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I. CZESC OPISOWA. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

»,Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przytagczami oraz przepompowniami sciekéw
przy ul. Lukasiewicza, Energetycznej i Granicznej w Debicy”

INWESTOR: Wodociagi Debickie Sp. z o.0.
ul. Kosynieréw Ractawickich 35
39-200 Debica

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany pn. ,Budowa kanalizacji sanitarnej
wraz z przylgczami oraz przepompowniami Sciekdw przy ul. tukasiewicza, Energetycznej i
Granicznej w Debicy”.

Zakresem, niniejsze opracowanie obejmuje:
- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- przytgcza kanalizacyjne,

- przepompownie sieciowe — 2 szt.

- przepompownie przydomowg — 1 szt.

2. Istniejacy stan zagospodarowania

Na obszarze, na ktérym przewidywana jest realizacja przedsiewziecia znajdujg sie elementy
trwatego zagospodarowania takie jak: budynki mieszkalne, gospodarcze, ogrodzenia kanalizacja
lokalna na terenach posesiji z bezodptywowymi zbiornikami na Scieki sanitarne, sieci wodociggowe
i gazowe, linie energetyczne napowietrzne nn, sn i wn, sieci teletechniczne kablowe i
napowietrzne.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Scieki sanitarne powstajgce z omawianego terenu ti. z budynkéw zlokalizowanych przy
ul.Energetycznej, Granicznej i tukasiewicza odprowadzane bedg poprzez sie¢ kanatow
grawitacyjnych i tlocznych, z zastosowaniem 2 przepompowni sieciowych oraz 1 przydomowej,
do istniejgcych sieci kanalizacji sanitarnej. Trasy kolektorow dostosowane bedg do istniejgcej
zabudowy i zagospodarowania terenu oraz istniejgcej infrastruktury technicznej.

Ze wzgledu na podtgczenie w sposdb grawitacyjny budynkéw przy ul.Granicznej, zaprojektowano
przebudowe odcinka kanatu, potozonego na dziatkach nr 1804/19, 1805, 1710/3 obr. 5.

Realizacja kanalizacji sanitarnej znaczgco polepszy warunki bytowania oraz wptynie korzystnie na
walory srodowiskowe, gdyz zapobiegnie niekontrolowanemu zrzutowi do srodowiska.

Planowana inwestycja jest zgodna z ustaleniami Decyzji Burmistrza Miasta Debicy o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: GP.6730.10.2015.SP z dnia 07.04.2015r.,
GP.6733.1.2016.SP z dnia 01.02.2016r (obszar ul.tukasiewicza i tereny na wschod od
ul.Energetycznej) oraz z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Nr 2/2004
terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i ustug, pofozonego w rejonie ul.Granicznej i
Energetyczne;j:

» Dziatki, na ktéorych sg projektowane obiekty budowlane nie podlegajg ochronie
konserwatorskiej i nie lezg w strefie ochrony konserwatorskiej na podstawie Decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz MPZP.

» Dziaftki, na ktérych sg projektowane obiekty budowlane nie znajdujg sie w granicach terenu
gérniczego i nie podlegajg wplywom eksploatacji gérniczej na podstawie Decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz MPZP.

» Dziatki, na ktérych sg projektowane obiekty budowlane nie znajdujg sie w granicach terenu
zagrozenia powodziowego na podstawie Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego oraz MPZP.
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» W ramach inwestycji nie przewiduje wycinki drzew. W miejscu realizacji inwestycji nie
wystepujg gatunki roslin, zwierzat i grzybdw objete ochrong gatunkowa.

» Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych na podstawie opinii geotechnicznej podtoza gruntowego opracowanej przez
inz. Roberta Rucinskiego z listopada 2015r., stwierdzono, Zze teren dziafki lezy w prostych
warunkach gruntowych, a obiekty budowlane dla sieci kanalizacyjnej zaliczono do |l
kategorii geotechnicznej z uwagi na prostg i nieskomplikowang konstrukcje budowli.

4. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Okresla sie obszar oddziatywania projektowanej budowy sieci kanalizacji sanitarnej na
1,0m w kazdg strone, tworzagc pas 2,0m w ktérym nie nalezy w przyszitosci lokalizowaé innej
infrastruktury podziemne;.

Wskazana lokalizacja projektowanego uzbrojenia podziemnego, w przysziosci zaskutkuje
koniecznoscig rozwigzania ewentualnych skrzyzowan z nowoprojektowanymi obiektami
podziemnymi. Ewentualne skrzyzowania powinny by¢ projektowane i wykonane zgodnie z
zachowaniem zasad zwigzanych z wymogami poziomych i pionowych odlegtosci przewoddéw
podziemnych. W ramach prawidtowej eksploatacji projektowanego ww. uzbrojenia, w jego
poblizu nie zaleca sie nasadzen duzych roslin.

e Obszar oddziatywania obiektu wyznaczono przy uwzglednieniu funkcji, formy, konstrukcji
projektowanego obiektu i innych jego cech charakterystycznych, atakze sposobu
zagospodarowaniu terenu znajdujgcego sie w otoczeniu projektowanej inwestycji.

e Obszar oddziatywania obiektu, zgodnie z art. 3 pkt 20 Prawa Budowlanego obejmuje dziatki
przedmiotowej inwestycji, na ktérych planuje sie wykonanie inwestycji. Projektowana budowa
kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami, przepompowniami $ciekow zlokalizowana zostata na
dziatkach nr: 9, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29/2, 29/7, 29/9, 29/10, 29/12, 30/1, 30/4,
30/11, 30/18, 30/21, 31/5, 32/1, 32/3, 32/4, 33/4, 35/2, 36/1, 110, 115, 117/1, 117/3, 117/4,
118, 120, 128, 1677, 1693, 1700/4, 1702/2, 1702/3, 1702/4, 1702/5, 1703, 1704, 1705, 1706,
1707/2, 1707/4, 1707/5, 1707/6, 1707/8, 1707/14, 1708/11, 1710/3, 1710/5, 1804/19, 1805
przy ul.Energetycznej, Granicznej i tukasiewicza obr. 5 w Debicy. Lokalizacja projektowanej
budowy sieci zostata przedstawiona na rysunkach zagospodarowania terenu.

o Obszar oddziatywania dla planowanej inwestycji pokrywa sie z tymi dziatkami i nie wykracza
swoim zasiegiem na dziatki sgsiednie.

e Projektowana sie¢ nie ogranicza mozliwosci swobodnego zagospodarowania dziatek
sgsiednich, sie¢ zostanie wykonana bez potrzeby wykonywania wykopow wykraczajgcych
zasiegiem poza granice inwestycji.

e Obszar oddziatywania obiektu, zgodnie z art. 3 pkt 20 Prawa Budowlanego obejmuje dziatki
przedmiotowej inwestycji, na ktérych planuje sie wykonanie inwestyciji.

o Realizacja inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkdéw fgcznosci przez
osoby trzecie.

o Usytuowanie kanalizacji w pasie drogowym jest zgodne z art. 39 i 40 Ustawy o drogach
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015r., poz. 460 z pdzn. zmianami).

o Rozwigzania techniczne oraz sposob zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci
zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

o Projektowana inwestycja nie spowoduje zagrozen dla srodowiska, higieny izdrowia jego
uzytkownikdéw i najblizszego otoczenia oraz nie spowoduje ponadnormatywnego zacienienia
dziatek sgsiednich.

W ramach inwestycji nie przewiduje sie wycinki drzew ani usuniecia stupéw.

e Inwestycja nie narusza warunkéw okreslonych w art. 5 Prawa Budowlanego.

5. Opis stanu gospodarki wodno - sciekowej i infrastruktury technicznej w omawianym
terenie
Teren objety opracowaniem posiada uzbrojenie podziemne i naziemne:




sie¢ wodociggowa,

sie¢ kanalizacji deszczowej,

sie¢ gazowg sredniego cisnienia,

sie¢ kablowg oraz naziemng elektroenergetyczna,
sie¢ kablowg oraz nadziemng teletechniczng,
drogi gminne.

6. Ochrona srodowiska.
Dla przedmiotowego zadania zostata wydana decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach znak:
GP.6220.3.2015.AW z dnia 21.07.2015r.

o Realizacja planowanego przedsiewziecia bedzie wigzata sie z emisjg hatasu zwigzang
Zz pracg maszyn i urzgdzen budowlanych. Niekorzystne oddziatywania na tym etapie bedg
krotkie, przemijajgce i ustgpig po wykonaniu prac. Prace zwigzane z realizacjg inwestycji
prowadzone bedg wytgcznie w porze dziennej, tj. w godzinach 6°°-22%.

e Biorgc pod uwage charakter planowanego zadania oraz brak znaczgcych zrodet emisji hatasu,
eksploatacja przedsiewziecia nie przyczyni sie do pogorszenia klimatu akustycznego i nie
spowoduje przekroczeh dopuszczalnych wartosci hatasu okreslonych w Rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
Srodowisku (tekst jednolity: Dz. U.z 2014 r. poz. 112).

o Ewentualne odwodnienie wykopéw bedzie prowadzone za pomocg igtofiltrow (w gruntach
sypkich, niespoistych) lub poprzez pompowanie wody z dna wykopu (w gruntach spoistych).
Wody pochodzace z odwodnienia wykopow bedg odprowadzane do najblizszego rowu lub cieku
wodnego, po ich wczeéniejszym oczyszczeniu w osadniku z zawartych w nich zawiesin.

o Powstajgce odpady bedg typowymi odpadami powstajgcymi przy tego typu budowie. Bedg one
magazynowane w specjalnych pojemnikach na terenie zaplecza budowy i okresowo wywozone
do utylizacji przez wyspecjalizowang firme.

o Teren inwestycji zostanie ogrodzony siatkg o oczkach odpowiedniej wielkosci, zabezpieczajgcg
przed wtargnieciem zwierzgt do wykopow.

¢ Realizacja inwestycji nie wymaga wycinki drzew ani krzewdw.

Na etapie eksploatacji nie bedg powstawac¢ odpady. Po zakonczeniu inwestycji powierzchnia
terenu przeznaczona pod przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne zostanie przywrdécona do
stanu pierwotnego, z wytgczeniem miejsc przeznaczonych pod przepompownie; dla potrzeb
pracy przepompowni sciekdw sieciowych zuzywana bedzie energia elektryczna w ilosci ok. 25
MWh rocznie.

e Ewentualne zuzycie wody (z wodociggu miejskiego) w iloéci nie przekraczajgcej 10 m3/rok
zwigzane bedzie z przeptukaniem sieci.

o Planowane przedsiewziecie znajduje sie w strefie ochronnej ujecia wody powierzchniowej z
rzeki Wistoki, zlokalizowanego w miejscowoséci Debica (na terenie ochrony posredniej tego
ujecia) ustanowionej Rozporzadzeniem Nr 14/2012 Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Krakowiez dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie ustanowienia strefy
ochronnej dla ujecia wody powierzchniowej z rzeki Wistoki w km 58+180 w miejscowos$ci Debica
(Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2012 r. poz. 3189 z pdzn. zm.); planowane prace nie bedg
narusza¢ zakazow obowigzujgcych w w/w strefie. Zgodnie z § 4 pkt 14 w/w Rozporzadzenia,
Inwestor jest zobowigzany do wczesniejszego powiadomienia uzytkownika ujecia wody o
prowadzeniu robot ziemnych w pasie do 50m po obu stronach ciekdéw zlokalizowanych w strefie
ochronnej ujecia (nie tylko rzeki Wistoki).

e Teren przedsiewziecia zlokalizowany jest w obrebie jednolitej czesci wdd podziemnych:
PLGW?2200I139, dla ktorej stan wdd (ilosciowy i chemiczny) okreslono jako dobry. Jest to czes¢
wod niezagrozona nieosiggnieciem celow Srodowiskowych. Celem $rodowiskowym dla tej
czesci wdd jest utrzymanie jej dobrego stanu. Planowane przedsiewzigcie zlokalizowane jest
poza granicami gtéwnych zbiornikéw wédd podziemnych.

e Biorgc pod uwage rodzaj i skale planowanego przedsiewziecia oraz jego lokalizacje
i zasieg oddziatywania, jak réwniez dziatania podejmowane w celu minimalizacji skutkéw jego
realizacji i eksploatacji uznano, ze przedsiewzigcie nie spowoduje znaczacych negatywnych




oddziatywan na srodowisko gruntowo — wodne, w tym nie bedzie stanowito zagrozenia dla
osiggniecia celéw Srodowiskowych wyznaczonych dla jednolitych cze$ci wéd.

o Ze wzgledu na lokalizacje i zakres wnioskowanego przedsiewziecia oraz jego przewidywany
lokalny zasieg oddziatywania (ok. 70 km od granicy panstwa) na etapie realizacji i eksploatacji
nie zachodzg mozliwosci generowania oddziatywanh o charakterze transgranicznym.

o Teren przewidziany pod przedsiewziecie nie znajduje sie na obszarach: wodno-btotnych oraz
innych obszarach o ptytkim zaleganiu wdéd podziemnych, wybrzezy, gérskich lub le$nych, o
krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, przylegajacych do
jezior, uzdrowisk oraz obszarach ochrony uzdrowiskowej, na ktérych standardy srodowiska
zostaty przekroczone.

e Przedmiotowe przedsiewzigcie planowane jest do zrealizowania poza granicami
wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. | Ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z p6zn. zm.),
w tym poza obszarami Natura 2000. Obszarem Natura 2000 potozonym najblizej miejsca
inwestycji jest obszar majgcy znaczenie dla Wspélnoty — Dolna Wistoka z Doptywami
(PLH180053), potozony w odlegtosci ok. 0,8 km od miejsca realizacji inwestyciji.

e W miejscu realizacji przedsiewziecia nie stwierdzono wystepowania gatunkow roslin, zwierzat i
grzybow objetych ochrong gatunkowa.

¢ Ponadto, majgc na uwadze, iz wykopy mogg stanowi¢ putapke dla matych zwierzat zostang one
zabezpieczone tj. przykryte po kazdym zakoniczonym dniu pracy. Dodatkowo przewidziano
zabezpieczenia wykopdéw siatkg z PCV (o oczkach nie wiekszych niz 0,5 cm x 0,5 cm przed
dostawaniem sie ptazéw; wysokos¢ nad gruntem ok. 50 cm).

e Realizacja przedsiewziecia nie bedzie wigzata sie z koniecznoscig wycinki drzew. Natomiast
drzewa, ktéore mogg by¢ narazone na oddziatywania zwigzane z prowadzonymi robotami
zostang zabezpieczone (np. poprzez szalunek z desek wokot pni, reczne prowadzenie robot w
obrebie systemu korzeniowego itp.).

7. Parametry projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej.

Przedmiotowag kanalizacjg beda odprowadzane w poczatkowej fazie Scieki z 14 budynkdéw
w ul.Granicznej, z 9 budynkédw w ul.Energetycznej oraz z 16 budynkéw mieszkalnych
w ul.tukasiewicza.

Ze wzgledu na liczne obszary niezabudowane zakfada sie docelowo zrzut Sciekdw z ok. 50
budynkéw do projektowanej przepompowni sciekdw w ul.Energetycznej i z ok. 50 budynkéw
do projektowanej przepompowni $ciekéw w ul.tukasiewicza.

Zrzut Sciekéw bedzie nastepowat:

a) do istniejgcej kanalizacji sanitarnej na dz. nr 1710/3 obr. 5 w ul.Granicznej, poprzez
przebudowywang studzienke o rzednych 198,93/196,86 , ktorej kinete obniza sie do
rzednej 196.04.

b) do istniejgcej kanalizacji sanitarnej na dz. nr 1693 obr. 5 w ul.Energetycznej, poprzez
istniejacag studzienke o rzednych 199,57/197,82.

c) do istniejgcej kanalizacji sanitarnej na dz. nr 128 obr. 5 w ul.tukasiewicza, poprzez
istniejaca studzienke o rzednych 198,85/197,39.

llos¢ odprowadzanych Sciekdw Qmax Z omawianego obszaru do istniejgcej kanalizaciji:

e ilos¢ budynkow — 50 szt. (z ul.tukasiewicza z zastosowaniem przepompowni PS-1)
ilos¢ budynkow — 50 szt. (z ul.Energetycznej z zastosowaniem przepompowni PS-2)
ilos¢ budynkow — 14 szt. (z ul.Granicznej)
zatozona srednia ilo$¢ mieszkancow w 1 budynku mieszkalnym — 5 oséb,
$redniodobowa ilo$¢ $ciekow od 1 mieszkanca — 120 [dm®d*M] = 0,12[m3/d*M]
Sredniodobowa ilos¢ Sciekow :

Qs¢ra=50 * 5* 0,12 = 30,0 [m®/d] = 0,347 [dm?/g],

wspotczynnik nierbwnomiernosci godzinowej Nh = 3,0

¢ maksymalna godzinowa ilos¢ sciekdw:
Qern=[50*5*0,12* 3] : 24 = 3,75 [m3/h] = 1,04 [dm¥/s].




Zrzut Sciekdw bedzie nastepowat do istniejgcych kanatéw sanitarnych o srednicy 200mm, ktére
przejmg dodatkowe ilosci Sciekow.

Czynna oczyszczalnia Sciekdw w Debicy gwarantuje przejecie i oczyszczenie sciekdw z obszaru
catego miasta Debicy. W chwili obecnej doptywa do niej ok. 12 tys. m*/d Sciekéw, a jej mozliwosci
technologiczne okreslono na 21 tys. m®/d.

Kolektory sanitarne gtéwne:

Gtéwne kolektory kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonane bedg z rur kielichowych litych do
sieci kanalizacyjnej z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) klasa S SDR 34; SN8 (wg
PN-EN 1401:1999) - o srednicy nominalnej DN 200mm i tgcznej dtugosci 1848,30m.

Na trasie sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano 65 szt. studzienek kanalizacyjnych
betonowych @1000 oraz 1 szt. studzienki tworzywowej @425 (ozn. S6 w ul.Granicznej — ze
wzgledu na konieczno$¢ wigczenia przytgcza w zblizeniu do projektowanej studni betonowej).
Studzienki usytuowane w drogach wyposazone zostang w pierscienie odcigzajgce oraz wtazy typu
ciezkiego.

Pozostate studzienki wyposazone zostang we wiazy typu lekkiego, bez pierscienia odcigzajgcego.
Obszary usytuowane wysokosciowo ponizej gtdwnych kolektorow grawitacyjnych bedg wigczone
do sieci za pomocg przepompowni $ciekdw poprzez rurociggi ttoczne PE:

- @90x5,4mm o tgcznej dlugosci 829,65m.

- @63x3,8mm o tgcznej dlugosci 124,55m.

Przytacza kanalizacyjne:

Projekt obejmuje przylgcza w zakresie odcinkédw mierzonych od sieci gtéwnej do pierwszej
studzienki od strony budynku lub do pierwszej studzienki na dziatce (w przypadku braku
zabudowy). Przytgcza oznaczono na planszy zagospodarowania kolorem niebieskim.

Przytagcza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonane bedg takze z rur kielichowych litych do
sieci kanalizacyjnej z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) klasa S SDR 34; SN8 (wg
PN-EN 1401:1999) - o srednicy nominalnej DN 160mm i tgcznej dtugosci 427,70m.

Z projektu wytaczono 4 przytgcza DN160mm o tgcznej diugosci 70,40m do granicy dziatek nr 31/1,
29/6 oraz 1695 i 1696, ktére zostang zrealizowane zgodnie z art. 29a Prawa budowlanego.

Ze wzgledu na uksztattowanie terenu i znaczne obnizenie terenu w kierunku do podigczanych
budynkéw, dla czesci przytaczy zastosowano srednice DN200 przy zachowaniu minimalnych
spadkéw i=0,5% - o srednicy nominalnej DN 200mm i tgcznej dtugosci 32,70m.

Na trasie przytgczy kanalizacji sanitarnej zaprojektowano 32 szt. studzienek tworzywowych @425.
Po wykonaniu robét budowlanych teren nalezy doprowadzi¢ do stanu poprzedniego.

Zewnetrzne odcinki instalacji kanalizacji sanitarnej — wytgczone z wniosku, realizacja na podstawie
art. 29 ust. 1 pkt.27 Prawa Budowlanego:

Powyzsze odcinki obejmujg kanaty mierzone od budynku do pierwszej studzienki. Zewnetrzne
odcinki instalacji kanalizacji (ozn. na planszy zagospodarowania kolorem zielonym) nie sg objete
wnioskiem pozwolenia na budowe (przewody DN 160mm dtugosci 105,85m oraz DN200mm
dtugosci 4,90m).

8. Przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej:
Ze wzgledu na poditgczenie w sposéb grawitacyjny budynkéw przy ul.Granicznej, zachodzi
koniecznos¢ przegtebienia istniejgcego odcinka kanatu, potozonego na dziatkach nr 1804/19,
1805, 1710/3 obr. 5.

Przebudowa obejmie 2 odcinki o tgcznej dlugosci 49,30m i srednicy DN200 SN8 oraz 2 studnie.
Nastgpi przebudowa studzienki o rzednych 198,93/196,86 , kidrej kinete obniza sie do rzednej
196,04 oraz studzienki o rzednych 198,36/196,35 , ktérej kinete obniza sie do rzednej 195,95.

9. Przepompownie sciekow

Na obszarze objetym niniejszym projektem zaprojektowano dwie sieciowe przepompownie
Sciekow sanitarnych. Przepompownia PS-1 zlokalizowana bedzie w ul.tukasiewicza na dziatce nr
dz. 115 obr. 5, natomiast przepompownia PS-2 w ul.Energetycznej na dziatce nr 1677 obr, 5.




Kazda przepompownia wykonana bedzie ze zbiornikiem z betonu klasy nie mniejszej niz
C35/45 spetniajgce wymogi DIN 1045 w zakresie wymogow stawianych w stosunku do betonéw
wodoszczelnych i charakteryzujgcych sie odpornoscig na czynniki chemiczne. Ksztatt dna
zbiornika przepompowni winien zapobiega¢ sedymentacji osadow.

Rurociggi i armatura wykonana ze stali kwasoodpornej rozbieralna z autoztgczkami.
Zastosowany uktad pompowy z dwoma pompami pracujgcymi naprzemiennie.

Skrzynki sterownicze powinny by¢é wyposazone w sposob zapewniajgcy mozliwo$e
przeprowadzenia zdalnego monitorowania i sterowania pracg pomp. Przekazywanie informacji i
polecen prowadzone drogg radiowg lub telefonii komdrkowej. Przepompownia zostanie ogrodzone
siatkg z bramg wjazdowa. Na terenie przepompowni przewidziano miejsca do czasowego montazu
zurawia dla obstugi pomp oraz alternatywnie oswietlenia pompowni w postaci lampy.

Ponadto zaprojektowano 1 przepompownie typu przydomowego, zlokalizowang przy
ul.tukasiewicza 52 na dziatce nr 120 obr. 5. Zbiornik przepompowni z HDPE o $rednicy min. 0,8m
wyposazony w 1 szt. pompy (wysoko$¢ podnoszenia 7m, zasilanie kablowe z budynku 230V
50Hz).

Pompy (w przepompowniach sieciowych)

Pompy powinny zapewnia¢ mozliwos¢ transportu sciekdw bez stosowania krat z wirnikami
skonstruowanymi tak, aby skutecznie eliminowac zjawisko blokowania sie pompy.

Kazda pompa musi by¢ wyposazona w tgcznik sprzegajgcy zamocowany do kotnierza
ttocznego pompy. Wymienna uszczelka powinna stanowiC integralng czes¢ tgcznika tak, aby
stworzy¢ szczelne potgczenie z podstawg. tagcznik sprzegajgcy powinien prostym ruchem
linearnym kierowaé pompe wzdtuz dwoéch pionowych prowadnic rurowych do potgczenia z
rurociggiem tlocznym. Zadna cze$é pompy nie powinna bezposrednio opiera¢ sie na dnie komory,
prowadnicy czy fancuchu.

Podstawa pompy powinna by¢ dostarczona wraz ze stanowigcym jej integralng czesé
tacznikiem prowadnic i powinna by¢ wykonana z zeliwa. Podstawa powinna by¢ zaprojektowana
razem ze stanowigcym jej integralng czes¢ kolanem 90° lub odpowiednio dopasowana do kolan
dostepnych na rynku.

Wat pompy powinien by¢ wykonany ze stali odpornej na korozje. Uszczelnienie watu pompy
winno byc¢ realizowane poprzez dwa pracujgce niezaleznie od kierunku obrotéw uszczelnienia
mechaniczne smarowane ekologicznym olejem, lub zintegrowane podwdjne mechaniczne
uszczelnienie typu kasetowego. W pompie powinny by¢ zastosowane tozyska toczne smarowane
smarem statym. Kabel zasilajgcy powinien by¢ doprowadzony w sposéb zapewniajgcy
wodoszczelnos¢, wprowadzenie kabla powinno byé zabezpieczone poprzez dtawice, lub posiadaé
hermetycznie uszczelniony wlot kablowy.

Silnik pompy powinien by¢ zatapialny, klasa izolacji nie mniej niz F (155°C). Silnik powinien
posiadac zabezpieczenia termiczne, przeciwwilgotnosciowe.

Obliczenia ilo$ci $ciekdéw odprowadzanych do przepompowni
- llos¢ mieszkancow przyjeto wg faktycznej liczby przytgczonych gospodarstw
z uwzglednieniem dziatek obecnie niezabudowanych.
- Zatozona $rednia ilo$¢ mieszkancéw w 1 budynku mieszkalnym — 4
- Sredniodobowa ilo$é $ciekdéw od 1 mieszkanca — 0,12 [m3/d*M]

Tabela 2. Obliczenia iloSci $ciekow odprowadzanych do przepompowni

tgczna Liczba

pompowni

ilosé
budynkéw

mieszkanc
ow

PS-1

50

250

PS-2

Dobér pomp:

50

250

Przepompownia PS-1 (ul.tukasiewicza):
- Srednica rurociggu ttocznego:




Min. predkos¢ przeptywu: 0,8 m/s +20%

- Wymagana wydajno$¢ pomp: 1,04 dm®/s +20%

- Geometryczna wysoko$¢ podnoszenia: 9,55 m

- Rurociag ttoczny DNO9OPE SDR17 L=406,40m
Wyniki obliczen:

- Dobrana wydajnosc¢: 5,20 I/s £20%

- Dobrana wysokos¢ podnoszenia 15,50 m +20%

Projektuje sie przepompownie sciekow sanitarnych dwupompowg. Praca pomp naprzemienna.
Nalezy stosowaé pompy zatapialne z wolnym przelotem 80 mm.

Przepompownia PS-2 (ul.Energetyczna):

- Srednica rurociggu ttocznego: DN90PE

- Min. predkosc¢ przeptywu: 0,8 m/s +20%

- Wymagana wydajno$¢ pomp: 1,04 dm®/s +20%

- Geometryczna wysoko$¢ podnoszenia: 11,07 m

- Rurociag ttoczny DNO9OPE SDR17 L=423,25m
Wyniki obliczen:

- Dobrana wydajnosc¢: 5,20 I/s £20%

- Dobrana wysokos¢ podnoszenia 15,50 m +20%

Projektuje sie przepompownie sciekow sanitarnych dwupompowg. Praca pomp naprzemienna.
Nalezy stosowaé pompy zatapialne z wolnym przelotem 80 mm.

Wyposazenie przepompowni:

Witaz wejsciowy z zamknigciem mechanicznym na ktddke, zeliwny DN800 mm, klasy D400.
Drabina stal k.o.

tancuch oraz prowadnice wykonane ze stali nierdzewnej, faricuchy powinny mie¢ dtugosé
co najmniej o 1,5 metra wiekszg od wysokosci pompowni.

Deflektory na doptywie Sciekow.

Zbiornik wyposazony w naturalng instalacje wentylacyjng - krééce wentylacyjne
zaopatrzone w wywietrzniki, przy czym jedna z rur wentylacyjnych opuszczona ponad
poziom $ciekow, druga umieszczona bezposrednio pod pokrywa.

Prowadnice pomp powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej pozwalajgce na
kompensacije tolerancji budowlanych. W przypadku nie centrycznego umiejscowienia wtazu
pompowni prowadnice powinny mie¢ mozliwos¢ odchylenia od pionu o + 5°).

Zbiornik i wyposazenie

Przepompownia PS-1:

Materiat: beton C 35/45 wodoszczelny (W-8), nasigkliwo$¢ (ponizej 4%).
mrozoodporny (F-150).

Srednica: 1200 mm

Wysokosé: 4,30 m

Przepompownia PS-2:

Materiat: beton C 35/45 wodoszczelny (W-8), nasigkliwo$¢ (ponizej 4%).
mrozoodporny (F-150).

Srednica: 1200 mm

Wysokosé: 4,30 m

Zbiornik nalezy uzbroi¢ w nastepujgce elementy wyposazenia:

Witaz wejsciowy z zamknigciem mechanicznym na ktodke, zeliwny DN800 mm, klasy D400.
Prowadnice pomp wykonane ze stali nierdzewnej, rurowe.

tanhcuchy do opuszczania pomp ze stali nierdzewnej z oczkami do podwieszania.

Drabinka ztazowa, atestowana ze znakiem B, przenosna z kabtgkami.

Przenos$na porecz pomocnicza ze stali nierdzewne.
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- Zbiornik wyposazony w naturalng instalacje wentylacyjng - krdo¢ce wentylacyjne
zaopatrzone w wywietrzniki, przy czym jedna z rur wentylacyjnych opuszczona ponad
poziom $ciekdw, druga umieszczona bezposrednio pod pokrywa.

- Orurowanie wewnatrz przepompowni wykonane ze stali nierdzewne;j.

- Samouszczelniajgce sie potgczenie pomiedzy pompg a podstawa.

- Otwor wlotowy (kielich z uszczelkg) przystosowany do podigczenia rurociggu
grawitacyjnego.

- Ostona wlotu grawitacyjnego - deflektor ze stali nierdzewne;j.

- Woyjscie z przepompowni na zewnetrzny przewdd tloczny za pomoca ksztattki kotnierzowej
nierdzewnej. Kotnierz umieszczony na przewodzie ttocznym w zbiorniku (w celu tatwej
mozliwosci sprawdzenia dziatania, przegladu i montazu).

- Przelot z rur PCV dla doprowadzenia kabla zasilajgcego do szafki sterowniczej — nalezy
wykonac¢ przejscie szczelne (dtawik) z mozliwoscig rozstawienia,

- Jarzmo do zabudowy Zzurawia przewoznego do wyjmowania pomp.

10. Oméwienie usytuowania i uktadu wysokosciowego sieci kanalizacyjnej.

Generalne zasady prowadzenia przewodow kanalizacyjnych:
Przy prowadzeniu przewoddéw kierowano sie nastepujgcymi odlegtosciami minimalnymi od
istniejgcego uzbrojenia:

0,5m od zewnetrznej krawedzi rury gazowej,

2,0m od budynku,

1,5m od stupdw energetycznych i telekomunikacyjnych,
1,0 m od wodociggu,

0,8 m od kabla elektrycznego i teletechnicznego.

Przykrycie rur wg PN-92/B-10735 i PN-81/B-03020 winno wynosi¢ minimum 1,20m
w tej strefie klimatyczne;j.

Il. CZESC RYSUNKOWA - ZAGOSPODAROWANIE TERENU

e Rys.nr00 Orientacja 1:25000

e Rys.nr01 Zagospodarowanie terenu - ul.Graniczna 1:500

e Rys.nr02 Zagospodarowanie terenu - ul.kukasiewicza i Energetyczna
1:500
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. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

(opracowana na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r., w sprawie

informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

»,Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przytagczami oraz przepompowniami sciekéw
przy ul. Lukasiewicza, Energetycznej i Granicznej w Debicy”

INWESTOR: Wodociagi Debickie Sp. z o.0.
ul. Kosynieréw Ractawickich 35
39-200 Debica

Projektant:

mgr inz. Jacek Mitek

Luty 2016r.
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1.

o

Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego.
- Wytyczenie geodezyjne w terenie trasy kanalizacji sanitarnej.

- Wykonanie wykopow waskoprzestrzennych (lub szerokoprzestrzennych)
oraz ich zabezpieczenie.

- Wykonanie odwodnienia wykopow ,

- Wykonanie podsypki piaskowej pod rurociggi i jej zageszczenie.
- Utozenie rur w wykopach.

- Montaz rurociggow.

- Montaz przepompowni sciekow.

- Wykonanie préb cisnieniowych.

- Wykonanie zasypu ochronnego z zageszczeniem.

- Zasypanie wykopow.

- Odbudowa drdg.

. Wykaz istniejgcego uzbrojenia na terenie objetym opracowaniem.

Uzbrojenie podziemne - sie¢ kanalizacji deszczowej, sie¢ gazowa Sredniego
cisnienia, wodociggowa, sieci kablowe energetyczne i telekomunikacyjne,

Uzbrojenie naziemne - sie¢ energetyczna i telekomunikacyjna.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie wystepuja.

. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych.

- Wykonywanie i zabezpieczenie wykopow.

- Prace montazowe wykonywane w wykopie.
- Transport i montaz elementow.

- Préby cisnieniowe sieci.

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
robét budowlanych.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
bezpieczenstwa i higieny i pracy .

Podczas instruktazu pracownikéw nalezy zwroci¢ uwage na:
- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

16



- koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualne;,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

- koniecznos¢ bezposredniego nadzoru przez osoby odpowiedzialne nad pracami
szczegolnie niebezpiecznymi.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie.

- Przed przystgpieniem do prac wykonywanych sprzetem mechanicznym,
nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ sprzetu.

- Stosowac odziez ochronng , szczegdlnie obuwie i rekawice ochronne.

- Podczas transportu elementéw sieci oraz prac wykonywanych sprzetem
mechanicznym stosowac sie do przepiséw BHP.

- Roboty montazowe wykonywane w wykopach wykonywa¢ po sprawdzeniu
umochienia wykopow.

- Przy wykonywaniu préb cisnieniowych — nalezy zadbac aby urzadzenia byty
sprawne technicznie.

- W rejonie istniejgcego uzbrojenia wykopy wykonywac recznie.
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IV. OSWIADCZENIE (BRANZA SANITARNA)

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013r. poz.

1409 z p6zn. zmianami) o$wiadczamy, ze:

Projekt budowlany dla zadania pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami oraz
przepompowniami sciekdw przy ul. tukasiewicza, Energetycznej i Granicznej w Debicy” na
dziatkach nr ewid. gr. 9, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29/2, 29/7, 29/9, 29/10, 29/12, 30/1,
30/4, 30/11, 30/18, 30/21, 31/5, 32/1, 32/3, 32/4, 33/4, 35/2, 36/1, 110, 115, 117/1, 117/3, 117/4,
118, 120, 128, 1677, 1693, 1700/4, 1702/2, 1702/3, 1702/4, 1702/5, 1703, 1704, 1705, 1706,
1707/2, 1707/4, 1707/5, 1707/6, 1707/8, 1707/14, 1708/11, 1710/3, 1710/5, 1804/19, 1805 przy
ul.Energetycznej, Granicznej i tukasiewicza obr. 5 w Debicy, sporzadzono zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(PROJEKTANT)

(SPRAWDZAJACY)

Luty 2016r.
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IV. OSWIADCZENIE (BRANZA ELEKTRYCZNA)

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013r. poz.

1409 z p6zn. zmianami) o$wiadczamy, ze:

Projekt budowlany dla zadania pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami oraz
przepompowniami sciekdw przy ul. tukasiewicza, Energetycznej i Granicznej w Debicy” na
dziatkach nr ewid. gr. 9, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29/2, 29/7, 29/9, 29/10, 29/12, 30/1,
30/4, 30/11, 30/18, 30/21, 31/5, 32/1, 32/3, 32/4, 33/4, 35/2, 36/1, 110, 115, 117/1, 117/3, 117/4,
118, 120, 128, 1677, 1693, 1700/4, 1702/2, 1702/3, 1702/4, 1702/5, 1703, 1704, 1705, 1706,
1707/2, 1707/4, 1707/5, 1707/6, 1707/8, 1707/14, 1708/11, 1710/3, 1710/5, 1804/19, 1805 przy
ul.Energetycznej, Granicznej i tukasiewicza obr. 5 w Debicy, sporzadzono zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

(PROJEKTANT)

(SPRAWDZAJACY)

Luty 2016r.
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V. OPINIA GEOTECHNICZNA

dotyczgca warunkéw gruntowych w miejscu lokalizacji:
»,Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przylgczami oraz przepompowniami sciekéw przy ul.

tukasiewicza, Energetycznej i Granicznej w Debicy”

na dzialkach nr ewid. gr. 9, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29/2, 29/7, 29/9, 29/10, 29/12,
30/1, 30/4, 30/11, 30/18, 30/21, 31/5, 32/1, 32/3, 32/4, 33/4, 35/2, 36/1, 110, 115, 117/1, 117/3,
117/4, 118, 120, 128, 1677, 1693, 1700/4, 1702/2, 1702/3, 1702/4, 1702/5, 1703, 1704, 1705,
1706, 1707/2, 1707/4, 1707/5, 1707/6, 1707/8, 1707/14, 1708/11, 1710/3, 1710/5 , 1804/19, 1805

przy ul.Energetycznej, Granicznej i Lukasiewicza obr. 5 w Debicy

Niniejsza opini¢ wykonano do projektu j.w. wcelu okreslenia warunkéw gruntowych

panujacych na trasie projektowanej infrastruktury.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego na podstawie
opinii geotechnicznej opracowanej przez inz. Roberta Rucinskiego z listopada 2015r. stwierdzono,
ze teren dziafki lezy w prostych warunkach gruntowych.

Ze wzgledu na wystepujgce proste warunki gruntowe przyjeto |l kategorie geotechniczng dla
projektowanej inwestycji oraz odstgpienie od wykonywania dokumentacji badan podtoza
gruntowego.

Niniejsza opinia jest wystarczajgca do wiasciwego zaprojektowania infrastruktury objetej

projektem.
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VI.ZALACZNIKI FORMALNO-PRAWNE

e Odpis Protokotu z posiedzenia narady koordynacyjnej w dniu 10.11.2015r. i

17.11.2015r. znak GK.IV.6630.1.736.2015.......ccoiiiiiiiiiiiiiieeens str. 29
e Decyzja Burmistrza Miasta Debicy o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
znak: GP.6733.32.2015.SP z dnia 28.09.2015r. ......cccoiiiiiiiiiieee, str. 31
e Decyzja Burmistrza Miasta Debicy o s$rodowiskowych uwarunkowaniach znak:
GP.6220.3.2015.AW z dnia 21.07.2015r. ..o str. 35
e Warunki techniczne wydane przez Wodociggi Debickie Sp. z o0.0. znak.: L.dz.
DT/306/7607/14 z dnia 11.12.20145 . ....onieie e str. 40

e Decyzja Burmistrza Miasta Debicy w sprawie lokalizacji kanalizacji sanitarnej w
drogach gminnych publicznych znak IM.7230.2.103.2015.TS 2z dnia
03,12, 201, et e str. 42

e Decyzja Burmistrza Miasta Debicy o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
znak: GP.6733.1.2016.SP z dnia 01.02.2016r.........cooviiiiiiiiiiiieeas str. 44

e Decyzja pozwolenia wodno-prawnego wydana przez Staroste Debickiego znak:
WRL.6341.3.31.2015 z dnia 30.12.2015r.......ccccoiiiiis i, str.46

e Warunki przytgczenia do sieci energetycznej dla przepompowni PS-1 wydane przez
Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat w Tarnowei znak WP/061732/2015/010R02 z
dNia 15.10. 20000, L str. 48

e Warunki przytgczenia do sieci energetycznej dla przepompowni PS-2 wydane przez
Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat w Tarnowie znak WP/061831/2015/010R02 z

dNia 15.10. 20000, L str. 50
e Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych dla projektanta branzy sanitarnej
.................................................................................................. str. 52
e Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa dla projektanta
branzy sanitarne] ...... ..o str. 53
e Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych dla sprawdzajgcego branzy sanitarnej
.................................................................................................. str. 54
e Zaswiadczenie o0 przynaleznosci do Izby Inzynierbw Budownictwa dla
sprawdzajgcego branzy sanitarne]............c.ooiviiiiiiiii e str. 55
e Decyzjia o nadaniu uprawnien budowlanych dla projektanta branzy
ClIEKITYCZNE . . e str. 56
e Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa dla projektanta
branzy eleKiryCzne)........ccou i str. 57
e Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych dla sprawdzajgcego branzy elektrycznej
.................................................................................................. str. 58
e Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynierow Budownictwa dla
sprawdzajgcego branzy elektryCzne)............cooiiiiiiiiiii str. 59
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VIl. CZESC OPISOWA. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY.

»,Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przytagczami oraz przepompowniami sciekéw

przy ul. Lukasiewicza, Energetycznej i Granicznej w Debicy”

INWESTOR: Wodociagi Debickie Sp. z o.0.
ul. Kosynieréw Ractawickich 35
39-200 Debica

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt niniejszy opracowano na podstawie:

Umowa o prace projektowe,

Mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celéw projektowych 1 : 500,

Wizja lokalna w terenie i zawieranie uméw na wejscie w teren,

Odpis Protokotu z posiedzenia narady koordynacyjnej w dniu 10.11.2015r. i
17.11.2015r. znak GK.IV.6630.1.736.2015

Decyzja Burmistrza Miasta Debicy o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
znak: GP.6733.32.2015.SP z dnia 28.09.2015r.

Decyzja Burmistrza Miasta Debicy o s$rodowiskowych uwarunkowaniach znak:
GP.6220.3.2015.AW z dnia 21.07.2015r.

Warunki techniczne wydane przez Wodociggi Debickie Sp. z o.0. znak.: L.dz.
DT/306/7607/14 z dnia 11.12.2014r.

Decyzja Burmistrza Miasta Debicy w sprawie lokalizacji kanalizacji sanitarnej w
drogach gminnych publicznych znak IM.7230.2.103.2015.TS z dnia 03.12.2015r.
Decyzja Burmistrza Miasta Debicy o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
znak: GP.6733.1.2016.SP z dnia 01.02.2016r.

Decyzja pozwolenia wodno-prawnego wydana przez Staroste Debickiego znak:
WRL.6341.3.31.2015 z dnia 30.12.2015r.

Opinia geotechniczna podtoza gruntowego opracowana przez inz. Roberta
Rucinskiego z listopada 2015r.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany pn. ,Budowa kanalizacji sanitarnej
wraz z przylgczami oraz przepompowniami Sciekdw przy ul. tukasiewicza, Energetycznej i
Granicznej w Debicy”.

Zakresem, niniejsze opracowanie obejmuje:

¢ sie€ kanalizacji sanitarnej,

przytgcza kanalizacyjne,
przepompownie sieciowe — 2 szt.

przepompownie przydomowg — 1 szt.

3. STANISTNIEJACY.

Na obszarze, na ktérym przewidywana jest realizacja przedsiewziecia znajdujg sie elementy
trwatego zagospodarowania takie jak: budynki mieszkalne, gospodarcze, ogrodzenia kanalizacja
lokalna na terenach posesiji z bezodptywowymi zbiornikami na Scieki sanitarne, sieci wodociggowe
i gazowe, linie energetyczne napowietrzne nn, sn i wn, sieci teletechniczne kablowe i
napowietrzne.
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4. CHARAKTERYSTYKA TERENU

Obszar, na ktérym projektowana jest inwestycja potozony jest na terenie miejscowosci Debica.
Teren jest rowninny. Droga — ul.Energetyczna, w ktérej lokalizowana jest sie¢ kanalizacji sanitarnej
stanowi droge o nawierzchni asfaltowej. Pozostate drogi (ul.kukasiewicza, Graniczna oraz
boczniki) stanowig drogi utwardzone.

5. OPIS PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI.

Scieki sanitarne powstajgce z omawianego terenu ti. z budynkéw zlokalizowanych przy
ul.Energetycznej, Granicznej i tukasiewicza odprowadzane bedg poprzez sie¢ kanatow
grawitacyjnych i tlocznych, z zastosowaniem 2 przepompowni sieciowych oraz 1 przydomowej,
do istniejgcych sieci kanalizacji sanitarnej.

Trasy kolektoréw dostosowane bedg do istniejgcej zabudowy i zagospodarowania terenu oraz
istniejgcej infrastruktury technicznej.

Realizacja kanalizacji sanitarnej znaczgco polepszy warunki bytowania oraz wptynie korzystnie na
walory srodowiskowe, gdyz zapobiegnie niekontrolowanemu zrzutowi do srodowiska.

6. ZAKRES OPRACOWANIA.

Wigczenie do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej zostato zaprojektowane:

e na dz. nr 1710/3 obr.5 — w ul.Granicznej, do istniejgcego kanatu DN200 poprzez
przebudowywang studnie o rzednych 198.93/186.86, ktorej kinete obniza sie do rzednej
196.04.

e nadz. nr 1693 obr.5 — w ul.Energetycznej, do istniejgcego kanatu DN200 poprzez studnie o
rzednych 199.57/197.82

e na dz. nr 128 obr.5 — w ul.tukasiewicza, do istniejgcego kanatu DN200 poprzez studnie o
rzednych 198.85/197.39

Po wykonaniu robét budowlanych teren nalezy doprowadzi¢ do stanu poprzedniego.

7. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ.

Kolektory sanitarne gtéwne:

Gtéwne kolektory kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonane bedg z rur kielichowych litych do
sieci kanalizacyjnej z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) klasa S SDR 34; SN8 (wg
PN-EN 1401:1999) - o srednicy nominalnej DN 200mm i tgcznej dtugosci 1848,30m.

Obszary usytuowane wysokosciowo ponizej gtdwnych kolektorow grawitacyjnych bedg wigczone
do sieci za pomocg przepompowni $ciekdw poprzez rurociggi ttoczne PE:

- @90x5,4mm o tgcznej dlugosci 829,65m.

- @63x3,8mm o tgcznej dlugosci 124,55m.

Przytacza kanalizacyjne:

Projekt obejmuje przylgcza w zakresie odcinkédw mierzonych od sieci gtéwnej do pierwszej
studzienki od strony budynku lub do pierwszej studzienki na dziatce (w przypadku braku
zabudowy). Przytgcza oznaczono na planszy zagospodarowania kolorem niebieskim.

Przytagcza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonane bedg takze z rur kielichowych litych do
sieci kanalizacyjnej z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) klasa S SDR 34; SN8 (wg
PN-EN 1401:1999) - o Srednicy nominalnej DN 160mm i tgcznej dtugosci 427,70m.

Z projektu wytaczono 4 przytgacza DN160mm o tacznej diugosci 70,40m do dziatek nr 31/1, 29/6
oraz 1695 i 1696, ktére zostang zrealizowane zgodnie z art. 29a Prawa budowlanego.

Ze wzgledu na uksztattowanie terenu i znaczne obnizenie terenu w kierunku do podigczanych
budynkéw, dla czesci przytaczy zastosowano srednice DN200 przy zachowaniu minimalnych
spadkéw i=0,5% - o srednicy nominalnej DN 200mm i tgcznej dtugosci 32,70m.

Zewnetrzne odcinki instalacji kanalizacji sanitarne;j:
Powyzsze odcinki obejmujg kanaty mierzone od budynku do pierwszej studzienki. Zewnetrzne
odcinki instalacji kanalizacji (ozn. na planszy zagospodarowania kolorem zielonym) nie sg objete
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wnioskiem pozwolenia na budowe (przewody DN 160mm dtugosci 105,85m oraz DN200mm
dtugosci 4,90m).

8. PRZEBUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ:

Ze wzgledu na podigczenie w sposéb grawitacyjny budynkéw przy ul.Granicznej, zachodzi
koniecznos¢ przegtebienia istniejgcego odcinka kanaftu, potoZzonego na dziatkach nr 1804/19,
1805, 1710/3 obr. 5.

Przebudowa obejmie 2 odcinki o tgcznej dtugosci 49,30m i Srednicy DN200 SN8 oraz 2 studnie.
Nastgpi przebudowa studzienki o rzednych 198,93/196,86 , kidrej kinete obniza sie do rzednej
196,04 oraz studzienki o rzednych 198,36/196,35 , ktérej kinete obniza sie do rzednej 195,95.

9. STUDZIENKI.

Na trasie sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano 65 szt. studzienek kanalizacyjnych
betonowych @1000 oraz 1 szt. studzienki tworzywowej @425 (ozn. S6 w ul.Granicznej — ze
wzgledu na konieczno$¢ wigczenia przytgcza w zblizeniu do projektowanej studni betonowej).
Studzienki usytuowane w drogach wyposazone zostang w pierscienie odcigzajgce oraz wtazy typu
ciezkiego.

Pozostate studzienki wyposazone zostang we wiazy typu lekkiego, bez pierscienia odcigzajgcego.
Na trasie przytgczy kanalizacji sanitarnej zaprojektowano 32 szt. studzienek tworzywowych @425.
Po wykonaniu robét budowlanych teren nalezy doprowadzi¢ do stanu poprzedniego.

10. PRZEPOMPOWNIE.

Na obszarze objetym niniejszym projektem zaprojektowano dwie sieciowe przepompownie
Sciekow sanitarnych. Przepompownia PS-1 zlokalizowana bedzie w ul.tukasiewicza na dziatce nr
dz. 115 obr. 5, natomiast przepompownia PS-2 w ul.Energetycznej na dziatce nr 1677 obr, 5.
Kazda przepompownia wykonana bedzie ze zbiornikiem z betonu klasy nie mniejszej niz C35/45
spetniajgce wymogi DIN 1045 w zakresie wymogoéw stawianych w stosunku do betonéw
wodoszczelnych i charakteryzujgcych sie odpornoscig na czynniki chemiczne. Ksztatt dna
zbiornika przepompowni winien zapobiega¢ sedymentacji osadow.

Rurociggi i armatura wykonana ze stali kwasoodpornej rozbieralna z autoztgczkami. Zastosowany
uktad pompowy z dwoma pompami pracujgcymi naprzemiennie.

Skrzynki sterownicze powinny by¢ wyposazone w sposéb zapewniajgcy mozliwosé
przeprowadzenia zdalnego monitorowania i sterowania pracg pomp. Przekazywanie informacji i
polecen prowadzone drogg radiowg lub telefonii komérkowej. Przepompownia zostanie ogrodzone
siatkg z bramg wjazdowa. Na terenie przepompowni przewidziano miejsca do czasowego montazu
zurawia dla obstugi pomp oraz alternatywnie o$wietlenia pompowni w postaci lampy.

Ponadto zaprojektowano 1 przepompownie typu przydomowego, zlokalizowang przy
ul.tukasiewicza 52 na dziatce nr 120 obr. 5. Zbiornik przepompowni z HDPE o $rednicy min. 0,8m
wyposazony w 1 szt. pompy (wysoko$¢ podnoszenia 7m, zasilanie kablowe z budynku 230V
50Hz).

11. ZABEZPIECZENIE KANALIZACJI PRZY SKRZYZOWANIU Z KABLAMI ENERGETYCZNYMI |
TELETECHNICZNYMI.

Przy kolizji z kablem energetycznymi i telekomunikacyjnym nalezy zabezpieczy¢ sie¢ kablowg rurg
dwudzielna:

- @110 koloru niebieskiego — dla zabezpieczenia kabli 1 kV o dtugosci min. 3,0m

- @160 koloru czerwonego — dla zabezpieczenia kabli SN o dlugosci min. 3,0m.

Wszystkie prace ziemne w poblizu istniejgcych sieci kablowych (w odlegtosci mniejszej niz 2m)
nalezy wykonywac recznie pod nadzorem pracownika Wtasciciela sieci.

12. SKRZYZOWANIA KANALOW Z GAZOCIAGAMI SREDNIEGO CISNIENIA.

Na skrzyzowaniach z istniejgcymi gazociggami Sredniego cisnienia zaprojektowano rury ochronne
zaktadane na projektowanych kanatach. Ciggi kanalizacyjne bedg uktadane pod istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym. Zabezpieczenie skrzyzowan nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-91/H-
34501. W miejscach gdzie odlegto$¢ w pionie pomiedzy gazociggiem, a rurg ochronng na kanale
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jest wieksza od odlegtosci podstawowej tj. 1,5 m — skrzyzowania nie zabezpiecza sie rurg
ochronng. Przy odlegto$ciach mniejszych zaktada sie rury ochronne, przy czym odlegtos¢ miedzy
gazociggiem, a rurg ochronng na kanale nie moze by¢ mniejsza od 15 cm.

a) Kanaty przewodowe @200 mm w miejscu skrzyzowania zostang wykonane z 1 rury
wodociggowej ©@200x4,9 mm PN-6 o diugosci L = 6m utozonej symetrycznie wzgledem
miejsca skrzyzowania tgczacej sie z obu stron z rurami kanatowymi @200 mm. Na odcinku
w rurze ochronnej nie moze wystepowac tgczenie rur przewodowych. Rury przewodowe
bedg utozone w rurze ochronnej PVC @315 o dlugosciach L=4,5 m (lub L=5,0m, lub
L=5,5m przy kacie skrzyzowania zblizonym do 60°). W/w dtugos¢ rury ochronnej zapewnia,
ze jej konce zostang wyprowadzone na odlegto$¢ 2m od gazociagu liczac w ptaszczyznie
poziomej prostopadle do osi gazociggu, przy czym kat skrzyzowania w poziomie miedzy
kanatem i gazociggiem jest wiekszy Ilub réwny 60°. Rury przewodowe zostang
umieszczone w rurach ochronnych na ptozach typu FP z polietylenu rozmieszczonych w
odlegtosci 1,5m od siebie. Na koncach rury ochronnej zastosowaé¢ dwie ptozy. Rure
ochronng nalezy ulozy¢ symetrycznie wzgledem osi gazociggu. Koncéwki rur ochronnych
bedg uszczelnione piankg poliuretanowg na dtugosci 30 cm lub zatozony zostanie manszet
z elastomeru. Kanat bedzie utozony pod gazociggiem, a odlegtos¢ pionowa miedzy
gazociggiem z rurg ochronng na kanale bedzie nie mniejsza od 15 cm. Wzdluz gazociggu
nalezy wybrac¢ grunt do gornej Scianki gazociggu na szerokos$¢ 40 cm i dtugo$¢é po2 m z
kazdej strony liczac od miejsca skrzyzowania w ptaszczyznie poziomej prostopadle do osi
gazociggu oraz zasypa¢ warstwg piasku lub Zzwiru na wysokos¢ minimum 0,20 m od
powierzchni terenu Reszte zasypac gruntem rodzimym.

b) Przytacza z rur przewodowych @160 mm w miejscu skrzyzowania bedg wykonane z 1 rury
wodociggowej PVC @160x4 mm PN-6 o dlugosci L=6m, taczacej sie z obu stron z
rurami  kanatowymi @& 160mm. Rury przewodowe bedg umieszczone w rurze ochronnej
PVC @250 o dlugosci L=4,5, 5,0 lub 5,5m.

13. OPIS PRAC WYKONAWCZYCH DLA KANALIZACJI.

13.1. WYKONANIE | OBUDOWA WYKOPOW

Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.

W miejscach skrzyzowan i zblizen do istniejgcego uzbrojenia tereny wykopy wykonywac recznie w
odlegtosci ustalonej z wiascicielami sieci. Minimalna szeroko$¢ wykopu mierzona wewnagtrz sciany
obudowy powinna by¢ dostosowana do rurociggu. Szerokos¢ wykopu nie moze by¢ zmniejszana
podczas montazu kanatu na powierzchni i uktadania catych ciggéw rur w wykopie.
Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopdéw prowadzenie jednoczesnie innych robdt
oraz przebywanie oséb niezatrudnionych. Przy prowadzeniu robét ziemnych w bezposrednim
sgsiedztwie instalacji podziemnych nalezy okresli¢ bezpieczne odlegtosci (w pionie i poziomie), w
jakich moga by¢ prowadzone roboty przy uzyciu sprzetu ciezkiego. Odlegtosci bezpiecznego
uzywania maszyn roboczych nalezy ustali¢ z jednostkami zarzgdzajgcymi tymi instalacjami.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. Odchylenie
krawedzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy + 5 cm. Dno wykopu
oczysci¢ z gruzu, betonu i kamieni.

Po lub w czasie wykonywania wykopu nalezy sprawdzi¢ (z udziatem Inzyniera), czy rodzaj gruntu
odpowiada okreslonemu w projekcie dostarczonym Wykonawcy.

Obudowa powinna by¢ instalowana stopniowo, w miare pogtebiania wykopu i stopniowo
demontowana podczas zasypywania i zageszczania. W czasie wykonywania robot ziemnych
miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié¢ balustrady o
wysokosci 1,1m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1Tm od krawedzi wykopu. Balustrady
powinny by¢ wyposazone w deske kraweznikowg wysokos¢ 0,15m oraz by¢ zaopatrzone w swiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach
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uzasadnionych wzgladami bezpieczehstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposob
uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu izabezpieczy¢ balustradami, linami lub tasmami
ostrzegawczymi. Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze byé ogrodzony,
wykonawca robot powinien zapewnié staly dozér. Przejscia dla pieszych nad wykopami dla ruchu
dwukierunkowego powinny mie¢ szeroko$¢ co najmniej 1,2m a dla ruchu jednokierunkowego co
najmniej 0,75 m. Po obu stronach przejscia (pomostu) muszg znajdowacé sie barierki z poreczami o
wysokos$ci 1,10 m i deskag kraweznikowg wysokos¢ 0,15m.

Na podstawie wizji lokalnej w terenie ustalono, ze 30% robdt ziemnych stanowig roboty
wykonywane recznie, a 70% - mechanicznie.

13.2. PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD KANALY.
W wykopach gdzie dno wykopu stanowig grunty spoiste jak gliny, ity zastosowano podsypke o
grubosci 15 cm z zageszczonego piasku. Powierzchnia podtoza powinna by¢ zgodna ze spadkiem
podiuznym dna kanatéw. Wymagane jest poprzeczne wyprofilowanie podtoza na kat 90° —
stanowigce tozysko nosne rury kanalizacyjne;.

13.3. UKLADANIE | MONTAZ RUR KANALIZACYJNYCH.

Rury nalezy fgczy¢ na kielichy z uszczelkg. Catosé robdt wykonaé zgodnie z "Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych" t. 1 i 2/1988r. oraz
"Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych" PKTSGGIK -
Warszawa 1994r. Stosowac sie do Instrukcji Wykonania, Odbioru, Eksploatacji i Napraw Instalacji
Rurociggowych z PCV producenta rur.

13.4. WYKONANIE OBSYPKI | ZASYPANIE WYKOPOW.

Dno wykopu przed zasypaniem powinno zosta¢ osuszone i oczyszczone z pozostatosci po
instalowaniu rurociggu. Stosowany materiat i sposéb zasypywania nie powinny powodowac
uszkodzenia utozonego rurociggu obiektéw na rurociggu, jak réwniez wodoodpornej izolaciji.

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-03020. Grunt ten
moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz — G1. Grunt stosowany do zasypki nie
powinien zawiera¢ materiatbw mogacych uszkodzi¢ przewdd, gruntdw zbrylonych, gruzu i Smieci.
Zasypke wykopu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736. Jezeli przywieziony materiat
wypetniajgcy wykop w gruntach nawodnionych ma wigkszg zdolno$¢ przewodzenia wody niz
grunty lokalne, wowczas uzyty materiat niespoisty musi by¢ przektadany innym, zeby zabezpieczyé
wyptukiwanie materiatu wraz z wodg wzdtuz rurociggu.

Grubos¢é warstwy zabezpieczajgcej w strefie niebezpiecznej ponad goérg rurociggu powinna
wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Jako materiat do zasypywania dla strefy niebezpiecznej nalezy
zastosowac grunt mineralny G1, sypki, drobno lub srednioziarnisty, nie skalisty, bez bryt i kamieni,
zgodnie z PN-B-02480. Podtoze pod rurocigg wyprofilowa¢ pod katem opasania a= 90°. W dnie
wykopu wykonac¢ zagtebienia pod kielichy.

Po zamontowaniu i utoZzeniu rur na dobrze zageszczonym podtozu wykonanego z gruntu G1,
nalezy boki rur podbi¢ gruntem G1 ubijakami drewnianymi. Szeroko$¢ obsypki przewodu powinna
by¢ rowna szerokosci wykopu i siega¢ do wysokosci 30 cm od wierzchu rury. Ponad 30 cm od
wierzchu rury zasypke wykonaé nalezy gruntem tatwo zageszczalnym G2 z piasku sypkiego
drobno-srednio- lub gruboziarnistego bez grud i kamieni zageszczanego recznie warstwami o
grubosci 10 cm réwnoczesnie z obu stron. Aby unikng¢ osiadania gruntu pod drogami zasypke
nalezy zagesci¢ do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Zasypke wykopu nalezy wykonac¢
zageszczajgc warstwami gruntem tatwo zageszczalnym (mozna rowniez stosowaé piasek
wymieszany z gruntem rodzimym) z réwnoczesng rozbiorkg rozpar¢ i odeskowan wykopow.
Podbudowe kanatu wykona¢ z gruntu G1, tak jak obsypke, z piasku lub Zwiru. Podczas
zageszczania gruntu utrzymywac¢ jego wilgotnos¢ zgodnie z PN-B-02480. Wilgotno$c¢
zageszczania gruntu powinna by¢ rowna optymalnej lub wynosi¢ min. 80% jej wartosci. Grunt
uzyty do zasypki nie powinien zawieraC bryt, gruzu i smieci. W czasie zasypywania wykopu
zabezpieczenie nalezy demontowaé stopniowo od dna wykopu. Préby szczelnosci - miejsca
potgczen pozostawi¢ nalezy nieobsypane.
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Podczas zageszczania gruntu urzgdzeniami wibracyjnymi miejsca pracy majg by¢ oznakowane
przenosnymi zaporami oraz majg by¢ przestrzegane warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,
okreslone w dokumentaciji techniczno-ruchowe;j i w instrukcji obstugi.

13.5. BHP PODCZAS WYKONAWSTWA ROBOT.
Roboty ziemne i montazowe prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Pracownikéw przeszkoli¢ w zakresie zasad BHP przy wykonaniu w/w prac.

13.6. UWAGI KONCOWE.
= Roboty ziemne prowadzi¢ od miejsc najnizszych pod goére, by ufatwié¢ sptyw wédd
gruntowych w wykopach. humus przed realizacjg robo6t ziemnych bedzie zhatdowany,
a po zakonczeniu robot zostanie ponownie wbudowany w wierzchnig warstwe zasypki wykopow.

VIII. CZESC RYSUNKOWA - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY
e Rys.nr03 Profile kanalizacji sanitarnej w ul.Granicznej 1:100/500
e Rys.nr04 Profile kanalizacji sanitarnej w ul.tukasiewicza — cz. 1:100/500
e Rys.nr05 Profile kanalizacji sanitarnej w ul.tukasiewicza — cz. 1:100/500
e Rys.nr06 Profile kanalizacji sanitarnej w ul.tukasiewicza — cz.ll| 1:100/500
e Rys.nr07 Profile kanalizacji sanitarnej w ul.tukasiewicza
oraz Energetycznej 1:100/500
e Rys.nr08 Profile kanalizacji sanitarnej w ul.Energetyczne;j 1:100/500
e Rys.nr09 Profile kanalizacji sanitarnej ttocznej w ul.tukasiewicza
1:100/500
e Rys.nr10 Profile kanalizacji sanitarnej ttocznej w ul.Energetyczne;j
oraz od Pd-1 1:100/500
Rys. nr 11 Studzienka rewizyjna @1000 1:20

Rys. nr12  Studzienka @425
Rys. nr13  Przepompownia PS-1 przy ul.Lukasiewicza
Rys. nr 14  Przepompownia PS-2 przy ul.Energetycznej
Rys.nr 15  Zabezpieczenie skrzyzowania kanalizacji

z kablem energetycznym i telekomunikacyjnym 1:20
e Rys.nr16 Zabezpieczenie skrzyzowania kanalizaciji

z gazociggiem sredniego cisnienia

e Rys.nr17 Schemat umocnienia wykopow
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IX. CZESC ELEKTRYCZNA

N —

Temat:

Inwestor:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami oraz
przepompowniami przy ul. tukasiewicza, Energetycznej
i Granicznej w Debicy.

Zewnetrzne odcinki instalacji elektrycznej od ZPL1 do zestawu
sterowania pompowni RZS-PS1 i dalej do pomp sciekéw.
Oswietlenie pompowni.

Wodociagi Debickie Spoétka z o.0.
ul. Kosynieréw Ractawickich 35
39-200 Debica

Opracowat: Sprawdzit:

Zawarto$¢ opracowania:
Opis techniczny
Zestawienie podstawowych materialow

Luty 2016r.
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Podstawa opracowania

e Zlecenie inwestora — Wodociggi Debickie Spétka z 0.0.
e uzgodnienia z inwestorem

o Projekt budowlany ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylagczami oraz
przepompowniami przy ul. tukasiewicza, Energetycznej i Granicznej w Debicy”

o Warunki techniczne przytgczenia do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja SA
WP/061732/2015/010R02, WP/061831/2015/010R02.

¢ Opinia z posiedzenia Narady Koordynacyjnej

o Dokumentacja techniczno-ruchowa zestawéw pompowych dostarczanych wraz z tablicg
sterownicza.

¢ Mapa terenu

e Ustawa z 7.07.1994 - Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami

1. OPIS WYKONAWSTWA

2.1. STANISTNIEJACY
Osiedle o zabudowie jednorodzinnej z istniejgca siecig napowietrzng na stupach z zerdzi ZN10
z sieci w obrebie stacji S-755 Debica Kepa 3.

2.2. ZAKRES OPRACOWANIA
Projekt obejmuje instalacje elektryczng dwéch pompowni PS1, PS2 w tym:
a) zainstalowanie obok pompowni wolnostojgcych rozdzielnic z ukfadem sterowniczym
RZS-PS1 na dziatce 115, RZS-PS2 na dziatce 1677, wykonanych w Il kl. ochronnosci
z niepalnego tworzywa poliestrowego, na wiasnym prefabrykowanym fundamencie
ztworzyw jak wyze;.
a) utozenie kabla zasilajgcego YKY4x10 od ZPL1 na dziatce 115 do RZS-PS1, od ZPL1 na
dziatce 1677 do RZS-PS2,
b) utozenie kabli 2xYKY5x4 od RZS-PS1 do pomp wewnatrz pompowni PS1, od RZS-PS1 do
pomp wewnagtrz pompowni PS-W2.
¢) montaz stupa parkowego S-30 z oprawg oswietleniowg parkowg 70W
d) utozenie kabla YKY3x2,5 od sterownicy pompowni do stupa o$wietleniowego.

Projekt nie obejmuje:
a) skrzynek sterowniczych pompowni RZS-PS1, RZS-PS2, ktéra sg elementem  pompowni
dostarczanej przez producenta.
b) skrzynek ZPL1 i przylgczy do skrzynek ZPL1, co bedzie przedmiotem oddzielnego
opracowania a inwestorem bedzie TAURON Dystrybucja SA.

Ponadto od budynku przy ul.kukasiewicza 52 do przepompowni Pd-1, na dziatce nr 1201 obr. 5,
utozony zostanie kabel zasilajgcy YKY 3x2,5 (zasilanie z budynku 230V 50Hz).

2.3. BUDOWA PRZYLACZA KABLOWEGO N.N.
Przytgcza kablowe i skrzynki zlgczowo-pomiarowe ZPL1 na dziatkach 115 i 1677, wykona
TAURON Dystrybucja SA Oddziat Tarnéw po zawarciu umowy na wykonanie przytgcza.

2.4. UKLAD POMIAROWY, TABLICA BEZPIECZNIKOWA
Uktady pomiarowe 3x400V w skrzyni ZPL1zainstaluje TAURON Dystrybucja SA Oddziat Tarnéw
po wykonaniu instalacji i zawarciu umowy na dostawe energii.
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2.5. INSTALACJA OCHRONY DODATKOWEJ OD PORAZEN

Sie¢ pracuje w uktadzie TN-C. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w technicznych warunkach
przytaczenia projektuje jako ochrone dodatkowg od porazeh samoczynne szybkie wytgczanie;
wytgczniki réznicowo-pradowe w rozdzielnicach RZS-PS1, RZS-PS2.

Przy rozdzielnicach RZS-PS1, RZS-PS2, nalezy wykonaé uziom szpilkowy pionowy 3x4m
z pretow 16 stalowych ocynkowanych, do uziemienia zacisku PEN. Przewdd uziemiajgcy,
bednarke 20/3 - przewdd DY10, nalezy wprowadzi¢ do RZS-PS1, RZS-PS2, na wspdlny zacisk
z przewodem "PEN", rezystancja uziomu nie wigksza niz 10 Q. Na uziemionym zacisku srubowym,
w RZS-W1, RZS-W2, nalezy rozdzieli¢ przewdd PEN na PE i N.

Po utozeniu kabli i przewodow nalezy wykonaé pomiar stanu izolacji i rezystancji uziomow.
Do zacisku wyréwnawczego powinny by¢ podigczone :

o wszystkie wprowadzone przewody uziomowe

e przewodzgce obudowy urzadzen rozdzielczych

o dostepne elementy metalowe konstrukcji

o metalowe rurociggi wodne, metalowe rurociggi $ciekowe

o metalowe zbiorniki

e ogrodzenie, porecze, balustrady itp.

Organizm cztowieka nalezy chroni¢ skutecznie od porazen prgdem elektrycznym. Skutki porazenia
pradem elektrycznym zalezg od wartosci napiecia dotyku i czasu trwania razenia. Ochrona
wytgcznikiem przeciwporazeniowym roznicowo - prgdowym zapewnia ograniczenie skutkow
porazenia prgdem elektrycznym znacznie ponizej progu szkodliwosci.

Stosowanie wylgcznikdw przeciwporazeniowych réznicowo - prgdowych jako s$rodka ochrony
dodatkowej od porazen zostato uregulowane normami opracowane na bazie norm ICE.

W poréwnaniu z innymi Srodkami dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej wytgczniki roznicowo -
pradowe gwarantujg najwiekszg niezawodnoé¢ i skuteczno$é ochrony przeciwporazeniowej, dziatanie
w przypadkach, gdy wystgpi przerwa w przewodzie ochronnym, ograniczenie mozliwosci powstania
pozarow przez odtgczenie instalacji juz przy matych pragdach uptywowych, nie bedgcych w stanie
zainicjowa¢ zapalenia materiatdw palnych - jest to kilka z wielu zalet wytgcznikéw réznicowo -
prgdowych.

W przypadku uszkodzenia izolacji, dla unikniecia utrzymania sie potencjatu elektrycznego na
obudowie urzadzenia, konieczne jest potgczenie tej obudowy z ziemig za pomocg przewodu
ochronnego "PE".

Przewdd ochronny "PE" tworzy droge przeptywu pradu do ziemi. Na wartos¢ tego pradu reaguje
wytgcznik przeciwporazeniowy réznicowo - prgdowy.

Przewod "PE" za RZS-PS1, RZS-PS2, nie moze mie¢ zadnych potgczen z przewodem "N".

Nie wolno wykorzystywac jako przewody ochronne:
e rurociggow

e zbiornikéw;

e rynien i rur sciekowych

e przewodow wentylacyjnych

e tancuchow

¢ linek nosnych

e ogrodzenia, balustrad i poreczy.
Do styku ochronnego powinien by¢ podtaczony tylko przewdd ochronny "PE".
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2.6. INSTALACJA OCHRONY OD SKUTKOW WYLADOWAN ATMOSFERYCZNYCH

W celu ochrony kabli, przewodow i urzgdzen elektrycznych w pompowniach w ramach przytgczy
TAURON Dystrybucja SA Oddziat w Tarnowie zainstaluje na stupach sieci napowietrznej po trzy
odgromniki. W RZS-PS1, RZS-PS2, zaleca sie zainstalowa¢ odgromnik stopienn B i C 3x400V,
12,5 kA, rezystancja uziomu nie wieksza niz 10 Q.

2.7. ROZDZIELNICA STEROWANIA POMP RZS-PS1, RZS-PS2. ZEWNETRZNE ODCINKI INSTALACJI
ELEKTRYCZNEJ.
Przy pompowniach PS-W1, PS-W2, nalezy zainstalowaé tablice z aparaturg sterujgcg praca
pomp RZS-W1, RZS-W2, ktére dostarczy razem z pompami producent pomp. Od skrzynek ZKZL
do rozdzielnic RZS-W1, RZS-W2, nalezy utozy¢ odpowiednie odcinki kabli YKY4x10 o dtugosci
trasy i dtugosci rzeczywistej kabla jak na projekcie zagospodarowania terenu. Od rozdzielnic RZS-
W1, RZS-W2, do pomp nalezy utozy¢ linie kablowe 2xYKY5x4 o dtugoséci trasy jak na projekcie
zagospodarowania terenu. Linie kablowe nalezy wykona¢é w oparciu o PN 76/E-05125,
w szczegolnosci jak w opisie i na rysunku. W rowie kablowym o gtebokoéci 0,8m i szerokosci 0,4m
nalezy usypa¢ warstwe piasku o grubosci 0,1m na tej warstwie piasku utozyé kable
2xYKY5x4 z nasypkg piaskowg 0,1m i z gruntu rodzimego gr. 0,2m z przykryciem folig koloru
niebieskiego o szerokosci 0,25m.
Kable nie posiadajg skrzyzowan z istniejagcymi i projektowanymi sieciami i urzadzeniami
podziemnymi.
Kable zasypaé ziemig wolng od gruzu, ztomu, szkiet itp. Kable do wysokosci do 2,5m ponad
terenem i 0,5m ponizej terenu ostoni¢ rurg HDPE @J43/3. Na kablach przy ZPL1 i rozdzielnicach
pozostawi¢ zapasy minimum po 0,5m. Woyloty rur nalezy utka¢ pakutami i piankg poliuretanowa,
na kablach przy wejsciu i wyjsciu z rur ostonowych nalezy natozy¢ oznaczniki kablowe z PCV.

Oznacznik powinien zawiera¢ tres¢ :

« typ kabla YKY 5x4

ZPL1 - RZS-W1
e trasa

2015

o rok budowy

e nazwisko wykonawcy robét

Po utozeniu kabla nalezy sporzadzi¢ operat geodezyjny oraz wykonaé pomiar stanu izolacji kabla
i rezystancji uziomu.

2.8. MONITOROWANIE PRACY POMPOWNI

Przy pomocy urzadzen =zainstalowanych w skrzynce sterowniczej istnieje mozliwosé
monitorowanie stanu pracy pomp, zliczane godzin pracy pomp, sygnalizacja o wtamaniu do
skrzynki i przesytanie informacji drogg radiowg Ilub satelitarng do dyspozytora.
Inwestor zamawiajgc pompy zdecyduje jakie parametry bedzie monitorowat.
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~

Zestawienie materiatédw na wykonanie zewnetrznej
instalacji elektrycznej pompowni

Uziom o dtugosci 3 x 4 m. 16 stalowy ocynkowany.............cccccceveneeee 2
Bednarka ocynkowana 25 X 4 ........cccooiiiiii 30
Rura ochronna karbowana @50...............uuuuiiiiiiiiiiiieeees 2
Kabel YKYAXT0.....eiiiiiiiiieeeeiie ettt e e e e enneee e 12
Kabel YKYS5XA ...ttt 12
Uchwyty dystansowy kompletny (tasma, klamerki, uchwyt)

do mocowania rury OChroNNEj .........ccooveiiieiiiiiiiee e, 6
Folia kablowa niebieska ................euuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeee e 8
Oznaczniki kablowe ... 4
PHASEK ..o 0,6
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VIIl. CZESC RYSUNKOWA - BRANZA ELEKTRYCZNA

e Rys.nr2E Schemat ideowy zasilania i zabezpieczen.
Uktad pomiarowy do rozliczenia z TAURON Dystrybucja S.A.
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