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Temat: Debica. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami oraz przepompowni Sciekéw przy ul.
Lukasiewicza, Energetycznej i Granicznej w Debicy.

1.Dane ogéline.

Opinie geotechniczng wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra transportu ,Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dn. 25.04.2012( DZ.U z dn 27.04.2012 poz. 463 oraz z ,PN-86/B-02480,PN-74/B-04482,PN-81/B-
03020 .Podstawe wykonania opinii stanowig:

wizja terenowa w listopadzie 2015 r.

cztery otwory kontrolne reczne do 4,0 m ( nie bedace robotami geologicznymi w rozumieniu prawa
geologicznego ) i obserwacja sasiadujacych odstonie¢ i wykopéw

analiza geotechniczna ,geologiczna , geomorfologiczna , hydrogeologiczna

analiza materiatéw archiwalnych

obserwacja odkrywek i odstonie¢ w sasiedztwie, studni.

polowe makroskopowe badanie gruntu.

Celem opinii jest ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych w podtozu i dostosowanie posadowienia do opisanych
warunkéw ora z okreslenie zagrozen osuwiskowych

Ponadto wykorzystano:

e Mapa Geologiczna 1: 50 000 arkusz Debica wyd. Inst. Geologicznego.

e Plan sytuacyjno-wysoko$ciowy w skali 1:1000

Wyrobiska badawcze wytyczono w terenie w nawiazaniu do istniejacych obiektéw statych i w oparciu o plan
sytuacyjno-wysokosciowy dostarczony przez inwestora. Rzgdne wyrobisk interpretowano z dostarczonego
podkiadu geodezyjnego.

2.Charakterystyka projektowanych obiektéw.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami, oraz przepompowni sciekow
3.Polozenie , geomorfologia, uksztaltowanie i zagospodarowanie terenu badan.

Teren lokalizacji znajduje sie zachodniej czesci miasta Debica. Pod wzgledem morfologicznym teren jest
nieznacznie nachylony w kierunku rzeki i znajduje si¢ w obrgbie terasy rzecznej nadzalewowej prawobrzeznej
rzeki Wistoka. Teren wzniesiony jest ponad $redni stan lustra wody okolo 5-6m. Rzeka Wistoka znajduje si¢
okoto 150 . w kierunku zachodnim. Nie stwierdzono podmoktosci. Teren jest zagospodarowany i zabudowany.
Deniwelacje w obszarze trasy kanalizacji mieszczg si¢ w przedziale 191.1-198,9

4. Budowa geologiczna.

Pod wzgledem geologicznym teren badan potozony jest w obrebie Zapadliska Przedkarpackiego w poblizu
nasuniecia Karpat. W budowie geologicznej omawianego terenu udziat biorg utwory podtoza miocefiskiego
wyksztatcone jako ity krakowieckie. Przykryte sg gruba warstwa utworéw akumulacji rzecznej czwartorzgdowej
wyksztalcona jako gliny pylaste i piaski §rednie w nadkladzie.

5.Warunki hydrogeologiczne.

Wody gruntowe powigzane hydraulicznie z rzeka Wistoka znajduja si¢ na glgboko$ci 6 m. ppt i nie maja
wplywu na warunki posadowienia. Ponadto stwierdzono saczenia na glebokosci 3,0 m ppt. Badania
przeprowadzono w okresie $rednio mokrym w okresach bardziej mokrych saczenia mogg si¢ nasila¢

6. Zagrozenia osuwiskowe

Ze wzgledu na potozenie w obszarze terasy rzecznej zagrozenia osuwiskowe nie wystepuja.




7.Charakterystyka warunkéw geotechnicznych.
Wystepujace w podiozu terenu grunty pod glebami do 4,0 m mozemy zaliczy¢ do II warstw geotechnicznych:

-Do warstwy geotechnicznej I zaliczamy:

Piaski Srednie . Strop bezposrednio pod glebami lub na powierzchni .Migzszo$¢ ponad 4 m ppt, w otworze nr 3 i
nr 4. Parametry w zalaczeniu.

-Do warstwy geotechnicznej Ia zaliczamy:

Gliny pylaste. Strop bezpo$rednio pod glebami migzszo$¢ ponad 4 m ppt, w otworze nr 1 inr 2 . Parametry w
zalgczeniu.

Whioski i zalecenia geotechniczne.

1. Grunt jest korzystny dla posadowienia bezposredniego. Dopuszczalne obcigzenia przyjaé w
granicach: w otworach 1i2, 15 MN/m’ ,a w otworach nr 3 i 4, 18 MN/m>.

2. Zachowa¢ normowg gleboko$¢ przemarzania.

3.Dzialka jest bezpieczna jesli chodzi o osuwiska.

4. W przypadku pojawienia si¢ wody w wykopach lub warstw innych od opisanych lub innych
watpliwosci przeprowadzi¢ odbiér wykopu z udzialem autora dokumentacji.

Analiza warunkéw geotechnicznych , geomorfologicznych i hydrogeologicznych i rodzaju obiektu
pozwala stwierdzi¢ ze w obrebie dzialek. Nr , 9, 10, 11, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29/2, 29/7, 29/9,
29/10, 29/12, 30/1, 30/2, 30/4, 30/11, 30/18, 30/21, 31/5, 32/1, 32/3, 32/4, 33/2, 33/4, 35/2, 36/1, 110, 115,
11711, 117/3, 117/4, 118, 120, 128, 1677, 1693, 1700/4, 1702/2, 1702/3, 1702/4, 1702/5, 1703, 1704, 1705,
1706, 1707/2, 1707/4, 1707/5, 1707/6, 1707/8, 1707/14, 1708/11, 1710/3, 1710/5, 1804/19, 1805.

polozonych w Debicy wystepuja proste warunki gruntowe i nie jest wymagany program dodatkowych
badan geologicznych. Projektowang budowe kanalizacji mozna zaliczy¢ do I kategorii geotechnicznej .
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Mapa dokumentacyjna

dla opinii geotechnicznej:

temat: : Debica. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przylgezami oraz przepompowni Sciekéw przy ul.
Lukasiewicza, Energetycznej i Granicznej w Debicy.

Skala:1:1000
Objasnienia:

0O 1,2,3,4 otwory kontrolne




KARTA DOKUMENTACYJNA

SONDY: przelotowej (s.p.) udarowej (s.u.)

Nr otworu: 1
Rzedna: 194,2
Data wyk. XI2015r.

Temat: Debica Budowa sieci kanalizacii sanitarnej z przylaczami oraz przepompowni

Sciekéw przy ul. Lukasiewicza, Energetycznej i Granicznej w Debicy

System wiercenia: r¢gczny s.p. pogl. s.u.
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KARTA DOKUMENTACYJNA

SONDY: przelotowej (s.p.) udarowej (s.u.)

Nr otworu: 3
Rzedna: 197,7
Data wyk. XI 2015r.

Temat: Debica . Budowa sieci kanalizacii sanitarnej z przylaczami oraz przepompowni

Sciekéw przy ul. Fukasiewicza, Energetyeznej i Granicznej w Debicy

System wiercenia: reczny s.p. pogl. s.u.
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PARAMETRY GEOTECHNICZNE

*Warto$é ustalona metoda B i C
Temat: Debica dz. nr Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami oraz przepompowni $ciekéw przy ul. Lukasiewicza, Energetycznej i Granicznej w Debicy.

OBJASNIENIA
GEOLOGICZNE
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