SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ZADANIE: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz

Z przytaczami oraz przepompowniami  sciekow
przy ul. Lukasiewicza, Energetycznej
| Granicznej w D ebicy

LOKALIZACJA: 9, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29/2, 29/7, 29/9,
29/10, 29/12, 30/1, 30/4, 30/11, 30/18, 30/21, 31/5,
32/1, 32/3, 32/4, 33/4, 35/2, 36/1, 110, 115, 117/1,
117/3, 117/4, 118, 120, 128, 1677, 1693, 1700/4,
1702/2, 1702/3, 1702/4, 1702/5, 1703, 1704, 1705,
1706, 1707/2, 1707/4, 1707/5, 1707/6, 1707/8, 1707/14,
1708/11, 1710/3, 1710/5, 1804/19, 1805
przy ul.Energetycznej, Granicznej i Lukasiewicza
obr. 5
Jednostka ewidencvina D ebica

INWESTOR:  Wodoci agi Debickie Sp. z o.0.
ul. Kosynieréw Ractawickich 35
39-200 Debica

Kod CPV - 45230000-8
Nazwa: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei, wyrdwnywanie terenu.

Debica, kwiecie i 2016r.
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1. Wstep

Przedmiot specyfikacji technicznej /ST/
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
dotyczacych budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami oraz przepompowniami sciekéw w

ul.tukasiewicza, Energetycznej i Granicznej w Debicy.

Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét

wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot obj etych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
budowe sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylgczami oraz przepompowniami $ciekéw w
ul.tukasiewicza, Energetycznej i Granicznej w Debicy.
Zastosowano kielichowe rury PVC o srednicy nominalnej DN 200 oraz 160mm — typ ciezki oraz rury PE

SDR17 w miejscach zaplanowanych przewiertow.

Okre slenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi

Normami.

Urzadzenia uzbrojenia przyt acza kanalizacji sanitarnej
e Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow
* Rura ochronna — rura o $rednicy wiekszej od rury przewodowej, stuzgca do przenoszenia

obcigzen zewnetrznych i do zabezpieczenia kanatu przy przejsciu przez przeszkode terenowg

Ogdblne wymagania dotycz gce robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za metody wykonywania robo6t i powinien przestrzegaé i spetniac¢
wymagania rysunkéw, specyfikacji i Instrukcji wydanych przez Inwestora. Wykonawca powinien
przygotowac i przedstawi¢ metode wykonania rob6t do akceptacji Inwestora, ktéra precyzuje podejscie

budowlane do kazdego gtéwnego elementu Robat.

Rysunki
Wykonawca opracuje nastepujgcg dokumentacje i uzyska uzgodnienie Inwestora lub osoby
zastepujacey:
- Geodezyjng dokumentacje powykonawczg (2 egzemplarze)

- Projekt organizacji ruchu na czas budowy



Organizacja ruchu
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego, ruchu pieszego lub podobnego na
terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robét.
Przed przystgpieniem do rob6t wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia uzgodniony
z odpowiednim zarzgdem drogi, organem zarzadzajgcym ruchem i policjg projekt organizacji ruchu
i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy.
W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
wykonawce na biezgco. Wykonawca roOwniez pozyska wszystkie niezbedne zezwolenia od
odpowiedniego zarzadu drogi.
W czasie wykonywania robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp.,
zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.
Dojazd do posesji zlokalizowanych przy terenie budowy bedzie utrzymany przez wykonawce na jego
koszt przez caty okres trwania budowy.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapo6r i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inwestora.

Tablice informacyjne
Fakt przystapienia do rob6t wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreslonych przez

Inwestora, tablic informacyjnych.

Ochrona srodowiska
Wykonawca ma obowigzek stosowac¢ wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego:
1. utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej
2. podejmowaé¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen Ilub ucigzliwosci dla o0s6b lub wilasnosci spolecznej i innych,
a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego

sposobu dziatania.

Ochrona przeciwpo Zzarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy..
Materiaty tatwopalne bedg skladowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
w miejscach pracy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty i ubezpieczenia

spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
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Ochrona wtasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, taki jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiladz bedacych wiascicielami tych urzgdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwilocznie powiadomi Inwestora
i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspoétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalaciji
na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez

Zamawiajgcego oraz potwierdzonych przez whascicieli tych urzadzen.

Stosowanie si e do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie w pehi

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Zgodno §¢ z wymogami zezwole n
Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na wiasny koszt od odpowiednich instytuciji
(zezwolenia te obejmujg zezwolenia na zmiane ruchu, zezwolenia dotyczace trasy, zezwolenia na pobyt
itd.).
W porozumieniu z wladzami lokalnymi i uzytkownikami uzytecznosci publicznych, Zamawiajgcy stworzy
harmonogram, do wykonania przez wykonawce, w petni udokumentowanych wnioskéw o zezwolenia dla

wykonania robot.

Przebudowa urz gdzen koliduj gcych
Przebudowe (zabezpieczenie) ponizszych urzgdzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i w uzgodnieniu
z uzytkownikami:
» sie¢ kanalizacji sanitarnej, bedaca wilasnoscia Wodociggéw Debickich Sp. z o0.0.,
» sie¢ wodociggowa, bedgca wlasnoscig Wodociggéw Debickich Sp. z o.0.,
» sie kanalizacji deszczowej, bedgca wlasnoscig Urzedu Miasta Debica,
* sieC energetyczna i telekomunikacyjna, bedace wiasnoscia TAURON Dystrybucja S.A., Oddziat
w Tarnowie oraz Telekomunikacji Polskiej S.A.
e sie¢ gazowg srednioprezna, bedacg wlasnoscig PSG Sp. z 0.0., Rejon Dystrybucji Gazu w
Debicy

» drogi miejskie, bedgce wiasnoscig Urzedu Miasta Debica.

2. Materiaty

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu

akceptacje Inwestora.
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2.1. Wymagania ogolne
1. Zrodia uzyskania materiatow
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inwestora.
Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane

z dopuszczonego zrodta w sposoéb ciggly spetniajg wymagania specyfikacji w czasie postepu robot.

2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiladz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych wiaczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego

i jest zobowigzany dostarczy¢ Inwestorowi wymagane dokumenty przed rejestracjg ich do robot.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inwestorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i grunt czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w haldy w miejscu wskazanym przez Inwestora i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu
stanu terenu przy ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy bedg wykorzystane do robét
lub odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagan Inwestora.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inwestora, wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopoéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegoélnione w projekcie.

Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi

w danym obszarze.

3. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli wykonawcy na uzycie tych
materiatdw do innych robét niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez Inwestora.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, wykonawca

wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.



2. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skltadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wkasciwosci do robét
i byty dostepne do kontroli przez Inwestora.

Miejsca czasowego skladowania bedag zlokalizowane w obrebie Terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez

wykonawce.

3. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli rysunki lub specyfikacje przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej trzy
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inwestora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inwestora.

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytucje Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu

akceptacje Inwestora.

2.2. Rury kanalizacyjne.
Do budowy przytgcza kanalizacyjnego stosuje sie nastepujgce materiaty:
e rury kielichowe do sieci kanalizacyjnej z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCW) typ
Sredni wg PN-74/C-892045
* rury ci$nieniowe z polietylenu twardego (PE) wg BN-74/6366-04 i BN-74/6366-03,
» uszczelki gumowe do rur kanalizacyjnych z PVC, ktdre dostarcza producent rur.

» piasek na podsypke i obsypke rur wg PN-87/B-01100

2.3. Rury ochronne
Rury ochronne nalezy wykona¢ z materiatdbw trwatych, szczelnych, wytrzymalych mechanicznie

i odpornych na dziatanie czynnikéw agresywnych.

2.3.1.Korpus rury ochronnej

Do wykonania rur ochronnych nalezy stosowac:
e rury kanalizacyjne PVC typ ciezki
e rury cisnieniowe z polietylenu twardego (PE) wg BN-74/6366-04 i BN-74/6366-03,
e rury dwudzielne 0160 oraz (0110.

2.3.2.Uszczelnienia rur ochronnych
Do uszczelnienia koncéwek rur ochronnych nalezy stosowac:
* manszety z elastomeru,

* pianke poliuretanowa.



2.3.3. Przepompownie $ciekow

Kazda przepompownia wykonana bedzie ze zbiornikiem z betonu klasy nie mniejszej niz C35/45
spetniajgce  wymogi DIN 1045 w zakresie wymogOéw stawianych w stosunku do betondéw
wodoszczelnych i charakteryzujgcych sie odpornoscig na czynniki chemiczne. Ksztalt dna zbiornika
przepompowni winien zapobiega¢ sedymentacji osadéw.

Rurociggi i armatura wykonana ze stali kwasoodpornej rozbieralna z autozigczkami.
Zastosowany uktad pompowy z dwoma pompami pracujgcymi naprzemiennie.

Skrzynki sterownicze powinny by¢ wyposazone w sposob zapewniajgcy mozliwose
przeprowadzenia zdalnego monitorowania i sterowania pracg pomp. Przekazywanie informacji i polecen
prowadzone drogg radiowg lub telefonii komérkowej. Przepompownia zostanie ogrodzone siatkg z
bramg wjazdowa. Na terenie przepompowni przewidziano miejsca do czasowego montazu zurawia dla

obstugi pomp oraz alternatywnie oswietlenia pompowni w postaci lampy.
Ponadto zaprojektowano 1 przepompownie typu przydomowego, zlokalizowang przy
ul.kukasiewicza 52 na dziatce nr 120 obr. 5. Zbiornik przepompowni z HDPE o s$rednicy min. 0,8m

wyposazony w 1 szt. pompy (wysoko$é podnoszenia 7m, zasilanie kablowe z budynku 230V 50Hz).

Pompy (w przepompowniach sieciowych)

Pompy powinny zapewniaé mozliwosé transportu $ciekdbw bez stosowania krat z wirnikami
skonstruowanymi tak, aby skutecznie eliminowac¢ zjawisko blokowania sie pompy.

Kazda pompa musi by¢ wyposazona w fgcznik sprzegajacy zamocowany do kotnierza ttocznego
pompy. Wymienna uszczelka powinna stanowi¢ integralng czes¢ tgcznika tak, aby stworzy¢ szczelne
potagczenie z podstawg. tacznik sprzegajacy powinien prostym ruchem linearnym kierowaé¢ pompe
wzdtuz dwoch pionowych prowadnic rurowych do potaczenia z rurociggiem ttocznym. Zadna czesé
pompy nie powinna bezposrednio opiera¢ sie na dnie komory, prowadnicy czy tancuchu.

Podstawa pompy powinna byé dostarczona wraz ze stanowigcym jej integralng czesé
tacznikiem prowadnic i powinna by¢ wykonana z zeliwa. Podstawa powinna byé zaprojektowana razem
ze stanowigcym jej integralng czesé¢ kolanem 90°lub odpowiednio dopasowana do kolan do stepnych na
rynku.

Wat pompy powinien by¢ wykonany ze stali odpornej na korozje. Uszczelnienie watu pompy
winno by¢ realizowane poprzez dwa pracujgce niezaleznie od kierunku obrotow uszczelnienia
mechaniczne smarowane ekologicznym olejem, lub zintegrowane podwojne mechaniczne uszczelnienie
typu kasetowego. W pompie powinny by¢ zastosowane tozyska toczne smarowane smarem statym.
Kabel zasilajgcy powinien by¢ doprowadzony w sposéb zapewniajgcy wodoszczelnosé, wprowadzenie
kabla powinno byé zabezpieczone poprzez dtawice, lub posiada¢ hermetycznie uszczelniony wilot
kablowy.

Silnik pompy powinien by¢ zatapialny, klasa izolacji nie mniej niz F (155°C). Silnik powinien

posiadac zabezpieczenia termiczne, przeciwwilgotnosciowe.

Obliczenia ilosci $ciekéw odprowadzanych do przepompowni

- llos¢ mieszkancow przyjeto wg faktycznej liczby przytaczonych  gospodarstw
z uwzglednieniem dziatek obecnie niezabudowanych.
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Zatozona $rednia ilos¢ mieszkancéw w 1 budynku mieszkalnym — 4

Sredniodobowa ilo$é sciekéw od 1 mieszkanca — 0,12 [m*/d*M]

Dobdr pomp:

Przepompownia PS-1 (ul.Lukasiewicza):

Srednica rurociggu ttocznego: DN90PE

Min. predkos¢ przeptywu: 0,8 m/s
Wymagana wydajno$¢ pomp: 1,04 dm®/s
Geometryczna wysokos¢ podnoszenia: 9,55 m
Rurocigg ttoczny DNO9OPE SDR17 L=406,40m

Wyniki obliczen:

Dobrana wydajnosc: 5,20 I/s

Dobrana wysokos$é podnoszenia : 15,50 m

Projektuje sie przepompownie $ciekéw sanitarnych dwupompowa. Praca pomp naprzemienna. Nalezy

stosowaé pompy zatapialne z wolnym przelotem 80 mm.

Przepompownia PS-2 (ul.Energetyczna):

Srednica rurociggu tlocznego: DN90OPE

Min. predkosé przeptywu: 0,8 m/s
Wymagana wydajnosé pomp: 1,04 dm®/s
Geometryczna wysokosé podnoszenia: 11,07 m
Rurocigg ttoczny DNO9OPE SDR17 L=423,25m

Wyniki obliczen:

Dobrana wydajnosc: 5,20 I/s

Dobrana wysokos$¢ podnoszenia : 15,50 m

Projektuje sie przepompownie $ciekéw sanitarnych dwupompowg. Praca pomp naprzemienna. Nalezy

stosowaé pompy zatapialne z wolnym przelotem 80 mm.

Wyposazenie przepompowni:

Wiaz wejsciowy z zamknigciem mechanicznym na kitddke, zeliwny DN800 mm, klasy D400.
Drabina stal k.o.

tancuch oraz prowadnice wykonane ze stali nierdzewnej, tancuchy powinny mie¢ diugos¢ co
najmniej o 1,5 metra wiekszg od wysokosci pompowni.

Deflektory na doptywie sciekdw.

Zbiornik wyposazony w naturalng instalacje wentylacyjng - kr6¢ce wentylacyjne zaopatrzone w
wywietrzniki, przy czym jedna z rur wentylacyjnych opuszczona ponad poziom sciekéw, druga
umieszczona bezposrednio pod pokrywa.

Prowadnice pomp powinny byé wykonane ze stali nierdzewnej pozwalajgce na kompensacije
tolerancji budowlanych. W przypadku nie centrycznego umiejscowienia wiazu pompowni

prowadnice powinny mie¢ mozliwo$¢ odchylenia od pionu o £ 59.
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Zbiornik i wyposazenie

Przepompownia PS-1:

Materiat: beton C 35/45 wodoszczelny (W-8), nasigkliwos¢ (ponizej 4%).
mrozoodporny (F-150).

Srednica: 1200 mm

Wysokos¢: 4,30 m

Przepompownia PS-2:

Materiat: beton C 35/45 wodoszczelny (W-8), nasigkliwos¢ (ponizej 4%).
mrozoodporny (F-150).

Srednica: 1200 mm

Wysokosé: 4,30 m

Zbiornik nalezy uzbroié¢ w nastepujgce elementy wyposazenia:

Wiaz wejsciowy z zamknigciem mechanicznym na kitddke, zeliwny DN800 mm, klasy D400.
Prowadnice pomp wykonane ze stali nierdzewnej, rurowe.

tancuchy do opuszczania pomp ze stali nierdzewnej z oczkami do podwieszania.

Drabinka ztazowa, atestowana ze znakiem B, przeno$na z kabtgkami.

Przenosna porecz pomocnicza ze stali nierdzewne;j.

Zbiornik wyposazony w naturalng instalacje wentylacyjng - kr6¢ce wentylacyjne zaopatrzone w
wywietrzniki, przy czym jedna z rur wentylacyjnych opuszczona ponad poziom $ciekéw, druga
umieszczona bezposrednio pod pokrywa.

Orurowanie wewnagtrz przepompowni wykonane ze stali nierdzewne;j.

Samouszczelniajgce sie potgczenie pomiedzy pompg a podstawa.

Otwor wlotowy (kielich z uszczelkg) przystosowany do podigczenia rurociggu grawitacyjnego.
Ostona wlotu grawitacyjnego - deflektor ze stali nierdzewne;j.

Wyijscie z przepompowni na zewnetrzny przewdd ttoczny za pomocg ksztaltki kotnierzowej
nierdzewnej. Kotnierz umieszczony na przewodzie tlocznym w zbiorniku (w celu tatwej
mozliwosci sprawdzenia dziatania, przegladu i montazu).

Przelot z rur PCV dla doprowadzenia kabla zasilajgcego do szafki sterowniczej — nalezy
wykonaé przejscie szczelne (dtawik) z mozliwoscig rozstawienia,

Jarzmo do zabudowy Zurawia przewoznego do wyjmowania pomp.

3 Sprzet

3.1. Warunki og6lne stosowania sprz  etu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego

wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg

wykonawcy.

3.2. Sprz et do rob6t ziemnych przygotowawczych i wyko  rAczeniowych.

W zaleznosci od potrzeb, wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania rob6t ziemnych

i wykonczeniowych:

pite do ciecia asfaltu i betonu,



e zuraw budowlany samochodowy o nosnosci do 10 ton,

+  koparke podsiebierng 0,25 m® do 0,40 m®,

» spycharke kotowg lub ggsienicowg do 100 KM,

» sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjng, ubijak spalinowy, walec
wibracyjny,

e specjalistyczny sprzet do wykonania nowej nawierzchni.

3.3. Sprz et do rob6t monta zowych
W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robét, wykonawca zapewni nastepujgcy sprzet

montazowy:

¢ samochdd dostawczy do 0,9 t,
e samochdéd skrzyniowy do 5 t,
* przyczepe dluzycowg do 10't,
»  zurawie samochodowe do 4t, od 5 do 6 t,
Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii
i warunkéw wykonywanych robo6t oraz wymogoéw wynikajacych z racjonalnego wykorzystania na

budowie.

4. Transport
Warunki ogélne.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt i wkasciwosci przewozonych materiatow.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczgce przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezgco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na

drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

4.1. Rury PVC
Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym.
Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie
przez podklinowanie lub inny sposaob.
Rury w czasie transportu nie powinny stykaé sie z ostrymi przedmiotami, moggcymi spowodowac
uszkodzenia mechaniczne.
Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé¢, a szczeg6lng ostroznos¢ nalezy zachowac przy

przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.

Transport rur do wykopu:
» Pojedyncze rury transportujemy przy pomocy paséw nosnych

*  Przy pomocy koparki nie nalezy transportowac pojedynczych rur lub ksztaltek
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4.2. Kregi
Transport kregéw powinien odbywaé¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania. W celu usztywnienia utozenia elementéw oraz zabezpieczenia styku ze scianami
srodka transportowego nalezy stosowac przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatéw oraz ciegna z drutu do podktadéw lub zaczepéw na srodkach transportowych.
Podnoszenie i opuszczanie kregéw nalezy wykonaé za pomocg minimum trzech lin zawiesia

rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3. Wiazy kanatowe
Wtiazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami komunikacyjnymi. Wiazy nalezy

podczas transportu zabezpieczyé przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

5. Wykonanie robot
5.1.Dokumenty budowy

1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym zamawiajgcego i wykonawce
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem

zalgcznika i opatrzone datg i podpisem wykonawcy i Inwestora.

Do dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

« Date przekazania wykonawcy Terenu Budowy,

» Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robot,

* Przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

e Zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbioréw robot,

» Dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

« Dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

* Inne istotne informacje i przebiegu robét,
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2. Dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie nastepujgce dokumenty:
» Protokoly przekazania Terenu Budowy
»  Protokoty odbioru robot
»  Protokot odbioru stanu zageszczenia kazdej warstwy zasypki wykopu

»  Protokoty odbioru odtworzenia podbudowy i nawierzchni pasa drogowego

5.2. Roboty przygotowawcze
Projektowana o0$ przytacza kanalizacyjnego winna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z
uprawnieniami. Osie przewodoéw wyznaczy¢ w sposob trwaly i widoczny, z zalozeniem ciggu reperéw

roboczych.

5.3. Roboty ziemne
Wykopy waskoprzestrzenne nalezy wykona¢ recznie lub mechanicznie zgodnie z normami BN-83/8836-
02, PN-68/B-06050. Wykop pod kanal nalezy rozpoczg¢ od najnizszego punktu, tj. od wylotu do
odbiornika i prowadzi¢ w gore w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwosé
grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opadéw oraz odwodnienia wykopéw nawodnionych.
Wydobywang ziemie nalezy odwozi¢ w miejsce wskazane przez Inwestora. Ze wzgledu na prowadzenie
rob6t w pasie czynnej jezdni i zblizenia do istniejgcych budynkéw, wykopy nalezy umocnié¢
deskowaniem. Obudowa winna wystawa¢ 15cm ponad teren. Spéd wykopu nalezy pozostawi¢ na
poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5cm w gruncie suchym. Wykopy nalezy wykonac¢
bez naruszania naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy
wykonaé bezposrednio przed utozeniem podsypki. W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad
wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu
oraz kontrole rzednych dna. tawy nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci co 1,0m nad
powierzchnig terenu w odstepach co 30cm. tawy powinny mie¢ wyrazne i trwale oznakowanie
projektowanych osi przewodow. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego
wykopu krzyzujgce sie lub biegngce rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajgcy ich prawidtowa eksploatacje.
Wejscia (zejscia) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej
niz 1m od poziomu terenu, w odlegtosciach nie przekraczajgcych 20m.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;.

5.3.1. Odspojenie i transport urobku
Usuniecie asfaltu i podbudowy istniejgcych drég wykona¢ przy uzyciu pity do ciecia asfaltu i betonu.
Rozluznienie gruntu ponizej podbudowy drogi wykona¢ recznie za pomocg topat i oskardéw lub
mechanicznie koparkami. Rozluzniony grunt wydobywa sie na powierzchnie terenu przez przerzucenie

nad krawedzig wykopu.

5.3.2. Obudowa $cian i rozbiérka obudowy
Zgodnie z wytycznymi projektowymi wykopy pod przytagcze kanalizacyjne nalezy wykonaé jako

waskoprzestrzenne o $cianach pionowych, z umocnieniem peinym na catej dtugosci.
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5.3.3 Podto ze
Podtoze nalezy wykona¢ jako:

e Podloze piaskowe grubosci 0,15 m.

5.3.4 Zasypka i zag eszczenie gruntu
Uzyty material i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektéw na przewodzie oraz instalacji wodoszczelnej. Grubosé warstwy ochronnej zasypu
strefy niebezpiecznej ponad czoto rury winna wynosié¢ co najmniej 0,30 m dla rur z PVC.
Zasypanie kanatu przeprowadza sie w trzech etapach:
» Etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury z wytgczeniem odcinkéw na ztgczach
» Etap Il — po probie szczelnosci zlgcz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen
z jednoczesnym zageszczeniem.
e Etap lll — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem.
Umocnienia wykopu pozostawi¢ w zasypywanym wykopie.
Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nie skalisty bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480.
Materiat zasypu powinien byé zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu ze szczeg6lnym
uwzglednieniem wykopu pod ztgcza zeby kanat nie ulegt zniszczeniu.
Zasypanie wykopu nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczania przy zachowaniu wymagan dotyczgcych zageszczania gruntdw wg podanych warunkow
zarzadcy drogi. W trakcie wykonywania zasypu ostatnie warstwy zasypu nalezy zastgpi¢ warstwami

stanowigcymi podbudowe i odbudowe istniejgcych drég.

5.3.5. Ogolne warunki uktadania przewodow
Technologia budowy przytacza musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkéw przewoddéw. Do budowy
rurociggbw w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po czesciowym odbiorze technicznym wykopu
i podtoza. Przewody nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735. Materiaty uzyte do
budowy przewoddw powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST. Rury do budowy przewodéw
przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i z zewnatrz oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty
uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.
Do wykopu nalezy opuscic recznie za pomocg jednej lub dwu lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do
wykopu. Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.
Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna $cisle przylega¢ do podioza na calej swej
dtugosci, na co najmniej jednej czwartej obwodu, symetrycznie do jej osi.
Dopuszcza sie pod zitgczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia
wilasciwego uszczelnienia zlgczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia rury (0$ i spadek) za
pomocg taw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperow
pomocniczych.

Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, odchytka spadku nie moze przekracza¢ + 1cm.
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Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec ulozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewodow i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypac do takiej

wysokosci aby znajdujgcy sie nad nimi grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

5.3.6. Kanat z rur PVC
Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podiozem, nalezy:
»  Wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu
*  Woykona¢ zlagcza, przy czym rura kielichowa (do ktorej jest wciskany bosy koniec nastepnej rury)
winna by¢ uprzednio obsypana warstwg ochronng 30cm ponad wierzch rury z wylgczeniem
odcinkéw potaczenia rur. Osie tgczonych odcinkdéw rur musza sie znajdowac¢ na jednej prostej,
co nalezy uregulowa¢ odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym.
Rury z PVC nalezy tgczy¢ za pomoca kielichowych potgczen wciskowych uszczelnionych specjalnie

wyprofilowanym pierscieniem gumowym lub poliuretanowym fabrycznie zamocowanym w kielichu rury.

5.3.7. Wytyczne wykonania rur ochronnyc  h
Skrzyzowania przylgcza kanalizacyjnego z istniejacymi gazociggami nie wymagajg zabezpieczenia

rurami ochronnymi.

5.3.7.1. Rury ochronne dwudzielne
Rury ochronne dwudzielne nalezy zastosowa¢ w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej.
Rury dwudzielne nalezy zastosowa¢ w miejscach skrzyzowania przytgcza kanalizacyjnego

z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym: kablami energetycznymi i telefonicznymi.

5.3.8. Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne betonowe o s$rednicy 1,0m oraz 0,6m nalezy wykona¢ w konstrukcji
prefabrykowanej zgodnie z Dokumentacijg Projektowa i wymaganiami normy PN-92/B-10729.
Studzienki tworzywowe montowac¢ wg instrukcji producenta.
Elementy prefabrykowane zaleznie od ciezaru mozna ukiada¢ recznie lub przy uzyciu lekkiego sprzetu
montazowego. Przy montazu elementow nalezy zwréci¢ uwage na wtasciwe ustawienie kregow i piyt,
wykorzystujgc oznaczenia montazowe (linie) znajdujgce sie na wyzej wymienionych elementach.

Studzienki nalezy wykona¢ réwnolegle z budowg kanatéw sanitarnych.

6. Kontrola jako $ci robot
Kontrola zwigzana z wykonaniem przylgcza powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét
zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za
dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek
Z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze rob6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy
i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie. Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowac

nastepujgce badania zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa: wykopdw otwartych, podtoza naturalnego,
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zasypu

przewodu, podioza wzmocnionego, materiatdw, utozenia przewodéw na podiozu,

zabezpieczenia przewodu studzienek przed korozja.

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych
bgdz wykonanych rob6t z Dokumentacjg Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnych
zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiarow

Badania wykopow otwartych obejmujg badania materiatbw i elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych, zachowanie
warunkow bezpieczenstwa pracy, a ponad to obejmujg sprawdzenie metod wykonywania
wykopow

Badania podtoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia, czy grunt podioza stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnosc¢, nie zostat podebrany, jest zgodny
z okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy
PN-86/B-02480. w przypadku niezgodnosci z warunkami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-81/B-03020, rodzaju i stopnia
agresywnosci srodowiska i wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji Projektowe;.

Badania zasypu przewodu sprowadzajg sie do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu
przewodu do powierzchni terenu

Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokoéci nad
wierzchem rury, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie
ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 10cm w miejscach odlegtych od siebie
nie wiecej niz 50m

Badanie materiatow uzytych do budowy rurociggu nastepuje przez poréwnanie ich cech
z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie
dokumentéw okreslajgcych jakosé wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z normami
przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na
budowie przez ogledziny zewnetrzne lub odpowiednie badania specjalistyczne

Badanie zabezpieczenia przewodu, studzienek przed korozjg nalezy wykona¢ od zewnatrz po
probie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje. lzolacje powierzchniowg przewodu
i studzienek nalezy sprawdzi¢ przez opukanie miotkiem drewnianym, natomiast wypetnienie

spoin przez ogledziny zewnetrzne.

7. Obmiar Robo6t

Jednostkg obmiarowa sieci i przytagcza kanalizacyjnego jest 1 metr (m) rury.

Cena 1 m wykonanego i odebranego odcinka obejmuje:

dostawe materiatdw,

wykonanie robét przygotowawczych,

wykonanie wykopu w gruncie | - IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,
przygotowanie podtoza i fundamentu,

utozenie przewodow,

wykonanie zabezpieczen przewodu przy wraz z uszczelnieniem i uzbrojeniem,

wykonanie studzienek ,
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e wykonanie izolacji rur i studzienek
e zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,
» doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego / odbudowa drogi/,

e pomiary i badania.

8. Odbior Robot
8.1. Rodzaje odbioréw Robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inwestora przy udziale Wykonawcy:

e Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

» Odbiorowi ostatecznemu

e Odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. Odbior Robét zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu

Odbiér Rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robdét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior Robot zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét. Odbioru Roboét dokonuje Inwestor.

Gotowos¢ danej czesci Rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inwestora.

Jakosc¢ i ilos¢ Robo6t ulegajgcych zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikdw badan laboratoryjnych (zageszczenie gruntu wg metody Proctora) i w oparciu o

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z rysunkami, specyfikacjami i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior ostateczny Robot
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy. Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznaczona
przez Inwestora. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania

robot z rysunkami i specyfikacjami.

Wyniki badan powinny byé wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokétami odbioréw technicznych
czesciowych przewodu kanalizacyjnego (zatgcznik 1), projektem z wprowadzonymi zmianami podczas
budowy, wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacjg geodezyjng jest
przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego koncowego (zatgcznik 2), na
podstawie ktorego przekazuje sie inwestorowi wykonane przytgcza. Konieczne jest takze dokonanie

wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koncowego.
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Teren po budowie przytgcza powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy [1], przy odbiorze koncowym

zlozy¢ oswiadczenia:

o wykonaniu przylagcza kanalizacyjnego zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia na budowe
i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powotanymi w warunkach
przepisami i polskimi normami)

o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania

— ulicy i sgsiadujgcej nieruchomosci

8.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego Roboét

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

Rysunki z naniesionymi zmianami

uwagi i zalecenia Inwestora, zwlaszcza przy odbiorze Robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
i udokumentowanie wykonania jego zalecen

Dzienniki Budowy

wyniki pomiaréw kontrolnych zageszczenia gruntu oraz badan i oznaczen laboratoryjnych
zgodnie ze Specyfikacjami

protokét odbioru odtworzenia podbudowy i nawierzchni

atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw

powykonawczg dokumentacje geodezyjng obiektu

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru

ustalonego przez Inwestora. Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy

komisja.
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PROTOKOt. ODBIORU TECHNICZNEGO — CZESCIOWEGO
KANALU SANITARNEGO

1. Przedmiot odbioru

KANAE SANIAINY ... ... oo et
P4 =T 11401122 14 A P
WoUL e e, NAOACINKU L

o srednicy DN/ID", DN/OD ... diugosSciL = ....cooiiiiiiie i,

LTG0 L = T}V A040 1 = =T £ - O

04 o] o] 10 8 )YV A= U 4 -1 (0= 2

ZAPFOJEKIOWANY PIZEZ ...ttt e e e e et e e e e e e et e e et e e e e e e e
(OY4o ToTo a1 To] 0}V o] 74 =20 PP
Nr uzgodnienia .........ccccovviiiiiiiiiiieanns, okres budowy od dnia .....................dodnia .................

2. Sklad Komisji

Poz. - Imie i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi *

1. Inwestor

2. Wykonawca
3. Nadzor

4. Uzytkownik
5. Projektant

! dla os6b petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnien budowlanych

3. Wykonawca przedstawit nast epujgce dokumenty :
a. pozwolenie na budowe
dziennik budowy

b
c. projekt
d
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4. Wykonawca zat gczyt do protokotu nast epujace dokumenty:
a. protokdt z badania szczelnosci przewodu
b. dla rur, ksztaltek i armatury — certyfikaty zgOdNOSCI .........covviiiiiiii i e
albo deklaracje zgodnosci z polskimi NOrMAaMI ..........cooiii i
lub aprobatami teChNICZNYMI ... ... e e e e e e

c. Iinwentaryzacjg geodezyjng <szkic0wq>*

5. Komisja stwierdza, ze kanat sanitarny b edacy przedmiotem odbioru:
5.1. Zrealizowana <zgodnie> ’ <niezgodnie> Tz przedstawion 3 dokumentacj g oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru

5.2. <moze zostaé> <nie mo ze zosta é> zasypany

Na odwrotnej stronie niniejszego protokolu <nie zostaly zamieszczone> <zostaly zamieszczone> i

podpisane pozostale ustalenia Komisji.

6. Podpisy cztonkow Komisiji.

1. Inwestor

2. Wykonawca
3. Nadzor

4, Uzytkownik
5. Projektant

niepotrzebne skresli¢

" wiasciwe dopisac
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PROTOKOt. ODBIORU TECHNICZNEGO — CZESCIOWEGO
KANALU SANITARNEGO

1. Przedmiot odbioru

KANAE SANIAINY ... ... oo et
P4 =T 11401122 14 A P
WoUL e e, NAOACINKU L

o srednicy DN/ID", DN/OD ... diugoSciL = ....cooiiiiiiie e,
LTG0 L = T}V A040 1 = =T £ - O

(04 o] o]0 8 ) VATV A= U 4 2 -1 (0= 2

ZAPIOJEKIOWANY PIZEZ ... .on ittt it it et e e e e et et et e et e e et e e e e e e e e e
(OY4o [oTo a1 To] 0}V o] 74 =20 PP
Nr uzgodnienia ..........coeoviiiieiiiiiiie ey okres budowy od dnia ..................... dodnia ............

2. Sktad Komisji

Poz. - Imie i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi *

1. Inwestor

2. Wykonawca

3. Nadzér

4. Uzytkownik

5. Projektant

! dla 0s6b petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnien budowlanych

3. Wykonawca przedstawit nast epujace dokumenty :
a. pozwolenie na budowe
b. dziennik budowy
c.
d.
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4. Wykonawca zat gczyt do protokotu nast epujace dokumenty:
a. protokoty odbioréw technicznych — wykopu oraz czesciowych kanatu sanitarnego
b. projekt z wprowadzonymi zmianami podczas budowy
c. wyniki badan zageszczenia gruntu zasypki
d. inwentaryzacje geodezyjng

e.

5. Komisja stwierdza, ze kanat sanitarny b edacy przedmiotem odbioru:
5.1. Zrealizowana <zgodnie> ’ <niezgodnie> Tz przedstawion g dokumentacj g oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru

5.2. <moze zosta é> <nie mo ze zosta é> zasypany

Na odwrotnej stronie niniejszego protokolu <nie zostaly zamieszczone> <zostaly zamieszczone> i

podpisane pozostale ustalenia Komisji.

6. Podpisy cztonkow Komisiji.

1. Inwestor

2. Wykonawca
3. Nadzor

4, Uzytkownik
5. Projektant

niepotrzebne skresli¢

" wiasciwe dopisaé
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9. Podstawa ptatno $ci
Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji Kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty
w Specyfikacji i w Dokumentaciji Projektowej.
Wiliczanie podatku VAT bedzie jak ustalono w Umowie.
9.1. Zgodnie z dokumentacj g projektow g nalezy wykona é nizej wymienione
zadania:
e Montaz rurociggéw PVC 200 typ S
e Montaz rurociggéw PVC 160 typ S
e Montaz rurociggéw PE 225 SDR17
* Montaz studzienek kanalizacyjnych betonowych DN1000
e Montaz rur ochronnych PCV DN315 i DN250
e Montaz rur ochronne dwudzielnych (0110 i (0160

*  Montaz zbiornikow przepompowni Sciekdw wraz z armaturg

10. Przepisy zwi gzane

10.1. Polskie Normy

PN-86/B-02480 ,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow”

PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statystyczne i
projektowanie”

PN-68/B-06050 ,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze”

PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania”

PN-76/B-03001 ,Konstrukcje i podtoza budowli. Ogoélne zasady obliczen”

PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”

PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”

10.2. Rozporz gdzenia, normy i zalecenia do udzielania aprobat tec  hnicznych

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157,
Nr 120/00 poz. 1258)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. W sprawie ogolnych
przepiséw BHP (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844)

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdéw uzgadniania dokumentacji projektowej
(Dz. U. Nr 38/01 poz. 455)

» Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekéw (Dz. U. Nr 72/501 poz. 747)
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