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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

w ul. Sportowej w Debicy
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Nazwa:

Roboty budowlane w zakresie budowy

rurociggow, linii

komunikacyjnych

i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei, wyréwnywanie terenu.

- Sierpien 2018 —



SPIS DZIALOW:

l. Sie¢ kanalizacji sanitarnej 200 mm
1l Kanalizacja sanitarna 160 mm

1. Roboty drogowe



Kosztorysowanie FORTE 16.01
Prawa autorskie INWESTPROJEKT-S£UPSK

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sportowej w Debicy

Identyfikator kosztorysu: KANALIZACJA DEBICA

W1 Przedmiar robot

Lp. Nr
STWIOR

Nazwa

Jednostka
miar

llos¢

l. Sie¢ kanalizacji sanitarnej @ 200 mm

KNR 2-01 119-3

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa drog w terenie réwninnym

(201,10)m

km

0,201

KNR 2-01 217-6

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkfad koparkami
podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3, kat.gruntu llI

70% * [(0,9*201,1*2,05) + 12%(3,14*(1,2)%/4)]m3

263,02

KNR 2-01 310-2

Wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5
m, ze ztozeniem urobku na odktad, kat.gruntu Ill,
gtebokosé wykopu do 1.5m

30% * [(0,9%201,1*2,05) + 12*(3,14*(1,2)%/4)]m3

112,72

KNR 2-01 322-7

Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych palami
szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych wraz z
rozbidrka,gt.wykopu do 3 m, szer.do 1 m, kat.gruntu llI-IV,
umocnienie azurowe [R=0,5;M=0,5]

(201,1*2*1,9)m?

764,18

KNR 2-28 501-9
Podsypka i obsypka piaskowa
(0,9%201,1*0,45) — (3,14*(0,22)?/4*201,1)m?

73,80

KNR 2-18 408-3
Kanaty z rur typu PVC fgczone na wcisk - $rednica

zewnetrzna rury 200 mm
(201,10)m

201,10

KNR 2-18 513-1

Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregdw
betonowych o srednicy 1000 mm i gtebokosci studni 3 m
(12)szt.

studnia

12,00

KNR 2-18 513-2

Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregéw
betonowych o $rednicy 1000 mm - za kazdy 1,0 m réznicy
gtebokosci

(6*1+6*1,5)m

-15,00

KNR 2-19 306-12

Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o srednicy
nominalnej 315 mm

(1*4,5)m

4,50




10 KNNR 5 705-1 m 3,00
Utozenie rur oslonowych z PCW o srednicy do 160 mm
(1*3)m
11 KNNR 5 705-1 m 6,00
Utozenie rur oslonowych z PCW o srednicy do 110 mm
(2*3)m
12 KNNR 1 214-5 m? 294,30
Zasypanie wykopéw fundamentowych
podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdéw obiektowych z
zageszczeniem mechanicznym ubijakami, gr.zageszczanej
warstwy w stanie luznym 25 cm, kat.gruntu llI-IV
(375,74-73,8-7,64)m3
13 KNR 2-01 212-5 m?3 116,21
Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odl.do 1.0 km
koparki podsiebierne o poj.chwytaka 0.40 m3, kat.gr. I-IlI
(81,44+(12%3,14*(1,2)%/4*2)+7,64)m3
14 KNNR 2-01 214-4 m?3 116,21
Nakfady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 - przewodz
samochodami samowytadowczymi - za kazde dalsze
rozpoczete 0.5 km ponad 1 km po drogach utwardzonych,
kat.gruntu llI-1V [S=8]
(81,44+(12%3,14*(1,2)%/4*2)+7,64)m3
15 Wycena wiasna kpl. 1,00
Inwentaryzacja powykonawcza <Kz 0%
(1)kpl.
16 Wycena wiasna m 201,10
Inspekcja telewizyjna <Kz 0%>
(201,10)m
Il. Kanalizacja sanitarna @ 160 mm
1 KNR 2-01 119-3 km 0,23
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa drég w terenie réwninnym
(229,50)m
2 KNR 2-01 217-6 m3 117,33
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkfad koparkami
podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3, kat.gruntu Il
[30% * (229,5*0,9*1,9)]m3
3 KNR 2-01 310-2 m3 274,71
Wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5
m, ze ztozeniem urobku na odkfad, kat.gruntu lll,
gtebokosé wykopu do 1.5m
[70% * (229,5*%0,9*1,9)]m3
4 KNR 2-01 322-7 m? 803,25

Umocnienie pionowych $cian wykopdéw liniowych palami
szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych wraz z
rozbidrka,gt.wykopu do 3 m, szer.do 1 m, kat.gruntu IlI-1V,
umocnienie azurowe [R=0,5;M=0,5]

(229,5*2*1,75)m?




KNR 2-28 501-9
Podsypka i obsypka piaskowa
(229,5*%0,9*0,45 — (3,14*(0,16)*/4*229,5)m3

88,34

KNR 2-18 408-2

Kanaty z rur typu PVC fgczone na wcisk - $rednica
zewnetrzna rury 160 mm

(229,50)m

229,50

KNR 2-18 517-2

Studzienki kanalizacyjne tworzywowe o srednicy 400 mm -
zamkniecie rurg teleskopowg

(12)szt.

szt.

12

KNR 2-19 306-12 -~

Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o Srednicy
nominalnej 250 mm

(1*5,0)m

5,00

KNR 2-28 404-6

Przewiert rurami o $rednicy nominalnej 250 mm w
gruntach kat.llI-1V

(1*9,0)m

9,00

10

KNR 2-19 122-3

Uszczelnienie koncdw rury ochronnej o srednicy
nominalnej 250 m

(4)szt.

szt.

4,00

11

KNNR 5 705-1
Utozenie rur oslonowych z PCW o $rednicy do 160 mm
(7*3)m

21,00

12

KNNR 5 705-1
Utozenie rur oslonowych z PCW o srednicy do 110 mm
(27*3)m

81,00

13

KNNR 1 214-5

Zasypanie wykopow fundamentowych
podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych z
zageszczeniem mechanicznym ubijakami, gr.zageszczanej
warstwy w stanie luznym 25 cm, kat.gruntu IlI-1V
(392,44-88,34-4,61-(14*3,14*(0,4)%/4*1,9))m3

296,15

14

KNR 2-01 212-5

Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odl.do 1.0 km
koparki podsiebierne o poj.chwytaka 0.40 m3, kat.gr.I-1lI
(88,34+4,61+3,34)m3

96,29

15

KNR 2-01 214-4

Nakfady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 - przewéz
samochodami samowytadowczymi - za kazde dalsze
rozpoczete 0.5 km ponad 1 km po drogach utwardzonych,
kat.gruntu -1V

(88,34+4,61+3,34)m?

96,29

16

Wycena wiasna
Inwentaryzacja powykonawcza <Kz 0%>
(1)kpl.

kpl.

1,00




lll. Roboty drogowe

KNR 2-31 101-2
Ciecie nawierzchni asfaltowej 6-10 cm
(2*279)m

558,00

KNR 2-31 803-3

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-
bitumicznych mechanicznie, gr.nawierzchni 3 cm
((201,10+48,9)*1)m?

250,00

KNR 2-31 803-4

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-
bitumicznych mechanicznie, kazdy dalszy 1 cm
gr.nawierzchni pow.3 cm [R=4;S=4]
((201,10+48,9)*1)m?

250,00

KNR 2-31 805-3

Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej
na podsypce cementowo-piaskowej recznie, wys. kostki
6cm

(10*6,0)m

60,00

AT-17 0104-03 ANALOGIA

Ciecie pitg diamentowa betonu zbrojonego o grub. do
40cm — analogia-ciecie ptyt drogowych

(2*¥279)m

558,00

KNR 4-01 0212-03
Rozebranie mechanicznie betonu grub. 15 cm po rozcieciu
(279*0,15)m?

41,85

KNR 2-31 114-1

Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna o gr.20
cm po zageszczeniu

[[(10*6,0)+ ((201,10+48,9)*1]+20]m?

330,00

KNR 2-31 114-5
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna o gr.15

cm po zageszczeniu
((201,10+48,9)*1)m?

250,00

SEK 601/103/8 (1) ANALOGIA

Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy uzyciu
frezarki z odwiezieniem kory asfaltowej na place
sktadowe, frezowanie na gtebokosci 6 -10cm, samochéd
5,0-10,0t

((210*6,3)-250)m?

1073

10

KNR 2-31 511-2

Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.6 cm
ukfadanej na podsypce cementowo-piaskowej- kostka z
odzysku

(10*6,0)m

60,00

11

KNR 911/101/2 (1) ANALOGIA .
Wzmocnienie nawierzchni bitumicznych przy uzyciu
geosiatki o wytrzymatosci 80 kN/m na rozcigganie
poprzeczne i podtuzne

(210*6,3)m?

1323,00




12

KNR 2-31 310-1

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowych asfaltowych, warstwa wigzaca o gr.5 cm po
zageszczeniu AC 16W (KR 1-2)

(210*6,3)m?

1323,00

13

KNR 2-31 310-5

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowych asfaltowych, warstwa $cieralna o gr.4 cm po
zageszczeniu AC 11S (KR 1-2)

(210*6,3)m?

1323,00

14

KNR 2-01 212-5

Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odl. do 1.0 km
koparki podsiebierne o poj.chwytaka 0.40 m3, kat.gr. I-lI
(250*1/2,1)m?

119,00

15

KNR 2-01 214-4

Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 - przew6z
samochodami samowytadowczymi - za kazde dalsze
rozpoczete 0.5 km ponad 1 km po drogach utwardzonych,
kat.gruntu Ill-IV [S=8]

(250*1/2,1)m?

119,00

16

KNR 2-31 1406-3

Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych
wtazéw kanatowych

(5)szt.

szt.

17

KNR 2-31 1406-2

Regulacja pionowa”studzienek dla urzadzen podziemnych
kratek sciekowych ulicznych

(8)szt.

szt.

18

KNR 2-31 812-3
Rozebranie taw pod krawezniki z betonu

0,9

19

KNR 2-31 813-1 Rozebranie kraweznikéw betonowych o
wym.15x30 cm

18

20

KNR 2-31 805-1

Rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce piaskowe;j
recznie, wys.kostki 8 cm

(8*1 + 2*2)m?

20

21

KNR 2-31 402-4
tawy betonowe z oporem pod krawezniki

0,9

22

KNR 2-31 403-1
Montaz krawezniki betonowe wystajgce o wym.15x30 cm
z odzysku

18

23

KNR 2-31 511-3
Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.8 cm

ukfadanej na podsypce cementowo-piaskowej z odzysku
(8*1 +2*2)m?

20

24

KNR 2-01 510-1
Humusowanie z obsianiem przy gr.warstwy humusu 5 cm
(10*20)m?

200




25

KNR 2-01 510-2 Humusowanie z obsianiem - dodatek za m
kazde 5 cm humusu
(10*20)m?

200

————— Koniec wydruku ----
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Uprawnienia budowla

instalacji i urzadzen #df
qazowych, wedociggowych i kanalizacyjnych
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