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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO - SUW W DEBICY - WRAZ
Z INSTALACJAMI TECHNOLOGICZNYMI | ELEKTRYCZNYMI DLA INWESTYCJI CELU
PUBLICZNEGO POD NAZWA:
MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY
W DEBICY PRZY UL. KWIATKOWSKIEGO
—~ BUDOWA ZBIORNIKA WODOCIAGOWEGO ORAZ RUROCIAGOW TECHNOLO-
GICINYCH
NA DZ. NR 123 OBR. 0005-DEBICA

INWESTOR: Wodociagi Debickie" sp. z o.0.
39-200 Debica, ul. Kosynierow Ractawickich 35

Zadanie 1: Wybudowanie zbiornika wody czystej o pojemnosci do 3000 m3
uwzgledniajgcy mozliwose ptukania filtréw bez srodka do dezynfekcji wraz
z rurociggami technologicznymi, zasilaniem i automatykq.

Instalacje technologiczne: Zbiornik wody czystej, rurociggi technologiczne:
wody czystej, ptucznej, spust oraz przelewu awaryjnego, odwodnienia
stropu do kanalizacji deszczowej

CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt niniejszy opracowano na podstawie:

= Umowy z Inwestorem
= Uzgodnien z Inwestorem
» Uzgodnien branzowych
= Obowigzujgcych norm i przepiséw branzowych
PN-EN 545:2000 — Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztgcza
do rurociggéw wodnych. Wymagania i metody badan.
PN-EN-805 — Zaopatrzenie w wode — Wymagania dla sieci wodociggowych i ich czesci
sktadowych
PN-81/B-03020 — Grunty budowlane
PN-B-10725:1997 — Wodociagi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania
PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggo-
wych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania

Technologia 3



P R O WO D KA N ‘ Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Debicy przy ul. Kwiatkowskiego
Inwestor: ,Wodociagi Debickie" sp. z o.0.,
39-200 Debica, ul. Kosynieréw Ractawickich 35
UWAGA:

ZAMAWIAJACY - ZGODNIE Z ART. 30, UST. 4 UPZP, W ZAKRESIE ODNIESIEN DO
NORM EUROPEJSKICH, OCEN TECHNICZNYCH, APROBAT, SPECYFIKACII
TECHNICZNYCH I SYSTEMOW REFERENCJI TECHNICZNYCH WSKAZUJE,
ZE DOPUSZCZA ROZWIAZANIA ROWNOWAZNE 2 OPISYWANYM.

KAZDE ODWOLANIE DO NORMY NALEZY ODCZYTYWAC WRAZ Z ODNIE-
SIENIEM "LUB ROWNOWAZNE"

2. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Zakresem opracowanie obejmuje budowe zbiornika wody czystej, dwukomoro-
wego cylindrycznego o objetosci ok. 3000m? - nazywanego w dokumentacji V3000.

Projektowane przedsiewziecie bedzie dotyczyto terenu, ktérego wiascicielem
jest Inwestor.

Jest to dziatka o nr ewidencyjnym 123 obreb 0005 Debica.

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji do uzyskania pozwolenia
na budowe wyzej wymienionego obiektu oraz wykonanie przedmiotowej inwestycji.

Natomiast celem inwestycji jest:

e poprawa pewnosci procesu zasilania w wode poprzez wykonanie zbiornika wody
czystej dwukomorowego z mozliwoscig ptukania filtréw wodg niechlorowang,

e utworzenie optymalnych do produkcji wody w stabilnym jednostajnym rytmie,

erozbudowa instalacji o dodatkowy zbiornik, tworzac warunki do optymalnej de-
zynfekcji wstepnej, czyszczenia i konserwacji bez przerywania produkcji wody.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Stacja uzdatniania wody w Debicy zlokalizowana jest na prawym brzegu rzeki
Wistoki. Woda pobierana jest z rzeki ujeciem typu brzegowego. Z ujecia woda prze-
ptywa przez pompownie wody surowej rurociggami ttocznymi do osadnikéw wstep-
nych.

Z osadnikow wstepnych woda przeptywa na wezet koagulacji — mieszacze szyb-
kie. Nastepnie przez komory flokulacji na istniejgce osadniki pokoagulacyjne. Dalej po
osadnikach na wezet filtracji. Po filtrach pospiesznych woda pompowana jest poprzez
pompownie posrednig na desorber i nastepnie grawitacyjnie doptywa do zbiornikéw
kontaktowych wody czystej. Gromadzona w istniejgcych zbiornikach woda pobierana
jest przez pompownie wysokiego ttoczenia i podawana w kierunku Debicy zasilajgc
réwniez miejscowosci przylegte do wodociggu grupowego.

Projektowana rozbudowa nie spowoduje naruszenia terendw sgsiednich, nie
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spowoduje zwiekszenia ilosci produkowanej wody. Nie wystgpi réwniez zapotrzebo-
wanie na inne dodatkowe media, czy tez zwiekszenie zatrudnienia ludzi. Rozbudowa
instalacji o dodatkowy zbiornik spowoduje stabilng prace SUW, umozliwi ptukanie fil-
trow wodg niechlorowang oraz ograniczy zuzycie energii poprzez dobor odpowiednich

— nowych pomp w pompowni posredniej.

4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Powierzchnia terenu w rejonie wykonywanych otworéw wiertniczych jest zrézni-
cowana. Deniwelacje w rejonie wykonanych otworéw wynoszg okoto 3,4m. Po-
wierzchnia terenu charakteryzuje sie ogélnym spadkiem w kierunku potnocnym i pot-
nocno-zachodnim.

Wierceniami do maksymalnej gtebokosci 4,5 m ppt. zbadano jedynie stropowg
partie utworow czwartorzedowych stanowigcych podtoze gruntowe projektowanej in-
westycji. Teren badan (w rejonie wykonanych otworow wiertniczych) zbudowany jest
gtéwnie z plejstocenskich spoistych glin zwatowych (Qpg) oraz lokalnie z niespo-
istych piaskow wodnolodowcowych (Qpfg). Stefe przypowierzchniowg stanowig
grunty antropogeniczne -nasypy niebudowlane (Qhn) o migzszosci 0,5 - 1,3 m oraz
gleba (Qh). Seria glin zwatowych (Qpg) zalega w catym rozpoznanym profilu grunto-
wym. Nawiercona bezposrednio pod glebg i nasypem antropologicznym (0,3-1,3 m
ppt), do gtebokosci prowadzonych wiercen nie zostata przewiercona. Litologicznie
stanowig je gliny pylaste, gliny piaszczyste, gliny piaszczyste zwiezte, pyty, pyty piasz-
czyste oraz lokalnie piaski gliniaste. Lokalnie utwory te posiadajg przewarstwienia
namutdéw, namutdw gliniastych i piaskéw pylastych z domieszka humusu. Seria pia-
skéw wodnolodowcowych (Qpfg) wystepuje lokalnie. Pod wzgledem litologicznym
utwory te wyksztatcone zostaty w postaci wilgotnych piaskéw pylastych i pospotki. Sg
to grunty rodzime mineralne, stwierdzona migzszos¢ wynosi okoto 0,3 m.

W strefie powierzchniowej na obszarze badan zalega warstwa nasypdw antropo-
logicznych (Qhn) o migzszosci 0,4 -1,3 m. Nasyp niebudowlany jest mieszaning gtow-
nie gleby oraz gliny pylastej, zuzlu, gruzu, pytu, pytu piaszczystego, humusu i okru-
chow cegiet.

W trakcie wykonywania prac wiertniczych do maksymalnej gtebokosci 4,5 ppt.

nie stwierdzono ciggtego poziomu wody gruntowe;j.
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5. OKRESLENIE KATEGORII GEOTECHNICZNEJ

Zbadany teren (w miejscu wykonywanych wiercen) charakteryzuje sie prostymi
warunkami gruntowo-wodnymi. W podtozu gruntowym wystepujg grunty nosne o
korzystnych parametrach geotechnicznych.

Na podstawie stwierdzonych warunkéw gruntowo-wodnych uwzgledniajgc specy-
fike inwestycji projektowang budowe kanalizacji i wodociggdbw mozna zaliczy¢ do
pierwszej kategorii geotechniczne;.

Dla przedmiotowej inwestycji wykonano odpowiednie badania geotechniczne - w

zatgczeniu.

6. KOLIZJE Z DRZEWOSTANEM | URZADZENIAMI ZNAJDUJACYMI SIE
POD OCHRONA KONSERWATORSKA

Nie wystepujg kolizje z drzewostanem i nie przewiduje sie wycinki drzew. Nie
wystepujg kolizje z urzadzeniami znajdujgcymi sie pod ochrong konserwatorska.

7. OPISs PROPONOWANEJ ROZBUDOWY

Technologia uzdatniania wody nie ulega zmianie. Projektuje sie jedynie
dobudowe dodatkowego zbiornika wody czystej. Dobudowanie, zbiornika spowoduje
zwiekszenie pewnosci produkcji wody, umozliwi jej stabilng produkcje, spowoduije
pogtebienie redukcji zawiesiny, co w konsekwencji doprowadzi do zmniejszenia ilosci
wody zuzywanej na cele wiasne, tj. do ptukania filtrdw. Dwukomorowa konstrukcja
zbiornika umozliwi gromadzenie wody niechlorowanej, ktorg mozna bedzie uzywac do
ptukania filtrow i chlorowanej — do stabilnego podawania do sieci wodociggu
grupowego w Debicy.

W zwigzku z powyzszym bilans zrzutu osadéw, wod opadowych i wdd
poptucznych, nie ulegnie zmianie.

Zbiornik wody czystej ma za zadanie spetnia¢ dwie funkcje, w szczegdlnosci
gromadzenie wody na potrzeby wodociggu grupowego (zbiornik poczatkowy) oraz
zbiornik kontaktowy do odpowiedniego wymieszania wody Swiezej z chlorem gazo-
wym. Drugg funkcjg jest dwustopniowa dezynfekcja wody: w pierwszej (wewnetrznej)
komorze gromadzona jest woda dezynfekowana promieniami UV, w drugiej komorze
woda stabilizowana jest dwutlenkiem chloru.

Projektuje sie na terenie SUW, na miejscu wyburzonego fragmentu budynku
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technologiczno-socjalnego - hali filtréw weglowych, budowe nowego zbiornika o wy-
miarach technologicznych: D=26,0m i H=6,25m. WysokoS¢ ponad teren Hp=5,95m.
Srednia gtebokos¢ technologiczna 5,5m. Pojemnoéé technologiczna zbiornika wyniesie
2915m?3. Zbiornik bedzie obiektem czeéciowo podziemnym (ok. 1,35m ppt). Wewnatrz
zbiornika zlokalizowana bedzie druga komora — zbiornik wewnetrzny o Srednicy tech-
nologicznej Dn10,50m i wysokosci technologicznej réwniez 5,5m. Grubo$¢ Scian
zbiornika wewnetrznego 30cm, a zewnetrznego 40cm.

Zbiornik na zewnetrz bedzie docieplony styropianem gr 10cm (na Scianach i na
stropie) — szczegdty wg czesci konstrukcyjnej.

e Zbiornik stojgcy oddzielnie do istniejgcego budynku technologicznego
bedzie powigzany z istniejgcg instalacjg technologiczng SUW.

e kanalizacja deszczowa odprowadzajagca wody ze stropu osadnika do
istniejgcej kanalizacji deszczowej, oraz czeSciowo wyprowadzona na teren zielony za
zbiornikiem

Nie projektuje sie dodatkowych dojazdow do projektowanego zbiornika i
pozostatych obiektdw - obiekt wyposazony jest w istniejgcy uktad drogowy. Wokot
zbiornika projektuje sie opaske - chodnik z kostki brukowej, ktérego zadaniem bedzie
umozliwienie tatwego dozoru projektowanego obiektu. Wejscie na obiekt realizowane
bedzie poprzez drabine. Na zbiorniku nie projektuje sie obarierowania z uwagi na bez-
obstugowy charakter zbiornika, a okresowe przeglady stropu i inne czynnosci obstu-
gowe, beda realizowane w oparciu o szczegotowe przepisy BHP pracy na wysokosci.

Rozbudowa nie powoduje zmiany w zapotrzebowaniu na wode na cele przeciw-
pozarowe.

Bezposrednio zwigzana z budowg zbiornika jest konieczno$¢ wymiany pomp po-
Srednich zasilajgcy projektowany zbiornik wody czystej. Wraz z wymiang pomp projek-
towane jest uzupetnienie zasilania i automatyki napetniania zbiornika poprzez prze-
twornice czestotliwosci zabudowane na zasilaniu projektowanych pomp. Wraz z pom-
pami ulegnie przebudowie ukfad rurociggéw wraz z armaturg po stronie ttocznej i
ssawnej pomp posrednich.

7.1. Wyposazenie technologiczno — instalacyjne zbiornika

Zbiornik dwukomorowy wyposazony bedzie w nastepujgce instalacje technolo-
giczne:

e rurocigg zasilajgcy wody czystej po uzdatnianiu UV - Dn400 PE100 SDR 17,
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W8+W9, - rys. 16-T

rurocigg wody ustabilizowanej do pompowni wysokiego ttoczenia — Dn500
PE100 SDR 17 W5+W6 (rys. 07-T) i zeliwo sferoidalne Dn500 W6+W7+W7.3,
- rys. 18-T

rurociggi wody do ptukania filtrdw do pompowni ptucznej — Dn500 PE100 SDR
17 i zeliwo sferoidalne Dn500 W1+W3, - rys. 14-T

rurocigg obejsciowy — awaryjny projektowanych zbiornikow wody czystej —
PE500 i zeliwo sferoidalne Dn500 W13+W86, (rys. 02-T),

rurociggi spustowe — Dn225 PE100 SDR 17 zb=+S2 (rys. 12-T), zb+S1 (rys.
13-T).

rurociagg przelewowy — awaryjny — Dn355 PE100 SDR 17, - rys. 03-T

rurocigg do awaryjnego napetniania zbiornika zewnetrznego - Dn400 PE100
SDR 17, W8+W10, - rys. 17-T

rurocigg do awaryjnego ptukania filtrow ze zbiornika zewnetrznego - Dn500
PE100 SDR 17 i zeliwo sferoidalne Dn500, W4+W2, - rys. 15-T

instalacja wentylacji zbiornika wraz z uzdatnianiem powietrza nawiewnego-
stal nierdzewna 1.4301, - rys. 06-T

instalacja monitorujgca stan zbiornika — zabezpieczenie przed przelaniem,
kontrola ilosci wody w zbiorniku — wg czesci zasilanie i AKPIA,

instalacja zasilajgca promienniki UV do uzdatniania powietrza do wentylacji
nawiewnej zbiornika - wg czesci zasilanie i AKPIA,

instalacja dozowania chloru do zewnetrznej komory zbiornika — PE20.

7.2. Pompownia posrednia

W ramach rozbudowy i przebudowy SUW projektuje sie wymiane pomp po-

$rednich dostosowujgc wydajnos¢ i podnoszenie do projektowanych wymagan dla no-
woprojektowanego zbiornika V3000. - OPIS WG OPRACOWANIA ZADANIE 11.

7.3. Kanalizacja przelewowa - awaryjna

Dla zabezpieczenia zbiornika przed awaryjnym przepetnieniem (zatkanie, awa-

rie, itp.) projektuje sie przelewy awaryjne z komory zewnetrznej rurociggiem PE
Dn355. Odprowadzenie awaryjne wody bedzie kierowane do istniejacych rurociggdéw

technologicznych prowadzacych wody przypadkowe i deszczowe na istniejgce odmul-
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niki. - rys. 12-T i 13-T.

7.4. Kanalizacja deszczowa

W zwigzku z koniecznoscig odprowadzenia wody opadowej ze stropu zbiornika
projektuje sie wykonanie rynien deszczowych odprowadzajgcych wody opadowe do
istniejgcej kanalizacji deszczowej (rys. 09-T) lub do rozprowadzenia na tereny zielone
przylegte do zbiornika.

Projektowane odcinki instalacji deszczowej projektuje sie wiaczy¢ do istnie-
jgcych kanatdw opadowych na terenie SUW.

7.5. Przekfadka odcinka instalacji gazowej

W zwigzku z kolizjg posadowienia zbiornika V3000 z istniejgcym podziemnym
odcinkiem instalacji gazowej doprowadzajgcej paliwo gazowe do lokalnej kottowni zlo-
kalizowanej w budynku pompowni posredniej projektuje sie przektadke niniejszego
gazociggu.

Trasa nowego odcinka instalacji gazowej zostata przedstawiona na rys. nr 01-T,
profile - rys. 10-T i 11-T. Do wykonania instalacji uzywac rur gazowych PE HD 100 wg
PN-EN 1555-2 Dn90x5,2 oraz Dn63x3,6. Rurociggi uktada¢ na podsypce piaskowej gr.
min 10cm i w obsypce 30cm. Srednia gtebokoéé utozenia 1,0m.

8. WYTYCZNE REALIZACJI

8.1. Pomiary geodezyjne
Pomiary geodezyjne, w szczegolnosci pomiary wysokosciowe, nalezg do najistot-
niejszych czynnosci w budowie sieci zewnetrznych. Utrzymanie wymaganych spadkéw
kanatéw okreslanych w % wymaga skrupulatnych pomiaréw na poszczegdlnych od-
cinkach trasy. Pomiary wykonuje sie w nawigzaniu do reperow sieci panstwowe;j.
Dokonywane pomiary geodezyjne powinny by¢ ujete w dzienniku budowy obiektu.
Pomiary powinny by¢ dokonywane przez personel z odpowiednimi uprawnieniami.

8.2. Roboty ziemne
Roboty ziemne zwigzane z budowg sieci wodociggowych prowadzi¢ zgodnie z
przepisami i obowigzujgcymi normami:
e PN-B-10736:1999 “Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badanie
przy odbiorze”,

e BN-62/8836-01 “Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewoddéw wodociggo-
wych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” w powigzaniu z PN-86/B-
02480 “Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreSlenia”.
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Rury z materiatdw tradycyjnych przyjmujg w zasadzie w catosci obcigzenie
gruntem - zasypki wykopu. W zwigzku z powyzszym rodzaj zasypki jak tez stopien jej
zageszczenia W bezposrednim otoczeniu rur tzw. strefie rurociggu jest “wzglednie
obojetny”. Rury z tworzyw sztucznych - tworzywa sprezystego, uktadane w ziemi, pod
wptywem obcigzenia gruntem - zasypka wykopu, podlegajg deformacji. Dopuszczalna
deformacja przekroju poprzecznego rury z tworzywa sztucznego okresSlana jest na 3-
5% jej wysokosci.

Warunkiem dla rur z tworzyw w zapobieganiu nadmiernej deformacji ich
przekroju poprzecznego jest wprowadzenie do wspotdziatania sztywnosci gruntu w
okresSlonej strefie rurociggu. Na warunek sztywnosci gruntu sktadajg sie dwa
elementy:

e sztywnosc¢ obsypki ochronnej rury oraz
e sztywno$¢ gruntu rodzimego strefy obsypki.

Uzyskanie sztywnosci obsypki ochronnej rury polega na wykonaniu bezposredniej
obsypki kanatu piaskiem sypkim drobno - Srednio - lub gruboziarnistym z nalezytym
jej ubiciem — zageszczeniem. Uzyskanie sztywnosci gruntu rodzimego strefy obsypki
ochronnej, polega na nienaruszeniu w czasie wykonywania wykopow struktury gruntu
rodzimego bez wzgledu na jego rodzaj. Oba rodzaje sztywnosci sg od siebie
wspotzalezne, i z tego wzgledu jest koniecznym przestrzeganie warunkéw w sposobie
wykonywania tak wykopdw jak i zasypki ochronnej.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych na odcinkach zblizenia do gazociggu lub
kabli energetycznych, nalezy wykonac recznie wykopy kontrolne. Na odcinkach gdzie,
brak miejsca, na zblizeniach do linii elektrycznych, oraz na skrzyzowaniach z
istniejgcym uzbrojeniem podziemnym — wykopy bedg wykonywane recznie. Beda to
wykopy o Scianach pionowych deskowanych do petnej wysokosci.

W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem, wykopy nalezy wykonywac z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Tam gdzie brak przeciwwskazan, wykopy beda
wykonywane koparkg, bedg to wykopy ze skarpami o nachyleniu 1:1. Zasypanie
wykopdw wykonywanych recznie bedzie réwniez reczne. Zasypanie wykopow
wykonywanych koparka wykonywane bedzie spycharkg po uprzednim recznym
zasypaniu do wysokosci 0.5 m ponad wierzch rury.

82.1. Wykopy
Dla potrzeb budowy sieci z tworzyw sztucznych i rur z zeliwa sferoidalnego mogag
by¢ stosowane wykopy ciggte - wasko-przestrzenne, o $cianach pionowych odeskowa-
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nych i rozpartych oraz o $cianach skarpowych bez obudowy, jednak do okreSlonego
poziomu. Wybdr rodzaju wykopu i zabezpieczenia Scian jest zalezny od warunkow
lokacyjnych, gtebokosci wykopu i warunkéw hydrogeologicznych.

Generalng zasadg w nawigzaniu do wymagan bhp jest, aby przy gtebokosciach
wiekszych niz 1,0m, niezaleznie od rodzaju gruntu i nawodnienia wszystkie wykopy
waskoprzestrzenne posiadaty pionowe Sciany odeskowane i rozparte, przy czym w
gruntach suchych i pétzwartych dopuszcza sie deskowanie azurowe - nieszczelne. Przy
przejSciach pod przeszkodami, mogg mie¢ zastosowanie przeciski rurami ptaszczowymi
lub obudowane przekopy tunelowe.

Wykopy waskoprzestrzenne o $cianach pionowych odeskowanych i rozpartych,
spetniajg warunek nienaruszalnosci struktury gruntu rodzimego - sztywno$¢ gruntu w
strefie obsypki ochronnej rury z zastrzezeniem, Zze ponizej goérnego poziomu tej
obsypki, powinno by¢ odeskowanie szczelne.

Wykopy szerokoprzestrzenne o Scianach skarpowych wykonywanych w zasadzie
mechanicznie do rzednej posadowienia rury, nie mogg mie¢ zastosowania z uwagi na
brak mozliwosci zapewnienia utrzymania nienaruszonej struktury gruntu w strefie
obsypki ochronnej rury wodociggowej, w szczegdlnosci biorgc pod uwage opady
atmosferyczne.

Taki ksztaltt wykopu zabezpiecza w petni struktury gruntu rodzimego, bez
wzgledu na jego rodzaj, z uwzglednieniem opadoéw deszczowych.

W wypadku wystepowania wody gruntowej, mozliwej do usuniecia przy pomocy
uktadu drenazowego - poziomego, uktad drenazowy nalezy lokalizowa¢ w szerokosci
strefy. Wykopy szerokoprzestrzenne majg zastosowanie na terenach niezabudowanych
wymagajg, bowiem znacznej przestrzeni dla wykopu i magazynowania urobku.

Przy gtebokich wykopach i wysokim poziomie wod gruntowych moze zachodzi¢
konieczno$¢ rezygnacji z wykopdw szerokoprzestrzennych z uwagi na rozmywanie
skarp w dolnych czeSciach wykopu. W tym wypadku stosuje sie wykopy o Scianach
pionowych odeskowanych, wzglednie kombinacja obu rodzajow wykopdw. Wykopy
waskoprzestrzenne stosuje sie na terenach zabudowanych przy ograniczonych
warunkach lokalizacyjnych np. ulice miasta.

Przed przystgpieniem do rozktadania wykopu nalezy doktadnie rozpoznac calg
trase wzdtuz wytyczonej osi, przygotowac punkty wysokosciowe, a kotki wyznaczajace
oS rurociggu, zabezpieczy¢ Swiadkami umieszczonymi poza gabarytem wykopu i
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odktadem urobku.

Rozktadanie nalezy rozpoczynac¢ od wykopdw tzw. jamistych, przeznaczonych na
budowanie obiektdéw specjalnych (np. komory przewiertowi, przepychowi, wezty zasuw
itp.). Wykopy nalezy rozktada¢ od strony potgczenia z istniejgcg siecig. Rozktadanie
wykopu ciggtego waskoprzestrzennego odbywa sie przez utozenie bali lub wyprasek
stalowych po obydwu stronach osi kanatu w ustalonych uprzednio odlegtosciach,
stanowigcych wyrobisko wykopu.

Roboty ziemne nalezy wykonywal zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
branzowymi, stosownymi normami oraz przepisami BHP.

Szerokosci dna wykopu powinna by¢ dostosowana do Srednicy przewodu i
technologii stosowanej przy robotach pod wykopy.

Wymagane szerokosci dna wykopu.

Srednica rury Min szeroko$¢ przestrzeni roboczej
<350 mm 0,25 m
350 - 700 mm 0,35m
700-1200 mm 045 m
>1200 0,50 m

Wykonanie wykopdw o $cianach pionowych bez obudowy, mozna prowadzi¢
tylko w gruntach suchych, gdy nie wystepujg wody gruntowe, teren nie jest obcigzony
nasypem przy krawedziach wykopu, w pasie o szerokosci rownej co najmniej
gtebokosci wykopu H. Dopuszczalne gtebokosci wykopédw w gruntach okreslonych w
normie PN-74/B-02480, wynoszg:

e W gruntach skalistych litych niespekanych  -4.0 m

e W gruntach spoistych -1.5m
e W pozostatych gruntach -1.0m

Roboty wykonac¢ rozkopem na sieci 80% mechanicznie, 20% recznie.

Gdy warunki terenowe uniemozliwiajg wykop szerokoprzestrzenny nalezy wyko-
na¢ wykop waskoprzestrzenny, a Sciany wykopu zabezpieczy¢ wypraskami stalowymi
lub szalunkiem azurowo-drewnianym. W gruntach suchych i potzwartych dopuszcza
sie deskowanie azurowe.

Rurociggi montowane bedg recznie. Z uwagi na spoisty grunt rurociggi na catej
dtugosci montowane bedg na 15-20cm podsypce piaskowej i zasypane gruntem syp-
kim do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Po zmontowaniu rurociggu a przed
zasypaniem nalezy wykonac probe cisnienia, wg PN-B-10725:1997 dla rur z tworzyw
sztucznych i Zeliwa sferoidalnego - dla ci$nienia 1,5x ci$nienie robocze.
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Rurociggi uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci min. 15cm o Srednicy ziaren
do 20mm, materiat nie moze by¢ zmrozony, nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub
innego tamanego materiatu. Jesli grunty lokalne spetniajg powyzsze wymagania
rurociggi mozna uktadaé bezposrednio na wyréwnanym podiozu. Podtoze nalezy
wyprofilowac tak, aby uzyskac kat podparcia rury 90°.

Zasyp przewodu w wykopie winien sktadac sie z dwdch warstw:

- warstwa ochronna 30cm ponad wierzch rury -obsypka piaskowa,

- warstwa do powierzchni terenu lub projektowanej rzednej.

Na warstwe ochronng - obsypke, stosowaé grunt nieskalisty, bez grud, gruzu i
kamieni, mineralny, sypki, drobno i Srednioziarnisty, niezmarzniety, wg PN-74/B-
02480.

Dla oznakowania rurociggu z nalezy zastosowac 2 tasmy koloru niebieskiego: znakuja-
cg z wkfadka metalowg (bezposrednio na rurze) oraz ostrzegawczg (30cm nad rurg).

Obsypke zageszcza¢ warstwami o grubosci 1/3 Dn przewodu, az do osiggniecia
grubosci 30cm ponad rure ubijakami po obu stronach przewodu réwnomiernie.
Pozostatg czeS¢ wykopu wypetni¢ gruntem rodzimym, zageszczajgc go warstwami co
ok. 30cm. Wierzchnig warstwe zrekultywowad zgromadzonym w pasie montazowym
humusem.

8.2.2. Odwodnienie Wykopu
Prace ziemne, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystepowania wody gruntowej, zaleca
wykonac sie porg sucha.

Ewentualne odwodnienie wykopéw wykonac poprzez utozenie w dnie wykopu
drenazu PE Dn100 z rur perforowanych drenazowych. Do gromadzenia i odpompowy-
wania wody stosowac¢ studzienki betonowe Dn500 h=1.0m. Zbierajgce sie w studzien-
kach wody nalezy odpompowywa¢ w miare mozliwosci do ciekdw powierzchniowych,
ewentualnie rozprowadzac po terenie. Nalezy prowadzi¢ dziennik pompowan zatwier-
dzony przez Inspektora Nadzoru.

O wykonaniu drenazu wykopu zdecyduje Inspektor Nadzoru w wypadku
stwierdzenia wystepowania wody gruntowej w wykopie. Niedopuszczalne jest
ukladanie rurociggow w wykopie zalanym woda.

8.3. Roboty Montazowe
Rurociggi prowadzi¢ zgodnie z trasami naniesionymi na planach sytuacyjno wy-

sokosciowych.
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Rurociggi zewnetrzne wykona¢ z rur PE SDR 17 oraz z Zeliwa sferoidalnego. Ru-
rociggi wewnetrzne w zbiorniku PE SDR17 i pompowni wykonac¢ ze stali nierdzewnej
1.4301. Rury gazowe w typoszeregu nie nizszy niz PE SDR 17,6.

8.4. Pasy Montazowe

Na pasy montazowe przewiduje sie przestrzen 8m od osi rurociggu, tj. 4m na
odktad ziemi po jednej stronie wykopu oraz pozostate 4m na utrzymanie komunikacji z
placem budowy, wykonanie miejscowego montazu elementéw rurociggu.

Po zakonczeniu prac pas montazowy nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.
Do rekultywacji wykorzysta¢ humus zgromadzony w pryzmach.

8.5. Zaplecze Budowy

Zaplecze budowy przewiduje sie zlokalizowac na terenie budowy — Stacji Uzdat-
niania Wody. Zaplecze budowy nalezy ogrodzi¢. W zapleczu przewiduje sie sktadowa-
nie elementdw do budowy sieci oraz baraki przewozne — jako budynki socjalno-
biurowe.

Media konieczne do prowadzenia budowy (energia elektryczna, woda) beda
doprowadzone z instalacji istniejacych.

8.6. Skrzyzowania z Uzbrojeniem Podziemnym

Rzedne posadowienia istniejgcych przewoddw podziemnych energii elektrycznej,
gazu naniesiono zgodnie z Polskimi Normami. Dokfadne gtebokosci nalezy ustali¢
dokonujac sond poprzecznych przed rozpoczeciem wykopow.

Zaistniate ewentualne kolizje rozwigzywac z udziatem projektanta, Inspektora
Nadzoru, Uzytkownika i Wykonawcy.

Przed przystgpieniem do budowy sieci nalezy doktadnie zlokalizowac istniejgce
gazociggi i sieci energetyczne w obecnosci Przedstawiciela Zaktadu Gazowniczego —
Rozdzielni Gazu oraz Zaktadu Energetycznego.

8.7. Znakowanie Trasy

Trase nalezy oznakowac. W terenach niezabudowanych trase znakowac typowy-
mi stupkami znacznikowymi, natomiast w terenach zabudowanych przy pomocy Tablic
do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych. Bezposrednio nad
rurociggiem nalezy uktadac tasme znakujaca z wktadka lokalizacyjng metalowa. Ok.
30 cm nad rurg nalezy utozy¢ taSme ostrzegawczg. Stosowac sie do aktualnych norm.
Stosowac tasmy w kolorze niebieskim.
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9. UWAGI | ZASTRZEZENIA

Catos¢ robot wykonac zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
sieci wodociggowych” COBRTI Instal zeszyt 3 2001r. oraz "Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rurociggdw z Tworzyw Sztucznych" PKTSGGIK - Warszawa
1994r.

Stosowac sie do Instrukcji Wykonania, Odbioru, Eksploatacji i Napraw Instalacji
Rurociggowych z producentéw rur i armatury.

Ponadto zaleca sie ptozy i pierscienie uszczelniajgce — z tworzyw sztucznych,
armature wodociggowg — zasuwy - z miekkim uszczelnieniem, zabezpieczone anty-
korozyjnie poprzez malowanie farbami epoksydowymi, przepustnice kotnierzowe i
miedzykotnierzowe — wg czesci rysunkowej.

W wypadku prowadzenia wykopdw w poblizu kabli energetycznych wykop zabez-
pieczy¢ wypraskami stalowymi lub szalunkiem zdrewniano azurowym. Zabrania sie
rowniez sktadowania ziemi z wykopu na niniejszych przewodach.

Wszelkie prace ziemne w poblizu istniejgcych kabli energetycznych wykonac
recznie i pod nadzorem ich uzytkownikow.

Po wykonaniu sieci dokona¢ doktadnej inwentaryzacji geodezyjne;j.

Stosowac sie do uwag i zastrzezen zawartych w protokole z narady koordynacyj-
ne ZUDP.

Wytyczne realizacyjne dotyczace robot budowlanych wg czesci konstrukcyjnej a
dotyczace robot elektrycznych wg czesci Zasilanie i AKPIA.

Zastrzega sie, ze w terenie mogq istnie¢ uzbrojenia terenu niewyka-
zane na mapach sytuacyjnych.

UWAGA:

ZAMAWIAJACY - ZGODNIE Z ART. 30, UST. 4 UPZP, W ZAKRESIE ODNIESIEN DO
NORM EUROPEJSKICH, OCEN TECHNICZNYCH, APROBAT, SPECYFIKACII
TECHNICZNYCH I SYSTEMOW REFERENCJI TECHNICZNYCH WSKAZUIJE,
ZE DOPUSZCZA ROZWIAZANIA ROWNOWAZNE Z OPISYWANYM.

KAZDE ODWOLANIE DO NORMY NALEZY ODCZYTYWAC WRAZ Z ODNIE-
SIENIEM "LUB ROWNOWAZNE"
Opracowat:

mgr inz. Grzegorz Furmanski

Tarnéw, 08.2016.
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