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1. WSTĘP  

1.1 Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru  robót murarskich wykonywanych w  związku z rozbudową istniejącego 
obiektu Stacji Uzdatniania Wody w Dębicy. 

 
Dla robót objętych niniejszą specyfikacją przypisano następujące kody CPV: 

Kod podstawowy: 
45200000-9   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
Kody dodatkowe: 
45262500-6  Roboty murarskie i murowe 

1.2 Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1  

1.3 Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie ścian murowanych w obiektach objętych przetargiem. 

W zakres tych robót wchodzą: 
-murowanie ścian z pustaków ceramicznych szerokości 25cm 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY.  

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne”p.2. 

2.2. Materiały do budowy ścian 

Pustaki ceramiczne o wytrzymałości na ściskanie min.15MPa 
 
Zaprawa  o nośności 10MPa i min. współczynniku ciepła  λmin=0,315. 

2.3. Wymagania dotyczą 

➢ cech zewnętrznych (kształtu, wymiarów, tolerancji wymiarowych, wad i uszkodzeń), 
których oceny można dokonać na placu budowy,  

➢ cech fizycznych (masa, gęstość objętościowa elementu i tworzywa, izolacyjność cieplna, 
wytrzymałość na ściskanie lub zginanie, promieniotwórczość naturalna, występowanie 
szkodliwych domieszek, odporność chemiczna itp.), których oceny można dokonać 
laboratoryjnie. 
 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”p.3. 
Roboty można wykonywać ręcznie lub przy pomocy dowolnego sprzętu. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”p.4. 
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4.1. Transport 

 
Materiały (bloczki betonowe, pustaki, cegły) dostarczone są na plac budowy w pakietach opiętych 
taśmą lub opakowanych folią na paletach. Jeżeli zachodzi konieczność rozcięcia pakietu to 
rozkładanie wyrobów na środkach transportu powinno odbywać się delikatnie aby nie uszkodzić 
naroży oraz powierzchni wyrobów. Etykiety na paletyzowanych pakietach i świadectwa dostawy 
powinny zawierać:  
-znak firmowy producenta,  
- nazwę i adres producenta ,  
- nazwę i symbol handlowy wyrobu wg Aprobaty Technicznej ITB, oraz wymiary elementów,  
- datę produkcji i nr partii produkcyjnej,  
- symbol Aprobaty Technicznej ITB,  
- masą poszczególnych pakietów (w świadectwie dostawy)  
 
Sucha mieszanka zaprawy powinna być pakowana w impregnowane worki papierowe. Każdy 
worek powinien posiadać nadruk lub etykietę, zawierające co najmniej dane jw. W czasie 
transportu suchą mieszankę należy chronić przed zawilgoceniem i uszkodzeniami worków 

4.2. Magazynowanie 

Dostawca powinien dostarczyć odbiorcy informację w języku polskim dotyczące warunków 
przechowywania materiałów.  
Sucha mieszankę w czasie przechowywania należy chronić przed zawilgoceniem i 
uszkodzeniami worków.  

5. WYKONYWANIE ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.5. 

5.1. Warunki wykonywania robót 

Przed przystąpieniem do murowania ścian należy odebrać roboty ziemne i fundamentowe. Przed 
przystąpieniem do wznoszenia murów należy sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian 
fundamentowych. Mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i 
grubości spoin. W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne i słupy. Pustaki powinny 
być czyste i wolne od kurzu. Podczas murowania w okresie letnim, w wysokich temperaturach 
przed ułożeniem w murze pustaki ceramiczne należy obficie zraszać wodą. W przypadku 
stosowania zapraw tradycyjnych, cementowo - wapiennych dopuszcza się wykonywanie 
konstrukcji murowych w temp. poniżej 0 C pod warunkiem zastosowania odpowiednich środków 
zapobiegających zamarzaniu zapraw. W przypadku stosowania zapraw cienkospoinowych 
murowanie w temp. poniżej 0oC jest niedopuszczalne. W zakresie temperatur od 0oC do + 5oC 
stosuje się wersje zimowe zapraw cienkospoinowych. W temperaturze powyżej + 5oC stosuje się 
typowe wersje zapraw. W murach wykonywanych na tradycyjnych zaprawach jeśli nie ma 
szczególnych wymagań należy przyjmować grubość normową spoiny: 12 mm w spoinach 
poziomych przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 17 mm, a minimalna 10 
mm. Spoiny poziome powinny być dokładnie wypełnione zaprawą, spoiny pionowe pozostają 
niewypełnione. W murach wykonywanych na zaprawach cienkospoinowych grubość zaprawy 
należy przyjmować od 2 do 3 mm.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6. 

6.1. Przy odbiorze pustaków należy przeprowadzić na budowie: 

• Sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na pustakach z zamówieniem i innymi 
wymaganiami 

• Próby, o których mowa w p. 2.3 niniejszej SST ; cechy zewnętrzne - przez oględziny, 
cechy  fizyczne – badania laboratoryjne (jeśli nie jest możliwe określenie jakości bloczków 
przez próbę doraźną przez oględziny). 

7. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. 
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Jednostką obmiarową robót murowych jest m2 muru o odpowiedniej grubości. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8. 
8.1. Odbioru robót murowych należy dokonać przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych. 
Roboty murowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Podstawę do odbioru 

robót murowych stanowią następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy, 
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczanych na budowę, 
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
- protokoły odbiorów materiałów i wyrobów, 
- wyniki badań laboratoryjnych (jeśli takie były zalecane). 
 
Dopuszczalne odchyłki dla murów. 

Lp. Rodzaj odchyłek 

Dopuszczalne 
odchyłki [mm] 

Mury spoinowane 

1 2 3 

1 
Zwichrowania i skrzywienia: 
- na 1 metrze długości 
- na całej powierzchni 

 
3 

10 

2 

Odchylenia od pionu 
- na wysokości 1m 
- na wys. Kondygnacji 
- na całej wysokości 

 
3 
6 

20 

3 
Odchylenia każdej warstwy od poziomu 
- na 1 m długości 
- na całej długości 

 
1 

15 

4 
Odchylenia górnej warstwy od poziomu 
- na 1 m długości 
- na całej długości 

 
1 

10 

5 

Odchylenia wymiarów otworów w 
świetle o wymiarach: 

- do 100cm              szerokość 
                                wysokość 
- ponad 100cm        szerokość 
                                wysokość 

 
+6,-3 

+15,-1 
+10,-5 
+15,-10 

 
Zgodność wykonania murów stwierdza się na podstawie porównania wyników badań 

kontrolnych. Mur powinien być odebrany, jeśli wszystkie wyniki badań są pozytywne. Jeżeli 
chociaż jeden wynik badania jest negatywny, mur nie powinien być przyjęty. W takiej sytuacji 
należy: 

• jeśli to możliwe, poprawić je i przedstawić go do ponownego odbioru, 

• w przypadku, gdy nie jest możliwe podane rozwiązanie należy ponownie wykonać mur i 
ustalić kolejny termin odbioru. 
Protokół odbioru murów powinien zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót murowych z zamówieniem 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9. 
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1m2. Cena obejmuje: 
9.1 Dla robót murowych. 

• Zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy, 
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• Wykonanie ścian, 

• Ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań, 

• Uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

10.1 Normy. 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-86/B-30020 Wapno 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-80/B-06259 Beton komórkowy. 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 
PN-B-79406;97, PN-B-79405;99 Płyty gipsowo-kartonowe. 
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-91/B-02020 Zabezpieczenie cieplne budynków. Wymagania i obliczenia. 
PN-EN 10143:1997 Stal. Taśmy i blachy powlekane ogniowo w sposób ciągły powłokami 

metalicznymi. Tolerancje wymiarów i kształtu. 
PN-EN 10169:1:1998 Wyroby płaskie stalowe z powłoką organiczną naniesioną w 

sposób ciągły. Postanowienia ogólne (definicje, materiały, tolerancje i metody badań). 
 
Zamawiający - zgodnie z art. 30, ust. 4 UPZP, w zakresie odniesień do norm, 

europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji  
technicznych wskazuje, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.  
Każde odwołanie do normy należy odczytywać wraz z odniesieniem „lub równoważne”. 

 
 
10.2 Inne dokumenty i instrukcje. 
Poradnik majstra budowlanego. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. 

Budownictwo ogólne. Arkady 1990. 
 


