PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY C-C

6.80 L

|
@ @ @ kraweznik 15/30cm betonowy wibroprasowany na

podsypce cem-piaskowej 1:4 gr. 4cm i tawie
betonowej z oporem do 2/ 3 wysokosci kraweznika z
betonu C 12/15 gr. 15cm

Inwestor / Zamawiajacy

Wodociagi Debickie sp. z o.0.
Ul. Kosynieréw Raclawickich 35, 39-200 Dgbica

PROWODFKAN

grupa PC

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ @
BETONOWEJ KR2 i G4 —

kostka brukowa betonowa wibroprasowana | 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 | 3 cm
PRACOWNIA PROJEKTOWA PROWODKAN
ul. Jozefa Sarego 25/4, 31-047 Krakéw

wgrgs(%a ;?(odbudowy ztasaldnicizej z migfgfrgki tnig%yviqzanej z krﬁszywe.m
- kruszywo naturalne famane .5 stabilizowane mechanicznie i
W 15 m E2 min. 100MPa BIURO: os. Zfota Podkowa 1/7A, 31-352 Krakéw

warstwa ulepszonego podtoza - kruszywo naturalne tamane 0/63 Zadanie | Obiekt
stabilizowane mechanicznie w warstwach max. 15cm | 39 cm
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Debicy przy ul. Kwiatkowskiego

warstwa ulepszonego podtoza - pelnigca fukcje warstwy odsaczajgcej | 25 cm
wykonana z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego o
wspotczynniku filtracji k10 >= 8 m/dobe

geowléknina separacyjno - filtracyjna o masie powierzchniowsj 200 g/m” E2 min. 25MPa Stadium Temat opracowania:
GRUNT RODZIMY PW Zad. 14 Odtworzenie i naprawa drog
RAZEM| 90cm ;
Branza Tytut rysunku
DROGI ,
PRZEKROJ C-C
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