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D.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP.

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z odtworzeniem przebiegu trasy i punktow
wysokosciowych ciggéw pieszych przy inwestycji wykonywanych w zwigzku z rozbudowg
istniejgcego obiektu Stacji Uzdatniania Wody w Debicy.

Dla roboét objetych niniejszg specyfikacjg przypisano nastepujgce kody CPV:

Kod podstawowy:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Kody dodatkowe:

45100000-8 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wszystkimi czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu odtworzenie w terenie trasy i
punktow wysokosciowych.

W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokosciowych wchodza:
- wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, ich zgodnos$é¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1 Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw.

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
+~Wymagania ogolne”p.2.

2.2 Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowac¢ pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sgsiedztwie punktéw
zatamania trasy, muszg mie¢ srednice od 0.15 do 0.20 m i dtugos¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac¢ paliki drewniane srednicy od 0,05
do 0,08 m i dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce
stalowe Srednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.

3. SPRZET.
3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne”p.3.

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie, przy uzyciu dowolnego typu
sprzetu wskazanego przez Inzyniera.

3.2 Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych mozna stosowaé
nastepujgcy sprzet:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
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- faty,
- tadmy stalowe,
- szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych powinien
gwarantowaé uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT.
4.1 Ogdélne wymagania dotyczgce transportu.

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogélne”p.4.
4.2 Transport sprzetu i materiatéw

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Ogodlne zasady wykonania robét.

Ogodlne wymagania dotyczace wykonywania robo6t podano w ST ,Wymagania ogoéine”p.5.

5.2 Zasady wykonywania prac pomiarowych.

Prace pomiarowe muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca musi przejgé od Zamawiajgcego dane
zawierajgce lokalizacje i wspotrzedne punktow gtéwnych trasy oraz reperéw.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca musi
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdétowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe muszg by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca musi sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne
terenu istotnie réznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to musi
powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie moze by¢ zmieniane
przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce
z réznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych,
akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie
powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete
przed zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczeh w czasie trwania robdt. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego
zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie
jest konieczne do dalszego prowadzenia roboét, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét nalezg
do obowigzkéw Wykonawcy.

5.3 Sprawdzenie wyznaczenia punktéw wysokosciowych.

Zamawiajgcy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze).
Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi w terenie ptaskim musi wynosi¢ 500 metrow.

Repery robocze nalezy zatozyé poza granicami robét zwigzanych z wykonaniem miejsc
postojowych. Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty state na stabilnych istniejgcych
budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w
postaci stupkdéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w
sposob wykluczajgcy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z takg dokfadnoscig, aby sredni biad
niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4mm/km, stosujgc niwelacje podwojng w nawigzaniu do
reperéw panstwowych.

Repery robocze muszg by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia zawierajgce wyrazne
i jednoznaczne okreslenie nazwy repera i jego rzednej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét.

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.6.
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6.2 Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych =z odtworzeniem punktéw
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK .

7. OBMIAR ROBOT.

7.1 Ogélne zasady obmiaru roboét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST ,\Wymagania ogélne” pkt.7.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest kilometr (km) odtworzonych punktéw.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt.8.

8.2 Sposo6b odbioru robét

Odbiér robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow
i dziennikéw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada
Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt.9.
9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 km wykonania robot obejmuje:
- sprawdzenie wyznaczenia punktow wysokosciowych,
- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie,
- wyznaczenie przekrojow poprzecznych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji i
Kartografii, Warszawa 1979.

3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe, GUGIK 1979.

6. Wytyczne techniczne G-3.3. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne. GUGIK 1983.

Zamawiajgcy - zgodnie z art. 30, ust. 4 UPZP, w zakresie odniesien do norm,
europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referenciji
technicznych wskazuje, ze dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym.

Kazde odwotanie do normy nalezy odczytywac¢ wraz z odniesieniem ,lub rownowazne”.
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D.02 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM 1 ZAGESZCZENIEM PODLOZA

1. WSTEP.

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonywania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i
zageszczaniem podtoza gruntowego pod budowe ciggdéw pieszych oraz jezdnych dla inwestycji
wykonywanych w zwigzku z rozbudowg istniejgcego obiektu Stacji Uzdatniania Wody w Debicy.

Dla roboét objetych niniejszg specyfikacjg przypisano nastepujgce kody CPV:

Kod podstawowy:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Kody dodatkowe:

45100000-8 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
Z
- wykonaniem koryta wraz profilowaniem i zageszczeniem podfoza pod ciggi piesze.
1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.
Nie wystepuja.

3. SPRZET.

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne”p.3.

3.2 Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazac¢
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- fopaty, kilofy, zageszczarki

- walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu
podtoza.

4. TRANSPORT.
4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogéine”p.4.
5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Ogodlne zasady wykonania robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w ST ,Wymagania ogdine”p.5.

5.2 Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania
podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Weczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza jest
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mozliwe wytgcznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W
wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3 Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny byé
wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w
inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno
umozliwiaé¢ naciggniecie sznurkow lub linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie wiekszych niz
co 10 metréw.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w
ktérym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywaé recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie
maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakresie. Sposdb
wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentaciji projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkfad w
miejsce wskazane przez Inzyniera.

Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w
pkt. 5.4.

5.4 Profilowanie i zageszczanie podioza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu otworzenie stanu istniejgcego. Zaleca sig, aby rzedne
terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz rzedne docelowe poditoza. Jezeli
powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na gteboko$¢ zaakceptowang przez
Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla gornej strefy
korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢
warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia.

Bezposrednio po profilowaniu poditoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczenia.
Zageszczenie podioza nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia
wymaganego projektem. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg od —20% do +10%.

5.5 Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu musi by¢ utrzymywane w dobrym
stanie. Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podtoza nastgpi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to
powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez
roztozenie folii lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera. Jezeli wyprofilowane i
zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna
przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podfoza Inzynier oceni jego stan
i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek
zaniedbah Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt.6.

6.2 Badania w czasie robo6t

6.2.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych i
zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badah i pomiaréw wykonanego koryta i
wyprofilowanego podtoza

Wyszczegdblnienie badan Minimalna czestotliwo$é
p. i pomiaréw badan i pomiarow

Strona 8



Szerokos¢ koryta 10 razy na 1 km

Réwnos¢ podtoza co 20 m na kazdym pasie ruchu

Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

Spadki poprzeczne”) 10 razy na 1 km

Rzedne wysokosciowe co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach

Uksztattowanie osi w

. co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach
planie”

wilgotnos$¢ gruntu podtoza rzadziej niz raz na 600 m?

Zageszczenie, w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie

punktach gtéwnych tukéw poziomych

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonac¢ w

6.2.2 Szerokosc¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szeroko$é koryta i profilowanego podioza nie moze rézni¢ sie od szerokosci
projektowanego o wiecej niz +10 cm i =5 cm.

6.2.3 Rownosé¢ koryta (profilowanego podioza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podioza nalezy mierzy¢é 4-metrowg tatg
zgodnie z normg BN-68/8931-04 [4]. Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata.
Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.2.4 Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podfoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg z tolerancjg + 0,5%.

6.2.5 Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub profilowanego podioza i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6 Uksztaltowanie osi w planie

Os$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 5
cm .

6.2.7 Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i profilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 [5]
nie powinien by¢ mniejszy od podanego przez projektanta.

Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnos¢
gruntu podtoza powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od —20% do +10%.

6.3 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego
podioza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2 powinny byé naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej
10 cm, wyréwnanie i powtérne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1 Ogélne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt.7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt.8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu
6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
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Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt.9.
9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? koryta obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

- zafladunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odktad,
- profilowanie dna koryta lub podtoza,

- zageszczenie,

- utrzymanie koryta lub podfoza,

- przeprowadzenie pomiaréw, wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 Normy

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modulu odksztatcenia
nawierzchni

podatnych i podtoza przez obcigzenie piyta.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem
i tata.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Zamawiajgcy - zgodnie z art. 30, ust. 4 UPZP, w zakresie odniesien do norm,
europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemoéw referencji
technicznych wskazuje, ze dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym.

Kazde odwotanie do normy nalezy odczytywa¢ wraz z odniesieniem ,lub réwnowazne”.
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D.03 PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP.

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej ( SST)

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie pod
projektowang konstrukcje nawierzchni chodnikéw i nawierzchni drogowych wykonywanych w
zwigzku z rozbudowsg istniejgcego obiektu Stacji Uzdatniania Wody w Debicy.

Dla roboét objetych niniejszg specyfikacjg przypisano nastepujgce kody CPV:

Kod podstawowy:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Kody dodatkowe:

45100000-8 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania

1.2 Zakres stosowania ( SST)

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowig wymagania dotyczgce robét zwigzanych z
wykonaniem warstw podbudowy i obejmuja:
- wykonanie podbudowy z tlucznia kamiennego sortowanego stabilizowanego mechanicznie

0/31,5mm grubosci 10cm i 15¢cm (dla chodnikéw),

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos$é¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.

2.1 Wymagania ogélne dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
~Wymagania ogolne”p.2.

2.2 Kruszywo

Nalezy stosowa¢ kruszywo tamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego
lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziaren zwiru.

Kruszywo musi by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i domieszek gliny.

2.3 Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa ( mieszanki kruszyw), okreslona wg normy PN - 91/B -
06714/15 muszg leze¢ pomiedzy odpowiednimi krzywymi granicznymi podanymi w tabeli 1.

Tabela 1 - Uziarnienie kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Sito kwadratowe Przechodzi przez sito
[mm] [%]
63 100
31,5 78 — 100
16 58 — 87
8 42 —-70
4 30-54
2 21 -41
0,5 10-23
0,075 3-10

Krzywa uziarnienia kruszywa musi by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Frakcje
kruszywa przechodzace przez sito 0,075 mm nie moga by stanowi¢ wiecej niz 65 % frakciji

przechodzacej przez sito 0,5 mm.
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2.4 Wihasciwosci kruszywa
Kruszywo musi spetnia¢ wymagania okreslone w tabeli 2.

Tabela 2 Zawarto$é w procentach obliczonych masowo

Wymagania
A Kruszywa tamane Badani
WyszczegGinienie Podbudowa a
wiasciwosci wedtug
zasad pomo
nicza cnicza
Zawartos¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m) od 2 od 2 PN-B-
do 10 do 12 06714-15 [3]
Zawartos¢ nadziarna, % (m/m), nie wiecej niz 5 10 PN-B-
06714-15 [3]
Zawartos¢ ziarn nieforemnych %(m/m), nie wiecej niz 35 40 PN-B-
06714-16 [4]
Zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych, %(m/m), nie 1 1 PN-B-
wiecej niz 04481 [1]
Wskaznik piaskowy po piecio-krotnym zageszczeniu od 30 od 30 BN-
metoda | lub Il wg PN-B-04481, % do 70 do 70 64/8931-01 [26]
Scieralno$é w bebnie Los Angeles PN-B-
a) Scieralnos¢ catkowita po petnej liczbie obrotéw, nie 35 50 06714-42 [12]
wigcej niz 30 35
b) Scieralnos¢ czesciowa po 1/5 petnej liczby obrotéw,
nie wiecej niz
Nasigkliwos¢, %(m/m), nie wiecej niz 3 5 PN-B-
06714-18 [6]
Mrozoodpornosé¢, ubytek masy po 25 cyklach zamraza- PN-B-
nia, %(m/m), nie wiecej niz 5 10 06714-19 [7]
Rozpad krzemianowy i zela- PN-B-
zawy fgcznie, % (m/m), nie wiecej niz - - 06714-37 [10]
PN-B-
06714-39 [11]
Zawartos¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na SOs, PN-B-
%(m/m), nie wiecej niz 1 1 06714-28 [9]
Wskaznik nosnosci w,.s mieszanki kruszywa, %, nie
mniejszy niz:
a) przy zageszczeniu ls > 1,00 80 60 PN-S-
b) przy zageszczeniu ls > 1,03 120 - 06102[21]

2.5. Zrodta materiatow

Wszystkie materiaty uzyte do budowy muszg pochodzi¢ tylko ze zrédet uzgodnionych i

zatwierdzonych przez Inzyniera.

Zrédta materiatéw muszg by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed
rozpoczeciem robot. Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi wyniki badan laboratoryjnych
i reprezentatywne probki materiatéw.

3. SPRZET.

3.1 Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne”p.3.
3.2 Sprzet do wykonania warstwy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
Do wykonania robot nalezy stosowac:
- dowolny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera, do rozktadania materiatu i wyprofilowania
warstwy,
- zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne, mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT.

4.1 Wymagania ogélne dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne”p.4.

4.2 Transport kruszywa

Transport kruszywa powinien odbywaé sie w sposéb przeciwdziatajacy jego
Zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu.
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5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Przygotowanie podtoza

Podtoze pod podbudowe powinno spetniaé wymagania okreslone w SST ,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podtoza” i SST ,Roboty ziemne” .

Podbudowa powinna by¢ utozona na podfozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych
czgstek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

D _g (1)
dgs

w ktorym:

D1s -wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy
odsgczajgcej, w milimetrach,
dss - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi,
lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek
do wytyczenia rob6t w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.2 Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy
wytwarza¢é w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na
konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od
razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie ulegta rozsegregowaniu i
wysychaniu.

5.3 Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna byc¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej,
aby jej ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubosc
pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa
podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkow i
rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa,
to kazda warstwa powinna byé wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych
spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze
nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac¢ wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il). Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna
by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$c¢
mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wynosi 1,00.

5.5 Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna byé
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera,
gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania
podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt.6.

6.2 Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu
akceptacji materiatéw. Badania te powinny obejmowaé wszystkie wiasciwosci okreslone w pkt
2.3 niniejszej SST.

6.3 Badania w czasie robét

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
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Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw

stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwo$é badan

Maksymalna
e . . Minimalna_ liczba | o \jierzchnia ypodbudowy
Wyszczegolnienie badan badan na dziennej dziatce | 5,y hadajagca na  jedno

. roboczej badanie (m?)

Uziarnienie mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki 2 600

Zageszczenie warstwy 10 probek na 10000 m2

Badanie wiasciwosci kruszywa wg tab. dla kazdej partii kruszywa i przy
1, pkt 2.3.2 kazdej zmianie kruszywa

6.3.2 Uziarnienie mieszanKki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki
nalezy pobiera¢ w sposéb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan
powinny by¢ na biezgco przekazywane Inzynierowi.

6.3.3 Wilgotnos$¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug
proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il), z tolerancjg +10% -20%.
Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4 Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego
wskaznika zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku,
gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie
rzadziej niz raz na 5000 m?, lub wedtug zalecen Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy
stosunek wtérnego modutu Ez do pierwotnego modutu odksztatcenia Ei jest nie wiekszy od 2,2
dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E
E1

IA

2,2

6.3.5 Whasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w
SST.

Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w
obecnosci Inzyniera.

6.4 Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1 Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréow dotyczgcych cech geometrycznych podbudowy
podano w tab.4.

Tablica 4. CzestotliwoS¢ oraz zakres pomiarébw wykonanej podbudowy 2z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

Wyszczegoblnienie badan i Minimalna czestotliwo$é pomiaréw
p. pomiaréw
Szerokos¢ podbudowy 10 razy na 1 km
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Réwnos¢ podtuzna w sposob ciggty planografem albo co 20 m tatg
na kazdym pasie ruchu

Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
Spadki poprzeczne* 10 razy na 1 km
Rzedne wysokosciowe co 100 m
Uksztattowanie osi w planie® co 100 m
Grubosc¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz
nie rzadziej niz raz na 400 m?

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000

m2
Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwodch przekrojach na kazde
- ugiecie sprezyste 1000 m

co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2 Szerokos¢ podbudowy

Szerokos$é podbudowy nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10
cm, -5cm.

6.4.3 Rownos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem,
zgodnie z BN-68/8931-04 [28].

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.

Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczac:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;.

6.4.4 Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg, z tolerancjg + 0,5 %.

6.4.5 Rzedne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6 Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego podioza

O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o
wiecej niz+ 5 cm.

6.4.7 Grubos¢é podbudowy i ulepszonego podtoza

Grubosc¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:

- dla podbudowy zasadniczej + 10%,

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.5 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1 Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych
w punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co
najmniej 10 cm, wyrdwnane i powtérnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz5 cm
i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na witasny koszt
poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubos¢ do potowy szerokosci pasa
ruchu, dotoZzenie materiatu i powtérne zageszczenie.

6.5.2 Niewtasciwa grubosé podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona
naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie
warstwy na odpowiednig gtebokos¢, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem
o odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastgpi
ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
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6.5.3 Niewlasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona
wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy
zanizenie nosnosci podbudowy wynikio z niewtasciwego wykonania robét przez Wykonawce
podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt.7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy 1m2 wykonanej warstwy podbudowy
grubosci 25cm.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1 Ogédlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt.8.

8.2 Odbiér robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6
daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.9.
Cena jednego metra kwadratowego wykonania robét obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

- sprawdzenie i ewentualna naprawa podfoza,

- dostarczenie kruszywa i wyprodukowanie mieszanki,

- transport mieszanki kruszywa na miejscu wbudowania,

- roztozenie i wyprofilowanie i zageszczenie mieszanki kruszywa,

- przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-06714-12

PN-B-06714-15

PN-B-06714-16

PN-B-06714-17

PN-B-06714-18

PN-B-06714-19

PN-B-06714-26

PN-B-06714-28

PN-B-06714-37

PN-B-06714-39

PN-B-06714-42
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Kruszywa  mineralne.  Badania. @ Oznaczanie = zawarto$ci
zanieczyszczenh obcych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skfadu ziarnowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziarn
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci
metodg bezposrednig

Kruszywa  mineralne.  Badania. @ Oznaczanie = zawarto$ci
zanieczyszczen organicznych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki
metodg bromowg

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu

krzemianowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie Scieralnosci w bebnie
Los Angeles



PN-B-11115
> PN-B-11111
4.

PN-B-11112
> PN-B-11113
* pnpe7or
" oaB-23006
® oaB-30020
> PN-B-32250
> PN-S-06102
. PN-5-96023
® pa.s-06035
* on-886731.08
* BN-84/6774-02
> BN-64/8931-01
> BN-64/8931-02
T BNeamesiod
% BN-70/8031-06
¥ en77is0aL12
0.

Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z zuzla stalowniczego do
nawierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena
zgodnosci

Kruszywo do betonu lekkiego

Wapno
Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia
kamiennego

Popioty lotne

Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni
drogowych
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podioza przez obcigzenie ptytg

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i
tatg

Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem
belkowym

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

Zamawiajgcy - zgodnie z art. 30, ust. 4 UPZP, w zakresie odniesien do norm,
europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referenciji
technicznych wskazuje, ze dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym.

Kazde odwotanie do normy nalezy odczytywac¢ wraz z odniesieniem ,lub rownowazne”.

10.2. Inne dokumenty
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.
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D.04 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ

1.WSTEP.

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonywania i odbioru roboét zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni ciggow
pieszych i drogowych wykonywanych w zwigzku z rozbudowg istniejgcego obiektu Stac;ji
Uzdatniania Wody w Debicy.

Dla roboét objetych niniejszg specyfikacjg przypisano nastepujgce kody CPV:

Kod podstawowy:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Kody dodatkowe:

45100000-8 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot

zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni chodnikowych z koski brukowej gr 6¢cm

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robdt, ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

1.1.1. 2.Materiaty.

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatlow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
+~WVymagania ogdlne”p.2.
2.2 Betonowa kostka.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu chodnikow wg zasad niniejszej ST sa:
- Kostka brukowa szara gr,6cm
- piasek na podsypke i do zapraw
- cement do zaprawy
- woda

2.2.1. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw.Powierzchnia
gorna kosek powinna byé rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesniecia nie
powinny przekracza¢ 2mm dla kostk o grubo$ci <80mm

2.2.2. Ksztalt, wymiary i kolor kostki betonowej

Do wykonania nawierzchni chodnikéw stosowac betonowg kostke o grubosci 6¢cm
Tolerancje wymiarowe wynosza:

— na dlugosci +3 mm,
— na szerokosci +3 mm,
— na grubosci +5 mm.
3.SPRZET.

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne”p.3.
3.2 Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki

Mate powierzchnie z kostki wykonywac recznie.
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Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogélne”p.4.

4.2 Transport betonowych kostek

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone sg na
stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina taSmg stalowa, co gwarantuje
transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne zasady wykonania roboét

Ogodlne wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w ST ,Wymagania ogoéine”p.5.

5.2 Podsypka

Na podsypke nalezy stosowa¢ piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712 [3] lub
rébwnowazne.

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢4cm Podsypka powinna byé
zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.5. Ukladanie nawierzchni z kostki.

Z uwagi na roznorodnos$¢ ksztattdw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest
utozenie dowolnego wzoru - wczesniej zaakceptowanego przez Inzyniera.

Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny
miedzy ptytami wynosity od 2 do 3 mm. ptyty nalezy ukfada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej
niwelety, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastgpnie zamies¢
powierzchnie utozonych piyt przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do
ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych nie wolno uzywac¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamies¢
nawierzchnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt.6.

6.2 Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek
posiada aprobate techniczna.

6.3 Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg i
odpowiednimi ST.

Dopuszczalne tolerancje wynoszag dla:
— gtebokosci koryta:

— o0 szerokoscido 3 m: +1cm,

— o0 szerokosci powyzej3m: +2cm,
— szerokosci koryta: + 5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki
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Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacjg projektowg oraz niniejszg SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni z kostki

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami niniejszej
SST:
— pomierzenie szerokosci spoin,

— sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
— sprawdzenie prawidiowosci wypetnienia spoin,
— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Sprawdzenie rownosci nawierzchni

Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadzac nalezy tatg co najmniej raz na kazde
150 do 300 m? utozonej nawierzchni z kostki i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz
na 50 m chodnika. Dopuszczalny przeswit pod tatg 4 m nie powinien przekraczaé¢ 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzaé nalezy za pomoca niwelacji, biorgc pod
uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety w punktach zatamania niwelety nie mogg
przekracza¢ + 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z poziomicg, co
najmniej raz na kazde 150 do 300 m2 nawierzchni i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej
niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza + 0,3%.

7.0BMIAR ROBOT.

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki
betonowe;.

8. ODBIOR ROBOT.

OgodIne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt.8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI.

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt.9.
9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki betonowej obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
— wykonanie podsypki,
— utozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,
— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy
Boehmego

PN-B-06250 Beton zwykty

Strona 20



PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania
i ocena zgodnosci

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika
piaskowego.
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D.05 KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP.

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( SST ) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z ustawieniem kraweznikéw betonowych dla obramowania
ciggoéw pieszych wykonywanych w zwigzku z rozbudows istniejacego obiektu Stacji Uzdatniania
Wody w Debicy.

Dla roboét objetych niniejszg specyfikacjg przypisano nastepujgce kody CPV:

Kod podstawowy:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i wodnej

Kody dodatkowe:

45100000-8 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna ( SST ) stosowana jest jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z ustawieniem kraweznikéw i obejmuja:

- kraweznik o wym. 8x30 na tawie betonowej z oporem

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakosé¢ wykonania robdt, ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.

2.1 Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
~Wymagania ogolne”p.2.

2.2 Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi przy uktadaniu kraweznikéw betonowych sa:

2.2.1 Krawezniki betonowe

Stosowane krawezniki betonowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy B-30 i musza
odpowiada¢ wymaganiom norm BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/04 oraz posiada¢ atest
producenta dla kazdej dostarczonej na budowe partii kraweznikéw.

Beton uzyty do produkcji elementéw prefabrykowanych powinien spetniaé nastepujace
warunki:

- nasigkliwo$¢ <4%,
- Scieralnoé¢ na tarczy Boehmego — 3mm,
- mrozoodpornos$c¢, zgodnie z PN-88/B-06250.

Powierzchnie kraweznikéw powinny by¢ gtadkie, bez rowkow, pekniec i rys. dopuszcza
sie drobne pory jako pozostatosci po pecherzykach powietrza i po wodzie, ktérych gtebokosc¢ nie
powinna przekracza¢ 5mm. Zacieranie elementéw po wyjeciu ich z formy jest niedopuszczalne.
Krawedzie stykdw montazowych powinny by¢ bez szczerb.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikow:

- na dtugosci £8 mm,

- na szerokosci i wysokosci £3 mm

Krawezniki nalezy sktadowac¢ w pozycji wbudowania. Sktadowanie kraweznikéw powinno
byc¢ takie, aby zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem mechanicznym i przed wptywem szkodliwych
czynnikéw zewnetrznych na beton.

2.2.2 Cement

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim marki nie nizszej
niz ,35” wg PN-88/B-30000 [8].

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [10].

Strona 22



2.2.3 Kruszywo

Nalezy stosowaé kruszywa wg PN-86/B-06712 [6] w sposob odpowiadajgcy
wymaganiom PN-88/B-06250 [3].

Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentéw, gatunkow i marek.

2.2.4 Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-32250 [9].

2.3 Materialy na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-86/B-
06712 [6], a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-79/B-06711 [5].

Cement na podsypke powinien by¢ cementem portlandzkim marki nie mniejszej niz ,,25”,
a do zaprawy betonowo-piaskowej marki nie mniejszej niz ,35".

2.4 Materialy na tawy

Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowac beton klasy B 15 wg PN-88/B-06250
[3], ktérego skiadniki powinny odpowiada¢ wymaganiom punktu 2.2.

3. SPRZET.

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoine”p.3.
3.2 Sprzet do ustawiania kraweznikéw
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej
- wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych

4. TRANSPORT.

4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogélne”p.4.

4.2 Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktada¢ nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunki jazdy.

Krawezniki powinny byé zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w
czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawaé poza Sciany srodka transportowego
wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.3 Transport pozostatych materiatéw

Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [10].

Kruszywa ( piasek, zwir, ttuczeh ), mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu ( np.
samochodami skrzyniowymi lub samochodami wywrotkami ), w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa
powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne zasady wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonywania robé6t podano w ST ,Wymagania ogdélne”p.5.

5.2 Wykonanie koryta pod fawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-68/B-06050 [2]

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w
szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod fawe powinien wynosi¢ co najmniej
0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3 Wykonanie taw

Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [17].

tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu
lub bezposrednio w korycie powinien byé wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy
wykonywaé zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251 [3], przy czym nalezy stosowac co 50 cm
szczeliny dylatacyjne.

5.4 Ustawienie kraweznikéw betonowych

5.4.1 Zasady ustawiania kraweznikéw
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Swiatto ( odleglo$é goérnej czesci kraweznika od jezdni ) powinno byé zgodne z
ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika
powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawienie kraweznikow powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [17].

5.4.2 Ustawienie kraweznikéw na tawach betonowych

Ustawienie kraweznikdw na tawach betonowych wykonuje sie na podsypce cementowo-
piaskowej o0 grubosci 5 cm po zageszczeniu.

5.4.3 Wypetnianie spoin

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetnic¢
zaprawg cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikéw
zaprawg cementowo-piaskowg stosuje sie wytgcznie do kraweznikow ustawionych na tawach
betonowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt.6.

6.2 Badania w czasie robét

6.2.1 Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdzi¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi + 2 cm.

6.2.2 Sprawdzenie taw

Przy wykonaniu faw badaniu podlegaja:

a) Zgodnosé¢ profilu podtuznego goérnej powierzchni taw z dokumentacjg projektowa.

Profil podtuzny goérnej powierzchni fawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta.
Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m fawy.

b) Wymiary taw

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m
tawy. Tolerancje wymiaréw wynosza:

e dla wysokosci + 10 % wysokosci projektowanej

e dla szerokos$ci tawy = 10 % szeroko$ci projektowanej

C) Réwnos¢ gornej powierzchni taw

Réwnos¢ gérnej powierzchni taw sprawdza sie przez przytozenie w dwoch punktach, na
kazde 100 m fawy, trzymetrowej faty.

Przeswit pomiedzy gorng powierzchnig tawy i przylozong tatg nie moze przekraczaé 1
cm.

d) Odchylenie linii faw od projektowanego kierunku

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekraczaé +
2 cm na 100 m wykonanej tawy.

6.2.3 Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

Przy ustawieniu kraweznikéw nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomi od linii projektowanej, ktore
wynosi £ 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety
projektowanej, ktére wynosi + 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika

c) rownos¢ goérnej powierzchni kraweznikéw, sprawdzana przez przytozenie w dwdéch
punktach na kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy goérng
powierzchnig kraweznika i przytozong fatg nie moze przekracza¢ 1 cm.

d) doktadno$¢ wypetniania spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny muszg by¢ wypetnione
catkowicie na petng gtebokosc.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1 Ogodlne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt.7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 m ( metr ) ustawionego kraweznika betonowego.
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8. ODBIOR ROBOT.

8.1 Ogédlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robé6t podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
wykonanie koryta pod tawe
wykonanie fawy
wykonanie podsypki

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1 Ogodlne wymagania dotyczace postawy ptatnosci
Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt.9.
9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m obejmuije:
- prace pomiarowe,
- dostarczenie na miejsce wbudowania materiatow,
- wykonanie wykopu pod tawe,
- ew. wykonanie szalunku,
- wykonanie tawy,
- ustawienie kraweznikéw na podsypce ( piaskowej lub cementowo - piaskowej ),
- wypetnienie spoin kraweznikéw zaprawa,
- ew. zalanie spoin masg zalewowa,
- pielegnacje spoin,
- zasypanie zewnetrznej Sciany kraweznika gruntem i ubicie,
- przeprowadzenie wymaganych pomiarow i badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 Normy
PN-88/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane
PN-88/B-06250 Beton zwykty
PN-63/B06251 Roboty betonowe i zelbetowe
PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu Metody pomiaru cech geometrycznych
PN-B-19701 (EN 197-1) “Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci”.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
BN-74/6771-04 Drogi samochodowe - masa zalewowa
BN-87/6774-01 Kruszywo mineralne do nawierzchni kolejowych i drogowych. Zwir i pospétka
BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne famane do nawierzchni drogowej
BN-87/6774-04 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdélne wymagania i badania
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru

Zamawiajgcy - zgodnie z art. 30, ust. 4 UPZP, w zakresie odniesien do norm,
europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referenciji
technicznych wskazuje, ze dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym.

Kazde odwotanie do normy nalezy odczytywac wraz z odniesieniem ,lub réwnowazne”.

10.2 Inne dokumenty
Katalog powtarzalnych elementéw drogowych ( KPED ) Transprojekt Warszawa, 1979 i
1982r.
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