o O
kabel producenta
LT14 L
[olile)
— A -
— o| .0
o) @)
v —O
O
N
LT14
Sonda rcujlorowo > P67 - J
Wyjscie: 4..20mA . oo
zasilanie 24VDC z petli prqdowej Zbiorniki kontaktowe
zakres 0..15m TID>——"—
Hal
|
O- .
000 |
° i V10
LI14 Li14 5 o | e | o
Lokalny wskaznik cyfrowy | X14.2 | ] ) ‘;
zasilany z petli 4..20mA ,_‘_om + | 0
- ! O
LX14.2 =+ | S
Ochronnik przeciwprzepieciowy e 9 i O
do linii dwuprzewodowej |_J ! N
4..20mA, 24VDC <I>—— -
obudowa do zabudowy na szyne kabel pomiarowy
Tw ™ ekranie 4xTmmZ WP
LX14.1 T
Zasilacz 24VDC z separacjq = _\O<
galwaniczng X O
zasilanie; 230VAC 1+ 1= a
o >
L 230vAC ()
o F N
LX14.1 |l wn
oF 1 Ny
of - o
0+ 0 c| o
4.,20mA poziom O et
5 o _8 8
Al N )
STEROWNIK PLC
DI — wejscie dyskretne
DO — wyjscie dyskretne
Al — wejscie analogowe
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TEMAT: Rozbudowa istniejacego obiektu budowlanego Stacji Uzdatniania Wody w
Debicy wraz z instalacjami technologicznymi i elektrycznymi dla inwestycji

Nazwisko Dota/Podors celu publicznego pod nazwg: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Debicy

Projektowal | Tomasz Wiecek 07.2016 przy ul. Kwiatkowskiego na dz. nr 123 obr. 0005-Debica
spec, instalacyjna
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MAP/0039,/PWOE /11 Schemat uktadu pomiaru poziomu LIS14
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