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1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji wykonywanych w zwigzku z rozbudowsg istniejgcego obiektu Stacji
Uzdatniania Wody w Debicy i budowy zbiornika wodociggowego.

Dla roboét objetych niniejszg specyfikacjg przypisano nastepujgce kody CPV:

Kod podstawowy:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i wodnej

Kody dodatkowe:

45320000-6 Roboty izolacyjne

45261000-4 Wykonywanie pokryc¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robo6t objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych
przetargiem.

W zakres tych robét wechodza:

- izolacje przeciwwilgociowe fundamentéw - poziome i pionowe

- wypetnienie szczelin dylatacyjnych

-izolacja termiczna $cian i stropu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.
2.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
+~WVymagania ogdlne”p.2.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej specyfikacji i dokumentacji projektowe;.

Do wykonania rob6ét moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki
okreslone w:

Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane —tekst
jednolity Dz. U. 2013, nr. 0, poz. 1409

Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny
zgodnosci tekst jednolity Dz. U. 2010, nr.138, poz. 935

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wkfadkach nie podlegajgcych
rozktadowi biologicznemu, do ktérych zalicza sie papy na tkaninie z widkien szklanych i na
welonie szklanym oraz papy na widknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materiaty i powinny
wykazywaé dostateczng odpornosé w srodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz nalezytg
przyczepnos¢ do sklejania materiatow, okreslong wg metod badan podanych w normach
panstwowych i swiadectwach ITB.

2.1.4. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w
sposb6b wskazany w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.
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2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych.
2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna.

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowac pape asfaltowg o
gramaturze 400g/m?>.

a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997.

Wstega papy powinna by¢ bez dziur iz zataman, o rownych krawedziach. Powierzchnia
papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie
papy. Dopuszcza sie naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie
dtuzsze niz 30mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10m dtugosci papy.

Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne
zabarwienie.

Wymiary papy w rolce

- dlugos¢: 20m+0,20m,

40m+0,40m,
60m=0,60m

- szeroko$¢: 90,95,100,105,110cm + 1cm

b) Pakowanie, przechowywanie i transport.

Rolki papy powinny by¢ posrodku owiniete paskiem papieru szerokosci co najmniej 20cm
i zwigzane drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5mm.

Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w w/w normie.

Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120cm od
grzejnikow.

Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200szt.) w pozycji stojgcej, w jednej warstwie.
Odlegtos¢ miedzy stosami — 80cm.

2.2.2. Lepik asfaltowy na goraco.

Wymagania wg PN-B-24625:1998.

- temperatura migknienia — 60 - 80°C

- temperatura zaptonu - 200°C

- zawarto$¢ wody — nie wiecej niz 0,5%

- sptywnosc¢ — lepik nie powinien sptywac¢ w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin warstwy
sklejajgcej dwie warstwy papy nachylonej pod kgtem 45°

- zdolnos¢ klejenia — lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw papy
sklejonych ze sobg i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

2.2.3. Folia PE gr. 0,5mm.
Atestowana folia budowlana PE czarna grubosci 0,5mm w rolkach.
2.2.4. Roztwory i masy asfaltowe

Wszystkie roztwory i masy przechowywa¢ w oryginalnych , wiasciwie oznakowanych
opakowaniach, w pozycji stojgcej w pomieszczeniu z dobra wymiang powietrza, w warunkach
zabezpieczonych przed nastonecznieniem i wptywami atmosferycznymi, z daleka od zrédet
otwartego ognia i narzedzi iskrzgcych.

2.2.4 Powloka izolacyjna wewnetrzne
2.2.4.1 Materiaty do wykonania wyoblania stykéw sciana/sciana i sciana/ptyta.

Nalezy stosowac rozwigzania systemowe wspoigrajgce z systemem zabezpieczenia
Sciany i ptyty.

2.2.4.2 Materiaty do wykonania izolacji $cian i ptyty zbiornika
Nalezy stosowa¢ materiaty o parametrach nie nizszych.

materiat na bazie zywicy poliuretanowej;
- odporng chemicznie
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- posiadajgcg atest PZH - zakres stosowania — magazynowanie wody
przeznaczonej do spozycia
- odpornos¢ chemiczna <50% wh PN-EN 1504 (lub rownowaznej)
- zdolnos¢ do mostkowania rys klasa A3 w temp +20°C wg PN-EN 1504 (lub
rébwnowaznej)
- odpornos¢ na uderzenia klasa Il (210 Nm) wg PN-EN 1504 (lub réwnowaznej)
- sklasyfikowang wg PN-EN 1504-2 (lub réwnowaznej) jako wyréb do ochrony
powierzchni:
- ochrona przed wnikaniem
- kontrola zawilgocenia
- odpornosc¢ fizyczna/wzmacnianie powierzchni
- odpornosc¢ chemiczna
- oczekiwane scenariusze ekspozycji (zastosowania): staty kontakt z woda, stata
inhalacja, obrébka (REACh — lub rownowazne)

2.3. Materialy do ocieplenia scian i stropu zbiornika oraz sciany zamykajacej budynek
energetyczno-socjalny po rozbiérce budynku filtréw.

2.3.1. Plyty styropianowe

a) Wymagania

Piyty styropianowe muszg spetnia¢é wymagania norm: PN-EN 13163:2004, PN-EN
13172:2002, PN-B-20132:2005 lub réwnowazne

Piyty styropianowe powinny posiadaé barwe granulek styropianowych wstepnie
spienionych.

Dopuszcza sie wstepne wystepowanie wgniotdbw i miejscowych uszkodzen o
nastepujgcych wymiarach: gtebokos¢: do 10% grubosci ptyty, lecz nie wiecej niz 5mm,

tgczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ do 50cm? na 1m? ptyty, a powierzchnia
najwiekszej dopuszczalnej wady 10cm?.

Wymiary ptyt powinny by¢ nastepujace:

Dtugos¢ — do 5000mm — dopuszczalne odchytki £0,6% lub £3mm

Szerokos$é do 1500mm — dopuszczalne odchytki £0,6% lub £3mm

b) Pakowanie

Ptyty uktada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6m3, przy czym wysokos$¢ stosu nie powinna
by¢ wyzsza niz 1,2m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajgca nazwe
zaktadu, oznaczenie partii, date produkgciji, ilos¢ i pieczatke pakowacza.

¢) Przechowywanie

Piyty nalezy przechowywaé w pakietach w sposdb zabezpieczajgcy je przed
uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych. Pakiety nalezy uktadaé w
przewietrzanych pomieszczeniach, bez otwartych zrédet ognia, pozostawiajgc miedzy rzedami a
scianami wolne przestrzenie umozliwiajgce dostep do nich. Miejsce sktadowania powinno by¢
wyposazone w srodki przeciwpozarowe.

d) Transport

Piyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i
ruchu drogowego.

2.3.2 Styropian ekstrudowany

a) Wymagania
Piyty powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 13163:2004, PN-EN 13172:2002, PN-
B-20132:2005 oraz:

wytrzymatos$é na $ciskanie (wartos¢ nominalna): = 0,30 N/mm? (300 kN/m?)
wytrzymatos¢ na sciskanie dla dtugotrwatych obcigzen: = 0,11 N/mm?2 (110 kN/m?)
nasigkliwo$¢ woda przy dtugotrwatym zanurzeniu (28 dni): < 0,5% objetosciowo
nasigkliwo$¢ wodg przy diugotrwatej dyfuzji (28 dni): < 0,3% objetosciowo
odpornosé na zamarzanie — rozmarzanie:
o nasigkliwo$¢ woda po 300 cyklach zamarzania — rozmarzania: < 1%
objetosciowo
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o zmniejszenie wytrzymatosci na sciskanie po 300 cyklach zamarzania —
rozmarzania: £ 10%

b) Pakowanie

Ptyty uktada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6m3, przy czym wysoko$¢ stosu nie powinna
by¢ wyzsza niz 1,2m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajgca nazwe
zaktadu, oznaczenie partii, date produkgiji, ilos¢ i pieczgtke pakowacza.

¢) Przechowywanie

Piyty nalezy przechowywaé w pakietach w sposob zabezpieczajgcy je przed
uszkodzeniem i oddzialywaniem warunkéw atmosferycznych. Pakiety nalezy uktadaé w
przewietrzanych pomieszczeniach, bez otwartych zrédet ognia, pozostawiajgc miedzy rzedami a
Scianami wolne przestrzenie umozliwiajgce dostep do nich. Miejsce sktadowania powinno by¢
wyposazone w srodki przeciwpozarowe.

d) Transport

Piyty nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP i ruchu
drogowego.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne”p.3.
Roboty mozna wykonywac recznie lub przy pomocy dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogélne”p.4.
Wg punktu 2 niniejszej specyfikaciji.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

Ogodlne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w ST ,Wymagania ogoélne”p.5.
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe.
5.1.1. Przygotowanie podktadu

a) Podktad pod izolacje powinien byé trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie
dziatajgce nan obcigzenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

C) Powierzchnia pod izolacje przygotowa¢ wg karty produktu.

5.1.2. Gruntownie podktadu pod izolacje asfaltowe

a) Podkiad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien byc¢
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.

b) Przy gruntowaniu podkfad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna
przekraczac 5%.

c) Powioki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z tym ze
druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkfadu powinna by¢ nie nizsza niz
5°C.

5.1.3. Izolacje papowe

a) lzolacja pozioma przeznaczona do ochrony podziemnych czesci obiektu przed
wilgocig z gruntu powinna sktadac¢ sie z dwdch warstw papy asfaltowej sklejonej lepikiem miedzy
sobg w sposob ciggty na catej powierzchni.

b) Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowa¢ wytgcznie lepik asfaltowy,
odpowiadajgcy wymaganiom norm panstwowych.

c) Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwg izolacji oraz miedzy
poszczegdlnymi warstwami izolacji powinno wynosié¢ 1,0 — 1,5mm.

d) Szerokos$¢ zaktadoéw papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna by¢ nie mniejsza niz 10cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny byé
przesuniete wzgledem siebie.
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5.1.4. Izolacja roztworami

a) Roztwér nanosi¢ na suche podtoze za pomocg szczotki lub pedzla, lub jesli dopuszcza
takg mozliwo$¢ producent metodg rozpylania.

b) Kolejne warstwy nanosi¢ na nastepne po odparowaniu rozpuszczalnika z poprzednich
warstw.

5.1.5. Izolacje wewnetrzne $cian i plyty dennej zbiornika

5.1.5.1 Prace przygotowawcze

Przygotowanie podtoza betonowego i zbrojenia powinno by¢ odpowiednie do
wymaganego stanu podioza oraz do stanu konstrukcji, tak aby mozliwe byto witasciwe
zastosowanie wyrobow i systemdéw naprawczych. Powinno ono byé przeprowadzone w taki
sposob, aby umozliwi¢ wykonanie ochrony lub naprawy zgodnie z PN-EN 1504 ,\Wyroby i systemy
do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jakoscig i ocena
zgodnosci” czesé 1+10.

Wymagania dotyczgce przygotowania podtoza podaje pkt. 7 oraz zalgcznik A7
(zatytutowany ,Przygotowanie podtoza”) normy PN-EN 1504-10:2005.

Przed przystgpieniem do zasadniczych prac izolacyjnych zelbetowej konstrukcji zbiornika
nalezy wykonac¢ nastepujgce roboty przygotowawcze jezeli to konieczne:

a) odku¢ zarysowane, obluznione i zanieczyszczone chemicznie czesci betonu oraz te pod
ktérymi stwierdzono korozje zbrojenia,

b) oczysci¢ metodg strumieniowo-Scierng przez piaskowanie (najlepiej na sucho)
powierzchnie betonu oraz odstoniete zbrojenie z rdzy (do stopnia Sa 21/ wg PN-EN ISO
12944-4),

c) zinwentaryzowac ewentualnie wystepujgce rysy i pekniecia,

d) sprawdzi¢ wymog normowy wytrzymatosci podioza betonowego i poprawnosci jego
oczyszczenia przed pracami zabezpieczajgcymi poprzez wykonanie m.in. pomiaréw
wytrzymatosci betonu na odrywanie metodg ,pull-off’. Wymdg normowy dla pojedynczego
pomiaru = 1,0 MPa, oraz dla wartosci $redniej = 1,5 MPa,

5.1.5.2 Wykonanie wybolenia na styku sciana/$ciana oraz sciana/dno o promieniu min. 10
cm

a) zwilzy¢ podtoze wodg do stanu matowo-wilgotnego,

b) na powierzchnie styku $ciana/$cian oraz $ciana/dno przeznaczong do wykonania
wyoblenia nalezy nanies¢ (dobrze wetrze¢ w podioze przy uzyciu pedzla) warstwe
sczepng (tzw. pomost tgczacy) w systemie izolacyjnym

¢) nanies¢ metodg ,Swieze na $swieze” metodg obrobki recznej na aktywng pod wzgledem
sklejenia warstwe sczepng zaprawe i uformowac¢ wyoblenie o promieniu min. 10 cm

5.1.5.3 Zabezpieczenie powierzchni wewnetrznej scian zbiornika wody koagulacyjnej

Po wykonaniu prac przygotowawczych (patrz pkt 5.1.5.1) na powierzchni Scian
zbiornika nalezy przystgpi¢ do jego zabezpieczenia zgodnie z wytycznymi dostawcy
systemu izolacyjnego

5.1.5.4 Zabezpieczenie powierzchni dna zbiornika

a) oczysci¢ podtoze betonowe np. metodg strumieniowo-$cierng. Wytrzymatos¢ betonu na
odrywanie okreslona metoda ,pull-off’ powinna wynies¢ dla pojedynczego pomiaru min.
1,0 MPa, a dla wartosci sredniej min. 1,5 MPa,

b) wykona¢ warstw izolacyjne zgodnie z wytycznymi dostawcy izolacji zachowujgc
odpowiedne odstepy czasowe wykonania poszczegolnych warstw.

5.1.6. I1zolacje z folii PE

a) Prace wykonywac¢ ze szczegdlng ostroznoscia, aby nie dopusci¢ do uszkodzenia folii.
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b) Szerokos¢ zaktadow folii zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna by¢ nie mniejsza niz 10cm. Zaktady kolejnych warstw folii powinny by¢ przesuniete
wzgledem siebie.

c)Folie wywingé 150cm na Sciany.

5.2. Ocieplenie $cian zewnetrznych i stropu

Wypetnienie szczelin nie powinno by¢ wykonywane, gdy temperatura powietrza w ciggu
doby spada ponizej 4-5°C, jest za gorgco, bardzo wietrznie lub kiedy pada deszcz.

Piyty ze styropianu ekstrudowanego musza opieraé powinny opiera¢ sie na betonie
podktadowym, ktéra bedzie zabezpieczac¢ ptyty przed obsuwaniem sie w dét podczas ubijania
zasypki. Plyty izolacyjne mozna cigé standardowymi narzedziami budowlanymi (pity reczne, pity
elektryczne lub urzadzenia do ciecia gorgcym drutem).

Mocujgc piyty na Scianie uktada sie je pionowo
Piyty izolacyjne przykleja sie do zabezpieczonych hydroizolacjg, zewnetrznych $cian
fundamentéw za pomocg masy zalecanej przez producenta. Klej naktada sie punktowo (okoto
szesciu punktdw na jednej plycie, potrzeba $rednio 2 | masy na 1 m?). Spoina stanowi tylko
tymczasowe zamocowanie, gdyz ptyty izolacyjne sg przyciskane do $ciany przez parcie gruntu
po zasypaniu wykopu. Po przyklejeniu ptyt izolacyjnych wykopy sg zasypywane, a warstwy ziemi
zageszczane.

Powyzej poziomu gruntu ptyty izolacyjne mocuje sie dodatkowo dyblami talerzowymi z tworzywa
sztucznego.

5.3. Pokrycie papa termozgrzewalnag

Pokrycie wykonywaé zgodnie z zaleceniami producenta papy. Stosowac¢ pape
podktadowg oraz pape wierzchniego krycia z posypka mineralna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt.6.
6.1. Materialy izolacyjne.

Wymagana jakos¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
zaswiadczeniem o jakos$ci lub znakiem kontroli jakos$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez
producenta ich jako$é nie mogg byé dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z
wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien byé on zbadany zgodnie z
postanowieniami normy panstwowej.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréow materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt.7.

Jednostkg obmiarowa robét jest 1,00 m2 powierzchni zaizolowane.

llos¢ robot okredla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych na budowie.

8. ODBIOR ROBOT

OgodIne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt.8.

8.1. Odbidr robot izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych
robot wykonczeniowych.

Roboty izolacyjne podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt.9.
Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

- dostarczenie materiatow,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- zagruntowanie podtoza,

- wykonanie izolacji,

- badania i odbiory,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

Cena zawiera réwniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

Uszczelnienie dylatacji kitem trwaleelastycznym ptaci sie za 1mb szczeliny dylatacyjne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-69/B -10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Piyty
styropianowe.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13172:2002 Wyroby do izolacji cieplnej. Ocena zgodnosci.

PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie. Zastosowania.

Zamawiajgcy - zgodnie z art. 30, ust. 4 UPZP, w zakresie odniesien do norm,
europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referenciji
technicznych wskazuje, ze dopuszcza rozwigzania rbwnowazne opisywanym.

Kazde odwotanie do normy nalezy odczytywac wraz z odniesieniem ,lub rownowazne”.

10.2. Inne

Poradnik majstra budowlanego. Arkady Sp. z 0. 0. Warszawa 2003, 2004r.,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Czesé C: Zabezpieczenia i
izolacje. ITB, Warszawa 2004r.

Dokumentacja i specyfikacje w zamdwieniach publicznych. W. GoliAski, A. Krupa, K.
Staskiewicz. Warszawa 2005r.
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