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Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Debicy przy ul. Kwiatkowskiego

PROWODKAN

Inwestor: ,Wodociggi Debickie" sp. z o.0.,
39-200 Debica, ul. Kosynierow Ractawickich 35

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO - SUW W DEBICY - WRAZ
Z INSTALACJAMI TECHNOLOGICZNYMI | ELEKTRYCZNYMI DLA INWESTYCJI CELU
PUBLICZNEGO POD NAZWA:
MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY
W DEBICY PRZY UL. KWIATKOWSKIEGO
— BUDOWA ZBIORNIKA WODOCIAGOWEGO ORAZ RUROCIAGOW TECHNOLO-
GICZNYCH - NA DZ. NR 123 OBR. 0005-DEBICA
Zadanie 12 - Przeniesienie miejsca dozowania srodka do dezynfekcji wody czy-
stej dla nowo powstatego uktadu pompowania i magazynowania wody.

INWESTOR: Wodociagi Debickie" sp. z o.0.
39-200 Debica, ul. Kosynierow Ractawickich 35

CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt niniejszy opracowano na podstawie:

= Umowy z Inwestorem
» Uzgodnien z Inwestorem
» Uzgodnien branzowych
» Obowigzujgcych norm i przepiséw branzowych
PN-EN 545:2000 — Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztgcza
do rurociggéw wodnych. Wymagania i metody badan.
PN-EN-805 — Zaopatrzenie w wode — Wymagania dla sieci wodociggowych i ich czesci
sktadowych
PN-81/B-03020 — Grunty budowlane
PN-B-10725:1997 — Wodociaggi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania
PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggo-
wych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania

UWAGA:

ZAMAWIAJACY - ZGODNIE Z ART. 30, UST. 4 UPZP, W ZAKRESIE ODNIESIEN DO
NORM EUROPEJSKICH, OCEN TECHNICZNYCH, APROBAT, SPECYFIKACJI
TECHNICZNYCH I SYSTEMOW REFERENCJI TECHNICZNYCH WSKAZUJE,
ZE DOPUSZCZA ROZWIAZANIA ROWNOWAZNE 2 OPISYWANYM.

KAZDE ODWOLANIE DO NORMY NALEZY ODCZYTYWAC WRAZ Z ODNIE-
SIENIEM "LUB ROWNOWAZNE"
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2. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Zakresem opracowanie obejmuje budowe zbiornika wody czystej, dwukomoro-
wego cylindrycznego o objetosci ok. 3000m? - nazywanego w dokumentaciji V3000.
Zadanie 12 - Przeniesienie miejsca dozowania srodka do dezynfekcji wody czystej dla
nowo powstatego uktadu pompowania i magazynowania wody.

Projektowane przedsiewziecie bedzie dotyczyto terenu, ktérego wtascicielem
jest Inwestor.

Jest to dziatka o nr ewidencyjnym 123 obreb 0005 Debica.

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji do uzyskania pozwolenia
na budowe wyzej wymienionego obiektu oraz wykonanie przedmiotowej inwestycji.

Natomiast celem inwestycji jest:

 poprawa pewnosci procesu zasilania w wode poprzez wykonanie zbiornika wody
czystej dwukomorowego z mozliwoscig ptukania filtréw wodg niechlorowana,

« utworzenie optymalnych do produkcji wody w stabilnym jednostajnym rytmie,

 rozbudowa instalacji o dodatkowy zbiornik, tworzac warunki do optymalnej de-
zynfekcji wstepnej, czyszczenia i konserwacji bez przerywania produkcji wody.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Stacja uzdatniania wody w Debicy zlokalizowana jest na prawym brzegu rzeki
Wistoki. Woda pobierana jest z rzeki ujeciem typu brzegowego. Z ujecia woda prze-
ptywa przez pompownie wody surowej rurociggami ttocznymi do osadnikéw wstep-
nych.

Z osadnikow wstepnych woda przeptywa na wezet koagulacji — mieszacze szyb-
kie. Nastepnie przez komory flokulacji na istniejgce osadniki pokoagulacyjne. Dalej po
osadnikach na wezet filtracji. Po filtrach pospiesznych woda pompowana jest poprzez
pompownie posrednig na desorber i nastepnie grawitacyjnie doptywa do zbiornikéw
kontaktowych wody czystej. Gromadzona w istniejgcych zbiornikach woda pobierana
jest przez pompownie wysokiego ttoczenia i podawana w kierunku Debicy zasilajac
réwniez miejscowosci przylegte do wodociggu grupowego.

Projektowana rozbudowa nie spowoduje naruszenia terendéw sasiednich, nie
spowoduje zwiekszenia ilosci produkowanej wody. Nie wystgpi réwniez zapotrzebo-
wanie na inne dodatkowe media, czy tez zwiekszenie zatrudnienia ludzi. Rozbudowa
instalacji o dodatkowy zbiornik spowoduje stabilng prace SUW, umozliwi ptukanie fil-

tréw wodg niechlorowang oraz ograniczy zuzycie energii poprzez dobdér odpowiednich
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— nowych pomp w pompowni posredniej.

4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Powierzchnia terenu w rejonie wykonywanych otwordéw wiertniczych jest zrdzni-
cowana. Deniwelacje w rejonie wykonanych otworow wynoszg okoto 3,4m. Po-
wierzchnia terenu charakteryzuje sie og6lnym spadkiem w kierunku pétnocnym i pot-
nocno-zachodnim.

Wierceniami do maksymalnej gtebokosci 4,5 m ppt. zbadano jedynie stropowg
partie utworéw czwartorzedowych stanowigcych podtoze gruntowe projektowanej in-
westycji. Teren badan (w rejonie wykonanych otworéw wiertniczych) zbudowany jest
gtéwnie z plejstocenskich spoistych glin zwatowych (Qpg) oraz lokalnie z niespo-
istych piaskow wodnolodowcowych (Qpfg). Stefe przypowierzchniowg stanowig
grunty antropogeniczne -nasypy niebudowlane (Qhn) o migzszosci 0,5 - 1,3 m oraz
gleba (Qh). Seria glin zwatowych (Qpg) zalega w catym rozpoznanym profilu grunto-
wym. Nawiercona bezposrednio pod glebg i nasypem antropologicznym (0,3-1,3 m
ppt), do gtebokosci prowadzonych wiercen nie zostata przewiercona. Litologicznie
stanowig je gliny pylaste, gliny piaszczyste, gliny piaszczyste zwiezte, pyty, pyty piasz-
czyste oraz lokalnie piaski gliniaste. Lokalnie utwory te posiadajg przewarstwienia
namutéw, namutéw gliniastych i piaskow pylastych z domieszka humusu. Seria pia-
skéw wodnolodowcowych (Qpfg) wystepuje lokalnie. Pod wzgledem litologicznym
utwory te wyksztatcone zostaty w postaci wilgotnych piaskdéw pylastych i pospétki. Sg
to grunty rodzime mineralne, stwierdzona migzszos¢ wynosi okoto 0,3 m.

W strefie powierzchniowej na obszarze badan zalega warstwa nasypéw antropo-
logicznych (Qhn) o migzszosci 0,4 -1,3 m. Nasyp niebudowlany jest mieszaning gtow-
nie gleby oraz gliny pylastej, zuzlu, gruzu, pytu, pytu piaszczystego, humusu i okru-
chow cegiet.

W trakcie wykonywania prac wiertniczych do maksymalnej gtebokosci 4,5 ppt.
nie stwierdzono ciggtego poziomu wody gruntowe;.

5. OKRESLENIE KATEGORII GEOTECHNICZNEJ

Zbadany teren (w miejscu wykonywanych wiercen) charakteryzuje sie prostymi
warunkami gruntowo-wodnymi. W podtozu gruntowym wystepujg grunty nosne o

korzystnych parametrach geotechnicznych.
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Na podstawie stwierdzonych warunkéw gruntowo-wodnych uwzgledniajac specy-
fike inwestycji projektowang budowe rurociggdbw mozna zaliczy¢ do pierwszej kate-
gorii geotechnicznej.

Dla przedmiotowej inwestycji wykonano odpowiednie badania geotechniczne - w

zatgczeniu.

6. KOLIZJE Z DRZEWOSTANEM | URZADZENIAMI ZNAJDUJACYMI SIE
POD OCHRONA KONSERWATORSKA

Nie wystepujg kolizje z drzewostanem i nie przewiduje sie wycinki drzew. Nie
wystepujg kolizje z urzadzeniami znajdujgcymi sie pod ochrong konserwatorska.

7. OPIS PROPONOWANEJ ROzBUDOWY

Technologia uzdatniania wody nie ulega zmianie. Projektuje sie jedynie
dobudowe dodatkowego zbiornika wody czystej. Dobudowanie, zbiornika spowoduje
zwiekszenie pewnosci produkcji wody, umozliwi jej stabilng produkcje, spowoduije
pogtebienie redukcji zawiesiny, co w konsekwencji doprowadzi do zmniejszenia iloSci
wody zuzywanej na cele wiasne, tj. do ptukania filtrow. Dwukomorowa konstrukcja
zbiornika umozliwi gromadzenie wody niechlorowanej, ktdrg mozna bedzie uzywac do
ptukania filtrow i chlorowanej — do stabilnego podawania do sieci wodociggu
grupowego w Debicy.

W zwigzku z powyzszym bilans zrzutu osadéw, wod opadowych i waéd
poptucznych, nie ulegnie zmianie.

Zbiornik wody czystej ma za zadanie spetnia¢ dwie funkcje, w szczegdlnosci
gromadzenie wody na potrzeby wodociggu grupowego (zbiornik poczatkowy) oraz
zbiornik kontaktowy do odpowiedniego wymieszania wody Swiezej z chlorem gazo-
wym. Drugg funkcjg jest dwustopniowa dezynfekcja wody: w pierwszej (wewnetrznej)
komorze gromadzona jest woda dezynfekowana promieniami UV, w drugiej komorze
woda stabilizowana jest dwutlenkiem chloru.

e Zbiornik stojacy oddzielnie do istniejgcego budynku technologicznego
bedzie powigzany z istniejgcg instalacjg technologiczng SUW.

e kanalizacja deszczowa odprowadzajgca wody ze stropu osadnika do
istniejacej kanalizacji deszczowej, oraz czeSciowo wyprowadzona na teren zielony za
zbiornikiem
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Nie projektuje sie dodatkowych dojazdow do projektowanego zbiornika i
pozostatych obiektéw - obiekt wyposazony jest w istniejacy uktad drogowy. Wokot
zbiornika projektuje sie opaske - chodnik z kostki brukowej, ktdérego zadaniem bedzie
umozliwienie tatwego dozoru projektowanego obiektu. Wejscie na obiekt realizowane
bedzie poprzez drabine. Na zbiorniku nie projektuje sie obarierowania z uwagi na bez-
obstugowy charakter zbiornika, a okresowe przeglady stropu i inne czynnosci obstu-
gowe, beda realizowane w oparciu o szczegotowe przepisy BHP pracy na wysokosci.

Rozbudowa nie powoduje zmiany w zapotrzebowaniu na wode na cele przeciw-
pozarowe.

Bezposrednio zwigzana z budowg zbiornika jest konieczno$¢ wymiany pomp po-
Srednich zasilajgcy projektowany zbiornik wody czystej. Wraz z wymiang pomp projek-
towane jest uzupetnienie zasilania i automatyki napetniania zbiornika poprzez prze-
twornice czestotliwosci zabudowane na zasilaniu projektowanych pomp. Wraz z pom-
pami ulegnie przebudowie ukfad rurociggéw wraz z armaturg po stronie ttocznej i
ssawnej pomp posrednich.

7.1. Wyposazenie technologiczno — instalacyjne zbiornika

W chwili obecnej $srodek do dezynfekcji dozowany jest do rurociggu za istnieja-
€3 pompownig posrednia.

Zadanie nr 12 przewiduje wykonanie instalacji chlorowania wody w II komorze
zbiornika wodociggowego V3000. Instalacja dozowania chloru do zewnetrznej komory
zbiornika — przewiduje sie wykona¢ z PE20. Rurociggi mocowac do Scian i stropu
uchwytami do rur PE20 w rozstawie max 1,0m.

Instalacje chlorowania wigczy¢ do istniejgcego tréjnika w pomieszczeniu pom-
powni posredniej. Instalacje poprzedzi¢ kurkiem odcinajgcym Dn20.

Przejscia przez Sciany wykona¢ jako szczelne, prowadzone réwnolegle do
przejS¢ rurociggu gtdownego zasilajgcego zbiornik (rys. 01-T).

Instalacje zakonczy¢ tgczac rurocigg PE20 z projektowanym inzektorem zamon-
towanym w przelewie pomiedzy komorg wewnetrzng a zewnetrzng (rys. 03-T)

8. UWAGI | ZASTRZEZENIA

Catos¢ robot wykonac zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
sieci wodociggowych” COBRTI Instal zeszyt 3 2001r. oraz "Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rurociggdw z Tworzyw Sztucznych" PKTSGGIK - Warszawa
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Stosowac sie do Instrukcji Wykonania, Odbioru, Eksploatacji i Napraw Instalacji
Rurociggowych z producentéw rur i armatury.

Ponadto zaleca sie pierScienie uszczelniajgce — z tworzyw sztucznych, armature
wodociggowg — zasuwy - z miekkim uszczelnieniem, zabezpieczone antykorozyjnie
poprzez malowanie farbami epoksydowymi - dopuszczone do kontaktu z roztowrem
podchlorynu sodu.

Wytyczne realizacyjne dotyczace robot budowlanych wg czesci konstrukcyjnej a
dotyczace robot elektrycznych wg czesci Zasilanie i AKPiA.

Zastrzega sie, ze w terenie mogq istnie¢ uzbrojenia terenu niewyka-
zane na mapach sytuacyjnych.

UWAGA:

ZAMAWIAJACY - ZGODNIE Z ART. 30, UST. 4 UPZP, W ZAKRESIE ODNIESIEN DO
NORM EUROPEJSKICH, OCEN TECHNICZNYCH, APROBAT, SPECYFIKACJI
TECHNICZNYCH I SYSTEMOW REFERENCII TECHNICZNYCH WSKAZUIJE,
ZE DOPUSZCZA ROZWIAZANIA ROWNOWAZNE 2 OPISYWANYM.

KAZDE ODWOLANIE DO NORMY NALEZY ODCZYTYWAC WRAZ Z ODNIE-
SIENIEM "LUB ROWNOWAZNE"
Opracowat:

mgr inz. Grzegorz Furmanski

Tarnéw, 08.2016.
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