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CZESC OPISOWA

Podstawa opracowania

Uzgodnienia i ustalenia z Inwestorem

Dokumenty formalne dostarczone przez Inwestora
Wizje lokalne w terenie

Inwentaryzacja istniejacego budynku

Przepisy prawne i normy

Uwagi ogéline

Niniejsza dokumentacja projektowa sktada sie z czesci stanowigcych nieroztgczng catos¢. Kompletna
ocena przyjetych w projekcie rozwigzan funkcjonalnych, uzytkowych i technicznych, warunkéw
stosowania, montazu i uzytkowania wymaga uwzglednienia informacji zawartych we wszystkich
czesciach projektu.

W razie watpliwosci dotyczacych treéci projektu nalezy kontaktowac sie z projektantem.

Kazdy z rysunkow nalezy rozpatrywac jako czes¢ dokumentacji projektu elewacji, do ktorej nalezg
opracowania branzowe oraz opis projektu.

Nie nalezy domierza¢ wymiarow z rysunku.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu elewacji budynkéw nr 15 - Energetyczno-Socjalnego i 20
-Pompowni Posredniej po rozbidérce Budynku Filtréw Weglowych na Stacji Uzdatniania Wody na terenie
dziatki nr 123 - Wodociaggi Debickie Sp. z .0.0. w miejscowoséci Debica.

Lokalizacja

e Obreb: nr 0005, jednostka ewidencyjna: 180301_1 Debica
e Dziatka nr 123

Opis stanu istniejacego budynku

Budynek tworzy zwartg bryte opartg na prostokgcie. Budynek jest jednokondygnacyjny. Dach budynku
dwuspadowy o kacie nachylenia 5°. Pokrycie dachu — papa wierzchniego krycia w bardzo ztym stanie
technicznym — liczne przecieki i nieszczelnoéci. Konstrukcja dachu — zelbetowa. Budynek posadowiono
bezposrednio za pomocg zelbetowych taw i stop fundamentowych.

Budynek o konstrukcji murowanej tradycyjnej — $ciany zewnetrzne wykonano z cegty petnej o grubosci
41cm (cegta petna 25cm i 12cm) obustronnie otynkowanej. Sciany zewnetrzne ocieplone.

Stolarka okienna jest w dobrym stanie technicznym za wyjatkiem jednego okna na elewac;ji potudniowo-
wschodniej o wymiarze 600x120cm, ktére przeznaczono do wymiany.

Stolarka drzwiowa czesciowo jest w dobrym stanie, drzwi zewnetrzne stalowe przeznaczono do wymiany.
Na elewacji widoczne sg miejscowe ztuszczenia, pekniecia i zanieczyszczenia elewacji — tynk elewacyjny
przeznaczono od remontu.

Po wykonaniu rozbiérki budynku filtrow weglowych zostanie wybudowana $ciana zewnetrzna w ktérej
otwory okienne zostang zamurowane. Prace wykonaé wg projektu budowy zbiornika.

Pozostate elementy konstrukcji budynkéw pozostajg bez zmian.

Opis prac remontowych oraz robé6t towarzyszacych

6.1. Wykonanie elewacji $cian

Wykonczenie zew. budynku zaprojektowano z cienkowarstwowego tynku akrylowego (faktura typu
,baranek” o uziarnieniu 1,5mm) w kolorze np. szarym, zharmonizowanym z kolorem dachu i z
kolorem obrébek blacharskich.



Cokot wykonczyé¢ tynkiem mozaikowym o fakturze tego samego typu co cata elewacja w kolorze np.
ciemno-szarym.
Kolorystyke elementéw elewacji pokazano na rysunkach.

6.2. Stolarka okienna

Wedtug rysunkéw A.01 — rzut parteru, A.12 — zestawienie stolarki okiennej. Okna o wspoétczynniku
przenikania ciepta U(max)=1,1 Wim?K

6.3. Stolarka drzwiowa

Wedtug rysunkow A.01 — rzut parteru, A.11 — zestawienie stolarki drzwiowej. Drzwi zewnetrzne
wejsciowe ocieplane o wspotczynniku przenikania ciepta U(max)=1,5 W/m?K

6.4. Parapety zewnetrzna

Wszystkie parapety zewnetrzne wykonac z blachy stalowej powlekanej w kolorze jak na rysunkach.

Montaz parapetu.

6.5. Instalacja odgromowa

Istniejaca instalacje odgromowg pionowg zdemontowac przed wykonaniem robét remontowych
elewacji i po ich zakohAczeniu zamontowac¢ nowg instalacje. Sprawdzi¢ opornos¢ instalaciji.

6.6. Instalacja odprowadzenia wéd opadowych

Odwodnienie dachu: rynny o $rednicy 110mm, rury spustowe o $rednicy 150mm nalezy
zdemontowac przed wykonaniem prac. Po zakonhczeniu prac wykona¢ nowe odwodnienie z postaci
orynnowania (spadek 0,5%) ze stali ocynkowanej wigczone do rur spustowych o $rednicy 150mm ze
stali  ocynkowanej  (odwodnienie  wigczy¢ do  istniejgcej  kanalizacji  deszczowej).
Rury spustowe i rynny malowac¢ zestawem farb przeznaczonym do elementéw z blachy ocynkowanej
wg kolorystyki jak na elewacjach.

6.7. Skrzynki techniczne

Istniejgce skrzynki techniczne nalezy wymienié. Ponowny montaz skrzynek wykonac¢ po wykonaniu
prac remontowych elewacji. Dostep do skrzynek poprzez ,drzwiczki rewizyjne”, ktdérych kolorystyke
dostosowac do koloru elewaciji.

6.8. Dach

Przykrycie dachu — papa. Istniejgce pokrycie nalezy usung¢ gdyz jest ona w zlym stanie
technicznym. Wykona¢ nowe pokrycie 2x papa termozgrzewalna. Wierzchnia warstwa papy z
nawierzchnig mineralna.

6.9. Kominy

Istniejgce wywiewki i wentylatory na kominach pozostawi¢ bez zmian. Kominy nalezy oczysci¢ i
pomalowac oraz wykonaé¢ nowg izolacje przeciw przeciekaniu i wymienic¢ obrébke blacharska.
Obrébki blacharskie kominéw wykonac ze stali ocynkowanej, gr. minimum 0,7mm powlekanej w
kolorze jak na rysunkach.

Na wystepujgcych bocznych wylotach przewodéw wentylacyjnych zastosowaé kratki wentylacyjne ze
stali nierdzewne;.

6.10. Obrdébka blacharska dachu

Wszystkie obrébki blacharskie dachu nalezy wymieni¢. Nowe obrébki wykonaé z blachy stalowe;j,
ocynkowanej, o grubosci min. 0,7mm powlekanej w kolorze jak na rysunkach. Blache tgczy¢ miedzy
sobg na rgbki lezgce podwdéjne.



6.11. Daszki nad wejsciami

Projektuje sie zadaszenia nad wejsciami do budynku ze szkta hartowanego na konstrukcji
aluminiowej z certyfikatem na NRO (lub rownowaznym). Montaz daszkéw wg wytycznych dostawcy
po wykonaniu prac remontowych elewacji. Zastosowa¢ zadaszenia analogiczne jak te zamontowane
na istniejgcych obiektach SUW.

istniejgce zadaszenie

Materiaty
7.1. Wymagania ogélne

Dopuszczalne jest zastosowanie materiatdw innych niz zaproponowane, wymagana jest wéwczas
zgoda i akceptacja Inwestora i Projektanta. Nalezy stosowac materiaty posiadajgce aktualne atesty i
Swiadectwa dopuszczeni do zastosowania.

7.2. Masa klejaca

Wykorzystywac tylko mase dostarczong w szczelnych i nieuszkodzonych opakowaniach, sprawdzié¢
certyfikat i okres waznosci a takze czy zaprawa nie jest zbrylona. Zaprawe klejowg przechowywac w
opakowaniach fabrycznych w temp. +5°C - 25°C w suchym i zacienionym miejscu nie dtuzej niz
wynosi data waznoéci przydatnosci do zastosowania. Mase klejacg przygotowywac zgodnie z
zaleceniami producenta (instrukcja, karta technoczna).

7.3. Kotki mocujace — naprawa ocieplenia styropianem

Do mocowania ptyt styropianowych metodg BSO nalezy stosowac specjalnie produkowane do tych
celéw tgczniki mechaniczne (z trzpieniem stalowym). Stosowaé od 4szt tgcznikéw na m? powierzchni
styropianu. W strefie naroznikdéw ze wzgledu na wiekszg site ssania wiatru na szerokosci 3m nalezy
zwiekszy¢ ilos¢ tgcznikbébw do 6szt na m?. Dtugosc¢ tacznikow nalezy dobra¢ tak, aby nie wystawaty
ponad ptaszczyzne styropianu. Nie mogag rowniez by¢ zbyt mocno zagtebione w warstwie izolaciji.
Gtéwka fgcznika powinna by¢ zlicowana z powierzchnig styropianu. Styropian nalezy mocowac
zgodnie z wytycznymi instrukcji montazu dostawcy izolacji.

tacznik fasadowy z trzpieniem stalowym



7.4. Masa tynkarska akrylowa

Mase przechowywaé zgodnie z wytycznymi producenta. Przed natozeniem tynku podtoze
przygotowac zgodnie z wytycznymi producenta.

8. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Dane do stwierdzenia zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej zgodnie z §4, pkt 1
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 w sprawie
uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;:

8.1. Informacje o obiekcie:
Powierzchnia zabudowy budynku: 504,42 m?
Powierzchnia wewnetrzna catkowita: 463,43 m?

Budynek jednokondygnacyjny (parter)
Wysokos¢ 5,68m — (N) niski ponizej 12m

8.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego
W budynku nie planuje sie przechowywania jakichkolwiek materiatbw niebezpiecznych pozarowo
zdefiniowanych w §2 ust.1 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. nr
109, poz. 719).

8.3. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb w pomieszczeniach i na kazdej
kondygnacji
Budynek zalicza sie do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi. W budynku nie ma pomieszczen
przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 o0séb.

8.4. Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego
Gestosc¢ obcigzenia ogniowego w budynku mieszkalnym nie bedzie przekraczac 500MJ/m?.

8.5. Ocena zagrozenia wybuchem
W obiekcie i w przestrzeni zewnetrznej nie przewiduje sie prowadzenia prac oraz wykorzystania
substancji skutkujgcych koniecznoscig wyznaczania pomieszczen lub stref zagrozonych wybuchem.

8.6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych
Klasa odpornosci pozarowej budynku ,D”
Elementy budynku w zakresie odpornosci ogniowej i stopnia rozprzestrzeniania ognia spetniajg
wymagania okreslone w tabeli w pkt.1 § 216. Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. (z pézn. zm.) w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki
i ich usytuowanie.

8.7. Podzial budynku na strefy pozarowe oraz dymowe
Budynek stanowi jedng strefe pozarowg i dymowg. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej
zostata zachowana.

8.8. Warunki usytuowania, odlegtosci od obiektéow sasiadujacych ze wzgledu na
bezpieczenstwo pozarowe
Zostaty zachowane wymagania ochrony przeciwpozarowej w zakresie usytuowania zabudowy w
stosunku do granic sgsiednich dziatek niezabudowanych.
Odlegtos¢ miedzy $cianami  sagsiednich  budynkéw niebedgcymi  Scianami  oddzielenia
przeciwpozarowego a majgcymi na powierzchni wiekszej niz 65% klase odpornosci ogniowej ,D”
zostata zachowana zgodnie z § 271 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
(z pdzn. zm.) w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie.

8.9. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych.
Instalacja elektryczna zabezpieczona jest wytacznikami réznicowo pragdowymi.

8.10. Dobér urzadzenn przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenistwu
pozarowemu.
Przedmiotowy budynek nie wymaga dodatkowych urzgdzen przeciwpozarowych.

8.11. Wyposazenie w gasnice
Budynek nie wymaga wyposazenia w gasnice.

8.12. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-
gasniczych
Droge pozarowg dla budynku stanowig istniejgce drogi dojazdowe.



9. Uwagi koncowe

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze i dopasowac.

Nalezy stosowac¢ materiaty posiadajgce aktualne atesty i $wiadectwa dopuszczen.

Roboty budowlane wykonaé zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi normami lub
réownowaznymi przepisami.

Zgodnie z art. 30, ust. 4 UPZP, w zakresie odniesien do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat,
specyfikacji technicznych i systemoéw referencji technicznych wskazuje, ze dopuszcza rozwigzania
rownowazne opisywanym. Kazde odwofanie do normy nalezy odczytywa¢ wraz z odniesieniem ,lub
rownowazne”.



