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Inwestor: ,Wodociggi Debickie" sp. z o.0.,
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO - SUW W DEBICY - WRAZ
Z INSTALACJAMI TECHNOLOGICZNYMI | ELEKTRYCZNYMI
DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZINEGO POD NAZWA: MODERNIZACJA STACIJI
UZDATNIANIA WODY W DEBICY PRZY UL. KWIATKOWSKIEGO — BUDOWA ZBIOR-
NIKA WODOCIAGOWEGO ORAZ RUROCIAGOW TECHNOLOGICZNYCH
NA DZ. NR 123 OBR. 0005-DEBICA

INWESTOR: Wodociagi Debickie” sp. z o.0.
39-200 Debica, ul. Kosynieréw Ractawickich 35

Zadanie 11: Wymiana pomp wraz z przetwornicami czestotliwosci w pompowni
posredniej zasilajgcej nowoprojektowany zbiornik wody czystej wraz z zasi-
laniem i automatykqg

Instalacje technologiczne

CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt niniejszy opracowano na podstawie:

= Umowy z Inwestorem
» Uzgodnien z Inwestorem
» Uzgodnien branzowych
* Obowigzujgcych norm i przepiséw branzowych
PN-EN 545:2000 — Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztgcza
do rurociggéw wodnych. Wymagania i metody badan.
PN-EN-805 — Zaopatrzenie w wode — Wymagania dla sieci wodociggowych i ich czesci
sktadowych
PN-81/B-03020 — Grunty budowlane
PN-B-10725:1997 — Wodociagi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania
PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggo-
wych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania

UWAGA:

ZAMAWIAJACY - ZGODNIE Z ART. 30, UST. 4 UPZP, W ZAKRESIE ODNIESIEN DO
NORM EUROPEJSKICH, OCEN TECHNICZNYCH, APROBAT, SPECYFIKACII
TECHNICZNYCH I SYSTEMOW REFERENCJI TECHNICZNYCH WSKAZUJE,
ZE DOPUSZCZA ROZWIAZANIA ROWNOWAZNE Z OPISYWANYM.

Technologia 2
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KAZDE ODWOLANIE DO NORMY NALEZY ODCZYTYWAC WRAZ Z ODNIE-
SIENIEM "LUB ROWNOWAZNE"

2. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Zakresem opracowanie obejmuje budowe posredniej przepompowni wody do
zbiornika wodociggowego V3000 o pojemnosci ok. 3000m3.

Projektowane przedsiewziecie bedzie dotyczyto terenu, ktérego wtascicielem
jest Inwestor.

Jest to dziatka o nr ewidencyjnym 123 obreb 0005 Debica.

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji do uzyskania pozwolenia
na budowe wyzej wymienionego obiektu oraz wykonanie przedmiotowej inwestycji.

Natomiast celem inwestycji jest:

epoprawa pewnosci procesu zasilania w wode poprzez wykonanie zbiornika wody
czystej dwukomorowego z mozliwoscig ptukania filtrow wodg niechlorowang,

e utworzenie optymalnych do produkcji wody w stabilnym jednostajnym rytmie,

erozbudowa instalacji o dodatkowy zbiornik, tworzac warunki do optymalnej de-
zynfekcji wstepnej, czyszczenia i konserwacji bez przerywania produkcji wody.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Stacja uzdatniania wody w Debicy zlokalizowana jest na prawym brzegu rzeki
Wistoki. Woda pobierana jest z rzeki ujeciem typu brzegowego. Z ujecia woda prze-
ptywa przez pompownie wody surowej rurociggami ttocznymi do osadnikow wstep-
nych.

Z osadnikow wstepnych woda przeptywa na wezet koagulacji — mieszacze szyb-
kie. Nastepnie przez komory flokulacji na istniejgce osadniki pokoagulacyjne. Dalej po
osadnikach na wezet filtracji. Po filtrach pospiesznych woda pompowana jest poprzez
pompownie posrednig na desorber i nastepnie grawitacyjnie doptywa do zbiornikow
kontaktowych wody czystej. Gromadzona w istniejgcych zbiornikach woda pobierana
jest przez pompownie wysokiego ttoczenia i podawana w kierunku Debicy zasilajgc
réwniez miejscowosci przylegte do wodociggu grupowego.

Projektowana rozbudowa nie spowoduje naruszenia terendw sgsiednich, nie
spowoduje zwiekszenia ilosci produkowanej wody. Nie wystgpi réwniez zapotrzebo-
wanie na inne dodatkowe media, czy tez zwiekszenie zatrudnienia ludzi. Rozbudowa

instalacji o dodatkowy zbiornik spowoduje stabilng prace SUW, umozliwi ptukanie fil-
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trow wodg niechlorowang oraz ograniczy zuzycie energii poprzez dobor odpowiednich

— nowych pomp w pompowni posrednie;j.

4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Powierzchnia terenu w rejonie wykonywanych otworéw wiertniczych jest zrézni-
cowana. Deniwelacje w rejonie wykonanych otworow wynoszg okoto 3,4m. Po-
wierzchnia terenu charakteryzuje sie ogélnym spadkiem w kierunku pétnocnym i pot-
nocno-zachodnim.

Wierceniami do maksymalnej gtebokosci 4,5 m ppt. zbadano jedynie stropowag
partie utworéw czwartorzedowych stanowigcych podtoze gruntowe projektowanej in-
westycji. Teren badan (w rejonie wykonanych otworéw wiertniczych) zbudowany jest
gtéwnie z plejstocenskich spoistych glin zwatowych (Qpg) oraz lokalnie z niespoi-
stych piaskéw wodnolodowcowych (Qpfg). Stefe przypowierzchniowg stanowig
grunty antropogeniczne -nasypy niebudowlane (Qhn) o migzszosci 0,5 - 1,3 m oraz
gleba (Qh). Seria glin zwatowych (Qpg) zalega w catym rozpoznanym profilu grunto-
wym. Nawiercona bezposrednio pod glebg i nasypem antropologicznym (0,3-1,3 m
ppt), do gtebokosci prowadzonych wiercen nie zostata przewiercona. Litologicznie
stanowig je gliny pylaste, gliny piaszczyste, gliny piaszczyste zwiezte, pyty, pyty piasz-
czyste oraz lokalnie piaski gliniaste. Lokalnie utwory te posiadajg przewarstwienia
namutdéw, namutdw gliniastych i piaskow pylastych z domieszka humusu. Seria pia-
skow wodnolodowcowych (Qpfg) wystepuje lokalnie. Pod wzgledem litologicznym
utwory te wyksztatcone zostaty w postaci wilgotnych piaskéw pylastych i pospotki. Sg
to grunty rodzime mineralne, stwierdzona migzszos¢ wynosi okoto 0,3 m.

W strefie powierzchniowej na obszarze badan zalega warstwa nasypdéw antropo-
logicznych (Qhn) o migzszosci 0,4 -1,3 m. Nasyp niebudowlany jest mieszaning gtow-
nie gleby oraz gliny pylastej, zuzlu, gruzu, pytu, pytu piaszczystego, humusu i okru-
chow cegiet.

W trakcie wykonywania prac wiertniczych do maksymalnej gtebokos$ci 4,5 ppt.

nie stwierdzono ciggtego poziomu wody gruntowe;j.

5. OKRESLENIE KATEGORII GEOTECHNICZNEJ

Zbadany teren (w miejscu wykonywanych wiercen) charakteryzuje sie prostymi

warunkami gruntowo-wodnymi. W podtozu gruntowym wystepujg grunty nosne o
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korzystnych parametrach geotechnicznych.

Na podstawie stwierdzonych warunkéw gruntowo-wodnych uwzgledniajgc specy-
fike inwestycji projektowang budowe wodociggu mozna zaliczy¢ do pierwszej kate-
gorii geotechnicznej.

Dla przedmiotowej inwestycji wykonano odpowiednie badania geotechniczne - w

zatgczeniu.

6. KOLIZJE Z DRZEWOSTANEM | URZADZENIAMI ZNAJDUJACYMI SIE
POD OCHRONA KONSERWATORSKA

Nie wystepujg kolizje z drzewostanem i nie przewiduje sie wycinki drzew. Nie
wystepujg kolizje z urzadzeniami znajdujgcymi sie pod ochrong konserwatorska.

7. OPIS PROPONOWANEJ ROZBUDOWY

Technologia uzdatniania wody nie ulega zmianie. Projektuje sie jedynie
dobudowe dodatkowego zbiornika wody czystej. Dobudowanie, zbiornika spowoduje
zwiekszenie pewnosci produkcji wody, umozliwi jej stabilng produkcje, spowoduje
pogtebienie redukcji zawiesiny, co w konsekwencji doprowadzi do zmniejszenia ilosci
wody zuzywanej na cele wiasne, tj. do ptukania filtrow. Dwukomorowa konstrukcja
zbiornika umozliwi gromadzenie wody niechlorowanej, ktérg mozna bedzie uzywac do
ptukania filtrow i chlorowanej — do stabilnego podawania do sieci wodociggu
grupowego w Debicy.

W zwigzku z powyzszym bilans zrzutu osaddéw, wod opadowych i wadd
poptucznych, nie ulegnie zmianie.

Zbiornik wody czystej ma za zadanie spetnia¢ dwie funkcje, w szczegdlnosci
gromadzenie wody na potrzeby wodociggu grupowego (zbiornik poczatkowy) oraz
zbiornik kontaktowy do odpowiedniego wymieszania wody $wiezej z chlorem gazo-
wym. Drugg funkcjg jest dwustopniowa dezynfekcja wody: w pierwszej (wewnetrznej)
komorze gromadzona jest woda dezynfekowana promieniami UV, w drugiej komorze
woda stabilizowana jest dwutlenkiem chloru.

Projektuje sie na terenie SUW, na miejscu wyburzonego fragmentu budynku
technologiczno-socjalnego - hali filtréw weglowych, budowe nowego zbiornika o wy-
miarach technologicznych: D=26,0m i H=6,25m. WysokoS¢ ponad teren Hp=6,12m.
Srednia gtebokoé¢ technologiczna 5,5m. Pojemnoéé technologiczna zbiornika wyniesie
2860m?3. Zbiornik bedzie obiektem cze$ciowo podziemnym (ok. 1,35m ppt). Wewnatrz
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zbiornika zlokalizowana bedzie druga komora — zbiornik wewnetrzny o Srednicy tech-
nologicznej Dn10,50m i wysokosci technologicznej rowniez 5,5m. GruboS¢ Scian
zbiornika wewnetrznego 30cm, a zewnetrznego 40cm.

Zbiornik na zewnetrz bedzie docieplony styropianem gr 10cm (na Scianach i na
stropie) — szczegoty wg czesci konstrukcyjne;j.

e Zbiornik stojgcy oddzielnie do istniejgcego budynku technologicznego
bedzie powigzany z istniejgcg instalacjg technologiczng SUW.

e kanalizacja deszczowa odprowadzajgca wody ze stropu osadnika do
istniejacej kanalizacji deszczowej, oraz czeSciowo wyprowadzona na teren zielony za
zbiornikiem

Nie projektuje sie dodatkowych dojazdéow do projektowanego zbiornika i
pozostatych obiektdw - obiekt wyposazony jest w istniejgcy uktad drogowy. Wokot
zbiornika projektuje sie opaske - chodnik z kostki brukowej, ktdérego zadaniem bedzie
umozliwienie tatwego dozoru projektowanego obiektu. Wejscie na obiekt realizowane
bedzie poprzez drabine. Na zbiorniku nie projektuje sie obarierowania z uwagi na bez-
obstugowy charakter zbiornika, a okresowe przeglady stropu i inne czynnosci obstu-
gowe, beda realizowane w oparciu o szczegdtowe przepisy BHP pracy na wysokosci.

Rozbudowa nie powoduje zmiany w zapotrzebowaniu na wode na cele przeciw-
pozarowe.

Bezposrednio zwigzana z budowg zbiornika jest konieczno$¢ wymiany pomp po-
Srednich zasilajgcy projektowany zbiornik wody czystej. Wraz z wymiang pomp projek-
towane jest uzupetnienie zasilania i automatyki napetniania zbiornika poprzez prze-
twornice czestotliwosci zabudowane na zasilaniu projektowanych pomp. Wraz z pom-
pami ulegnie przebudowie uktad rurociggdw wraz z armaturg po stronie ttocznej i
ssawnej pomp posrednich.

7.1. Pompownia posrednia

W ramach rozbudowy i przebudowy SUW projektuje sie wymiane pomp po-
$rednich dostosowujgc wydajnos$¢ i podnoszenie do projektowanych wymagan dla no-
woprojektowanego zbiornika V3000 o pojemnosci ok. 3000 m3.

Konstrukcja : jednostopniowa pompa do zabudowy suchej z korpusem spiralnym, o
wale poziomym z wirnikiem kanatowym, potagczona z napedem — silnikiem elektrycz-
nym - przy pomocy sprzegta z ostona.

Technologia 6
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Nominalne (wymagane) parametry pracy pomp:
Q = 360,0 m3/h przy H=10,0 m H20
+ /- 15% dla obu wskaznikéw technologicznych

Ze wzgledu na zmienne warunki pracy pompowni, agregat musi posiada¢ mozliwos¢
pracy przy nastepujgcych parametrach

e Qmin = 120,0 m3/h Qnom = 360,0 m3/h Qmax=540,0 m3/h
e H=12mH0 Hnom = 10,0 m H20 H=6mH;0
Dodatkowe wymagania dla pomp :

e Parametr NPSH pompy : < 2,7 m. w nominalnym punkcie pracy;

e Sprawnos$¢ hydrauliczna pompy : > 80,0 % w nominalnym punkcie pracy;

e Moc nominalna silnika : < 15,0 kW; 50 Hz/400V/B3/IP55/F;

e Silnik o klasie sprawnosci IE3 przystosowany do wspotpracy z przetwornica
czestotliwosci;

W zwigzku z koniecznoscig dopasowania sie do istniejgcych warunkdw panujacych w
pompowni (uktad rurociggdw, miejsce przeznaczone na montaz pompy i armatury itp.)
agregat musi spetnia¢ wymogi dotyczace gabarytow tj. max wymiary ramy montazo-
wej pod pompe w rzucie dostosowane do wymiardw istniejgcych fundamentdéw.

Wymagane wykonanie materiatowe pompy nie gorsze niz:

e Korpus pompy : zeliwo EN-GIL-250
e Wirnik : braz cynowy

e Pierscien korpusu: braz cynowy

e Pierscien korpusu: braz cynowy

o Wat: stal C45N + N

e Uszczelnienie watu: mechaniczne.

Wymagany zakres dostawy :

Jako kompletny agregat pompowy rozumie sie pompe i silnik spetniajgce w/w wyma-
gania wraz z niezbednym dodatkowym wyposazeniem tj.: rama pod pompe i silnik,
sprzegto wraz z tulejg dystansowq i ostong sprzegta.

7.2. Elementy wyposazenia pompowni

Napedy zasuw/przepustnic:
Naped elektryczny o stopniu ochrony nie mniejszym niz IP 67, zasilaniu 400V tréjfa-
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Zowym wyposazony w wytgczniki krancowe, momentowe w kierunku zamykania i
otwierania, grzatke antykondensacyjng, wyposazony w naped reczny, termiczne za-
bezpieczenie wewnetrzne silnika, przetwornik potozenia z wyjsciem 4...20mA, mecha-
niczny wskaznik potozenia. Wielko$¢ napedu oraz moc dobiera dostawca armatury i
dostarcza tgcznie z zasuwa/przepustnica.

Przeplywomierz elektromagnetyczny:

Przeptywomierz nowoprojektowany, ujety jest w przedmiarze do zad. 11 (w czesci
technologicznej).

Gtowica przeptywomierza:

e wykonanie kotnierzowe PN-16,
e elektroda detekcji wypetniania,
e elektrody oraz wykfadzina posiadajace atest PZH,
e elektrody z materiatu Hastelloy lub stal 314,
o wykfadzina z materiatu guma twarda,
e kabel producenta nie mniej niz 20m,
e stopien ochrony IP68.
Przetwornik przeptywomierza:

e zasilanie 230V AC,
e wysSwietlacz LCD z pods$wietleniem oraz obstugg w jezyku polskim,
e stopien ochrony nie mniejszy niz IP 66,
e wyjscie komunikacyjne RS485 (modbus RTU).
Po demontazu istniejacy przeptywomierz pozostaje wiasnoscig Zamawiajgcego.

Lampa UV

Wymianie podlegajg elementy eksploatacyjne istniejgcego urzadzenia, lampy UV firmy
WEDECO typ BX1000.

Zamawiajgcy dopuszcza promienniki, spetniajgcy wymogi kompatybilnosci oraz warun-

ki okreslone w SIWZ.

8. WYTYCZNE REALIZACJI

8.1. Roboty Montazowe
Rurociggi prowadzi¢ zgodnie z trasami naniesionymi na rysunkach.
Rurociaggi zewnetrzne wykona¢ z rur PE SDR 17 oraz z zeliwa sferoidalnego a
takze ze stali nierdzewnej. Rurociggi wewnetrzne w zbiorniku PE SDR17 i pompowni
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wykonac ze stali nierdzewnej 1.4301. Rury gazowe w typoszeregu nie nizszy niz PE
SDR 17,6.

8.2. Pasy Montazowe

Na pasy montazowe przewiduje sie przestrzen 8m od osi rurociggu, tj. 4m na
odktad ziemi po jednej stronie wykopu oraz pozostate 4m na utrzymanie komunikacji z
placem budowy, wykonanie miejscowego montazu elementéw rurociggu.

Po zakonczeniu prac pas montazowy nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego.
Do rekultywacji wykorzysta¢ humus zgromadzony w pryzmach.

8.3. Zaplecze Budowy

Zaplecze budowy przewiduje sie zlokalizowac na terenie budowy — Stacji Uzdat-
niania Wody. Zaplecze budowy nalezy ogrodzi¢. W zapleczu przewiduje sie sktadowa-
nie elementdw do budowy sieci oraz baraki przewozne — jako budynki socjalno-
biurowe.

Media konieczne do prowadzenia budowy (energia elektryczna, woda) beda
doprowadzone z instalacji istniejgcych.

8.4. Skrzyzowania z Uzbrojeniem Podziemnym

Rzedne posadowienia istniejgcych przewoddw podziemnych energii elektrycznej,
gazu naniesiono zgodnie z Polskimi Normami. Doktadne gtebokosci nalezy ustalic
dokonujac sond poprzecznych przed rozpoczeciem wykopow.

Zaistniate ewentualne kolizje rozwigzywac z udziatem projektanta, Inspektora
Nadzoru, Uzytkownika i Wykonawcy.

Przed przystgpieniem do budowy sieci nalezy doktadnie zlokalizowac istniejgce
gazociagi i sieci energetyczne w obecnosci Przedstawiciela Zaktadu Gazowniczego —
Rozdzielni Gazu oraz Zaktadu Energetycznego.

8.5. Znakowanie Trasy

Trase nalezy oznakowaé. W terenach niezabudowanych trase znakowaé typowy-
mi stupkami znacznikowymi, natomiast w terenach zabudowanych przy pomocy Tablic
do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych. Bezposrednio nad
rurociggiem nalezy uktada¢ tasme znakujgca z wkiadkg lokalizacyjng metalowa. Ok.
30 cm nad rurg nalezy utozy¢ taSme ostrzegawczg. Stosowac sie do aktualnych norm.
Stosowac tasmy w kolorze niebieskim.
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9. UWAGI | ZASTRZEZENIA

Stosowac sie do Instrukcji Wykonania, Odbioru, Eksploatacji i Napraw Instalacji
Rurociggowych z producenta rur.

Ponadto zaleca sie ptozy i pierscienie uszczelniajgce — z tworzyw sztucznych,
armature wodociggowg — zasuwy - z miekkim uszczelnieniem, zabezpieczone anty-
korozyjnie poprzez malowanie farbami epoksydowymi, przepustnice kotnierzowe i
miedzykotnierzowe — wg czesci rysunkowej.

Wytyczne realizacyjne dotyczace robot budowlanych wg czesci konstrukcyjnej a
dotyczace robot elektrycznych wg czesci Zasilanie i AKPIA.

Zastrzega sie, ze w terenie mogq istnie¢ uzbrojenia terenu niewyka-
zane na mapach sytuacyjnych.

UWAGA:

ZAMAWIAJACY - ZGODNIE Z ART. 30, UST. 4 UPZP, W ZAKRESIE ODNIESIEN DO
NORM EUROPEJSKICH, OCEN TECHNICZNYCH, APROBAT, SPECYFIKACII
TECHNICZNYCH I SYSTEMOW REFERENCJI TECHNICZNYCH WSKAZUJE,
ZE DOPUSZCZA ROZWIAZANIA ROWNOWAZNE Z OPISYWANYM.

KAZDE ODWOLANIE DO NORMY NALEZY ODCZYTYWAC WRAZ Z ODNIE-
SIENIEM "LUB ROWNOWAZNE"

Opracowat:
mgr inz. Grzegorz Furmanski

Tarnow, 08.2016.
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