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Nr5

kotwa mechaniczna M12

dla zaprojektowanego rozstawu:
na rozcigganie - Nro=16kN
nascinanie - Vro=28kN

s

Nr4

Uwaga:
1. Warunki wykonania i odbioru konstrukcji stalowe] wg
PN—B—-06200: 2002 lub rownowaznej
2. Klasa stali $S2355
Spawanie elektrodami otulonymi ER246 wg metody 111
5. Nieoznaczone spoiny pachwinowe grubosci:
— jednostronne 0./ ciefiszego elementu
— dwustronne 0.5 ciefiszego elementu

Nieoznaczone spoiny czofowe:
— na pefny przekrdj grubosci elementu
/abezpieczenie antykorozyjne poprzez cynkowanie.
Wszystki wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
Wymiary podano w mm.

01

detal "A"

0 nosnosci obliczeniowej pojedynczego tacznika

Nr 8 PL 10x80 Nr3(Nr7)
L=180, szt. K i kotwa mechaniczna M12
! 0 nosnosci obliczeniowej pojedynczego tacznika
< . dla zaprojektowanego rozstawu:
153 S @/ na rozcigganie - Nro=16kN
/|, \ nadcinanie - Vro=28kN
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INWESTOR

"Wodociagi Debickie" Sp. z 0. o. ADRES INWESTYCJI

Ul. Kosynieréw Ractawickich 35

39-200 Debica DEBICA

dziatka nr 123, obreb 0005

OBIEKT / TEMAT

MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY

STADIUM PROJEKTU

W DEBICY PRZY UL. KWIATKOWSKIEGO - BUDOWA ZBIORNIKA WYKONAWCZY
WODOCIAGOWEGO ORAZ RUROCIAGOW TECHNOLOGICZNYCH
TYTUL RYSUNKU BRANZA
DRABINA D1 KONSTRUKCJA
JEDNOSTKA PROJEKTOWA PR O WODKA N DATA
grup;’IEACOWNIA PROJEKTOWA PROWODKAN 07‘20] 6
ul. Jozefa Sarego 25/4, 31-047 Krakéw
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS SKALA NR RYSUNKU
inz. MAP/0209/POOK/07 e adl) .
PROJEKTANT rﬁnglanzA JURZAK-FRANK | w spec. konstrukcyijnej rjﬂ\' Wl 1 '25 KW- 1 1
SPRAWDZAJACY mgr inz. MAP/0212/POOK/07 1 ! C ‘I .‘I o
ANNA KARP w spec. konstrukcyjnej *
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AutoCAD SHX Text
Uwaga: 1. Warunki wykonania i odbioru konstrukcji stalowej wg PN-B-06200:2002 lub równoważnej 2. Klasa stali S235      Spawanie elektrodami otulonymi ER246 wg metody 111 3. Nieoznaczone spoiny pachwinowe grubości: - jednostronne 0.7 cieńszego elementu - dwustronne 0.5 cieńszego elementu   Nieoznaczone spoiny czołowe: - na pełny przekrój grubości elementu 4. Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez cynkowanie. 5. Wszystki wymiary należy sprawdzić na budowie. 6. Wymiary podano w mm.
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