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1. WSTĘP  

1.1 Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru  robót tynkarskich wykonywanych w  związku z rozbudową istniejącego 
obiektu Stacji Uzdatniania Wody w Dębicy. 

 
Dla robót objętych niniejszą specyfikacją przypisano następujące kody CPV: 
Kod podstawowy: 
45200000-9   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
Kody dodatkowe: 
45324000-4  Roboty w zakresie okładziny tynkowej 

1.2 Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1  

1.3 Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie tynków mineralnych i mozaikowych w obiektach objętych przetargiem. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY.  

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne”p.2. 

Stosować gotowe mieszanki tynkarskie, przechowywać zgodnie z instrukcją producenta.  
 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”p.3. 
Roboty można wykonywać ręcznie lub przy pomocy dowolnego sprzętu. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”p.4. 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  
Podczas transportu materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
Materiały należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.5. 

5.1. Przygotowanie podłoża 

 

Podłoże pod tynki mineralne i mozaikowe stanowi mur zewnętrzny z pustaków 
ceramicznych i ściany żelbetowe oraz ceramiczne ocieplone styropianem. 

Zaleca się przygotowanie podłoża zgodnie ze wskazaniami producenta gotowych mas 
tynkarskich. 
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Podłoże powinno być odpowiednio mocne i równe, oczyszczone z kurzu, brudu, wapna, 
olejów, tłuszczów, resztek farb itp. 

Słabo związane elementy podłoża należy usunąć, a ubytki uzupełnić. 
Jeżeli podłoże jest zbyt chłonne, należy je zaimpregnować preparatem gruntująco-

wzmacniającym. 
Jeżeli podłoże jest zagrzybione należy je przemyć środkiem odgrzybiającym. 
 
 

5.2. Ogólne zasady wykonywania tynków wewnętrznych i zewnętrznych. 

a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 
przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne, 

b) Podłoże powinno być przygotowane w sposób zapewniający jak najlepszą przyczepność 
tynku, 

c) Tynk powinien być na całej powierzchni ściśle powiązany z podłożem,  

d) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5oC pod warunkiem, że w ciągu 
doby nie nastąpi spadek poniżej 0oC. W niższych temperaturach można wykonywać tynki 
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z 
„Wytycznymi wykonywania robót budowlano – montażowych w okresie obniżonych 
temperatur”, 

e) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni 
przed nasłonecznieniem  

f) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów 
tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego, 

g) Na czas tynkowania okna zabezpieczyć folią, ościeżnice drzwiowe taśmą malarską, a 
puszki i gniazda specjalnymi zatyczkami, styropianem lub papierem, 

5.5 Tynki mineralne i mozaikowe na siatce z włókna szklanego. 

Tynk należy nakładać w ścisłej zgodności z zaleceniami producenta. Każdą warstwę 
należy nakładać dokładnie tak aby zapewnić dobre przyleganie do podłoża. 

System docieplenia ściany zewnętrznej hali składa się z trzech warstw: 

• Warstwy izolacyjnej - do ściany przy pomocy specjalnej zaprawy klejącej zamocowane 
będą płyty styropianowe. Sposób mocowania płyt styropianowych opisano w SST 
„Izolacje”. 

• Warstwy zbrojonej - wykonana z podobnej zaprawy klejowej, jak ta do mocowania płyt 
styropianowych. Oprócz tego zatopiona zostanie w niej specjalna tkanina - siatka 
wykonana z zaimpregnowanego włókna szklanego. Warstwa zbrojona ma nieatrakcyjny 
szary kolor i także nie jest odporna na długotrwałe działanie czynników atmosferycznych.  

• Wyprawa tynkarska - stanowi ostatnią warstwę w dociepleniu - pełni funkcję dekoracyjną, 
ale jest także bardzo dobrze odporna na działanie czynników atmosferycznych - słońca i 
deszczu. Nakładać przy pomocy pacy, nadając jej dowolną wybraną fakturę. 
Grubość tynku mineralnego wynosi 1.5mm. 
Dopuszcza się stosowanie gotowych (kolorowych) tynków mineralnych. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6. 

6.1. Tynki wewnętrzne i zewnętrzne. 

Badania kontrolne gotowych tynków zwykłych powinny umożliwić ocenę wszystkich 
wymagań wymienionych w p.1.5.1 niniejszej SST.  

Przed przystąpieniem do tynkowania należy sprawdzić podłoże i zastosować środki 
zaradcze jak poniżej w tabeli. 

 



 

Strona 5 

Cecha 
Metoda 

kontroli i 
sprawdzenia 

Wyniki 
kontroli 

Środki 
zaradcze 

Wilgotność 

Wygląd Ciemny kolor 

Odczekać 
aż podłoże 

odpowiednio 
wyschnie 

Próba 
dotyku 

Odczucie 
wilgoci 

Próba 
zwilżania 

Powolne 
wchłanianie wilgoci 

lub jej brak 

Równość 
podłoża 

Sprawdze
nie przy pomocy 

łaty 
Nierówności 

Wyrównać, 
jeżeli powyżej 

dopuszczalnych 

Przywierające 
ciała obce, kurz, 

zabrudzenia 

Wygląd 
Różnica w 

kolorze, zgrubienia 
Oczyszczeni

e przy pomocy 
kielni, szczotki, 

miotły itp. Względnie 
wody i 

pozostawienie do 
wyschnięcia 

Próba 
ścierania 

Kurzenie się 

Luźne i 
zwietrzałe części 

podłoża tynkarskiego 

Próba 
drapania 

(skrobania) 

Odłupywanie 
się części podłoża 

Dokładne 
usunięcie 

zanieczyszczeń przy 
pomocy szpachli, 
szczotki stalowej, 

miotły 

Próba 
dotyku 

Pylenie się 

Resztki oleju 
szalunkowego, 

względnie środków 
antyadhezyjnych 

Próba 
zwilżania 

Woda nie 
wsiąka (tworzy 

krople) 

Zmycie 
czystą wodą i 

pozostawienie do 
wyschnięcia lub 
zastosowanie 

środków 
specjalistycznych 

Światło 
ultrafioletowe 

Fluorescencyj
ne świecenie 

Słaba 
chłonność podłoża 
betonowego, bez 

środków adhezyjnych 

Wygląd 
Powierzchnia 

błyszcząca 
W 

przypadku tynków 
zawierających gips 
zastosować mostek 

zwiększający 
przyczepność 

W 
przypadku tynków 

cem.-wap. 
Zastosować środek 

zwiększający 
przyczepność 

Próba 
dotyku 

Powierzchnia 
gładka 

Próba 
zwilżania 

Beton nie 
zmienia koloru z 

jasnego na ciemny, 
nie wchłaniane 
kropelki wody 

Silna 
chłonność pozostałych 

podłoży tynkarskich 
(nie betonowych) 

Próba 
zwilżania 

Bardzo 
szybka zmiana koloru 
z jasnego na ciemny 

Obrzutka, 
środek wyrównujący 

chłonność 

Złuszczenia i 
powierzchniowe 

odspojenia betonu 

Próba 
drapania 

(skrobania) 

Odrywanie 
się, łuszczenie Szczotkowa

nie szczotką 
stalową, 

piaskowanie, 
szlifowanie 

Próba 
zwilżania 

Niska 
chłonność podłoża, w 
miejscach rys – 
przebarwienie (mocne 
wchłanianie wody) 

Wykwity Wygląd 
Wykwity 

solne 

Szczotkowa
nie na sucho, o ile to 

konieczne 
naniesienie mostka 
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adhezyjnego, 
względnie innego 

środka 
zwiększającego 
przyczepność 

Temperatura 

1) powietrza w 
pomieszcze
niu 

2) podłoża 

Pomiar: 

1) termometr 

2) termometr 
do 
mierzenia 
temperatur
y podłoża 

Poniżej +5oC 

Ogrzewanie 
i wietrzenie 

pomieszczenia i 
dostateczne 

nagrzanie podłoża 

1). Ewentualny pomiar wilgotności szczątkowej betonu wykonuje się przy pomocy 
wilgotnościomierza elektrycznego lub próby suszenia a materiał do badania pobiera z 
głębokości 2-4cm. 

2). Dopuszczalne odchyłki podano w normach : PN-68/B-10020, PN-80/B-10021, PN-
69/B-10023, PN-68/B-10024, PN-70/B-10026 lub równoważne 

 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. 
Jednostką obmiarową robót jest 1m2. Uwzględnić zmiany zaaprobowane przez 

Inspektora nadzoru i sprawdzone w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8. 
8.1. Odbiór podłoża. 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 

tynkowych i do robót okładzinowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z 
wymaganiami p. 5.1 niniejszej SST .  

 
8.2. Odbiór tynków. 
 
8.2.1 Tynki. 
Odbiór gotowych tynków następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z 

zamówieniem, którego przedmiot określają projekt budowlany oraz SST, a także dokumentacja 
powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac 
tynkarskich.  

Przy odbiorze tynków sprawdza się ich grubość, gładkość oraz przyczepność do podłoża 
całej powierzchni.  

Na powierzchni tynków nie mogą występować: trwałe zacieki, wykwity, wypryski i 
spęczenia, pęknięcia i widoczne miejscowe nierówności, wynikające z techniki wykonania tynku 
( szczególnie ślady wygładzania przy tynkach cementowo-wapiennych). 

Powierzchnia tynku powinna tworzyć równą płaszczyznę. 
 
Zgodność wykonania tynków stwierdza się na podstawie porównania wyników badań 

kontrolnych. Tynk powinien być odebrany, jeśli wszystkie wyniki badań są pozytywne. Jeżeli 
chociaż jeden wynik badania jest negatywny, tynk nie powinien być przyjęty. W takiej sytuacji 
należy: 

• jeśli to możliwe, poprawić tynki i przedstawić je do ponownego odbioru, 

• jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości 
tynku, zaliczyć tynk do niższej kategorii, 

• w przypadku, gdy nie są możliwe podane rozwiązania – usunąć tynk i ponownie wykonać 
roboty tynkowe. 
Protokół odbioru gotowych tynków powinien zawierać: 
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- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania tynków z zamówieniem.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9. 
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1m2. Cena obejmuje: 
 
9.1 Dla robót tynkarskich 

• zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu, 

• ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 

• przygotowanie zaprawy, 

• umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 

• osiatkowanie bruzd, 

• tynkowanie, 

• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy. 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych. 
PN-B-I0I09:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany. 
PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 
PN-B-79406;97, PN-B-79405;99 Płyty gipsowo-kartonowe. 
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i 

badania przy odbiorze. 
PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 

znakowanie. 
PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 

właściwości i znakowanie. 
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-B-02151-4:2015-06 Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem w budynkach – 

Część 4: Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w 
pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badań. 

 
Zamawiający - zgodnie z art. 30, ust. 4 UPZP, w zakresie odniesień do norm, 

europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji  
technicznych wskazuje, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.  

Każde odwołanie do normy należy odczytywać wraz z odniesieniem „lub równoważne”. 

 
 
10.2 Inne dokumenty i instrukcje. 
Poradnik majstra budowlanego. 
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Roboty wykończeniowe. 
Tynki. 

 


