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1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot betoniarskich wykonywanych w zwigzku z rozbudowg istniejgcego
obiektu Stacji Uzdatniania Wody w Debicy.

Dla roboét objetych niniejszg specyfikacjg przypisano nastepujgce kody CPV:

Kod podstawowy:
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Kody dodatkowe:

45223500-6 Konstrukcje z betonu zbrojonego

45262300-4 Betonowanie

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robo6t objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie betonu i podbetonéw oraz podktadéw cementowych warstwy dachowe
obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robét wechodza:

- przygotowanie mieszanki betonowej,

- wykonanie deskowan wraz z usztywnieniem,

- ukfadanie i zageszczanie mieszanki betonowej,

- pielegnacja betonu, podbetonu i podktaddw,

- wykonanie uszczelnien w przerwach roboczych, dylatacjach

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdét, ich zgodnos$é z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.
2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
~WVymagania ogolne” p.2.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej specyfikacji i dokumentacji projektowe;.

Do wykonania rob6ét moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki
okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z
pdzniejszymi zmianami),

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2004r. Nr 92, poz.
881),

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. u. z 2002r. Nr 166,
poz. 1360 z pdzniejszymi zmianami).

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy obiektu

- C12/15 dla podbetonow i podktadow,
- C25/30 W8, F100 dla wykonania elementow zelbetowych zbiornika
- C16/20 dla wykonania betonu spadkowego wewnagtrz zbiornika
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Stosowac mieszanki niskoskurczowe.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003
tak, dobra¢ aby zostaty spetnione okreslone wymagania dla mieszanki betonowej i betonu,
tacznie z konsystencjg, gestoscig, wytrzymatoscig, trwatoscig, ochrona przed korozjg stali w
betonie z uwzglednieniem procesu produkcyjnego i planowanej metody realizacji prac
betonowych.

Jezeli nie ma innych wskazan, zaleca sie takie projektowanie betonu, aby
zminimalizowac¢ segregacje i wydzielanie cieczy z mieszanki betonowej.

Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwérni betonow i
wymaga on zatwierdzenia przez Inzyniera.

Stosunek poszczegoélnych frakcji kruszywa grubego ustalony doswiadczalnie powinien
odpowiada¢ najmniejszej jamistosci.

Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie
zapewnia¢ niezbedng urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz powinna byc¢
wieksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16mm.

Optymalng zawartos¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujaco:

- z ustalonym skfadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek
betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajgcych
rézng, ale nie wiekszg od dopuszczalnej, ilos¢ piasku,

- za optymalna ilos¢ piasku przyjmuje sie takag, przy ktérej mieszanka betonowa
zageszczona przez wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masg objeto$ciowa.

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaznika wi/c
charakteryzujgcego mieszanke betonowg nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspdtczynnik ten
wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych
wartosciach w/c (mniejszych i wiekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych
ze stosownych materiatéw. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance
mozna skorzysta¢ z wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowe;j.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastyczne;.
Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej sktadu i
nastepnie wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badania:

- metoda Ve-Be,

- metodg stozka opadowego.

Réznice pomiedzy zatozong konsystencja mieszanki a kontrolowang metodami
okreslonymi w normie PN-B-06250 nie mogg przekraczac:

- + 20% wartosci wskaznika Ve-Be,

- + 10mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonac¢
aparatem Ve-Be.

Dla konsystencji plastycznej K-3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka
opadowego.

2.3 Materiaty do uszczelnienia przerw roboczych i dylataciji.
2.3.1. Tasmy uszczelniajace do dylatacji i przerw roboczych

Do uszczelnien dylatacji zastosowaé tasmy elastyczne PCW.
Parametry fizyczne jakie powinny spetniaé tasmy wg. tabeli ponizej.

Tasmy do dylatacji Tasmy do przerw
roboczych

Wytrzmato$¢ na =10N/mm? =10N/mm?
rozcigganie wg PN-EN
ISO 527-2

Wydtuznie 2300% 2250%
wzgledne przy zerwaniu
wg PN-EN ISO 527-2

Twardos¢ wg 7015 7015
Shore'a wg PN-EN ISO
868

Odpornosé Od -20do +60°C Od -20do +60°C
termiczna
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Materiaty muszg posiada¢ aprobate i odpowiada¢ podanemu w dokumentacji projektowe;j
zakresowi mozliwych przemieszczen.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne”p.3.

Roboty mozna wykonywa¢ przy pomocy dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez
Inzyniera. Dozatory musza mieé aktualne Swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno
odbywacé sie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu.

Do podawania mieszanek nalezy stosowacC pojemniki lub pompy przystosowane do
podawania mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowaé
wibratory z butawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia
lezagcymi w plaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min i taty wibracyjne
charakteryzujgce sie jednakowymi drganiami na catej dlugosci.

Do tagczenia tasm nalezy stosowac sprzet zalecany przez producenta- zgrzewarki.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogélne”p.4.
4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej,

(1) Srodki transportu betonu.

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszka). llos¢ ,gruszek” nalezy dobrac¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac
przy pomocy pompy do betonu lub innych srodkdéw zaakceptowanych przez Projektanta i
Inzyniera.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min. — przy temperaturze +15°C,

- 70 min. — przy temperaturze +20°C,

- 30 min. — przy temperaturze +30°C.

Wykonawca powinien uzgodni¢ z producentem date, godzine oraz wielkos$¢ dostawy oraz
tam gdzie to wtasciwe informowac¢ producenta o specjalnym transporcie na budowe, specjalnych
metodach uktadania, ograniczeniach dotyczacych pojazdu dostawczego np. o jego rodzaju,
wielkosci, wysokosci lub masie brutto.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonywania rob6t podano w ST ,Wymagania ogdéine”p.5.
Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
roboét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty budowlane.

5.1. Zalecenia ogdlne.

Rozpoczecie robdt moze nastgpi¢ w oparciu o szczegétowy program i dokumentacje
technologiczng (zaakceptowang przez Inzyniera) obejmujaca:

- wybor sktadnikéw betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- sposoOb wytwarzania mieszanki betonowej,

- sposob transportu mieszanki betonowe;,

- kolejnosé i sposéb betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w przerwach,

- sposob pielegnaciji betonu,

- warunki rozformowania konstrukciji,

- zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera
prawidtowos¢ wykonania wszystkich roboét poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:

- prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

- prawidtowos$¢ wykonania zbrojenia,

- zgodnos¢ rzednych z projektem,
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- czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wkiadek dystansowych zapewniajgcych
wymagang wielkosc¢ otuliny.

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej.

- prawidtowos¢ wykonania wszystkich robo6t zanikajgcych, miedzy innymi wykonania
przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych itp.

- prawidtowos$é rozmieszczenia i niezmienno$é ksztattu elementéw wbudowywanych w
betonowg konstrukcje (kanaty, wpusty itp.)

- gotowos$¢ sprzetu urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm, PN-EN 206-
1:2003 i PN-63/B-06251.

Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej.

Wytwarzanie  mieszanki betonowej powinno odbywaé sie wylgcznie w
wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zgdane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie
wagowo z doktadnoscia:

- + 2% - przy dozowaniu cementu i wody,

- + 3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny byé sprawdzone co najmniej raz

w miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym

zawilgoceniem kruszywa.

Mieszanie sktadnikdw powinno sie odbywac w betoniarkach o wymuszonym dziataniu.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2
minuty

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaC pojemniki o konstrukcji
umozliwiajgcej tatwe opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75m od powierzchni,
na ktérg spada.

W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac¢ za pomocg
rynny zasypowej (do wysokosci 3,0m) lub leja zasypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaé
dokumentac;ji technologicznej, ktéra powinna uwzgledniaé¢ nastepujgce zalecenia:

- w fundamentach mieszanke betonowg nalezy uktadaé¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny , warstwami o grubosci do 40cm,
zageszczajgc wibratorami wgtebnymi;

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy. W ptytach grubosci wiekszej od 12cm zbrojonych gérg i dotem nalezy
stosowac belki wibracyjne.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowaé nastepujgce warunki:

- wibratory wgtebne stosowac¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o
Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie
poziomej;

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac¢ zbrojenia butawg wibratora;

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5-8cm
w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30s., po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym;

- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3- 0,5m,

- belki (taty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt
pomostow i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg (tatg) wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60s;
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- zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku
gtebokosciiod 1,0 do 1,5m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratorow nalezy ustali¢
doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z Projektantem petnigcym nadzér autorski.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z
Inzynierem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasada, ze powinna ona byc¢
prostopadta do powierzchni elementu przy zastosowaniu tasm do przerw roboczych, przy
wykonywaniu przerw roboczych bez uycia tasm nalezy dgzyc¢ do zwiekszenia powierzchni styku
oraz minimalnego kata betonu do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do pofgczenia betonu stwardniatego ze $Swiezym przez usuniecie z powierzchni
betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego, oraz
zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonac¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia
i poprzednio utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne
jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidtowe
wykonawstwo Robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.3.  Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytacznie w temperaturach nie nizszych niz
plus 5°C, zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej
15MPa przed pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15MPa powinno byé zbadane
na probkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili
uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7
dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna byé wyzsza
niz 35°C.

5.4. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi
beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz + 5° C nalezy nie p6zniej niz po 12 godz. od
zakonczenia betonowania rozpoczgé pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia + 15°C, i wyzszej , beton nalezy polewa¢ w ciggu
pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy , a w nastepne dni jak wyzej.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed uderzeniami i
drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej
15MPa.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonéw obowigzujg nastepujgce wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnig;

- pekniecia i rysy sg niedopuszczalne;

- rownos¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-69/B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2mm.
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Ostre krawedzie betonu, po rozdeskowaniu, powinny by¢ oszlifowane. Dotyczy to
szczegdblnie krawedzi pokryw chodnikowych przy jezdni stanowigcych krawezniki. Jezeli
Dokumentacja Projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych to
po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnac¢ za pomocg
tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po rozebraniu deskowan.

5.6. Deskowania

Konstrukcja deskowania powinna spetniaé¢ nastepujgce warunki:
- zapewniaé odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukciji,
- zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu,
- zapewnia¢ odpowiednig szczelnosc,
- zapewnia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,
- wykazywaé odpornos$¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.
Zaleca sie stosowanie dekowan systemowych.
W przypadku deskowania tradycyjnego, deskowania zaleca sie wykonywaé ze sklejki. W
uzasadnionych przypadkach na cze$¢ deskowan mozna uzy¢ desek z drzew iglastych Il lub IV
klasy. Minimalna grubos¢ desek 32mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na wpust i piéro.
Styki gdzie nie mozna zastosowaC pofgczenia na pioro i wpust nalezy uszczelni¢ szczeliny
pomiedzy deskami taSmami z tworzyw sztucznych albo piankg. Nalezy zwréci¢ szczegding
uwage na uszczelnienie stykdw s$cian z dnem deskowania oraz stykéw deskowan belek i
poprzecznic. Sfazowania nalezy wykonywac¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, tgczniki nalezy wykonaé wg
wymagan Dokumentacji Projektowej.

5.8 Montaz tasm dylatacyjnych, uszczelniajgcych w konstrukcjach monolitycznych.

Tasmy nalezy lokalizowac zgonie z dokumentacjg projektowg i warsztatowa. Tasm nie
wolno dziurawi¢ , przybijaé gwozdziami do deskowania (poza przeznaczonymi do tego celu
miejscami w tasmie).

W poblizu montowanych tasm nie nalezy prowadzi¢ robét spawalniczych, ani uzywac
otwartego ognia.

taczenie tasm na dlugosci wg wytycznych producenta. W miejscu krzyzowania sie
dylatacji zastosowac prefabrykowane tasmy dylatacyjne zgrzewane w zakfadzie produkcyjnym.

Zachowa¢ wymagania producenta odnosnie temperatur skladowania i montazu.

Tasdmy wbetonowywac w taki sposob, aby unikng¢ powstawania pustych przestrzeni
wokét tasm. Odstep tasm uszczelniajacych od zbrojenia musi wynosi¢ min. 20mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.6.
6.1 Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie
betonowania pobieraé prébki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w ilosci nie
mniejszej niz:

- 1 prébka na 100 zarobdw,
- 1 prébka na 50 m?3 betonu,
- 3 prébki na dobe,

- 6 prébek na partie betonu.

Prébki pobiera sie losowo po jednej rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuje, przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003

6.2 Kontrola deskowania

Sprawdzenie deskowania polega na:

- sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,
- sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,

- sprawdzeniu statecznosci deskowania,

- sprawdzeniu szczelnosci deskowania,

- sprawdzeniu powierzchni deskowania,

- sprawdzeniu pokrycia deskowania $rodkiem antyadhezyjnym,
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- sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,
- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,
- sprawdzeniu geodezyjnym potozenia gérnego poziomu deskowania.

6.2 Tolerancja wykonania (wg PN-EN 13670)
6.2.1 Wymagania ogdlne

Okreslono dwie klasy tolerancji geometrycznych. Jezeli nie stwierdzono inaczej, stosuje
sie klase tolerancji 1. Klasa tolerancji 1 jest okreslana jako tolerancja normalna. Klasa toleranc;ji
2 jest przede wszystkim przeznaczona do stosowania przy zmniejszonych materialowych
wspotczynnikach bezpieczenstwa.

Odchylenia poziome usytuowania podpér i elementéw powinny byé mierzone w stosunku
do osi podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajgcych sie z osiami scian lub
stupow.

Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowac¢ warto$ci
réznoimienne w stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o
charakterze systematycznym nalezy podja¢ dziatania korygujace.

6.2.2 System odniesienia

Przed przystgpieniem do robo6t na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z
przyjeta osnowag geodezyjng stanowigce przestrzenny ukitad odniesienia do okreslenia
usytuowania elementow konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-N-02211:2000P.

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone prze uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Tolerancje potozenia w ptaszczyznie poziomej odnoszg sie do linii drugorzednych
poziomej siatki projektowej.

Tolerancje potozenia w ptaszczyznie pionowej odnoszg sie do linii drugorzednych
pionowej siatki projektowej (np. przeniesiony reper).

6.2.3 Belki i ptyty

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢
wigksze niz:

1 b/30 lub £20mm (wieksza z wartosci) - przy klasie tolerancji 1, gdzie b — wymiar stupa
w tym samym kierunku co mierzona odchytka

6.2.3 Przekroje

Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno byc¢
wieksze niz:
1 0,04 li lub 10mm przy klasie tolerancji 1

6.4 Kontrola tasm uszczelniajgcych i dylatacyjnych.

Kontroli podlega lokalizacja i sposéb utozenia tasm oraz sposéb igczenia tasm, brak
uszkodzen i odksztatcen pior.

Kontrole nalezy wykonac¢ bezposrednio przed betonowaniem konstrukgiji.
7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt.7.

Jednostkg obmiarowg jest 1m? konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilosci przedmiarowej
przyjmuje sie ilo$¢ konstrukcji wg dokumentaciji projektowej. Z kubatury nie potrgca sie rowkéw,
skoséw o przekroju rownym lub mniejszym od 6¢cm?.

Jednostkg obmiarowg tasm uszczelniajgcych, itp. jest 1kpl
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt.8.

8.1. Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa i ST.

Roboty powinny by¢é wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inzyniera.

Strona 9



8.2. Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inzyniera w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST,

- inne pisemne stwierdzenie Inzyniera o wykonaniu robot.

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okre$lajg pisemne stwierdzenia
Inzyniera lub inne dokumenty potwierdzone przez Inzyniera.

8.3. Odbiér koncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inzyniera w dzienniku
budowy zakonczenia robét betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robét
zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.9.

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa lub w innej jednostce podana przez Wykonawce
w odpowiedniej pozycji Kosztorysu Ofertowego (Wypetnionego Przedmiaru Roboét) — oraz (w
przypadku braku takich pozycji) w wykazie cen w pozycji koszty ogdine budowy. Réznice w iloSci
rob6t zawarte w kosztorysach ofertowych a rzeczywistych ilosciach rob6t pomiarowych nie sg
podstawg zmiany ceny ryczattowej i stanowig ryzyko Wykonawcy.

9.1. Cenajednostkowa

Cena jednostkowa konstrukgcji zelbetowych []1m2, 1m?2 ] uwzglednia:

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji,

- wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,

- oczyszczenie deskowania i pokrycie go srodkiem antyadhezyjnym,

- przygotowanie i transport mieszanki,

- utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja,

- wykonanie przerw dylatacyjnych wraz z montazem tasm uszczelniajgcych

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordw, jak rowniez
osadzenie potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

- rozbiorke deskowan, rusztowan i pomostéw,

- usuniecie niedoskonatosci powierzchni,

- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wiasnoscig Wykonawcy
materiatow rozbiérkowych,

- wykonanie i dokumentacje niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych
przez Specyfikacje lub zleconych przez Inzyniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-B- 01801:1982P Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie — Konstrukcje
betonowe i zelbetowe — Podstawowe zasady projektowania

PN-B-03150-01: 1981P - Konstrukcje z drewna i materiatdbw drewnopochodnych —
Obliczenia statyczne i projektowanie — Materiaty.

PN-EN-01100 1987P Kruszywa mineralne — Kruszywa skalne — Podziat, nazwy i
okreslenia.

PN- EN 197-1:2012P -Cement — Cze$¢ 1: Skitad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementdéw powszechnego uzytku.

PN-EN 196-1:2006P - Metody badania cementu — Czes$¢ 1: Oznaczanie wytrzymato$ci

PN-EN 196-2:1996P Metody badania cementu — Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3:2006P Metody badania cementu — Cze$¢ 3: Oznaczanie czaséw wigzania
i statosci objetosci.

PN-EN 196-6:2011P Metody badania cementu — Czes¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia

PN-B-04320 :1986P Cement — Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-B-06250:1988P Beton zwykty

PN-B-06251:1963P- Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
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PN-B-06261:1974P Nieniszczace badania konstrukcji z betonu — Metoda ultradzwiekowa
badania wytrzymatos$ci betonu na $ciskanie.

PN-B-06262:1974P Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu - Metoda
sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na sciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N

PN-B-14501:1990P Zaprawy budowlane zwykfe

PN-B-06712:1986PKruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714-00:1976P Kruszywa mineralne. Badania — Postanowienia ogdine

PN-B-06714-10:1976P Kruszywa mineralne. Badania — Oznaczanie jamistos$ci

PN-B-06714-12:1976PKruszywa mineralne. Badania — Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen obcych

PN-B-06714-13:1978P Kruszywa mineralne. Badania — Oznaczanie zawartosci pytow
mineralnych.

PN-EN 933-1:2012E Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 1:
Oznaczanie sktadu ziarnowego — Metoda przesiewania

PN-EN 933-4:2008E Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw — Czes¢ 4:
Oznaczanie ksztattu ziarn — Wskaznik ksztattu

PN-EN 1097-6:2013-11E Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw —
Czesc¢ 6: Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci

PN-B-06714-34:1991P Kruszywa mineralne. Badania — Oznaczanie reaktywnos$ci
alkalicznej

PN-B-32250:1988P Materiaty budowlane — Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-04500:1985P  Zaprawy budowlane — Badania cech fizycznych i
wytrzymatosciowych

PN-D-96000:1975P Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

PN-D-96002:1972P Tarcica lisciasta ogélnego przeznaczenia

PN-D-95017:1992P Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne
wymagania i badania.

PN-N-02251:1987P Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

PN-N-02211:2000P Geodezja. Geodezyjne wyznaczanie przemieszczen. Terminologia
podstawowa

PN-M-47900-00:1978P Rusztowania stojgce, metalowe robocze — Okreslenia, podziat i
gtdbwne parametry

PN-M-47900-01:1978P Rusztowania stojgce, metalowe robocze - Rusztowania
stojakowe z rur stalowych — Ogélne wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-M-47900-03:1978P Rusztowania stojgce, metalowe robocze — Ztgcza — Ogdlne
wymagania i badania.

PN-B-03163-1:1998P Konstrukcje drewniane — Rusztowania — Terminologia

PN-B-03163-2:1998PKonstrukcje drewniane — Rusztowania — Wymagania.

PN-B-03163-3:1998P Konstrukcje drewniane — Rusztowania — Badania przy odbiorze.

PN-ISO 9000-1:1997P Normy dotyczgce zarzadzania jakoscig i zapewnienia jakosci —
Wytyczne wyboru i stosowania.

Zamawiajgcy - zgodnie z art. 30, ust. 4 UPZP, w zakresie odniesien do norm,
europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referenciji
technicznych wskazuje, ze dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym.

Kazde odwotanie do normy nalezy odczytywac wraz z odniesieniem ,lub rownowazne”.

10.2. Inne

Poradnik majstra budowlanego. Arkady Sp. z 0. 0. Warszawa 2003, 2004r.,
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Betonowanie.
Warszawa 2005r.
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