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1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét tynkarskich wykonywanych w zwigzku z rozbudowsg istniejgcego
obiektu Stacji Uzdatniania Wody w Debicy.

Dla robot objetych niniejszg specyfikacjg przypisano nastepujgce kody CPV:

Kod podstawowy:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i wodnej

Kody dodatkowe:

45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robo6t objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie tynkéw mineralnych i mozaikowych w obiektach objetych przetargiem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY.
2.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»~WVymagania ogoine”’p.2.

Stosowac gotowe mieszanki tynkarskie, przechowywac zgodnie z instrukcjg producenta.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne”p.3.
Roboty mozna wykonywac recznie lub przy pomocy dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogélne”p.4.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Materiaty nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

Ogodlne wymagania dotyczace wykonywania robé6t podano w ST ,Wymagania ogoéine”p.5.
5.1. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod tynki mineralne i mozaikowe stanowi mur zewnetrzny z pustakéw
ceramicznych i Sciany zelbetowe oraz ceramiczne ocieplone styropianem.

Zaleca sie przygotowanie podioza zgodnie ze wskazaniami producenta gotowych mas
tynkarskich.
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Podtoze powinno by¢ odpowiednio mocne i réwne, oczyszczone z kurzu, brudu, wapna,
olejow, ttuszczow, resztek farb itp.

Stabo zwigzane elementy podtoza nalezy usunaé, a ubytki uzupetnic.

Jezeli podioze jest zbyt chtonne, nalezy je zaimpregnowac preparatem gruntujgco-
wzmacniajgcym.

Jezeli podtoze jest zagrzybione nalezy je przemy¢ srodkiem odgrzybiajgcym.

5.2. Ogolne zasady wykonywania tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych.

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne,

b) Podtoze powinno byé¢ przygotowane w sposéb zapewniajacy jak najlepszg przyczepnosé
tynku,

c) Tynk powinien by¢ na catej powierzchni scisle powigzany z podtozem,

d) Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywacé tynki
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkdw zabezpieczajgcych, zgodnie z
~Wytycznymi wykonywania robdét budowlano — montazowych w okresie obnizonych
temperatur”,

e) Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni
przed nastonecznieniem

f) Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczéw murow
tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakohczeniu stanu surowego,

g) Na czas tynkowania okna zabezpieczy¢ folig, oScieznice drzwiowe tasmg malarska, a
puszki i gniazda specjalnymi zatyczkami, styropianem lub papierem,

5.5 Tynki mineralne i mozaikowe na siatce z wtékna szklanego.

Tynk nalezy nakfada¢ w Scistej zgodnosci z zaleceniami producenta. Kazdg warstwe
nalezy nakfada¢ doktadnie tak aby zapewni¢ dobre przyleganie do podioza.
System docieplenia sciany zewnetrznej hali sktada sie z trzech warstw:

e Warstwy izolacyjnej - do sciany przy pomocy specjalnej zaprawy klejgcej zamocowane
bedag ptyty styropianowe. Sposéb mocowania ptyt styropianowych opisano w SST
»1zolacje”.

e Warstwy zbrojonej - wykonana z podobnej zaprawy klejowej, jak ta do mocowania ptyt
styropianowych. Oprécz tego zatopiona zostanie w niej specjalna tkanina - siatka
wykonana z zaimpregnowanego widkna szklanego. Warstwa zbrojona ma nieatrakcyjny
szary kolor i takze nie jest odporna na dtugotrwate dziatanie czynnikéw atmosferycznych.

e Wyprawa tynkarska - stanowi ostatnig warstwe w dociepleniu - petni funkcje dekoracyjna,
ale jest takze bardzo dobrze odporna na dziatanie czynnikéw atmosferycznych - stonca i
deszczu. Naktadac¢ przy pomocy pacy, nadajac jej dowolng wybrang fakture.

Grubos¢ tynku mineralnego wynosi 1.5mm.
Dopuszcza sie stosowanie gotowych (kolorowych) tynkéw mineralnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt.6.
6.1. Tynki wewnetrzne i zewnetrzne.

Badania kontrolne gotowych tynkéw zwyktych powinny umozliwi¢ ocene wszystkich
wymagan wymienionych w p.1.5.1 niniejszej SST.

Przed przystgpieniem do tynkowania nalezy sprawdzi¢ podioze i zastosowac Srodki
zaradcze jak ponizej w tabeli.
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Metoda

Cecha kontroli i Wyn|k| Srodki
. kontroli zaradcze
sprawdzenia
Wyglad Ciemny kolor
Proba Odczucie Odczekac
Wildotnosé dotyku wilgoci az podtoze
9 Proba Powolne odpowiednio
swilzania wchfanianie wilgoci wyschnie
lub jej brak
ROWNOSE Sprawdze Wyréwnac,
podioza nie przy pomocy Nieréwnosci jezeli powyzej
taty dopuszczalnych
Wvalad Réznica w Oczyszczeni
ygla kolorze, zgrubienia e przy pomocy
Przywierajgce kielni, szczotki,
ciata obce, kurz, Préba miotty itp. Wzglednie
zabrudzenia Scierania Kurzenie sie wody i
pozostawienie do
wyschniecia
Proba Odtupywanie DOK+adne
Luzne i drapamg sie czesci podtoza | usunigcie
swietrzate czesci (skrobania) zanieczyszczen przy
podtoza tynkarSQkiego Préba pomocy szpachl
dotvku Pylenie sie szczotki stalowej,
Y miotty
Proba Woda nie Zmycie
S G wsigka (tworzy czystg wodg i
Resztki oleju zwilzania o
krople) pozostawienie do
szalunkowego, .
o A wyschniecia lub
wzglednie srodkéw o . .
antyadhezyjnych _ Swiatto FIL_Jores_cency] zas’tosovyanle
ultrafioletowe ne swiecenie Srodkéw
specjalistycznych
Wvalad Powierzchnia W
ygia btyszczgca przypadku tynkow
Préba Powierzchnia | zawierajgcych gips
dotyku gtadka zastosowaé mostek
Staba zwiekszajacy
Beonne | PrEERIOS
Srodkéw adhezyjnych Proba _ zmienia koloru z przypadku tynkéw
zwilzania Jasnego na ciemny, cem.-wap.
né?owgm'anf;e Zastosowaé $rodek
pelki wody zwiekszajacy
przyczepnosé
s Silna . Bardzo Obrzutka,
chtonnos¢ pozostatych Préba . . . .
. . G szybka zmiana koloru | $rodek wyréwnujacy
podtozy tynkarskich zwilzania ; . o
(nie betonowych) Z jasnego na ciemny chtonnosé
Proba .
drapania Odrywanie
. sie, tuszczenie Szczotkowa
Ztuszczenia i (skrobania) - nie szczotkg
powierzchniowe Proba Niska stalowg
odspoienia betonu zwilzania chtonnos¢ podtoza, w iaskowar;ie
i miejscach  rys - pszlifowanie’
przebarwienie (mocne
wchtanianie wody)
Szczotkowa
. Wykwity nie na sucho, o ile to
Wykwity Wyglad solne konieczne

naniesienie mostka
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adhezyjnego,
wzglednie innego
Srodka
zwiekszajacego
przyczepnosé
Pomiar:
Temperatura 1) termometr Ogrzewanie
1) powietrza w 2) termometr i wietrzenie
ppmieszcze do Ponizej +5°C pomieszczenia i
niu mierzenia dostateczne _
2) podioza temperatur nagrzanie podioza
y podtoza

1). Ewentualny pomiar wilgotnosci szczatkowej betonu wykonuje sie przy pomocy
wilgotnosciomierza elektrycznego lub préby suszenia a materiat do badania pobiera z
gtebokosci 2-4cm.

2). Dopuszczalne odchytki podano w normach : PN-68/B-10020, PN-80/B-10021, PN-
69/B-10023, PN-68/B-10024, PN-70/B-10026 lub rownowazne

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt.7.
Jednostkg obmiarowg robdt jest 1m2. Uwzgledni¢ zmiany zaaprobowane przez
Inspektora nadzoru i sprawdzone w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.8.

8.1. Odbiér podtoza.

Odbiér poditoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét
tynkowych i do robdét oktadzinowych. Podtoze powinno by¢é przygotowane zgodnie z
wymaganiami p. 5.1 niniejszej SST .

8.2. Odbiér tynkow.

8.2.1 Tynki.

Odbiér gotowych tynkéw nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z
zamoéwieniem, ktérego przedmiot okreslajg projekt budowlany oraz SST, a takze dokumentacja
powykonawcza, w ktérej podane sg uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac
tynkarskich.

Przy odbiorze tynkdw sprawdza sie ich grubos¢, gltadkosé oraz przyczepnos$é do podtoza
catej powierzchni.

Na powierzchni tynkéw nie mogg wystepowaé: trwate zacieki, wykwity, wypryski i
speczenia, pekniecia i widoczne miejscowe nierdwnosci, wynikajgce z techniki wykonania tynku
( szczegodlnie slady wygtadzania przy tynkach cementowo-wapiennych).

Powierzchnia tynku powinna tworzy¢ réwng ptaszczyzne.

Zgodnosé wykonania tynkow stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikéw badan
kontrolnych. Tynk powinien by¢é odebrany, jesli wszystkie wyniki badan sg pozytywne. Jezeli
chociaz jeden wynik badania jest negatywny, tynk nie powinien byé przyjety. W takiej sytuacji
nalezy:

e jesli to mozliwe, poprawic tynki i przedstawic je do ponownego odbioru,

e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci
tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

e w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania — usung¢ tynk i ponownie wykonac¢
roboty tynkowe.
Protokét odbioru gotowych tynkéw powinien zawierac:
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- ocene wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynkéw z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt.9.
Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1m2. Cena obejmuje:

9.1 Dla robot tynkarskich
e zakup i dostarczenie materiatow i sprzetu,
e ustawienie i rozbiorke rusztowan,
e przygotowanie zaprawy,
e umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
e osiatkowanie bruzd,
e tynkowanie,

e oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatos$ciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-B-79406;97, PN-B-79405;99 Ptyty gipsowo-kartonowe.

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie.

PN-EN 87:1994 Plytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-B-02151-4:2015-06 Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem w budynkach —
Czes¢ 4: Wymagania dotyczace warunkéw pogtosowych i zrozumiatosci mowy w
pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badah.

Zamawiajgcy - zgodnie z art. 30, ust. 4 UPZP, w zakresie odniesien do norm,
europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referenciji
technicznych wskazuje, ze dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym.

Kazde odwotanie do normy nalezy odczytywa¢ wraz z odniesieniem ,lub réwnowazne”.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje.
Poradnik majstra budowlanego.
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Roboty wykohczeniowe.
Tynki.
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