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1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania sg
wymagania ogolne dotyczgce wykonania i odbioru robét ziemnych wykonywanych w zwigzku z
rozbudows istniejgcego obiektu Stacji Uzdatniania Wody w Debicy.

Dla roboét objetych niniejszg specyfikacjg przypisano nastepujgce kody CPV:

Kod podstawowy:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i wodnej

Kody dodatkowe:

45100000-8 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robo6t objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie robot ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych robét wechodza:

Obstuga geodezyjna
Usuniecie humusu
Wykopy, zabezpieczenie wykopow, odwodnienie wykopéw

Zasypywanie wykopow,

vV V V VYV VY

Transport gruntu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

odkfad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych
czasie wykonywania wykopéw,

wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

gdzie:

od - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-
77/8931-12 [9], (Mg/m83),

Pds - maksymalna gestoS¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy
wilgotnosci optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988 [2], stuzgca do oceny zageszczenia gruntu
w robotach ziemnych, (Mg/m?).

Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntéow
niespoistych, okreslona wg wzoru:

U9
le
gdzie:
dso - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),
dio - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).
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Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,

okreslona wg wzoru: I, ===

gdzie:

Ei-modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy
zgodnie z PN-S-02205:1998 [4],

E>-modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtdérnym obcigzeniu badanej warstwy
zgodnie z PN-S-02205:1998 [4].

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdét, ich zgodnos$é¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
e Przed przystgpieniem do realizacji nalezy wytyczy¢ geodezyjnie teren inwestyciji ,

e Przed przystgpieniem do robdét nalezy opracowaé projekt zabezpieczenia $cian
wykopow.

2. MATERIALY.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
~Wymagania ogdélne”p.2.

Materiatami stosowanymi do wykonania robdét bedacych przedmiotem niniejszej
specyfikacji sa:

- humus

- grunt wydobyty z wykopu i sktadowany na odktadzie do wykorzystania do niwelacji
terenu

- kruszywa do wykonania podbudowy i zasypek fundamentowych

Materiaty powinny posiada¢ wiasnosci okreslone w specyfikacji, bgdz inne, o ile
zatwierdzone zostang przez Inzyniera. Wszystkie ww. materialy pozyskane z wykopow na terenie
budowy lub z innych miejsc bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymaganh lub wskazan Inzyniera.

2.1. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robét, byty zabezpieczone w sposéb zapewniajgcy zachowanie jako$ci i wtasciwosé
do robdét. Miejsca czasowego sktadowania materiatbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.2. Zasady wykorzystania gruntéw

Humus nalezy ztozy¢ na odkiad i wykorzystaé do niwelacji terenu.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢é przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do niwelacji terenu. Grunty i materiaty nieprzydatne do
budowy nasypdéw, powinny byé wywiezione przez Wykonawce na odktad. Wykonawca ustali z
Zamawiajgcym lokalizacje terenu pod grunty na odktad, o ile nie okreslono tego inaczej w
kontrakcie. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa
nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarznigecia lub nadmiernej wilgotnosci. Grunty
przydatne do budowy nasypédw mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy
stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera. Jezeli grunty przydatne,
uzyskane przy wykonywaniu wykopdw, nie bedgc nadmiarem objetosci robdt ziemnych, zostaty
za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym
niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca zobowigzany jest do
dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych z wiasnych zrédet, zaakceptowanych
przez Inzyniera.

Do zasypywania wykopow nalezy wykorzystywac¢ piaski dostarczone na budowe.
Ewentualng mozliwo$¢ wykorzystania gruntu do zasypywania oceni kierownik budowy lub geolog.
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Zasypywanie wykopow wykonywaé zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie
wykonawczym.

2.3. Materialy do zabezpieczenia scian wykopow.

Przy wykonywaniu wykopow materiaty nie wystepuja poza przypadkiem gdy konieczne bedzie
umocnienie $cian wykopu. Umocnienia te, w zaleznosci od warunkéw, w jakich majg pracowaé
to: deskowania petne, azurowe, $cianki szczelne, scianki zaktadane

2.4. Materiaty do wykonywania podbudowy pod ptyte fundamentowg

Do wykonywania podbudowy pod piyte fundamentowg oraz jako wypetnienie przestrzeni po
rozbiérkach nalezy stosowaé mieszanine pospéiki, piasku i zwiru zageszczang do 1d=0,7

2.5 Materialy do wykonywania zasypek

.Do zasypywania wykopow stosowaC zwir, z uwzglednieniem wnioskéw zawartych w
opracowaniu geotechnicznym wykonanym przez uprawniony zespot geologow.

2.4. Materiaty do odwodnienia wykopow
Do odwodnienia wykopdw nalezy zastosowac sprzet zatwierdzonego przez Inzyniera.
2.5. Materialy dotyczace obstugi geodezyjne;j.

Wykonawca zapewni wszelkie materiaty konieczne do wykonania obstugi geodezyjne;j
inwestycji (stupki, szpilki, taty itp)

3. SPRZET.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne”p.3.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazacC sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

- obstugi geodezyjnej inwestycji (niwelatory, dalmierze, teodolity, itp)

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.)

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki,
réwniarki, itp.)

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi
itp.),

- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

- sprzetu odprowadzajgcego wode z wykopdw: pompy.

4. TRANSPORT.

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogélne”p.4.

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczyé przed
spadaniem lub przesuwaniem.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
W umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone prze Inzyniera pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT.
Ogodlne wymagania dotyczace wykonywania robo6t podano w ST ,Wymagania ogoéine”p.5.
Nie wolno zezwoli¢ na gromadzenie sie wody w wykopach, nalezy jg natychmiast

odpompowac, a grunt zaraz po wykopaniu zabezpieczy¢ poprzez wylanie betonu B 15 zgodnie z
dokumentacja projektowa.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za nalezyte zabezpieczenie wykopu w trakcie
wykonywania prac ziemnych.

5.1.0bstuga geodezyjna
5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi. Roboty geodezyjne.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera. W tym celu nalezy
wykonac¢ kontrolny pomiar sytuacyjno — wysokos$ciowy.

Sprawdzenie wytyczenia robdét lub wyznaczania wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé

5.1.2 Punkty pomiarowe i ich zabezpieczenie

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami
Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii (GUGIK).

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia. State punkty pomiarowe powinny by¢ tak usytuowane, wykonane i
zabezpieczone, aby nie nastgpito ich uszkodzenie lub zniszczenie przez caty czas trwania
budowy.

Ochrona przyjetych punktéw pomiarowych nalezy do wykonawcy robét. Punkty
wysokosciowe nalezy umieszczac poza granicami projektowanej budowli, a rzedne ich oznacza¢
z doktadnoscig do 0,5 cm. Punkty wysokosciowe powinny by¢ wyznaczane na trwatym elemencie
wkopanym w grunt w taki sposéb, aby nie zmienit on swojego potozenia, i byt chroniony przed
dziataniem czynnikow atmosferycznych. Spis statych punktéw pomiarowych wraz z planem
wytyczen powinien by¢ przekazany kierownikowi budowy przed rozpoczeciem budowy, a
bezposredniemu wykonawcy przed rozpoczeciem robaot.

5.1.3 Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe (geodezyjne) powinny obejmowac:

e wyznaczanie w terenie, w nawigzaniu do statej osnowy geodezyjnej, roboczej osnowy
realizacyjnej dostosowanej do istotnych potrzeb wykonywanych robét ziemnych oraz do
ksztattu budowli i poszczegdlnych jej elementéw. Osnowe realizacyjng stanowi
zazwyczaj uktad osi, siatki kwadratow lub prostokatéw, stabilizowanych znakami nad i
podziemnymi, odpowiednio zabezpieczonymi przed zniszczeniem,

e wyznaczanie podiuznych i poprzecznych, a jezeli zachodzi potrzeba i innych osi,
obryséw, krawedzi, zataman itp. budowli lub jej czesci - wyznaczanie w bezposrednim
sgsiedztwie odpowiedniej liczby reperow wysokosciowych nawigzanych do osnowy
geodezyjnej na danym terenie, z tym ze obowigzkowo repery wysokosciowe powinny by¢
wyznaczone obok kazdego projektowanego obiektu,

e wyznaczanie w miare potrzeby wymaganych nachylen, spadkéw, poziomu, skarp, zboczy
itp. Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem obiektu powinny by¢ dokonywane w
nawigzaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktéw sytuacyjnych i wysokosciowych.
Poszczegdline elementy lub czesci budowli powinny byé wyznaczane w taki sposéb, aby
istniata moSliwo$é petnego korzystania z nich przez caty czas trwania budowy
Doktadnos¢ pomiaréw geodezyjnych, zaréwno w odniesieniu do osnowy podstawowej,
jak i roboczej, powinna by¢ dostosowana do potrzeb wznoszonego obiektu,
wykonywanych robét ziemnych lub jej etapdw i odcinkdw. Wymagana dla danego obiektu
doktadnosé pomiaréw powinna by¢ okreslona przed rozpoczeciem budowy i wpisana do
dziennika budowy Na zgdanie Wykonawcy robét powinny by¢ dokonane, wspdlnie przez
Wykonawce i Inwestora, pomiary niwelacyjne powierzchni terenu.

5.1.4 Wyznaczenie konturéw obiektéw inzynierskich

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce p6zniejszemu zasypaniu
nalezy wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych. Przy wykonywaniu
wykopéw pod fundamenty zasadnicze linie budowli i krawedzi wykopéw powinny byé wytyczone
na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robét ziemnych.
Wytyczenie zasadniczych linii na ftawach powinno by¢ sprawdzone przez nadzér techniczny
inwestora i potwierdzone protokolarnie zapisem w Dzienniku Budowy. Jezeli budowa ma
podlega¢ obstudze geodezyjnej, to tyczenie obrysu powinno by¢ wykonane tylko do realizacji
robét ziemnych (tyczenie pod wykop), z tym ze doktadnos$¢ wyznaczania charakterystycznych
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punktéow zatamania obrysu moze wynosi¢ + 5 cm. Prace geodezyjne niezbedne do wykonania
wykopu pod budowle powinny obejmowac:
e wytyczenie obrysu budowli do wykonania robét ziemnych,

e wyznaczenie osi $cian konstrukcyjnych budowli na tawach ciesielskich. Szkic tyczenia
geodezyjnego powinien zawierac:

e punkty ustalonej siatki geodezyjnej na placu budowy,
e punkty zatamania obrysu budowli na poziomie terenu,
e wymiary miedzy punktami zatamania obrysu budowli,

e wymiary niezbedne do wytyczenia (lokalizacji) wszystkich punktoéw gtéwnych terenowej
siatki geodezyjnej,

e rozmieszczenie reperdow roboczych i ich wysokosci odniesione do poziomu stanu
zerowego budowli i do ukfadu wysokosciowego, w jakim zostata wykonana mapa do
celéw projektowych. Kopia szkicu tyczenia obiektu wykonywanego na placu budowy,
zawierajgca wytyczone odpowiednio do potrzeb oznaczone punkty, powinna znajdowaé
sie u kierownika budowy oraz u Inzyniera inwestorskiego. W przypadku gdy na terenie
budowy wykonywanych jest kilka obiektow, kopia szkicu tyczenia danego obiektu
powinna by¢ rowniez przekazana kierownikowi robét nadzorujgcemu wykonywanie
przydzielonego mu obiektu. Jezeli przy realizacji obiektu nie przewidziano obstugi
geodezyjnej w trakcie wykonywania robét budowlanych, wytyczenie obrysu i osi $cian
nosnych powinno by¢ wykonane z dokfadnoscig +1,0cm.

5.2 Usuniecie humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy
rekultywaciji, umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewéw oraz do innych
czynnosci okreslonych w Dokumentacji Projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu
powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami ST lub wskazaniami Inzyniera/Kierownika projektu.
Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek. W
wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego
wykonania Robdt, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa Robét (zmienna
grubos¢ warstwy wierzchniej, sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowaé reczne
wykonanie Robét, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie. Warstwe humusu nalezy
zdjg¢ z powierzchni pasa Robét ziemnych, na ktérej wystepuije.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humus (zalezna od gtebokosci jej zalegania, potrzeb jej
wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami Dokumentacji Projektowej lub
wskazana przez Inzyniera/Kierownika projektu, wedtug faktycznego stanu wystepowania. Zdjetg
wierzchnig warstwe ziemi nalezy sktadowaé w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania ziemi
powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby ziemia byta zabezpieczona przed
zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowaé¢ humusu w
czasie intensywnych opadoéw i bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub
innym gruntem nieorganicznym.

5.3 Wykopy
5.3.1.Zabezpieczenie skarp wykopoéw i roboty odwadniajace

Roboty prowadzi¢ wg wytycznych projektowych opracowanych przez Wykonawce i
uzgodnionych z Inwestorem.
Zachowaé szczegdlng ostroznos¢ przy prowadzeniu wykopdw obok istniejgcych
obiektow budowlanych.
(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosownie
nastepujgcych bezpiecznych nachylen skarp:
- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
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- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5
(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujgce
zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajgcym do gérnej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej 3-
krotnej gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materiatéw, oraz
mie¢ spadki umozliwiajgce odptyw wod opadowych .

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe
powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen.

- stan skarpy nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania
niekorzystnych czynnikow.

(3) Umocnienia $cian wykopdw waskoprzestrzennych w zaleznos$ci od warunkéw w jakich
majg pracowacé to: deskowania petne, azurowe, scianki szczelne, $cianki zaktadane. Rodzaj
deskowania do wykopow wagskoprzestrznnych w zaleznosci od kategorii gruntu i gtebokosci
wykopu mozna przyjmowac wg tabeli:

Katem. gruntu normalnej Gtebokos¢ Rodzaj
wilgotnosci wykopu, m umocnienia

-1 do1 bez deskowania

-1 wieksza niz 1 petne

" - v do 1,5 bez deskowania

" -1 do 3 azurowe

" - v wieksza niz 3 petne

Sciany zabezpiecza sie réwniez przy wykopach szerokoprzestrzennych w przypadkach
gdy:

- grunt jest mato spoisty i skarpy zajetyby duzo miejsca;

- wykonanie skarp nie jest mozliwe;

- nalezy obnizy¢ poziom wody gruntowej i zachodzi koniecznos¢ prowadzenia prac w
Sciankach szczelnych.

5.3.2. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchyiki w wykonywaniu wykopdéw wynoszg 10cm.
5.3.3.Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow.

(1) Wykopy powinny by¢é wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20cm potozona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentéw.

(3) W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza
ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ sie z Inzynierem celem
podjecia odpowiednich decyziji.

5.3.4. Odwodnienie robét ziemnych.

Roboty prowadzi¢ bezwzglednie w okresie suchym. Wykonawca powinien, o ile
wymagajg tego warunki terenowe, wykorzysta¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wéd
gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonania wykopow i
nasypéw, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robot spadki,
zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje
ich dlugotrwatg nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntow i zastgpienia
ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za odwieziony grunt.

Odprowadzenie wdéd do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzgdzeh odwadniajacych
musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami zarzgdzajgcymi.

5.4.. Zasypywanie wykopow
5.4.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia
Inzyniera co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
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5.4.2. Warunki wykonania zasypki

(1)Zasypanie wykopdw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu
przewidzianych w nim robot.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkow
materiatow budowlanych i $mieci.

(3) Uktadanie i zageszczanie gruntow powinno by¢ wykonywane warstwami o grubosci :

0,25m — przy stosowaniu ubijakéw recznych,

0,50 — 1,00m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo — udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami.

0,40m — przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js=0,95
wg proby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposéb nie
powodujgcy uszkodzenia izolacji przeciwwodne;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt.6.
Sprawdzenie i odbior robét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegodlnionymi w pkt. 10.

6.1.0bstuga geodezyjna

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg ogoélnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych
GUGIK.

6.1.1 Sprawdzenie robot pomiarowych Sprawdzenie robét pomiarowych nalezy
przeprowadzi¢ wg nastepujacych zasad:

e wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ na wszystkich zatamaniach
poziomych oraz przynajmniej 5 razy na | km,

e robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzac niwelatorem na catym obszarze
budowy,

e wyznaczenie wykopow nalezy sprawdzaé tasmg i szablonem z poziomicg, co
najmniej w 5 miejscach na kazdym kilometrze oraz w miejscach budzgcych watpliwos$c¢.

6.1.2 Dokumentacja powykonawcza

Po zakonczeniu budowy (lub jej etapu) powinna by¢ sporzgdzona przez Wykonawce
rob6ét dokumentacja geodezyjna powykonawcza obejmujgca uktad pomiarowy na placu
budowy, szkice sporzgdzone przez obstuge geodezyjng na terenie budowy, sprawozdania
techniczne z pomiaréw z podaniem przyjetych doktadnosci pomiaru itp. Geodezyjna
dokumentacja powykonawcza powinna by¢ przekazana inwestorowi w chwili przejecia przez
niego obiektu do eksploatacji. Dokumentacja ta powinna stanowi¢ integralng czesc
dokumentacji wykonanego obiektu. W przypadku wspdélnego wykonywania pomiarow
niwelacyjnych przez Wykonawce i Inwestora wyniki tych pomiaréw stanowig integralng czesé
powykonawczej dokumentaciji geodezyjnej.

6.2 Wykopy

6.2.1. Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu
powinny obejmowaé:

- zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacja,
- prawidtowos$¢ wytyczenia robét w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podtozu

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow
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6.2.2. Badania do odbioru wykopu fundamentowego.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu fundamentowego podaje
tablica:

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwosé¢ badan i
pomiaréw
1 Pomiar szerokosci Pomiar tasmg, szablonem, tatg o
wykopu ziemnego diugosci 3m i poziomicg lub niwelatorem, w
2 Pomiar szerokosci dna | odstepach co 20m
wykopu
3 Pomiar rzednych
powierzchni wykopu ziemnego
4 Pomiar pochylenia
skarp
5 Pomiar réwnosci
powierzchni wykopu
6 Pomiar rownosci skarp
7 Pomiar spadu Pomiar niwelatorem rzednych w
podituznego powierzchni wykopu | odstepach co 20m oraz w punktach
watpliwych

Szerokos$é wykopu ziemnego nie moze sie rézni¢ od projektowanego o wiecej niz £10cm.

Rzedne wykopu ziemnego nie moga sie rozni¢ od rzednych projektowanych o wiecej niz
-3cm lub +1cm.

Pochylenie skarp nie moze sie rézni¢ od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10%
wartosci pochylenia wyrazonego tangensem kata.

Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone fatg 3-metrowg nie moga przekraczac
3cm.

Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowg nie mogg przekraczac¢ + 10cm.

6.3. Wykonanie podkiadow.

Sprawdzenie polega:

- przygotowanie podtoza,

- materiat uzyty na podkfad,

- grubosc¢ i rownomierno$¢ warstw podkfadu,
- sposob i jakos¢ zageszczenia.

6.4. Zasypywanie wykopow.

Sprawdzenie polega:

- stan wykopu przed zasypaniem,

- materiaty do zasypki,

- grubos$¢ i rownomiernosc warstw zasypki,
- sposob i jakos¢ zageszczenia.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5
i 6 specyfikacji powinny by¢é ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt.7.
Jednostkami obmiarowymi sa:

Jednostkg obmiarowg jest [1 kpl] — obmiar robét obejmuje roboty objete umowa.
Usuniecie warstw ziemnych — [1m?]

Wykopy - [1m?3]

Podkfady - [1m?3]

Zasypywanie wykopow - [1m?]

Transport gruntu - [1m?] z uwzglednieniem odlegtosci transportu

Zageszczenie gruntu — [1m?]
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Prace objete niniejszg specyfikacjg bedg w oparciu o umowng cene ryczattowa. Tam,
gdzie przewidziano w przedmiarach roboty objete niniejszg specyfikacjg (niezaleznie od
jednostki) mogg one by¢ wykorzystane do obmiaru/szacowania zaawansowania robot.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.8.
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt.9.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg pfatnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé¢
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w ST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

— wartos¢ zuzytych materiatbw wraz 2z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

— wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Obstuga geodezyjna

Podana przez Wykonawce cena ryczattowa powinna uwzglednia¢ wszystkie roboty
konieczne do prowadzenia petnej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej przez caty okres trwania
inwestycji. W sktad ceny wchodzi przygotowanie wszelkich koniecznych rysunkow, obliczen,
wytyczen, badan, analiz itp. wraz z uwzglednieniem ewentualnych zmian wyniklych w trakcie
realizacji robét.

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé na swdj koszt i przekaza¢ Przedstawicielowi
Zamawiajgcego komplet map geodezyjnych powykonawczych.

Wykopy — pfaci sie za 1m?3 gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuije:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i
odwiezieniem. Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

- odwodnienie i utrzymanie wykopow z uwzglednieniem wykonania umocnienia $cian
wykopu.

Wykonywanie podktadéw i zasypywanie wykopow — ptaci sie za 1m? podktadu lub zasypki
po zageszczeniu Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatéw

- uformowanie i zageszczenie podktadu lub zasypki z wyréwnaniem powierzchni.

Transport gruntu — ptaci sie za 1m? wywiezionego gruntu rodzimego z uwzglednieniem
odlegtosci transportu.

Cena obejmuje:

- zatadowanie gruntu na srodki transportu

- przewoz na wskazang odlegtosé

- wytadunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drog na terenie budowy i na zwaltce.

Zabezpieczenie $cian wykopdw i odwodnienie terenu — 1kpl

Podana przez Wykonawce cena ryczattowa powinna uwzgledniaé wszystkie roboty
konieczne do wykonania zabezpieczenia Scian wykopdéw oraz odwodnieniem terenu robét przez
czas konieczny do wykonania prac fundamentowych zgodnie z przyjetg technologia. W sktad
ceny wchodzi:wykonanie projektu zabezpieczenia $cian wykopu oraz odwodnienia i uzgodnienie
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go z Inwestorem, wykonanie zabezpieczenia i odwadnianiem terenu przez caty czas trwania robét
fundamentowych, rozebranie zabezpieczenia i usuniecie z terenu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-B-06050:1999P Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

PN-B-02480:1999P Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-02481:1999P Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miary.

PN-B-06050:1968P Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

PN-S-02205 1998 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”.
Zatgcznik B

Zamawiajgcy - zgodnie z art. 30, ust. 4 UPZP, w zakresie odniesien do norm,
europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referenciji
technicznych wskazuje, ze dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym.

Kazde odwotanie do normy nalezy odczytywac wraz z odniesieniem ,lub rownowazne”.

10.2. Inne

Poradnik majstra budowlanego. Arkady. Warszawa 2003, 2004.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Roboty w zakresie
przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne. Warszawa 2005r.
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