ELEWACJA POLNOCNO-WSCHODNIA

UWAGA:

1. Przed wykonaniem elewacji nalezy zlikwidowac
wszystkie uszkodzenia elewacji oraz w razie wystapienie
grzyba - odgrzybic.

2. Istniejgce przewody instalacji odgromowej nalezy
wymieni¢ na nowe przewody.

3. Wszystkie prace prowadzi¢ w porze suche;.

4. Wszystkie kolory uzgodni¢ z Inwestorem.

tynk mozaikowy ciemny szary, uziarnienie 1-1,6mm
obrdbki blacharskie, kolor antracyt
rynny i rury spustowe, kolor antracyt
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stolarka okienna i drzwiowa, kolor szary

tynk akrylowy jasny popiel, typu "baranek", uziarnienie 1,5mm

INWESTOR ADRES INWESTYCJI

"Wodociagi Debickie" Sp. z 0. o.
Ul. Kosynieréw Ractawickich 35
39-200 Debica

DEBICA

dziatka nr 123, obreb 0005

OBIEKT / TEMAT MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY

STADIUM PROJEKTU

W DEBICY PRZY UL. KWIATKOWSKIEGO - PRZEBUDOWA BUDYNKU
FILTROW WEGLOWYCH WRAZ Z CZESCIOWA ROZBIORKA - ELEWACJA WYKONAWCZY
TYTUL RYSUNKU , BRANZA
ELEWACJA POLNOCNO-WSCHODNIA KOLORYSTYKA| ARCHITEKTURA
JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWODKAN KONSTRUKCJA
PR Srols Sanco D98 by Koo | 07.2016
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS

mgr inz. arch. 534]89
JOLANTA MARCINKOWSKA|w spec.

PROJEKTANT

PROJEKTANT mgr inz. MAP/0209/POOK/07
MONIKA JURZAK-FRANK |w spec. konstrukcyjnej

SPRAWDZAJACY mgr inz. MAP/0212/POOK/07

ANNA KARP w spec. konstrukcyjnej

SKALA NR RYSUNKU
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