opaska odbojowa

kraweznik

beton C12/15
A

6em - kostka betonowa - szara

4cm - podsypka cementowo-piaskowa (1:4)

10cm - podbudowa thuczen o uziarnieniu 4-16mm
15¢m - podbudowa tluczen o uziarnieniu 16-36mm
10cm - podsypka piaskowa

grunt rodzimy

INWESTOR "Wodociqgi Debickie" SP z0.0. ADRES INWESTYCJI
UL. Kosynieréw Ractawickich 35 dziatka nr 123, obreb 0005
39-200 Debica DEBICA
OBIEKT / TEMAT MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY STADIUM PROJEKTU
W DEBICY PRZY UL. KWIATKOWSKIEGO - PRZEBUDOWA BUDYNKU WYKONAWCZY
FILTROW WEGLOWYCH WRAZ Z CZESCIOWA ROZBIORKA - ELEWACJA
TYTUL RYSUNKU BRANZA
JEDNOSTKAPROJEKTOWA PR O WO D KA N KONSTRUKCJA
grupa PC
PRACOWNIA PROJEKTOWA PROWODKAN|DATA
ul. Jozefa Sarego 25/4, 31-047 Krakéw 07'201 6
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. arch. 534789
JOLANTA MARCINKOWSKA|w spec. ej SKALA NR RYSUNKU
PROJEKTANT mgr inz. Kio7
MONIKA JURZAK-FRANK  |w spec. konstrukcyjnej 1:10 A-14
SPRAWDZAJACY mgr inz. MAP/0212/POOK/07
ANNA KARP w spec. konstrukcyjnej
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