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istniejąca schody stalowe

prowadzące na rampę

- w dobrym stanie technicznym

- pozostają bez zmian

rura spustowa stalowa Ø150

- w złym stanie technicznym

- wymiana na rurę Ø150

- wprowadzenie jej do

kanalizacji deszczowej
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- istniejące drzwi dwuskrzydłowe

metalowe zewnętrzne

- w złym stanie technicznym

- wymiana na nowe PCV, ciepłe

dwuskrzydłowe o wym. 150x277

z naświetleniem h=77cm

- montaż w istniejącym otworze

istniejąca rampa stalowa

- w dobrym stanie technicznym

- pozostaje bez zmian

istniejące okno stalowe

- w złym stanie technicznym

- wymiana na nowe PCV

o wymiarach 600x120

- montaż w istniejącym otworze
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istniejące drzwi stalowe zewnętrzne

- w złym stanie technicznym

- wymiana na nowe PCV, ciepłe

dwuskrzydłowe o wymiarach

235x240

- w jednym skrzydle zastosować

drzwi o wymiarach w świtle

100x200cm

- montaż w istniejącym otworze

- istniejące drzwi dwuskrzydłowe

metalowe zewnętrzne do

rozdzielni elektrycznej

- w złym stanie technicznym

- wymiana na nowe PCV, ciepłe

dwuskrzydłowe o wym. 150x270

- montaż w istniejącym otworze

- drzwi spełniające wymagania

obowiązujących przepisów

rura spustowa stalowa Ø150

- w złym stanie technicznym

- wymiana na rurę Ø150

- wprowadzenie jej do

kanalizacji deszczowej

rura spustowa stalowa Ø150

- w złym stanie technicznym

- wymiana na rurę Ø150

- wprowadzenie jej do

kanalizacji deszczowej

rura spustowa stalowa Ø150

- w złym stanie technicznym

- wymiana na rurę Ø150

- wprowadzenie jej do

kanalizacji deszczowej

RZUT PARTERU

istniejące okna PCV wewnętrzne

- przeznaczone do likwidacji

istn. dwuskrzydłowe drzwi

zewnętrzne PCV

- w dobrym stanie technicznym

- pozostają bez zmian

projektowana ściana murowana

z ociepleniem

- wg projektu budowy zbiornika

istniejąca opaska odbojowa

- w złym stanie technicznym

- wymiana na  kostkę brukową

na podbudowie

istniejąca opaska odbojowa

- w złym stanie technicznym

- wymiana na  kostkę brukową

na podbudowie

projektowana opaska odbojowa

- kostka brukowa na podbudowie

istniejąca opaska odbojowa

- w dobrym stanie technicznym

- pozostaje bez zmian

istniejąca opaska odbojowa

- wymiana na  kostkę brukową na podbudowie

- poziom dopasować do przyległej opaski

pozostającej bez zmian

istniejące drzwi jednoskrzydłowe

- w złym stanie technicznym

- wymiana na nowe PCV, ciepłe

o wym. 90x200

- montaż w istniejącym otworze
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- istniejące drzwi dwuskrzydłowe

metalowe zewnętrzne do

rozdzielni elektrycznej

- w złym stanie technicznym

- wymiana na nowe PCV, ciepłe

dwuskrzydłowe o wym. 150x270

- montaż w istniejącym otworze

- drzwi spełniające wymagania

obowiązujących przepisów

- istniejące drzwi dwuskrzydłowe

metalowe zewnętrzne do

rozdzielni elektrycznej

- w złym stanie technicznym

- wymiana na nowe PCV, ciepłe

dwuskrzydłowe o wym. 150x277

- montaż w istniejącym otworze

- drzwi spełniające wymagania

obowiązujących przepisów
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