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T-1 taśma dylatacyjna korpusowa

wewnętrzna, szer. 240

szczegół przerwy roboczej w ścianie i płycie dennej

OD STRONY WODY

zbrojenie elementu

zbrojenie elementu

STRONA ZEWNĘTRZNA
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I-D

IZOLACJE WODOCHRONNE I ANTYKOROZYJNE

skala 1:20

I-A - izolacja płyty dennej od strony gruntu - 2x papa na lepiku

(wywinąć min. 100cm na ścianę pionową),

I-B - izolacja ściany od strony gruntu - 2x masa gruntująca asfaltowo-kauczukowa

niewchodząca w reakcję ze styropianem

I-C - izolacja płyty górnej od strony zewnętrznej - 2x papa termozgrzewalna

(wywinąć min. 100cm na ściany pionowe),

I-D - izolacja od strony wody zbiornika dopuszczona do kontaktu z wodą pitną

w systemie wg opisu technicznego

I-E - 2x folia PE gr. 0,5mm

T-1 - taśma uszczelniająca do przerw roboczych, (plastykowany polichlorek winylu)

o dopuszczalnym ciśnieniu wody min. 15m
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WYKONAWCZY

BETON : C25/30  (B30) W8, F100

PODBETON: C12/15 (B15)

STAL ZBROJENIOWA : główna - A-IIIN (B500SP)

pomocnicza - A-I (PB240)

OTULINA ZBROJENIA : 40 mm

50 mm (poniżej poziomu gruntu)

PROWODKAN

grupa PC

ul. Józefa Sarego 25/4, 31-047 Kraków

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROWODKAN

MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY

W DĘBICY PRZY UL. KWIATKOWSKIEGO - BUDOWA ZBIORNIKA

WODOCIĄGOWEGO ORAZ RUROCIĄGÓW TECHNOLOGICZNYCH

AutoCAD SHX Text
izolacja ochronna I-D

AutoCAD SHX Text
konstrukcja - C25/30 W8, F100         50cm

AutoCAD SHX Text
izolacja ochronna I-A

AutoCAD SHX Text
beton podłoża - C12/15               20cm

AutoCAD SHX Text
przerwa  robocza

AutoCAD SHX Text
przerwa  robocza

AutoCAD SHX Text
przerwa  robocza

AutoCAD SHX Text
T-1 taśma uszczelniająca  wew. szerokości 240

AutoCAD SHX Text
beton ochronny - C12/15               5cm

AutoCAD SHX Text
T-1 taśma uszczelniająca  wew. szerokości 240
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