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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg postanowienia podstawowe dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych dla Projektu ,MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W DEBICY PRZY UL. KWIATKOW-
SKIEGO.”
Jezeli w Specyfikacjach Technicznych nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji Przedmiaru Robét, nalezy
wykonac jg zgodnie z odpowiednimi branzowymi ST.
Kod CPV wg stownika zamoéwien:

45.25.21.26-7 Zakfady uzdatniania wody pitnej

45.25.99.00-6 Modernizacja zaktadow

45.20.00.00-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz

roboty w zakresie inzynierii Ilgdowej i wodnej

45.30.00.00-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45.23.10.00-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciagéw komunikacyjnych i linii energetycznych

45.23.13.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociggéw do odprowadzania Sciekow

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczng jako czes$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ), nalezy odczytywac i rozu-
mie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robdt (wszystkie branze) opisanych w pkt 1.3.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacjq Techniczng

Zakres robét realizowanych w ramach budowy obejmuije:
Roboty przygotowawcze

Roboty montazowe:

1) armatura wodociggowa
2) podpiecie do instalacji energetyczne;j
3) montaz agregatéw pompowych

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami Technicznymi Wy-
konania i Odbioru Robét (WTWOR), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucz-
nych (WTWORTS) i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w ST 00.00 ,Postanowienia Podstawowe"
pkt. 1.4. Ponadto:

e Stacja Uzdatniania Wody - zespét urzadzen i obiektow, w ktdrych odbywajg sie procesy fizyczne, chemicz-
ne i biologiczne stuzace eliminacji z wody surowej sktadnikéw niepozadanych w wodzie przeznaczonej do
spozycia.

e Wydajnosé SUW - sredniodobowa wydajnos¢ instalacji stacji uzdatniania wody wyrazony w mé/d.

e Maksymalne zuzycie wody na potrzeby wtasne — ilos¢ wody zuzywana na ptukanie filtrow, rozczynia-
nie reagentéw, utrzymanie czystosci, cele socjalne oraz inne czynnosci pomocnicze przy eksploatacji SUW

e Przewéd wodociggowy - rurocigg wraz z urzgdzeniami przeznaczony do dostarczania wody odbiorcom.

e Srednica nominalna - jest to liczba przyjeta umownie do oznaczenia przelotu armatury lub $rednicy we-
wnetrznej rurociggu, odpowiadajgca w przyblizeniu wymiarom rzeczywistym wyrazonym w mm.

e Podpory slizgowe - podparcia wodociggu w rurze ochronnej lub przewiertowe;.

e Zasuwy - armatura wbudowana w wodociag stuzgca do zamkniecia doptywu wody dla wytgczenia uszkodzo-
nego lub naprawianego odcinka wodociggu.

e Przepustnice - armatura wbudowana w rurociag stuzgca do zamkniecia przeptywu medium (wody, osadoéw,
powietrza) lub regulacji jego wielkosci.

e Cisnienie robocze - wysokos¢ cisnienia okreslona zgodnie z dokumentacjg techniczng jako maksymalna
réznica rzednych linii cisnienia w najwyzszym potozeniu nad badanymi odcinkami przewodu.

e Odlegtos¢ bezpieczna - najmniejsza dopuszczalna odlegto$¢ mierzona w ptaszczyznie poziomej pomiedzy
obrysem budowli a osig przewodu.

e Spajalnosé - przydatnos¢ metalu o danej wrazliwosci na spajanie do utworzenia w okreslonych warun-
kach spajania ztgcza metalicznie ciggtego o wymaganej uzytecznosci. Spajanie obejmuje: spawanie, zgrze-
wanie i lutowanie.

e Spawanie - metoda spajania, w ktérej tgczone brzegi oraz spoiwo ulegajg stopieniu.

e Spoina - czes¢ spawanego ztgcza, sktadajaca sie wytgcznie z metalu stopionego podczas spawania tj. ze
stopionego materiatu rodzimego i spoiwa.

e Material rodzimy - materiat, z ktérego wykonany jest przedmiot poddawany procesowi spajania.

e Spoiwo - materiat dodatkowy przeznaczony do utworzenia spoiny.

e Zlacze spawane - potgczenie dwéch lub wiecej czesci wykonane za pomocg spawania.
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e Spawanie gazowe - spawanie, w ktorym zrédtem ciepta jest ptomien gazowy.
e Spawanie lukowe - spawanie, w ktdrym zrédiem ciepfa jest tuk elektryczny.
e Spawanie rgeczne - spawanie, w ktéorym zaréwno posuw elektrody lub drutu spawalniczego jak i przesuwanie
zrodfa ciepta wzdtuz ztgcza odbywajg sie recznie.
e Spoina montazowa - spoina tgczaca czesci prefabrykowane w catos¢ konstrukcyjng wykonang w warunkach
spawania montazowego.
e Spoina sczepna - krotka spoina wykonana dla utrzymania czesci tgczonych w potozeniu odpowiednim do
spawania.
e Spoina ciagta - spoina utozona na catej dlugosci ztacza.
e Zgrzewanie - metoda spajania, przy ktorej potgczenie materiatdbw nastepuje wskutek docisku, niezaleznie od
zrodta, ilosci i koncentracji ciepta wystepujgcego w czasie fgczenia.
e Zgrzewalnos¢ - podatnos¢ materiatu do tgczenia za pomocg zgrzewania przy okres$lonych warunkach techno-
logicznych.
e Zlacze zgrzewane - potgczenie dwu lub wiecej czesci, wykonane za pomoca zgrzewania.
e Zgrzeina - miejsce zlgcza zgrzewanego, w ktérym nastgpito potgczenie (materiatéw) o fizycznej ciggtosci.
e Przejscie szczelne - przejscie rurociggu przez sciane komory lub studni zapewniajgce odpowiednig szczel-
nos¢ na styku $ciana - rurociag.
UWAGA:
ZAMAWTIAJACY - ZGODNIE Z ART. 30, UST. 4 UPZP, W ZAKRESIE ODNIESIENIDO NORM EUROPEJSKICH, OCEN TECH-
NICZNYCH, APROBAT, SPECYFIKACII TECHNICZNYCH I SYSTEMOW REFERENCII TECHNICZNYCH WSKAZU-
JE, ZE DOPUSZCZA ROZWIAZANIA ROWNOWAZNE Z OPISYWANYM.
KAZDE ODWOYANIE DO NORMY NALEZY ODCZYTYWAC WRAZ Z ODNIESIENIEM "LUB ROWNOWAZNE"

2. MATERIALY

2.1 Postanowienia ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST 00.00 ,Postanowienia Podstawowe" pkt. 2. Wykonawca robot
jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatu oraz za zgodnos$¢ ich parametréw i jakosci z postanowieniami Kontraktu.
Wszystkie materiaty uzyte do budowy urzgdzen powinny byé zgodne z oznaczeniami na rysunkach i wykazach mate-
riatowych.

Obrébka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementéw powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymogami PN i BN
dla danego materiatu. Zwraca sie uwage na to, aby metody stosowane przy tych czynnosciach nie spowodowaty
uszkodzen powierzchni roboczych, ani nie obnizyly wtasciwosci fizycznych i wytrzymatosciowych materiatow.

Rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzerdw i widocznych ubytkéw. Rury z tworzyw sztucz-
nych powinny by¢ trwale oznaczone.

Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestéw, swiadectw jakosci, specyfikacji,
paszportow, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkéw montazowych itp. Wszystkie materiaty i urzadzenia
przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym
czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce zrédta wytwarzania i wydoby-
wania materiatéw oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownic-
twie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatéw dostarczanych na Teren budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z
zatozeniami PZJ.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Rysunkoéw i ST.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrodtach otrzymania materiatéw przed rozpoczeciem
ich dostawy.

W przypadku niezaakceptowania materiatu ze wskazanego zrédta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptaciji
Inzyniera materiat z innego zrédta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktdorym znajdujag sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wita-
sne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem za wykonang prace.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktorych PN i BN przewiduje posiadanie zaswiadczenia o jakosci
lub atestu, winny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Do faktury zakupu nalezy dotgczy¢ certyfikat ja-
kosci tworzywa i atest.

Zaleca sie, o ile jest to mozliwe, stosowanie maszyn i urzgdzen technologicznych tej samej grupy pochodzgcych od
jednego producenta

2.2 Dokumentacja

Materiaty stosowane do budowy rurociggéw powinny miec¢:

e oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Eu-
ropejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

o deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobdéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczehstwa okreslonym
przez Komisje Europejska, lub
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e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu
CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny
wyréb budowlany".

2.3 Rury stalowe nierdzewne

EN 1.4301 spawalne, tatwe w obrébce. Rurociggi o srednicy DN600, DN500. DN400.

Szlifowanie potaczen spawanych

- w celu unikniecia przebarwien maksymalna temperatura szlifowania 200°C

- predko$¢ obwodowa tarczy/tasmy szlifierskiej od 20 do 80 m/s

- dla szlifowania zgrubnego wielkos$¢ ziarna ok. 40, predko$¢ obwodowa 25-60 m/s,

- dla szlifowania wykonczajgcego wielko$¢ ziarna 80-120, predkos$¢ obwodowa 12-15 m/s

UWAGAI!!l Niedopuszczalne uzywanie tych samych materiatéw szlifierskich co do stali konstrukcyjnej!
Polerowanie polaczen spawanych

- w celu uniknigcia przebarwien maksymalna temperatura szlifowania 200°C

- wielko$¢ ziarna 180-320

UWAGA!!! Niedopuszczalne uzywanie tych samych materiatéw polerskich co do stali konstrukcyjne;j!
Wytrawianie potaczen spawanych

proces usuwania przebarwierh pozostatych po spawaniu stali nierdzewnej, tam gdzie zostata zmniejszona zawarto$¢
chromu na powierzchni stali, wytrawianie odbywa sie przy pomocy kapieli trawigcych badz miejscowo przy pomocy
past i zeléw

Pasywacja potagczen spawanych

przywrdcenie odpornosci stali na korozje potaczen spawanych poprzez utleniajgce dziatanie kwasu, pasywacja odby-
wa sie przy pomocy kapieli pasywacyjnych (dotyczy elementow wykonywanych w specjalistycznych zaktadach) badz
miejscowo przy pomocy past i zeléw dla elementéw spawanych na budowie.

UWAGA!!! Do czyszczenia stali nierdzewnej NIE stosowac¢: produktéw do usuwania zapraw ani rozcienczone-
go kwasu solnego, wybielaczy, sSrodkéw do czyszczenia srebra!

narzedzia do czyszczenia potaczen spawanych:

tkanina, skéra zamszowa, ggbka nylonowa

UWAGA!!! Nie stosowa¢ szczotek drucianych ze stali weglowej, wetny czyszczacej, stalowych poduszek do
szorowania!

W celu zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami w transporcie i procesie produkcji powierzchnie blach mozna pokryé
folig, powierzchnia blach musi by¢ sucha i czysta, wolna od ttuszczéw, olejéw, kurzu itp. - naktadanie bgdz zdejmowa-
nie folii powinno sie odbywa¢ w temperaturze pokojowej (optymalnie ok. 15 — 20°C) - okres waznosci folii ok. 6 miesie-
cy od daty produkgc;ji.

2.4 Ksztattki z zeliwa sferoidalnego
zabezpieczone fabrycznie antykorozyjnie.

2.5 Uzbrojenie instalacji technologicznej

Zasuwy

Zastosowana zasuwa musi spetnia¢ nastepujgce warunki:
e zasuwa zeliwna z zeliwa sferoidalnego klinowa, kotnierzowa z napedem recznym, miekko uszczelniana PN10
petny przelot
niski moment obrotowy zasuwy
klin catkowicie ogumowany ( wulkanizowany )
pokrywa, klin i korpus z zeliwa sferoidalnego

Przepustnice

Przepustnica do zabudowy miedzy kotnierzowe; .
e  przepustnica centryczna
Korpus i dysk z zeliwa sferoidalnego dla Dn. > 300 mm
Korpus i dysk ze stali nierdzewnej dla Dn. < 250 mm
Dysk z zeliwa sferoidalnego pokryty epoksydem
Korpus wewnatrz emaliowany, zewngtrz emalia i pokrycie epoksydowe

Elementy montazowe

Jako elementy montazowe nalezy stosowac:
e nasuwki
e kompensatory dtawnicowe kotnierzowe

Zawory zwrotne kulowe

Zawor zwrotny kulowy do $ciekéw (wody surowej) musi posiada¢ nastepujgce cechy:
e Odporny na zapychanie

Samoczynny, otwierajgcy sie przy przeptywie czynnika

Korpus i pokrywa z zeliwa sferoidalnego (GGG-40)

Kula z aluminium, ogumowana NBR

Elementy mocujgce pokrywe — ze stali nierdzewnej A4
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e  Zaopatrzony w zdejmowang pokrywe umozliwiajgcg czyszczenie
e  Pokrycie antykorozyjne — wewnatrz i zewnatrz: malowanie lakierem syntetycznym

Napedy zasuw i przepustnic

Naped elektryczny o stopniu ochrony nie mniejszym niz IP 67, zasilaniu 400V tréjfazowym wyposazony w wytgczniki
krancowe, momentowe w kierunku zamykania i otwierania, grzatke antykondensacyjng, wyposazony w naped reczny,
termiczne zabezpieczenie wewnetrzne silnika, przetwornik potozenia z wyj$ciem 4...20mA, mechaniczny wskaznik po-
tozenia.

Wielkos¢ napedu oraz moc dobiera dostawca armatury i dostarcza tgcznie z zasuwg/przepustnicg.

2.6 Urzadzenia

Jezeli w dokumentacji technicznej nie podano inaczej, to materialy — maszyny i urzagdzenia tego samego rodzaju po-
winny by¢ dostarczane przez tego samego producenta i powinny posiada¢ polskie atesty. Wszystkie urzgdzenia nape-
dzane elektrycznie muszg byé dostarczone przez producenta razem z silnikami i skrzynkami przytgczeniowo-
sterowniczymi, w obudowach o IP65, z tworzywa izolacyjnego, w ktérych znajdujg sie odpowiednie zabezpieczenia
zapewniajgce bezpieczenstwo chyba, ze w opisie urzgdzenia wskazano inaczej.

Nalezy stosowac urzadzenia o fatwo dostepnych czesciach zamiennych. Do kazdego dostarczanego urzadzenia Wy-
konawca musi dostarczy¢ stosowny atest.

Pompy

W ramach rozbudowy i przebudowy SUW projektuje sie wymiane pomp posrednich dostosowujgc wydajnos¢ i podno-
szenie do projektowanych wymagan dla nowoprojektowanego zbiornika V3000.
Konstrukcja : jednostopniowa pompa do zabudowy suchej z korpusem spiralnym, o wale poziomym z wirnikiem kana-
towym, potaczona z napedem — silnikiem elektrycznym - przy pomocy sprzegta z ostona.
Nominalne parametry pracy pomp:

Q =360,0 m3¥h przy H=10,0 m H20 z dopuszczalnymi odchyleniami od parametréw 15%
Ze wzgledu na zmienne warunki pracy pompowni, agregat musi posiada¢ mozliwos$¢ pracy przy nastepujgcych para-
metrach

e Qmin=120,0 m%h Qnom = 360,0 m%h Qmax=540,0 m%/h

e H=12mH20 Hnom = 10 m H20 H=6 mH20

Dodatkowe wymagania dla pomp :

e  Parametr NPSH pompy : < 2,7 m. w nominalnym punkcie pracy;

e  Sprawnos$¢ hydrauliczna pompy : > 80,0 % w nominalnym punkcie pracy;

e Moc nominalna silnika : < 15,0 kw; 50 Hz/400V/B3/IP55/F;

o Silnik o klasie sprawnosci IE3 przystosowany do wspétpracy z przetwornicg czestotliwosci;
W zwigzku z koniecznoscig dopasowania sie do istniejacych warunkéw panujgcych w pompowni (uktad rurociggoéw,
miejsce przeznaczone na montaz pompy i armatury itp.) agregat musi spetnia¢ wymogi dotyczgce gabarytow tj. max
wymiary ramy montazowej pod pompe w rzucie dostosowane do wymiaréw istniejgcych fundamentow.
Wymagane wykonanie materiatowe pompy nie gorsze niz:

e Korpus pompy : zeliwo EN-GJL-250
e  Wimnik : braz cynowy

e Pierscien korpusu: brgz cynowy

e Pierscien korpusu: braz cynowy

e Watk stal C45N + N

e Uszczelnienie watu:  mechaniczne.
Wymagany zakres dostawy :
Jako kompletny agregat pompowy rozumie sie pompe i silnik spetniajgce w/w wymagania wraz z niezbednym dodat-
kowym wyposazeniem tj.: rama pod pompe i silnik, sprzegto wraz z tulejg dystansowg i ostong sprzegta.

Przeptywomierz elektromagnetyczny

Przeptywomierz nowoprojektowany
Glowica przeptywomierza:
e wykonanie kotnierzowe PN-16,
elektroda detekcji wypetniania,
elektrody oraz wyktadzina posiadajgce atest PZH,
elektrody z materiatu Hastelloy lub stal 314,
wyktadzina z materiatu guma twarda,
kabel producenta nie mniej niz 20m,
e stopien ochrony IP68.
Przetwornik przeptywomierza:
e zasilanie 230V AC,
o wyswietlacz LCD z podswietleniem oraz obstugg w jezyku polskim,
o stopien ochrony nie mniejszy niz IP 66,
e wyjscie komunikacyjne RS485 (modbus RTU).
Po demontazu istniejgcy przeptywomierz pozostaje wlasnoscig Zamawiajgcego.
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Lampa UV

Wymianie podlegajg elementy eksploatacyjne istniejgcego urzadzenia, lampy UV firmy WEDECO typ BX1000.
Zamawiajacy dopuszcza promienniki, spetniajgce wymogi kompatybilno$ci oraz warunki okreslone w SIWZ.

2.7 Ksztattki do potaczen

Trojniki zeliwne oraz inne ksztattki nie ujete powyzej z zeliwa sferoidalnego, stalowe, PE konieczne do wykonania wo-
dociggow.
Dla wykonania zmiany kierunku, zmiany $rednicy rurociggu,:

e kolanka o odpowiednim kgcie zatamania,

e redukcje,

o trojniki
z materiatéw, z ktérych wykonane sg rury przewodowe. Nalezy stosowac elementy ztgczne tego samego producenta,
ktorego rury uzyte sg do budowy rurociggéw. Dobor elementdw ztgcznych winien by¢é dokonany przez Wykonawce na
podstawie dokumentacji technicznej oraz specyfikacji technicznych. Niezaleznie jednak od postanowien tych doku-
mentéw zasadniczym kryterium doboru winny by¢ zalecenia producenta.

2.8 Materialy izolacyjne

Rekawy termokurczliwe oraz farby podktadowe i tasmy - do izolacji ztaczy spawanych zewnetrznych.
Manszety - do uszczelnienia przestrzeni pomigdzy rurg przewodowa a ochronna.

2.9 Inne ksztattki

Nie ujete powyzej z zeliwa sferoidalnego, stalowe, konieczne do wykonania weztéw technologicznych w studniach i
komorach wodociggowych.

2.10 Skiadowanie materiatldow na placu budowy

Sktadowanie powinno odbywac sie na terenie rownym utwardzonym z mozliwoscig odprowadzenia wéd opadowych.
Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegoélnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposob zapewniajgcy statecz-
nos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur. Powierzchnia sktadowania powinna
by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wdd sanitarnych i opadowych, pozbawiona wszelkich za-
nieczyszczen, szczegdlnie kamieni i innych ostrych materiatdbw moggcych uszkodzi¢ materiaty.

Rury stalowe

Rury powinny by¢ sktadowane w pozycji lezgcej jedno lub wielowarstwowo na podktadach drewnianych tak, aby nie
uszkodzi¢ izolacji.

Pierwszg warstwe rur nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem za pomocg klinéw drewnianych przybitych do podkia-
dow.

Rury mozna przechowywac¢ pod zadaszeniem (wiatg).

Rury nalezy ukfada¢ wg $rednic, w sposdb zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych
asortymentow.

Ksztaltki i armatura

Ksztattki i armature oraz uszczelki nalezy przechowywa¢ w magazynie zamknietym oraz suchym. Wszelkie elementy
ztgczne, podobnie jak inne drobne elementy przeznaczone do budowy sieci wodociggowej sktadowac nalezy w opa-
kowaniach fabrycznych, w miejscach zabezpieczonych przed bezposrednim oddziatywaniem czynnikéw atmosferycz-
nych (opady atmosferyczne, promienie stoneczne). Nalezy $cisle przestrzega¢ zalecen producenta dotyczacych skta-
dowania tych materiatéw.

Inne materiaty

Zaleca sie sktadowanie materiatdw w sposdb zapewniajgcy stateczno$é oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdinych
asortymentow. Sposdb sktadowania i przechowywania materiatéw na placu budowy powinien zapewni¢ skuteczne za-
bezpieczenie ich przed uszkodzeniem mechanicznym i utratg wtasciwosci technicznych. W okresie sktadowania mate-
riatbw nalezy dokonywaé niezbednych zabiegéw konserwacyjnych.

2.11 Odbior materialow na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwami jakos$ci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru
technicznego.

Dostarczane materiaty na miejscu budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi produ-
centa.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstawania watpliwosci o
ich jakosci przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera robot.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00 ,Postanowienia Podstawowe" pkt. 3. Wykonawca jest zo-
bowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko
wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktéry
uzyskat akceptacje Inzyniera.
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Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgod-
nie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét montazowych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z naste-
pujacego sprzetu:
e podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrobki rur,
komplet elektronarzedzi,
komplet narzedzi $lusarskich,
nozyce gilotynowe elektryczno-mechaniczne,
spawarka elektryczna wirujgca,
sprezarka powietrza spalinowa,
Wykonawca przystepujgcy do budowy wodociggu zastosuje sprzet gwarantujgcy wtadciwg jakosé robot.
Do robot ziemnych i przygotowawczych mozna stosowac¢ nastepujacy sprzet: pita do ciecia asfaltu, sprzet do zagesz-
czania gruntu, samochody samowytadowcze, koparki, spycharki, urzadzenie przewiertowe.
Do robét montazowych mozna stosowac:
e wciggarke reczng tancuchowa,
o dzwig,
e urzgdzenia mechaniczne do cigcia rur,
e spawarki elektryczne,
Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii robét. Sposéb wyko-
nywania robot oraz sprzet zaakceptuje Inzynier.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 ,Postanowienia Podstawowe" pkt. 4. Do transportu ma-
teriatéw, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowac nastepujagce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzynie-
ra $rodki transportu:

e samochdéd skrzyniowy,
samochdd dostawczy,
samochod samowytadowczy,
przyczepa skrzyniowa,
przyczepa dtuzycowa,

e  ciagnik kotowy
Materiaty i urzgdzenia nalezy transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z zaleceniami producenta. Mate-
riaty nalezy ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig prze-
suwania sie podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Wytadunek
powinien odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci uniemozliwiajgcy uszkodzenie materiatu.
Materiatu nie wolno zrzuca¢ ze srodkéw transportowych. Transport rur powinien byé wykonywany pojazdami o odpo-
wiedniej dtugosci, tak by wolne konce wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie byly dtuzsze niz 1 metr. Natomiast rury
w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni fadunkowej.
Zatadunek, roztadunek i transport materialow wykonywaé zgodnie z zaleceniami producenta/dostawcy ele-
mentow.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na ja-
kos$¢ robét i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz pro-
jektu organizacji robdt, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢c wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgle-
dem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST 00.00 ,Postanowienia Podstawowe" pkt. 5. Wykonawca

jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN i EN-PN, WTWIOR,
WTWORTS i postanowieniami Kontraktu.

5.2 Zakres robot przygotowawczych
e Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu budowlanego.

5.3 Zakres robét zasadniczych

Roboty zasadnicze w zakresie montazu rurociggéw obejmuja:
e Zabezpieczanie odcinkéw prowadzonych robot,
taczenie rur i ksztattek,
Uzbrojenie rurociggu w armature,
Wykonywanie potgczen kotnierzowych poprzez skrecanie ztgczy
Wykonanie izolacji,
Préby szczelnosci odcinkow,
Badania i pomiary kontrolne, sondowanie.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN i EN-PN, STWIOR
i postanowieniami Kontraktu.

5.4 Montaz rurociggow
Montaz rur oraz elementéw prefabrykowanych nalezy wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami dostawcy elementow.

5.5 Potaczenia rurociggow z urzadzeniami

Rurociagi fgczg sie z urzadzeniami za pomoca potaczen kotnierzowych.
Potaczenia kotnierzowe wykonywaé wg zasad podanych wyzej. Potgczenia gwintowane wykonywac przy uzyciu
uszczelek odpowiednich do medium, ktére ma by¢ transportowane oraz rodzaju rurociggu.

5.6 Warunki wyceny prac

Dla rurociggdéw przyjeto zasade rozliczania prac technologicznych w odniesieniu do kluczowego wyposazenia techno-
logicznego rurociggow. Tym samym w ST pominieto specyfikacje drobnego sprzetu i materiatdw towarzyszacych.
Koszty zwigzane z wyposazeniem sieci w materiaty towarzyszgce muszg by¢ wliczone przez Wykonawce w cene wy-
konania robot zasadniczych.

Uwaga: Ro&znice pomigdzy ilosciami elementéw wyposazenia rurociggéw, podanymi w zestawieniach na rysunkach
w dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacjach Technicznych, w stosunku do rzeczywistego obmiaru lub
koniecznosci zachowania wymaganej przez Inzyniera jakosci robot nie mogg byé podstawa zmian cen jed-
nostkowych podanych w Przedmiarze Robot dla robét wynikajacych z tego Kontraktu i nie beda podstawa
innych roszczen Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli wykonania robot podano w ST 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe" pkt. 6.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robét i materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
i srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i poza Terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Inzynier jest uprawniony do prowadzenia wiasnej kontroli
robot (w tym kontroli analitycznej) w trybie pkt. 6.6 ST ,,Postanowienia Podstawowe".

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w niniejszych ST
oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania
musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla cato$ci wybudowanych lub zgromadzo-
nych materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi w trybie okreslonym w PZJ do akceptadiji.
Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan nie pdzniej niz w terminie i w formie
okreslonej w PZJ.
Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.
Kontrola wykonania
Kontrola wykonania rurociggu polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy z zatwierdzonym projektem.
Nalezy sprawdzi¢:

e  rodzaj rur i ksztattek,

e skladowanie rur i ksztattek,

e ulozenie przewodu,
Rury, ksztattki, zasuwy przygotowane do montazu powinny by¢ oznakowane zgodnie z wymaganiami przyjetymi w za-
twierdzonej dokumentacji technicznej, a takze zgodne z dokumentami stwierdzajgcymi dopuszczenie do stosowania w
budownictwie.
Rury, ksztattki, itd. powinny by¢ zabezpieczone i sktadowane na ptaskim, rownym podtozu. Rury i ksztattki z tworzyw
sztucznych powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem promieni stonecznych.
Przewody o konstrukcji samonos$nej, umieszczone nad terenem oraz przewody umieszczone nad lub pod konstrukcjg
nosna, powinny mie¢ wykonane dojscia umozliwiajgce ich sprawdzanie.

6.3 Proby szczelnosci rurociaggu cisnieniowego

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potgczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ préby szczelnosci.
Préby szczelnosci nalezy wykonac dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu. Na zgdanie Inwestora lub Uzyt-
kownika nalezy réwniez przeprowadzi¢ prébe szczelnosci catego przewodu.
Sposdb przeprowadzania i petny zakres wymagan zwigzanych z prébami szczelnosci sg podane w Polskich Normach i
WTWIOR. Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie nalezy zachowaé nastepujace warunki przed przystapie-
niem do przeprowadzenia proby szczelnosci:

e zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami,

e odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej diugosci stabilnie zabezpieczony przed wszelkimi przemiesz-

czeniami,

e wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,

e profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie w najwyzszych punktach badanego odcinka,

e nalezy sprawdzac¢ wizualnie wszystkie badane potgczenia.
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W czasie prowadzenia proby szczelnosci nalezy w szczegdlnosci przestrzegaé nastepujgcych warunkow:

e napetnianie przewodu powinno odbywac¢ sie powoli od najnizszego punktu,

e temperatura wody wykorzystywanej przy probie ci$nienia nie powinna przekraczac 20°C,

e  Cisnienie prébne Pp powinno wynosi¢ 1 MPa.
Szczelnos$¢ odcinka i catego przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie z obowigzujgca norma. Po zakonczeniu pro-
by szczelnosci nalezy zmniejszy¢ cisSnienie powoli w sposdb kontrolowany, a przewdd powinien by¢ oprézniony z wo-
dy. Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy, Inzynie-
ra i Uzytkownika.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 O0Ogodlne zasady obmiaru Robot

Ogolne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST 00.00 ,Postanowienia Podstawowe" pkt. 7. Ob-
miar robét okresla ilo§¢ wykonanych robé6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

7.2 Szczegotowe zasady obmiaru Robot

llo$¢ robdt oblicza sie wedtug sporzgdzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych opera-
tem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszych ST i ujmuje w ksiedze ob-
miaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegajg akceptacji Inzyniera i muszg posia-
dac¢ wazne certyfikaty legalizacji.

7.3 Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowg dla robot objetych specyfikacijg jest:
1) Kpl. (komplet) - dla:
¢ Instalacja armatury i rurociggow
¢ Montaz agregatéw pompowych

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1 Warunki ogdine

Ogodlne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ST 00.00 ,Postanowienia Podstawowe" pkt. 8.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inzynierowi do oceny i za-
twierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbiodr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

8.2 Zasady szczegotowe Przejecia Czesci Robot

W procesie realizacji budowy przewodu majg miejsce odbiory czesciowe i odbiory koncowe. Odbiory czesciowe odno-
szg sie do poszczegolnych etapow robdt przed zakonczeniem budowy kolejnych odcinkéw przewodu, a w szczegélno-
$ci robot podlegajgcych zakryciu. W zwigzku z tym, ich zakres obejmuje sprawdzenie:
e zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacjg, w tym w szczegdlnosci zastosowanych materiatdw,
e prawidtowosci montazu odcinka przewodu, a w szczegolnosci zachowania kierunku i spadku przewodow,
zmian kierunku,
e prawidtowosci zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegoélnosci przy przejsciach przez przeszkody,
wzmocnienia, bloki oporowe
e  prawidtowosci wynikow préby szczelnosci,
e prawidtowosci wykonania izolacji.

8.3 Zasady szczego6towe Przejecia Robot

Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, nalezy dokonaé¢ odbioru kohcowego, ktéry polega na
sprawdzeniu:

e protokotéw odbioru czesciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich postanowien usunigcia

usterek i innych niedomagan, w szczegolnosci sprawdzenia protokotdw z prob szczelnosci,

e aktualnosci dokumentacji technicznej, uwzgledniajgc wszystkie zmiany i uzupetnienia.
Odbiory czesciowy i koncowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, Inzyniera i
Uzytkownika oraz potwierdzone wiasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru jakies wymagania nie zostaty spet-
nione lub tez ujawnity sie jakie$ usterki, nalezy uwzgledni¢ je w protokole, podajac jednoczesnie termin ich usuniecia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogodlne

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00 ,Postanowienia Podstawowe" pkt 9. Ptatnos¢ za jednost-
ke obmiarowg robot wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszych ST nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowie-
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niami Kontraktu, obmiarem robdét, oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania robét, na podstawie wynikéw
pomiaréw i badan.

9.2 Cena wykonania robét
1) Cena obejmuje:
badania laboratoryjne rob6t i materiatéw wraz z opracowaniem dokumentacji,
zakup, dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzadzen oraz ich skladowanie,
montaz rur, ksztattek, armatury, przej$¢ szczelnych, zabezpieczenie rurociggu korkami zaslepiajgcymi,
montaz konstrukcji wsporczych
montaz mieszadet
proby mechaniczne i technologiczne
proby szczelnosci odcinkéw,
wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,
uporzgdkowanie terenu budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WTWIOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych- ITB

2. WTWIORTS Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych.

3. PN-EN 598:2000 Rury, ksztattki, i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich potaczenia do odprowa-
dzania sciekow

4.PN-B-01700:1999 Wodociagi i kanalizacja - Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna - Oznaczenia graficzne

5.PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu

6. PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania.

7.PN-ISO 7005-1:1996 Kotnierze metalowe - Kotnierze stalowe.

8.PN-86/H-74374.01 Armatura i rurociggi. Potgczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogolne.

9. PN-EN 10088-1 Stale odporne na korozje. Gatunki

10. PN-EN 10088-2 Stale odporne na korozje. Warunki techniczne dostawy blach grubych, cienkich oraz
tasm ogolnego przeznaczenia

11. PN-EN 10088-3 Stale odporne na korozje. Warunki techniczne dostawy potwyrobdw, pretéw, walcowki
i ksztattownikéw ogdlnego przeznaczenia

12. PN-EN 10312 Rury ze szwem ze stali odpornej na korozje do transportu ptynéw wodnych fgcznie z
wodg przeznaczong do spozycia przez ludzi. Warunki techniczne dostawy

13. PN-ISO 1127 Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy na jednostke dtu-
gosci

14. Klasa cisnieniowa z normg EN 545-2010 i ISO 2531-2009

UWAGA:

ZAMAWIAJACY - ZGODNIE Z ART. 30, UST. 4 UPZP, W ZAKRESIE ODNIESIEN DO NORM EUROPEJSKICH, OCEN TECH-
NICZNYCH, APROBAT, SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH I SYSTEMOW REFERENCII TECHNICZNYCH WSKAZU-
JE, ZE DOPUSZCZA ROZWIAZANIA ROWNOWAZNE Z OPISYWANYM. ]
KAZDE ODWOLANIE DO NORMY NALEZY ODCZYTYWAC WRAZ Z ODNIESIENIEM "LUB ROWNOWAZNE"
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