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1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t murarskich wykonywanych w zwigzku z rozbudowsg istniejgcego
obiektu Stacji Uzdatniania Wody w Debicy.

Dla robot objetych niniejszg specyfikacjg przypisano nastepujgce kody CPV:

Kod podstawowy:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i wodnej

Kody dodatkowe:

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robo6t objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie $cian murowanych w obiektach objetych przetargiem.

W zakres tych robét wchodza:

-murowanie $cian z pustakow ceramicznych szerokosci 25cm

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY.
2.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
~Wymagania ogolne”p.2.

2.2. Materiaty do budowy scian

Pustaki ceramiczne o wytrzymatosci na Sciskanie min.15MPa

Zaprawa o nosnosci 10MPa i min. wspétczynniku ciepta Amin=0,315.
2.3. Wymagania dotycza

» cech zewnetrznych (ksztattu, wymiardéw, tolerancji wymiarowych, wad i uszkodzen),
ktérych oceny mozna dokona¢ na placu budowy,

» cech fizycznych (masa, gestos¢ objeto$ciowa elementu i tworzywa, izolacyjnosé cieplna,
wytrzymatos¢ na Sciskanie lub zginanie, promieniotwérczosé naturalna, wystepowanie
szkodliwych domieszek, odpornos¢ chemiczna itp.), ktdérych oceny mozna dokonaé
laboratoryjnie.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne”p.3.
Roboty mozna wykonywag recznie lub przy pomocy dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogélne”p.4.
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4.1. Transport

Materiaty (bloczki betonowe, pustaki, cegty) dostarczone sg na plac budowy w pakietach opietych
tasma lub opakowanych folig na paletach. Jezeli zachodzi konieczno$¢ rozciecia pakietu to
rozktadanie wyrobow na srodkach transportu powinno odbywac sie delikatnie aby nie uszkodzi¢
narozy oraz powierzchni wyrobow. Etykiety na paletyzowanych pakietach i $wiadectwa dostawy
powinny zawierac:

-znak firmowy producenta,

- nazwe i adres producenta ,

- nazwe i symbol handlowy wyrobu wg Aprobaty Technicznej ITB, oraz wymiary elementow,

- date produkcji i nr partii produkcyjnej,

- symbol Aprobaty Technicznej ITB,

- masg poszczegolnych pakietéw (w swiadectwie dostawy)

Sucha mieszanka zaprawy powinna by¢é pakowana w impregnowane worki papierowe. Kazdy
worek powinien posiada¢ nadruk lub etykiete, zawierajgce co najmniej dane jw. W czasie
transportu suchg mieszanke nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem i uszkodzeniami workéw

4.2. Magazynowanie

Dostawca powinien dostarczyé odbiorcy informacje w jezyku polskim dotyczace warunkow
przechowywania materiatow.

Sucha mieszanke w czasie przechowywania nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem i
uszkodzeniami workow.

5. WYKONYWANIE ROBOT.
Ogodlne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w ST ,Wymagania ogoélne”p.5.
5.1. Warunki wykonywania roboét

Przed przystgpieniem do murowania $cian nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe. Przed
przystagpieniem do wznoszenia muréw nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan $cian
fundamentowych. Mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i
grubosci spoin. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne i stupy. Pustaki powinny
by¢ czyste i wolne od kurzu. Podczas murowania w okresie letnim, w wysokich temperaturach
przed utozeniem w murze pustaki ceramiczne nalezy obficie zrasza¢ wodg. W przypadku
stosowania zapraw tradycyjnych, cementowo - wapiennych dopuszcza sie wykonywanie
konstrukcji murowych w temp. ponizej 0 C pod warunkiem zastosowania odpowiednich srodkéw
zapobiegajgcych zamarzaniu zapraw. W przypadku stosowania zapraw cienkospoinowych
murowanie w temp. ponizej 00C jest niedopuszczalne. W zakresie temperatur od 0oC do + 50C
stosuje sie wersje zimowe zapraw cienkospoinowych. W temperaturze powyzej + 50C stosuje sie
typowe wersje zapraw. W murach wykonywanych na tradycyjnych zaprawach jesli nie ma
szczegblnych wymagan nalezy przyjmowaé grubo$¢ normowg spoiny: 12 mm w spoinach
poziomych przy czym grubosé maksymalna nie powinna przekraczaé 17 mm, a minimalna 10
mm. Spoiny poziome powinny by¢ dokfadnie wypetnione zaprawa, spoiny pionowe pozostajg
niewypetnione. W murach wykonywanych na zaprawach cienkospoinowych grubos$¢ zaprawy
nalezy przyjmowac od 2 do 3 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.6.
6.1. Przy odbiorze pustakéw nalezy przeprowadzié¢ na budowie:

e Sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na pustakach z zamdwieniem i innymi
wymaganiami

e Préby, o ktérych mowa w p. 2.3 niniejszej SST ; cechy zewnetrzne - przez ogledziny,
cechy fizyczne — badania laboratoryjne (jesli nie jest mozliwe okreslenie jakosci bloczkéw
przez prébe dorazng przez ogledziny).

7. Obmiar robo6t

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.7.
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8. ODBIOR ROBOT

wykonczeniowych.

Jednostkg obmiarowa rob6t murowych jest m2 muru o odpowiedniej grubosci.

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogoine” pkt.8.
8.1. Odbioru robét murowych nalezy dokona¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot

Roboty murowe podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych. Podstawe do odbioru
robot murowych stanowig nastepujgce dokumenty:
- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobéw dostarczanych na budowe,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robét zanikajgcych,

- protokoty odbioréw materiatéw i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych (jesli takie byty zalecane).

Dopuszczalne odchyiki dla murdw.

Dopuszczalne

Lp. Rodzaj odchytek odchytki [mm]
Mury spoinowane
1 2 3
Zwichrowania i skrzywienia:
1 - na 1 metrze dtugosci 3
- na catej powierzchni 10
Odchylenia od pionu
- na wysokosci 1m 3
2 .
- na wys. Kondygnacji 6
- na catej wysokosci 20
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
3 - na 1 m dlugosci 1
- na catej dtugosci 15
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu
4 - na 1 m diugoéci 1
- na catej dlugosci 10
Odchylenia wymiaréw otworéw w
Swietle o wymiarach: +6.-3
5 - do 100cm szeroko§§: +15-1
wysokos¢ +10.-5
- ponad 100cm szerokosc¢ +15 110
wysokos$é '

nalezy:
[ ]

Zgodnos¢é wykonania murow stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikéw badan
kontrolnych. Mur powinien by¢ odebrany, jesli wszystkie wyniki badan sg pozytywne. Jezeli
chociaz jeden wynik badania jest negatywny, mur nie powinien by¢ przyjety. W takiej sytuacji

jesli to mozliwe, poprawi¢ je i przedstawi¢ go do ponownego odbioru,

w przypadku, gdy nie jest mozliwe podane rozwigzanie nalezy ponownie wykona¢ mur i
ustali¢ kolejny termin odbioru.

Protokét odbioru muréw powinien zawierac:
- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot murowych z zamoéwieniem

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt.9.

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1m2. Cena obejmuje:

9.1 Dla rob6t murowych.

Zakup i dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy,
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o Wykonanie scian,
e Ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,

o Uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

10.1 Normy.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-86/B-30020 Wapno

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komoérkowy.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-B-79406;97, PN-B-79405;99 Ptyty gipsowo-kartonowe.

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-91/B-02020 Zabezpieczenie cieplne budynkéw. Wymagania i obliczenia.

PN-EN 10143:1997 Stal. Tadmy i blachy powlekane ogniowo w sposob ciggty powtokami
metalicznymi. Tolerancje wymiardw i ksztattu.

PN-EN 10169:1:1998 Wyroby pfaskie stalowe z powlokg organiczng naniesiong w
sposob ciagty. Postanowienia ogdlne (definicje, materiaty, tolerancje i metody badan).

Zamawiajgcy - zgodnie z art. 30, ust. 4 UPZP, w zakresie odniesien do norm,
europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemoéw referencji
technicznych wskazuje, ze dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym.

Kazde odwotanie do normy nalezy odczytywac wraz z odniesieniem ,lub rownowazne”.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje.

Poradnik majstra budowlanego.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |.
Budownictwo ogdlne. Arkady 1990.
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