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strona nr:

Ogolna charakterystyka obiektow lub robét

Rozbiérka dotyczy budynu "Filtrow weglowych"o wymiarach w rzucie 18,78*15,80. Budynek jest jednokondygnacyjny o wysokosci ok 7,8m, W czesci srodkowej
ponizej terenu prowadzony jest korytarz armatury o gtebokosci 3m. Konstrukcja budynku szkieletowa z stupami zelbetowymi o wym 0,4*0,5m na ktorej opieaja sie
dzwigary strunobetonowe. Wypetneinei scian stanowia ptyty ostonowe kolbet, $ciana zczytowa wykonana w technologi murowanej. Fundamenty budynku
zelbetowe. Stropodach wykonany z plyt zebrowych opartych na dzwigarach . Wewnatz budynku zokalizowano 6 baniakéw filtrow oraz armature. W obiekcie
usyuowany jest wciagnik podwieszony do dzwigarow strunobetownowych. Korytarz armatury wykonany w technologii zelbtowej.ptyta posadzki zelbetowa.
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Przedmiar robét
Nr | Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot Jm | llosé
jednostkowej
Kosztorys STWIOR: SST B.00, B07
Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO -
STACJI UZDATNIANIA WODY W DEBICY WRAZ Z INSTALACJAMI TECHNOLOGICZNYMI | ELEKTRYCZNYMI
DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO POD NAZWA: MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY w DEBIC’Y
PRZY UL. KWIATKOWIEGO - PRZEBUDOWA BUDYNKU FILTROW WEGLOWYCH WRAZ Z CZESCIOWA ROZBIORKA
1 Element Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
Rozbiorki, demontaz i wyburzenia
1.1 |KNR 1326/101/7 |Demontaz przewoddw, rur i korytek instalacyjnych demontaz korytek metalowych PTE zamontowanych na podtozu bez wzgledu na jego
rodzaj m 36,00
1.2 |KNNRW Latarnie o$wietleniowe parkowe (ogrodowe), demontaz lampy o$wietleniowej
9/1009/4 szt 4,00
1.3 |KNR 402/521/1 |Demontaz grzejnika stalowego ptytowego 1-rzedowego GP-2 i GP-4 kpl 2,00
1.4 |KNNR 9/202/7 |Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe, masa do 50°kg, demontaz szt 2,00
1.5 |KNR 225/303/3 |Zbiorniki metalowe na cement, o pojemnosci 20'm3 - rozebranie- zbiorniki filtrdw weglowych
analogia szt 6,00
1.6 |KNR 2101/403/1 |Ciecie palnikiem acetylenowo - tlenowym konstrukcji i rurociagéw konstrukcja stalowa blachowa i rurociggi t 2,23
1.7 |KNR 1312/101/5 |Rozbiorki konstrukcji i elementéw metalowych
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
tor wciggnika 0,754 0,75
podpory pod rurociagi (0,0319+0,00942+0,00848+0,039+0,03768+0,1092)*4 0,94
piyty przekrycia kanatéw  |(0,04525+0,0139+0,00055)*9 0,54
RAZEM: 2,23|t 2,23
1.8 |KNR217/152/4 |Wywietrzaki dachowe, o $rednicy do 450°'mm, cylindryczne -rozbiérki
(1) analogia R=0,955 M=0,000 S=1,000 szt 4,00
1.9 |KNR 404/602/3 |Burzenie muréw z cegty na zaprawie cementowej przy uzyciu mtotdw pneumatycznych, mury ponad terenem, wysokosci pon. 4-8 m, z
cegly zwyktej
Wyliczenie ilosci robot:
murek miedzy osiami 7i 8 {0,25*1*15 3,75
RAZEM: 3,75/m3 3,75
1.10 |KNR 401/354/8 ‘Wykucie z muru, o$cieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2'm2
Wyliczenie ilosci robot:
0102 3*6*1,2+3*6*2,4 64,80
RAZEM: 64,80|m2 64,80
1.11 |KNR 401/354/10 ‘Wykucie z muru, oscieznic drzwiowych stalowych, ponad 2'm2
Wyliczenie ilosci robot:
BP 3,6*3,6 12,96
RAZEM: 12,96/m2 12,96
1.12 |KNR 401/355/2 ‘Oczyszczenie i utozenie materiatéw uzyskanych z rozbiérki sposobem recznym, o$cieznic drzwiowych i okiennych
Wyliczenie ilosci robot:
1 1,00
RAZEM: 1,00 szt 1,00
1.13 |KNR 401/355/3 ‘Oczyszczenie i utozenie materiatéw uzyskanych z rozbiérki sposobem recznym, skrzydet drzwiowych i okiennych
Wyliczenie ilosci robot:
2 2,00
RAZEM: 2,00|szt 2,00
1.14 |KNR 401/535/4 ‘Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku
Wyliczenie ilosci robot:
‘(18,20+0,33)*2 37,06
RAZEM: 37,06|/m 37,06
1.15 |KNR 401/535/6 ‘Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku
Wyliczenie ilosci robot:
2*7,8 15,60
RAZEM: 15,60{m 15,60
1.16 |KNR 401/535/8 ‘Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
Wyliczenie ilosci robot:
parapety i gzyms 3,6%0,25*6+0,8*18,45*2 34,92
RAZEM: 34,92/m2 34,92
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Nr | Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot Jm | llosé
jednostkowej

1.17 |KNR 401/519/6 |Rozbiorka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa
Wyliczenie ilosci robot:

[18,78*(7,7/0,996)"2 290,37
RAZEM: 290,37|m2 | 290,37

1.18 |KNR 401/519/7 \Rozbiérka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa nastepna
Wyliczenie ilosci robot:

[18,78*(7,7/0,996)"2 290,37
RAZEM: 290,37|m2 | 290,37

1.19 |KNR 401/212/1 \Roboty rozbidrkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do 15°cm (wastwa wyréwnawcza)
Wyliczenie ilosci robot:

[18,78*(7,7/0,996)2*0,015 4,36
RAZEM: 436/m3 | 4,36

1.20 |KNR 202/609/3 |lzolacje ciepine i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukgji, na sucho, 1'warstwa - rozbiérka
analogia izolacji

R=0,700 M=0,000 S=0,700

Wyliczenie ilosci robot:

[18,78*(7,7/0,996)"2 290,37
RAZEM: 290,37|m2 | 290,37

1.21 |KNR 401/212/1 \Roboty rozbidrkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubo$ci do 15°cm (zaprawa)
Wyliczenie ilosci robot:

[18,78*(7,7/0,996)"270,01 2,90
RAZEM: 290/m3 | 2,90

1.22 |KNR 404/305/8 \Rozebranie ptyt dachowych zelbetowych, przy grubosci ptyty do 15 cm
Wyliczenie ilosci robot:

[18,78*(7,7/0,996)2°0,1 29,04
RAZEM: 29.04lm3 | 29,04

1.23 |KNR 404/305/6 \Rozebranie belek i podciagdw jako niezaleznych konstrukgji, grubo$¢ wezszego boku do 40 cm (rozbiorka dzwigaréw prefabrykowanych)
Wyliczenie ilosci robot:

0,40,8*4*15 19,20
RAZEM: 19,20|m3 19,20

1.24 |KNR 404/104/1 |Rozebranie muréw powyzej terenu, w budynkach do 9m (do 2 kondygnaciji), z bloczkéw z betonu komérkowego, na zaprawie
cementowo-wapiennej
Wyliczenie ilosci robot:

0,37%5,25*2*7,8-3,6*3,6 17,34
RAZEM: 17,34|m3 17,34

1.25 |KSNR 3/301/2 ‘Rozbiérka konstrukgji z cegly, na zaprawie cementowe;
Wyliczenie ilosci robot:

filary w osi 11 0,38%0,51*5,95*4 4,61
filarki w osi 8 (0,3170,4-0,2*0,15)*2*5,95 1,12
RAZEM: 5,73|m3 5,73

1.26 |KNR 404/503/1 |Rozebranie ptyt balkonowych z balustradami, ptyty balkonowe zelbetowe /rozebranie $ciany z plyt ostonowych)
analogia
Wyliczenie ilosci robot:

3"6%(7,34-0,6)*2-3"6*1,2+3*6"2,4 264,24
RAZEM: 264,24/m2 | 264,24

1.27 |KNR 205/1002/1 |Rozebranie ptyt ostonowych praca sprzetu
analogia R=0,000 M=0,000 S=1,000 m2 | 264,24

1.28 |KNR 404/604/4 |Burzenie konstrukcji zelbetowych (Sciany, fawy, stopy fundamentowe, filary) przy uzyciu mtotéw pneumatycznych, zbrojone normalnie,
grubosci ponad 40 cm
Wyliczenie ilosci robot:

poz 25 (stupy w osi 6%(0,5%0,4*7,19+0,15%0,4*0,6)
9,10,11) 8,84
poz.26 (stupy w osi 8) 2%(0,5%0,4*8,89+0,15*0,4*0,60) 3,63
RAZEM: 12,47\m3 12,47
1.29 |KNNRW 3/403/4 ‘Rozbiérka elementow, zbrojonych, mechanicznie
Wyliczenie ilosci robot:
poz 30 (2,8*1,18*1,2-0,775*1,18*0,9/3-0,5*0,6*0,9)*2 6,84
poz 29 (2,8*1,4*1,2-0,775*1,4*0,9/3-0,5*0,6*0,9)*6 24,65
poz11.1 (0,8*3,7%1,8+0,8*3,7%(3-1,8)/3)*2 13,02
piyta fundamentowa 0,3*((0,63+3*18+0,8-0,2)*4,8+(1,5+2*0,3)*(4,4+0,3))
kanatu (poz28) 82,49
$ciany kantu (poz 28) 0,3*((0,38+3*6+0,8-0,2)*2-1,5+4,2+(4,4+0,3)*2+1,5)*3,05 47,18
belki i ptyta gorna 0,3*0,3*1,5+0,18*4,2*(0,08+3*6+0,8-0,22)+20%(0,345-0,18)*4,2*0,18+(0,55-0,18)*4,2*0,18 17,02
RAZEM: 191,20m3 | 191,20
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Nr | Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot Jm | llosé
jednostkowej
1.30 |KNNRW 3/403/2 |Rozbiorka elementéw, niezbrojonych, mechanicznie
Wyliczenie ilosci robot:
chudy beton pod stopami |0,1%1,18*2,8+1,18*2,8*2,3+0,1*3*1,4*2,8+1,7*2,8*1,4+0,3*1,4*2,8 16,95
pod poz 11.1 0,1*0,8*3,7*2 0,59
chudy beton pod piytg 18,68*15,38*0,10
zelbetowg i pod kanatem 28,73
RAZEM: 46,27\m3 46,27
1.31 |KNR 404/504/1 ‘Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych, lastrykowych
Wyliczenie ilosci robot:
‘18,68*15,38-0,5*0,4*6-0,38*2*(0,51-0,37)-1,5*4,4 279,39
RAZEM: 279,39|m2 | 279,39
1.32 |KNR 1323/106/9 ‘Rozbiérki izolacji cieplnych z welny mineralnej
Wyliczenie ilosci robot:
0,03%(18,68*15,38-4,8*(0,38+3*6+0,8-0,22)-4,7*2,1-0,4*0,5*6-(0,4-0,12)*0,5*2) 5,55
RAZEM: 5,55/m3 5,55
1.33 |KNNRW 3/403/4 ‘Rozbiérka elementow, zbrojonych, mechanicznie - plyta zelbetowa posadzki
Wyliczenie ilosci robot:
rozbiorka ptyty zelbetowej |(18,68%15,38-4,8%(0,38+3*6+0,8-0,22)-4,7*2,1-0,4*0,5*6-(0,4-0,12)*0,5*2)*0,2
posadzki 36,99
RAZEM: 36,99/ m3 36,99
1.34 |KNR 401/108/19 ‘Wywéz gruzu samochodami samowytadowczymi do 1°km, gruz z konstrukcji zelbetowych i zwirobetonowych
Wyliczenie ilosci robot:
4.36+2.90+29.04+19.20+12.47+191.20+46.27+36.99 342,43
264.24*0,15 39,64
279.39*0,02 5,59
RAZEM: 387,66/m3 | 387,66
1.35 |KNR 401/108/13 ‘Wywéz gruzu samochodami skrzyniowymi, do 1'km, gruz ceglany
Wyliczenie ilosci robot:
[3.75+17.34+5.73 26,82
RAZEM: 26,82\m3 26,82
1.36 |Kalkulacja optata za przyjecie gruzu na wysypisko
wiasna
Wyliczenie ilosci robot:
387,66+26,82 414,48
RAZEM: 414,48/m3 | 414,48




Tabela elementéw scalonych
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Nr

Nazwa

Wartos¢ z
narzutami

ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO -
STACJI UZDATNIANIA WODY W DEBICY WRAZ Z INSTALACJAMI TECHNOLOGICZNYMI | ELEKTRYCZNYMI

DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO POD NAZWA: MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W DEBICY PRZY UL. KWIATKOWIEGO -

PRZEBUDOWA BUDYNKU FILTROW WEGLOWYCH WRAZ Z CZESCIOWA ROZBIORKA

Rozbiorki, demontaz i wyburzenia

Suma elementéw kosztorysu

Razem ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO -

STACJI UZDATNIANIA WODY W DEBICY WRAZ Z INSTALACJAMI TECHNOLOGICZNYMI | ELEKTRYCZNYMI

DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO POD NAZWA: MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W DEBICY PRZY UL. KWIATKOWIEGO -
PRZEBUDOWA BUDYNKU FILTROW WEGLOWYCH WRAZ Z CZESCIOWA ROZBIORKA

netto




Zestawienie robocizny
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Lp. Nazwa zawodu Jm | llosé
1.|Ciesle grupa Il r-g 141,31
2.|Dekarze grupa Il r-g 16,65
3.|Elektromonter grupa Il r-g 6,37
4. |Elektromonter grupa IlI r-g 12,06
5.|Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych Il r-g 0,42
6.|Monter konstrukcji zelbetowych grupa Il r-g 477
7.|Monter konstrukcji zelbetowych grupa Il r-g 3,87
8.|Monter urzadzen i instalacji powietrznych |l r-g 9,78
9.|Robotnicy r-g 2 846,24

10.|Robotnicy budowlani r-g 16,70

11.|Robotnicy grupa | r-g | 275973

12.|Robotnicy grupa Il r-g 133,47
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Zestawienie materiatéw
Lp. Nazwa materiatu Jm | llosé

1.|Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 3,28
2.|Bale iglaste obrzynane klasa Il, grubosci 50°'mm m3 2,56
3.|Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.II m3 0,69
4.|Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - korowane Fi'6-20 cm m3 2,52
5.|Drut stalowy okragty miekki Fi'2.0-5.0'mm kg 3,19
6.|Gwozdzie budowlane gole okragle kg 29,00
7.|Klamry ciesielskie kg 177,38
8.|Tlen techniczny sprezony m3 15,56




Zestawienie sprzetu
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Lp. Nazwa sprzetu Jm llos¢
1.|Ciagnik kotowy 55-63 kW (75-85 KM) (1) m-g 10,62
2.|Mechaniczny pomost roboczy masztowy przejezdny obc. 600kg 35m m-g 70,76
3.|Miot pneumatyczny do betonu m-g 1810,80
4.|Przyczepa dluzycowa 10,0 t, do samochodu m-g 10,62
5./Samochdd dostawczy do 0.9t (1) m-g 1,36
6.|Samochod samowytadowcezy do 5t (1) m-g 476,82
7./Samochdd skrzyniowy 5-10't (1) m-g 0,67
8.|Samochdéd skrzyniowy do 5°t (1) m-g 25,16
9.|Sprezarka powietrzna przewozna elektryczna 4-5'm3/min (1) m-g 905,41

10.|Sprezarka powietrzna przewozna spalinowa 4-5'm3/min (1) m-g 51,63
11.|Srodek transportowy (1) m-g 1,16
12.|Wyciag m-g 0,65
13.|Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5°t m-g 1,22
14.|Zuraw do 6't m-g 12,42
15.|Zuraw samochodowy 5-6't (1) m-g 30,37
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