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TEMAT: :

BUDOWA ZBIORNIKA WODY V= 0k.3000m* WRAZ Z RUROCIAGAMI TECHNOLOGICZNYMI, ZASILANIEM I AUTOMATYKA
BUDOWA RUROCIAGU ZE ZBIORNIKOW KONTAKTOWYCH DO STAREJ STUDNI WODY CZYSTE]

* BUDOWA DWOCH RUROCIAGOW ZE STAREJ STUDNI WODY CZYSTEJ DO POMPOWNI WYSOKIEGO TtOCZENIA
BUDOWA RUROCIAGU OBEJSCIOWEGO NA ODCINKU WODA SUROWA-OSADNIK WSTEPNY DN400

BUDOWA DWOCH RUROCIAGOW DN500 Z OSADNIKA WSTEPNEGO DO BUDYNKU MIESZACZY

PRZEBUDOWA ODCINKA INSTLACII GAZOWE]

ROZBIORKA CZESCI BUDYNKU SOCJALNO - TECHNOLOGICZNEGO WRAZ Z JEGO PRZEBUDOWA

NA DZ. NR 123 'OBR. 0005-DEBICA o g

W RAMACH ZADANIA INWESTYCYINEGO: ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

- STACII UZDATNIANIA WODY W DEBICY WRAZ Z INSTALACJAMI TECHNOLOGICZNYMI I ELEKTRYCZNYMI
DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO POD NAZWA: MODERNIZACIA STACJI UZDATNIANIA WwoDyY

W DEBICY PRZY UL. KWIATT\OWIEGO

Inwestor "Wodoc;qg Debickie" sp.z 0.0. 39-200 Debica, ul. Kosynierdw Rcc’rawncklch 35
LIPIEC 2016




PROJEKT BUDOWLANY

SPIS ZAWARTOSCI:

. PROJEKT ZAGOSPDOAROWANIA TERENU

2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWALNY
Zadanie 1: Wybudowanie zbiornika wody czystej o po;emnosc:i do 3000
uwzgledniajacy motzliwo$é ptukania filiréw bez §rodka do dezynfekcji wraz z rur.

gami technologicznymi, zasilaniem i automatyka.

. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWALNY
Zadanie 5:  Wymiana rurociqgéw ze zbiornikéw kontakiowych do starej studni

czystej

. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWALNY _
Zadanie 6:  Wymiana dwéch rurociggdw ze starej studni wody czystej do pompowni
wysokiego toczenia i

. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWALNY g
Zadanie 8: Wymiana rurociqgu obejéciowego na odcinku woda surowa - osc:'_

wstepny z Dn300 na Dn400

. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWALNY
Zadanie 10 _wYqunc: ruroclqgu Dn3500 z osadnlka ws’repnego do budynku

INFORMACIA BIOZ
_ OPINIA GEOTECHNICZNA
- PROJEWT BudONLANY © Ro2D) orta ezgsa budy
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BROVGBIRN PROWODKAN

pracownia projekiowa
ul. Sarego 25/4, 31-047 Krakow
tel: 606 475 319

PROJEKT BU

DOWLANY

TEMAT:
BUDOWA ZBIORNIKA WODY V= 0k.3000m’ WRAZ Z RUROCIAGAMI TECHNOLOGICZNYMI, ZASILANIEM
1 AUTOMATYKA
BUDOWA RUROCIAGU ZE ZBIORNIKOW KONTAKTOWYCH DO STAREJ STUDNI WODY CZYSTEJ
BUDOWA DWOCH RUROCIAGOW ZE STARE] STUDNI WODY CZYSTE] DO POMPOWNI WYSOKIEGO TLOCZENIA
BUDOWA RUROCIAGU OBEISCIOWEGO NA ODCINKU WODA SUROWA-OSADNIK WSTEPNY DN400
BUDOWA DWOCH RUROCIAGOW DN500 Z OSADNIKA WSTEPNEGO DO BUDYNKU MIESZACZY
PRZEBUDOWA ODCINKA INSTLACI GAZOWE]
ROZBIORKA CZESCI BUDYNKU SOCIALNO - TECHNOLOGICZNEGO WRAZ Z JEGO PRZEBUDOWA
NA DZ. NR 123 OBR. 0005-DEBICA

s 13 oA DERICKT
W RAMACH ZADANIA INWESTYCYINEGO: ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO OBIEKTS BUDOWLANEGD :;‘:%[rﬂcn

UZDATNIANIA WODY W DEBICY WRAZ Z INSTALACIAMI TECHNOLOGICZNYMI I ELEKWWza
DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO POD NAZWA: MODERNIZACIA STACIT UZDATNIANIA wooy ™
W DEBICY PRZY UL. KWIATKOWIEGO

Detyzja rg)ijm £2 4 u %
Kategoria obiekiu XXX znzk; A‘ém - 5{1? =
— "Wodociqgi Debickie" sp. 7 0.0. zatwnerdzans gojel hudowlany inwestycji

, o, o | udzielano pezwolenia na budowe.
39-200 Debica, ul. Kosynierow Ractawickich 38

7T o
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Jednostka projekiowa: _F'rc:cowniu Projektowa PROWODKAN, 31-047 Krakow, u

marinz, W
)

Projektowat: mgr inz. Grzegorz Furmanski -upr. nr NBUA - 7342/43/98
Technologia specjolnose instalacying w zakresie sieci, instalocjii urzadzen
= . wodociggowych | kandlizacyjnych, ciepinych, went. i gazowych
gl pr jeltant - ini. Waldemar Kubik - Upr. nr MAP/0326/PO0S/07
specjalnoid instalacyjno w zakresie sied, instalacji | uzadzen
waodociggowych i kanalizacyjnych, ciepinych, weni. | gazowych

Sprawdzit mgr inz. Andrzej Cieslik — Upr. Nt MAP/0254/PWOS/%4
Technologia specjalnois instalacyina w zakresie sieci, instalac]ii urzadzen
wodociggowych | kanalizacyjnych, cieplnych, went. | gozowych —
Projeldowat mgr inz. Monika Jurzak - Frank - vpr. nr MAP/0209/POOK/07
Konstrukcje specjolnosé konstrukayino - budowlana
Sprawdzil mgr inZ. Anna Karp - upr. nr MAP/0212/POOK/07 C?é'é\
Konstrukcje specjalnoié korstrukeyino - budowlana ’
Projektowal inZ. Tomasz Wigcek - upr. nr MAP/0177/PWOE/07 /W/’
Lasilanie | aviom. specjainoss instalacyjna w zokresie instalagii | sieci
elekirycznych i elekiroenergetycmych
Sprawdzit mgr inz. Artur Gawelczyk - upr. nr MAP/003¢/PWOE/11
Zasilanie | avtom. speciainose instalocyjna w zakresie instalaci i siec
elekirycznych i elektrosnergetycenych
Projektowat mgr ini. arch. Jolanta Marcinkowska - upr. nr 534/89 %
Architekiura specjalincsé architektoniczna
NIP 676-115-93-20 LIFIEG £ULD REGUN 350644798

ul. J6zefa Sarego 25/4, 31-047 Krakow
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ROV PROWODKAN
pracownia projektowa

ul. Sarego 25/4, 31-047 Krakow
tel: 606 475 319

OSWIADCZENIE

PROJEKT NINIEJSZY ZOSTAL. OPRACOWANY
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

TEMAT:

BUDOWA ZBIORNIKA WODY V= 0k.3000m* WRAZ Z RUROCIAGAMI TECHNOLOGICZNYMI, ZASILANIEM
I AUTOMATYKA
BUDOWA RUROCIAGU ZE ZBIORNIKOW KONTAKTOWYCH DO STAREJ STUDNI WODY CZYSTEJ
BUDOWA DWOCH RUROCIAGOW ZE STAREJ STUDNI WODY CZYSTEJ DO POMPOWNI WYSOKIEGO TtOCZENIA
BUDOWA RUROCIAGU OBEJSCIOWEGO NA ODCINKU WODA SUROWA-OSADNIK WSTEPNY DN400
BUDOWA DWOCH RUROCIAGOW DN500 Z OSADNIKA WSTEPNEGO DO BUDYNKU MIESZACZY
PRZEBUDOWA ODCINKA INSTLACII GAZOWE]
ROZBIORKA CZESCI BUDYNKU SOCIALNO - TECHNOLOGICZNEGO WRAZ Z JEGO PRZEBUDOWA
NA DZ. NR 123 OBR. 0005-DEBICA

W RAMACH ZADANIA INWESTYCYINEGO: ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO - STACIIL
UZDATNIANIA WODY W DEBICY WRAZ Z INSTALACIAMI TECHNOLOGICZNYMI I ELEKTRYCZNYMI

DLA INWESTYCII CELU PUBLICZNEGO POD NAZWA: MODERNIZACIA STACIH UZDATNIANIA WODY W DEBICY PRZY UL.
KWIATKOWIEGO — BUDOWA ZBIORNIKA WODOCIAGOWEGO ORAZ RUROCIAGOW TECHNOLOGICZNYCH

Projeldowatl: mgr inz. Grzegorz Furmanski -upr. nr NBUA - 7342/43/98 i
Technologia specjalnoi¢ instalacyjna w zakresie siec, instalacii i urzadzeh %
wodociggowych i kandlizacyjnych, cleplnych, went. | gazowych 3 07.2016r.
inz. Waldemar Kubik - Upr. nr MAP/0326/PO0S/07
spacjainoié instalacyjna w zakresie sieci, instalacj i urzgdzen MZ""'A"?
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, went, i gozowych 07.2016
Sprawdzil mgr inZ. Andrzej Cieslik — upr. Nr MAP/0254/PWOS/04
Technologia specjainose instalacyjna w zakresie siec, instalacji i urzgdzen
Wodociggowych | kanalizacyjnych, cieplnych, went i gazowych 07.2016r,
[ ¢
Projekiowat mgr inZ. Monika Jurzak - Frank - upr. nr MAP/0209/POOK/
Konsirukcje specjalnoie konstrukeyino - budowlana 07.2016r.
Sprawdzit mgyr inz. Anna Karp upr. Nr MAP/0212/POOK/07 &
Konstrukeje specjalnosé konstrukeyjno - budowlana / 07.201ér,
hoa
Projekitowat inZ. Tomasz Wiecek - upr. nr MAP/0177/PWOE/074 //l//
Zasilanie i autom.  specjalnoic instalacyjna w zakresie instalaciii sieci .
elektrycznych i elekfroenergetycznych 07.201ér.
Sprawdzi mgr inz. Artur Gawelczyk - vpr. nt MAP/0039/PWOE/11
Lasilanie i aufom. specjaincié instalacyjna w zakresie instalacji i sieci
elekirycznych i elektrosnergetycznych 07.201ér.
NIP 676-115-93-26 LIPIEC 2016 REGON 350644798

ul. Jozefa Sarego 25/4, 31-047 Krakow
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WOJEWODA TARNOWSKI
Aleksander GRAD

Nr ewidencyjny NBUA-7342/43/9 8 BE0 . T B

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 12 ust.2, art. 13 ust. 1 pkt. .1=2 art. 14 ust 1 pkt..4 ustawy z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89 poz.414 z pézn.zm.) oraz § 9 ust. 1 pkt. 112
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8 poz. 38 z 1995

roku) i art. 104 KPA

NADAJE

_ 4 : Grzegorzowi FURMANSKIEMU

(lmlc i nazmsl.n)

" magister inzynier - kierunek : inzynieria srodowisks

...............................................................................................................................................

(tytul naukowy i zawodowy)
23 czerwce 1967r. w miejscowoéci Tarnéw

{data, micjscowosc)

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projektowanis i kierowania robotami budowlanymi

................................................................................................................................................

instalacyjnej

w specjalnosel. ....ocoviieieiicneees
(rodza 1] spcc;a!nosc: 1l:¢:hmczna budm\ Ianzj]

. : 1 ch i kanaliza =
w zakresie...... 51861 o instelacii i urzedzed wodociagowych 1 K

cyjnych , cieplnych , wentylscyjnych i gazowych .-



NADANE UPRAWNIENIA BUDOWLANE UPOWAZNIAJA ROWNIEZ DO:

sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych
i sprawowania nadzoru sutorskiego .

kierowanis wytwarzaniem konstrukcyjnych elementdw
budowlanych orsz nadzoru i kontroli techniczne]

wytwarzania tych elementéw ,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego .,
- sprewowesnia kontroli technicznej utrzymaniza obiek téw

budowlanych ,

- wykonywania panstwowego nadzoru budowlanego .

Od decyzji niniejszej sluzy stronie odwolanie do Gléwnego Urzedu Nadzoru
Budowlanego w Warszawie w terminie 14 dni od daty jej otrzymanie za posrednictwem tut.

Urzedu.

Otrzymuja:
| x.Pen mgr inz.Grzegorz FURMANSKI . ...
ul ,XXvV-lecis 5/12 33-100 Ternéw
BBINE. oo o o N SR e B A A A AN S A €y

1 x Gléwny Urzad Nadzoru Budowlanego
00-512 Warszawa, ul. Krucza 38/42

l xala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-ZIB-HME-6RG *

Pan Grzegorz Furmariski o numerze ewidencyjnym MAP/IS/3270/01

adres zamieszkania ul. Topolowa 104, 33-113 Zgtobice

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-08 roku przez:

Stanisfaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej lzby Inzynierédw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainega kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom epatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzié za pomoceg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie] Izby InZynierdow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej 1zby Inzynieréw
Budownictwa.
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DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 11 5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt | orazart. 13 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z pézn. zm.), w zwiazku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 0 zmianie ustawy - Prawo
budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364), § 3ust. 1, § 12 ust 1 i § 23 ust.
I rozporzadzenia Ministra Infrastruktury zdnia 18 maja 2005 r. wsprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. =z 2005 r. Nr 96, poz. §17) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nrr 98, po=. 1071 = péén. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan Waldemar Bogusiaw Kubik
inz. inzynierii Srodowiska
urodzony dnia 31.07.1960 r. w Krakowie
uzyskatl

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0326/POOS/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Waldemar Kubik
posiada odpowiednie wyksztalcenie dla specjalnosci, w ktorej nadano uprawnienia objete niniejszg decyzja
oraz praktyke zawodowg konieczng do uzyskania uprawnieri budowlanych w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat
pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szczegotowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okr¢zowej lzby Inzynierdw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy

Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:
1 Przewodniczacy Okrezowej Komisji Kwalifikacyjnej M -
dr in2, Stanislaw Karczmarczyk

2 Czlonek Skladu Orzekajacego
mer inz Malgorzata Borsukowska - Stefaniczeh

3. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Tadeusz Sulkowski

Otrzymuja.

1.  Pan Waldemar Kubik

ul Jozefa Sarego 25/4A

31047 Krakow

Glowny Inspekior Nadzoru Budowlanego
aa

tad bad
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Zaswiadczenie

Waldemar Kubik

Krakow,
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23 grudnia 2015 r,

...............................................................................................................

jest cztonkiem Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa

MAP/1S/1449/01
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i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia

31 grudnia 2016 r.
o AMIR s nnaniia e

MALOPOLSKA DXisEOWA IZBA
INZYNIEROW BUDDWNIGTWA

W KRAKBWIE

MAL POLSKg
I ER N

1 stycznia 2016 .

PHZEWCDNIEZABY RADY
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.

drinz. Stanistaw Karczmarca

(pleczed | podpis przewodniczacege OIIB)

.l

e-mail: mapdmeap . pils org

www map.pith.org.pl

5
a4y

tal, + 48 12 630 90 60, 630 90 61. fax +48 12 632 3!

30-054 krakow, ul. Czamowiejska 8(1,
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MALOPOLSKA Krakéw, dnia 10 grudnia 2004 r.
~. OKREGOWA
> Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MOIIB.OKK.7131-46/04

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.), art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i2, art. 14
ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z pézn.
zm.), § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 . w sprawic
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. = 1995 r. Nr 8 poz. 38, z péZn. zm.) oraz art.104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. = 2000 r. Nr 98, poz. 1071
z pozn. zm.)

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Andrzej Cieslik
urodzony dnia 06.11.1974 r. w Stargardzie Szczecinskim
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0254/PWOS/04

do prejektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwata Nr 38 z dnia 9 grudnia
2004 r. stwierdzila, ze Pan Andrzej Cieslik posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczna
do uzyskania uprawnier budowlanych w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

POUCZENIE
Od ninigjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj [zby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okregowej [zby Inzynierdw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad kajacy
Okrggowej Konjisgii Kwalifikacyjnej:

1. mer in2, Tadeusz Sutkowski Przewodniczacy Przewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskicj Okregowej lzby
In2ynicrow Budownictwa

dr inz Stanislaw Karczmarezyk drinz. Z‘t"gmunl Rawicki
i

Otrzymujq:
1 Pan Andrzej Cieslik
ul. Bialopradnicka 32D/14
31-221 Krakdw
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. afa
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Zaswiadczenie

Pan/Pani....... AnerEJCIeShk .............................................................
) _ ul. Bialopradnicka 32d/14
TSI e 1 (S v - . A o RO g
31-221 Krakow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa =
; : MAP/IS/0089/05

O NUMOTZE OWIENCYINYIM ..coicciissiimsassmsissmissnsssssvssnrisarssvnnvinsssarnesssssasisn .
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j. _

i 16 . 8
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ‘1styczn|3206r

31 grudnia 2016 r.
Ho 8nld cooviiamnarmuesenae

ul Czarmowiniska

ARLGPELSRA SKREHOWA 1IBA (pieczeé | podpis przewadniczacego OIIB)
INTYRIERDW BHOBWHICTWA
W ORRBKDWIF

10054 Krakdw



TAROSTWO POWIAT WE
w LELICY
39-200 Dsbice, ul. Parkowa 28
MALOPOLSKA Krakow, dnia 17 grudnid@007 r.

OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OlIB/KK/0054-0077/07

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr § poz. 42, z péén. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. | pkt | oraz art. 13 ust. 4, art. 14 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
= 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.), § 11 ust | pkt 1, § 151 § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U
z2006 r. Nr 83 poz. 578 z pdin. zm.) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (rekst jednolity: Dz. U, z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péin. zm.).

Matlopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pani mgr inz. Monika Zuzanna Jurzak

urodzona dnia 24.05.1979 r. w Wadowicach
uzyskala

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0209/POOK/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukeyjno - budowlanej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pani Monika Jurzak
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodows konieczng do uzyskania uprawnieni budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnoséci i uzyskala pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegétowy
zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Matopolskiej Okrggowej lzby InZzynierdw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

|. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjng
dr inz. Stanistaw Karczmarczyk

2. Czlonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. arch. Elzbieta Gabrys

3. Czlonek Skladu Orzekajacego
dr inz. Marian Plachecki

Otrzymuja:
I. Pani Monika Jurzak
Wozniki 168
34-103 Witanowice
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa
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OKREGOWA
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
10 lutego 2016 .
Krakow, «..oooceomcreivviensnans T
Zaswiadczenie

. Monika Jurzak-Frank
= -

o ‘ . Wozniki 168
MIEJSCE ZAMIESZKANIG. .....v.eii e srevae e cter st

34-103 Witanowice

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

MAP/BO/0152/08

0 numerze ewidencyjnym ..........

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

o ‘ o . 1marca 2016 r.
Niniejsze zagwiadczenie Jest wazne od dnia ..oooeeeeoioeeei
| PRZEWOLNICZACY RADY =

_ 28lutego 2017, MALOBGLSKIE) OK3EGOWE) 128y 5

D0 BRIE »cvvviamccns ssipsssamisiissimmin INZYNIEROW BUDUWNICTW, g
W ] w Kraikowie £y

P i .

. dr inz. Stanisiaw Karczmarczvk 2

MALUPBLSKA DKREGOWA |2Bi (pleczc i podpis przewodniczacego OIIE) i
iNFYNIERGW BUDOWNICTWE

W KRAKOWIE




§TAROSTWO POW] ATOW'ﬁ D

w DEBICY
. MALOPOLSKA KekRow. dnia' 9 gridivia 3007 1 5
OKREGOWA
| 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIlIB’'KK 0054-0078/07

‘DECYZJA

Na podstawic ar.24 usl. | pki 2 ustawy z dnia |5 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow. inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. = 2001 r. Nr 5 poz. 42. = pdzn. =m.). ant. 12 ust. | pkt | i 5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. | pkt | oraz an. 13 ust. 4. ant. 14 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (feksi jednolity: Dz. U.
22006 r. Nr 136 poz. 1118 = pogn. zm.i. § 11 ust | pkt 1. § 151§ 17 ust. | pkt | rozporzadzenia Minisira Traasportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnvch funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U
2006 r. Nr &3 poz. 37X : poin. zm.) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post¢powania
administracyjnego (teksi yednolity: Dz, U. 2 2000 r. Nr 98. poz. 1071 = péin. =nmi.».

Malopolska Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, z¢

Pani mgrinz. Anna Karp

urodzona dnia 03.11.1979 r. w Zatorze
uzyskata

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0212/POOK/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okrggowej lzby Inzynierow Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, 2¢ Pani Anna Kamp
posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodows konieczng do uzyskania uprawnienn budowlanych
W wyZej wymicnionej specjalnosci i uzyskata pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegblowy
zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
POLICZENIE

Cd minicjsse) decy ji stuzy odwolanie do Krajowey Komusji Rwalitihacy jnej Polskie) lzby Inzynicrow Budownictva w Warszawie, za posrednictwem
Malopolbskiey Okregawe 1zby Inzynicrow Budownictwa w hrakowie w termmnie 14 dnt od daty Jei dorgesemia,

Sklad Orzekapges
Okregowe) homisi kwalitihacyjney

1. Preewodniczgey Okrggowey Komasji Kwalifikacyjne) j{,w f
dr inz. Stanislaw Karcemarcesk

2. Celonek Skiadu Orzekajaecgo Te g
mgrinz arch, Flzbicta Gabns W—W—; A

3 Cuonek Skladu Orzekajgeego ' 5 /_
dr in2. Marian Plachecki , /f /’-\——\,

g

O mugy
I Pami Anna Karp
Girabosay ce 109
32-640 Zaror
2 Gilowny Inspekior Nadsaoru Budow lanepo
3 aa
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39-200 Debica, ul. Parkowa 28
-

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-2NA-1JC-LHE *

Pani Anna Karp o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0203/08
adres zamieszkania Graboszyce 109, 32-640 Zator

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-06-14 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowe;j Izby Iniynieréw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej apatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzié 2a pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
Budownictwa.

stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynierdw



BRWORRRN PROWODKAN
pracownia projektowa

ul. Sarego 25/4, 31-047 Krakow
tel: 606 475 319

OSWIADCZENIE

PROJEKT NINIEJSZY ZOSTAL OPRACOWANY
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

TEMAT: ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO STACJI UZDATNIANIA

WODY W DEBICY WRAZ Z INSTALACJAMI TECHNOLOGICZNYMI 1
ELEKTRYCZNYMI.

OBIETK: PRZEBUDOWA BUDYNKU FILTROW WEGLOWYCH WRAZ Z CZESCIOWA
ROZBIORKA,

Projektant: mgr inZ. arch. Jolanta Marcinkowska - upr. Nr 534/89
Specjalnos¢ architektoniczna

hiteitoniczne]

nr UAN-ULr, 534/83, MP-0379

NIP 676-115-93-26 LIPIEC 2016
ul. Jézefa Sarego 25/4, 31-047 Krakow

REGON 350644798
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STAROSTAD POWIATO
. 2 w DEBICY
A e v 39-200 [ebice, ul. Parkowa 28
Nr UAN=- Upr. 534/89 Krakéw, dnia 29 gifudnia 1989r,

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH
¥ BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 4 ust., 1 1 2 1 § 7 i § 13 ust. 1 pkte 1 lite=m

rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
odowiska =z dnia 20 lutego 1975re. w sprawie samodzielnych

funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U., Nr 8, poz. 46/

stwierdza sig, zZe;

Obywatelka Jolanta Marcinkowska

magister inzynier architekt _

urodzona dnia 3 grudnia 1959r. w Krakowie

posiada przygodwanie zawodowe upowazniajace do wykonywania
samodzielnej funkcji projektanta i Kjerownika budowy

w specjalno$ci architektoniocznej '

Obywatelka Jolanta Marcinkowska jest upowazmiona do:

1/ sporzadzania projektéw w zakresie rozwiazath:

a/,, architektonicznych wszelkich obiektéw budowlanych,

b/ konstrukeyjno = budowlanych obiektéw budowlanych w budowni-
ctwie oséb fizycznych, =z wylgczeniem konstrukeji fundamentéw

gigbokich 1 trudniejszych konstrukcji statyeznie
niewyznaczalnych,

2/ w budownictwie 0séb fizycznych = do kierowania, nadzorowas
nia i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania
wytwarzania konstru jnych elementéw budowlanych oraz
ceeniania i badapd@ \st8pdhtechnicznego obiektdéw budowlanych
z wylgczeniem kghstruk undament 6w gigbokich
L 3 trudniejszyol}f_k nstrik

T Ry

-

Otrzymuja: o\ i £ #Ztu,\
15 mgr inz.arch. Jol

24 a./a ak
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STAROSTWO POWTATOWE
w DEGLCY
38-200 i]ebiw_é.ul. Farkowa 28

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, ze;

mgr inz. arch. JOLANTA MARCINKOWSKA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieri nr UAN-Upr.534/89,

jest wpisana na liste cztonkéw Matopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MP-0379.

Cztonek czynny od: 20-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 25-08-2016 r. Krakow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-0379-YA84-6E28-F9F5-6231

Dane zawarte w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzié podajgc nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architaktéw: www .izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiadciwg Okregowa Izbg Architektdéw RP.
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MALOPOLSKA Krakéw, dnia 18 czerwea 2007 r. o
OKREGOWA

| Z B A STAROSTWO POWIATOWE
INZYNIEROW v DEBICY
BUDOWNICTWA 39-200 .-"mc--cs}d._ Parkowa 28

MAP OIIB/KK/0034-0067/07

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pdZn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1,3 14, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016
z pdin zm.), w zwiazku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie
niektorych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r. Nr 165 poz. 1364), § 3ust. 1, § 12 ust 1 i § 24 ust. 1 rozpoxzscdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2005 r.
Nr 96, poz. 817), oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania admm1stracmnego (tekst
Jjednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péin. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan inz. Tomasz Wiecek

urodzony dnia 07.01.1980 r. w Tarnowie
- uzyskat -

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0177/PWOE/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okrggowej Izby InZynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan Tomasz Wigcek
posiada odpowiednie wyksztalcenie dla specjalno$ci, w ktérej nadano uprawnienia objete niniejsza decyzja
oraz praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w wyzej wymienionej specjalnodci i uzyskat
pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegdélowy zakres nadanych uprawniefi budowlanych
wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Skiad Orzekajacy
Oqugowq Komisji Kwalifikacyjng
1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej { i
dr inz. Stanistaw Karczmarczyk '

2. Czionek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Matgorzata Borsukowska - Stefaniczek

3. Czlonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. arch. Elzbieta Gabrys

Otrzymuja:

1. Pan Tomasz Wiecek

ul, Westerplatte 17/159

33-100 Tamow

Gléwny Inspektor Nadzoru Budnwlanegc
a/a

(PR
o



Szczegotowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elekirycznych i elektroenergetycznych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z p6Zn. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniong

specjalnodci, niniejsze uprawnienia stauowiq podstawe do:

1) projektowania, sprawdzavia projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  kierowania budowaq lub innymi robotami budowlanymi,

3)  kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

4)  wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz.
817), niniejsze uprawnienia uprawniajg do: '

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiqzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzqdzenia elektryczne ielekiroenergetycine, w tym

kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyne wraz z urzqdzeniami do zasilania i sterowania.
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STAROQSTWND POWTATOWE
w LY
39-200 Jelica, ul. Parkowa 28
£

MALOPOLSKA WOJEWODZIWO
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
11 Iutego 2016 r.
Krakow, .
Zaswiadczenie :
Tomasz Wiecek :
R
. tukanowice 236 :
i e S U o s o — '
32-830 Lukanowrce

Jest czlonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

MAP/IE/0489/07

O NUMErze eWIHONCYINYIM ..onwmicimmiismminimimimeasmisisiotis i ishmmnsrmemrrens

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

1 marca 2016 .

.....................................

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia

. . WoDHNIGZACY RADY
31 sierpnia 2016 1. MALOPOLERIE) SKAEBOWEY 1Z8Y

L i P lwzw-ﬁf iy BUDOWNICTWA

,.-‘ v ICrakovede // .
. [
- ,.-‘ - l; s TR ,./ﬂ..,—{.-"- " k

drinz. ’i‘:mndaw Karcznarczvk

sLUFuLbRA URBEGUYIR ik B o r

TYNIERDW FUBOEWRIETYA
Y XRAKDWIE



== MALOPOLSKA Krakéw, dnia 30 maja 2011 r. 1 }L
. OKREGOWA STAROSTWO POWIATOWE
3 l Z B , A : w LELICY
. INZYNIEROW 39-200 Labica, ul. Parkowe 28
. BUDOWNICTWA | - -
MAP OIIB/KK/0034-0043/11

DECYZJA

Na padstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. 0 samorzadach zawodowych architektow, inZynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péén. zm,), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art, 12 ust. 3, art. 13
ust. 1,314, art 14 ust. | pkt S ustawy z dnia 7 lipca 1994 . Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. £ 2066 r. Nr 156
poz. 1318z pdin. zm.}, § 11 ust. 1 pkt 1, § 157 § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kowietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji techricznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578
Z pdin. zm) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst fednality:
Dz. U. z 2000 r. Nr 98, por. 1071 z p#n. zm.). :

Malopoiska Okregowa Komisja Kwaliﬁkacyjna

Pan mgr inz. Artur Gawelczyk
urodzony dnia 26.09.1981 1. w Tarnowie

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAP/0039/PWOE/11

do projektowania i kierowania robetami budowlanymi bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzei
elektryczmych i elekiroenergetyeznych.

GZASADNIENIE

Okregowz Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej Izby Inzynier¢w Budownictwa w Krakowie na podstawie
ProtokoiGw 2 postgpowania kwalifikacyinego oraz z przeprowadzonego egzaminn, stwierdzila, Ze Pan Artur Gawelczyk
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i prakiyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawniei bndowlanych
W Wyzej wymienione} specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowtane.

Szczegtowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzii.

POUCZENIE : : '
Oa niniejszej decyzji shizy odwolanie doKrajowsj Kotisfi Kwalifikacyjoej Polskicj Izby Inzynierdw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okrggowe] Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie W terminie 14 dni od daty jej doreczenia

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz Zygmumt Rawicki

!
2. Czionek Sidadu Orzekajacego
mgr inz Malgorzata Boryczko

3. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Ryszard Damijen

1. Pan Artur Gawelczyk
Radma 73 A
33-112 Tamowiec

Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
afa

w N



Szczegblowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen

W specjalnosci mstalacy;ne; W zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

L Namocyart. 12 ust. 1 pkt 1 -5, avt. 13 ust.3i 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednotity:

Dz. U. 2 2606 r. Nr 156, poz. 1118 z péZn. zm.), w zakresie objetym wyiej wymieniong
specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowis podstawe do:

Yy

2
3

4
3)

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
radzoru autorskiego,

kierowania budowq lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjrych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementdw,
wykorywania nadzoru inwestorskiego,

Sprawowania kontroli technicznej wirzymania obiektow budowlanych,

H. Na mocy § 24 wmst. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu iBudownictwa z dmia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22006 r. Nr 83 poz. 578 2 péZn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

projeltowania obiektu budowlaneso i kierowania robotami. budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i wéqdzenfa elektryczne i elektroenergetyczne, w tym

kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjné wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania,

Zgodnie z § 15 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnodci uprawniaia do sporzadzania pro;ekm zagospodarowania dziafki lub terenu, w zakresie

danej specjalnodci.
Sktad Orzekajgcy
Ob:gaweg. Komisji Kwatifikacyjnej:
1. Przewodniczacy Ohmwcg Komisji K_wahﬁkwgnq
dr in%. Zvgmunt Rawicki

2. Conek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Malgorzata Boryczko

3. Cztonek Skladu Orzekajaceio
mgr in2. Ryszard Damijan
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-LX6-TIM-A4Z *

Pan Artur Gawetczyk o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0291/11

adres zamieszkania Mikotajowice 2223, 33-121 Bogumitowice

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-18 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczgcy Rady Matopolskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomacy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnarecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoécl danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inéynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.

£
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. BURMISTRZ STAROSTWO POWIATOWE
MYASTA BEBICY s LGRILY
) = 38-200 !}aL-i:y;i, Farkowa 28
GP.6733.6.2016.SP Debica, dnia 24 lutego 2016 1.
DECYZJA

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 1 ust. 2, art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1, pkt 2 oraz art.
54 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.
Dz. U. z 2015 1, poz. 199 z p6ézn. zm.) oraz art. 104 § 1 KPA (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.
23) po rozpatrzeniu wniosku Wodociagéw Debickich Sp. z o.0., ul. Kosynieréw
Raclawickich 35, 39-200 Degbica, dzialajacych przez pelnomocnika P. Waldemara
Kubika, ul. Sarego 25/4, 31-047 Krakéw

Burmistrz Miasta Debicy

ustala lokalizacj¢ inwestycji celu publicznego
pod nazwa:

»Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w De¢bicy przy ul. Kwiatkowskiego —
budowa zbiornika wodociggowego oraz rurociagéow technologicznych®, na dzialce
nr ewid. gr.: 123 obr. 5, w Debicy

na rzecz: -
Wodociggéw Debickich Sp. z o.0.
ul. Kosynierow Raclawickich 35, 39-200 Debica

Warunki sa nastepujace:
I. Ustalenia dotyczgce rodzaju zabudowy:

Obiekty infrastruktury technicznej - zbiornik wodociggowy 1 rurociagi
technologiczne.

II. Ustalenia dotyczace funkcje i zasady zagospodarowania terenu:

1. Ustala sie:

a) budowe zbiornika wodociagowego -wody czystej o pojemmnosci V = 2500 -
3000m°,

b) wymiane rurociggéw dn. 600 mm - ze zbiomikow kontaktowych do starej
studni wody czystej o dtugosei ok 40 m,

¢) wymiane rurociagéw ssawnych dn. 400-600 mm — ze starej studni wody czystej

- do pompowni wysokiego ttoczenia o dhugosci ok 2 x 15 m,

d) wymiane rurociggéw dn. 400-600 mm — ze zbiornikéw kontaktowych do-
pompowni wysokiego tloczenia o dlugosci ok. 60 m,

e) wymiang rurociggu dn. 300 mm (woda surowa — osadnik wstepny) na rurociag
dn. 400 mm o dtugosdci ok 250 m,

f) wymiang rurociagu dn. 500 mm z osadnika wstepnego do budynku mieszaczy
o dlugosci ok. 95 m.

2. Dopuszcza si¢ rozbiérke budynku kolidujacego z planowang inwestycja.

IOI. Warunki i szczegélowe zasady zabudowy i zagospodarowania terenu
wynikajace z przepiséw odre¢bnych:



[ %]

1. Ustalenia dotyczace warunkéw iwymagaﬁ ksztaltowania ladu przestrzennego:
a)nieprzekraczalna linia zabudowy - bcz zmian,
b)powierzchnia zabudowy — do 600 m?,
¢) parametry obiektu:
- wysokos¢ zbiornika wodociggowego — do 7 m od poziomu terenu,
- szeroko$¢ zbiornika — do 26 m.

2. Ustalenia dotyczace warunkéw i wymagan ksztaltowania ladu przestrzennego
oraz ochrony krajobrazu: _
- inwestycja podziemna, bez wplywu na tad przestrzenny i krajobraz,

3. Ustalenia dotyczgce warunkéw w zakresie ochrony $rodowiska i zdrowia
ludzi:
a) inwestycja nie moze powodowaé zanieczyszczenia srodowiska ani zagrozenia
dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, '
b) lokalizacja inwestycji powinna sie odby¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
w sprawic lokalizacji sieci wodociggowe,j z uwzglednieniem istniejgcych
w terenie obiektow i urzadzen,

4. Ustalenia dotyczgce obslugi w zakresie komunikacji:
- dojazd do dzialki 1nwestycyjnej na dotychczasowych zasadach — lqtmejqcym
zjazdem publicznym z drogi gminnej nr 105857R (ul. Kwiatkowskiego).

5. Ustalenia dotyczace obshugi w zakresie infrastruktury technicznej: -
- inwestycja nie wymaga obstugi w tym zakresie.

6. Wymagania dotyczace ochrony oséb trzecich

Projektowana inwesty cja nie moze:

a) powodowaé ograniczenia dostgpu do drogi publicznej,

b) powodowac pozbamema mozliwosci korzystania z wody, kanahzac_n energii
elektrycznej 1 cieplnej oraz ze srodkéw tacznosci,

c) powodowaé ucigzliwoéci wywolanej przez hatas, wibtacje, zakl6cenia
elektryczne, promieniowanie,

d) powodowaé zanieczyszczenia powietrza wody i gleby.

IV. Linie rozgraniczajace teren inwestycji oraz inne oznaczenia graficzne
przedstawiono na mapie stanowigcej zalaeznik graficzny do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 29.01.2016 . wplyngt wniosek Wodociggéw Debickich Sp. z o.0.,

ul. Kosynieréw Ractawickich 35, 39-200 Debica, dziatajacych przez pemomocnika

P. Waldemara Kubika, ul. Sarego 25/4, 31-047 Krakoéw "dla zamierzenia p.n.:
,Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Dgbicy przy ul. Kwiatkowskiego — budowa
zbiornika wodociggowego oraz rurociggdw technologicznych”, na dziatce nr ewid. gr.:
123 obr. 5, w Debicy. N

Budowa obiektéw okreslonych we wniosku jest inwestycja celu publicznego 1 zgodnie
z art. 50 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu
przestrzennym ustalenie jej lokalizacji - w przypadku braku planu miejscowego -
odbywa sie w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
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Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego zlozony “przez
Inwestora zawieral niezbgdne elementy wyszczegdlnione w art. 52 ust. 2 w/w ustawy
1 nie wymagat dotaczenia innych dokumentéw wymaganych przepisami odrebnymi.

W toku postgpowania administracyjnego, zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dokonano analizy warunkéw i zasad
zagospodarowania oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, w wyniku kt6rej ustalono:

a) miasto Debica w obszarze objetym niniejszg decyzja nie posiada miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego ani obowiazku jego opracowania
wynikajacego z przepiséw odrebnych

b) teren planowanej inwestycji nie stanowi terenu zamknietego, objetego ochrong
na podstawie przepiséw odrebnych, obszaru zagrozonego osuwaniem sie mas
ziemnych, obszaru szczegélnego zagrozenia powodzia, terenu gérniczego ani
przeznaczonego mna lokalizacje ponadlokalnych inwestycji publicznych,
o ktérych mowa w art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a ustawy o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym,

¢) inwestycja nie zalicza sig do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko,

d) teren inwestycji nie stanowi grunt rolnego,

e) zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrebnymi.
Na etapie postepowania dokonano uzgodnienia z zarzadeg drogi publicznej — pismo
z dnia 3.02.2016pr. znak IM.6733.6.2016.RO.
W toku postepowania strony zostaty poinformowane o kazdej czynnosei organu i jej

wynikach. Dokumentacja zebrana w sprawie jest konsekwencjg tej czynnodci i nie
zawiera innych dowoddw, o ktérych strony miatyby zostaé poinformowane.

W zwigzku z powyzszym nalezalo orzec jak w sentencji decyzji.

Projekt niniejszej decyzji przygotowala osoba posiadajaca kwalifikacje do
wykonywania zawodu urbanisty na terytorium Rzeczpospolitej Polski uzyskane na
podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U . z 2013 r. poz. 932 i 1650 z pézn.
zm).

Niniejsza decyzja wygasnie, jezeli zostanie uchwalony miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiana, zawicrajace ustalenia inne niz
ustalenia decyzji, z wyjatkiem przypadku, gdy zostanie wydana ostateczna decyzja
0 pozwoleniu na budowe (art. 65 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym).

Od niniejszej decyzji przysluguje odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Rzeszowie, za posSrednictwem Burmistrza Miasta Debicy,
w terminie 14 dni od dnia jej dor¢czenia. '

Odweiame powinno zawiera¢ zarzuty odnoszace si¢ do decyzji, okreslaé istote i zakres
| zadania .:b‘?:{iqcego Jego istotg oraz wskazywa¢ dowody uzasadniajgce to zadanie (art. 53
- ust. 6 Ustawyio planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
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PROWODKAN

pracownia projektowa
ul. Sarego 25/4, 31-047 Krakow
- tel: 606 475 319

OSWIADCZENIE

W nawigzaniu do pisma Tauron S.A. z dnia 18.07.201ér. kabel zaewidencjonowany na
mapie do celdow projektowych nie jest wilasnoscig TAURON S.A. i wedtug
przeprowadzonego rozeznania jest to kabel nieczynny. Potwierdza to tez zapis na

mapach zasadniczych.

W kwestii dotyczqcej zblizenia projektowanego obiektu, 1. Zbiornika o pojemnosci
3000m? oswiadczamy ze niniejszy obiekt o wysokosci 6,2m ponad teren spetnia
wymagania norm. Pozostate obiekty, 1j. rurociggu zlokalizowane sg pod powierzchnig

terenu.

Wszelkie prace w zblizeniu do niniejszej sieci napowietrznej bedqg zgtoszone do

TAURON Dystrybucja S.A.
Nie przewiduje sie zadnych nasadzen drzew w pobilizu sieci SN.

inZz, Walde
upr. 426/82- -siect,
upravinlgiia do srojekio
wcneuamcécme talagy
instaizel | urzgetzen oyl

WL, W ﬂWJle'

r Kubik

[S1s iou;aqov\;e

ﬂaZJWth wodoel Gynenh i ks nai LH!—J’”YL']
© nr MAP/O3Z8/FO0S,09

LGr iz, urzegcnz Furmanski

L kierowania
?thld“ Oe‘CI

NIP 676-115-93-26

LIPIEC 2016
ul. Jozefa Sarego 25/4, 31-047 Krakow

REGON 350644798



25

STAROSTWO POWIATOWE
w DEBICY

sp.Z 0.0. 39.200 [Jaui;ei.ti..!.. Farkowa 28

WODOCIAGI DEBICKIE

L.dz. DT/.£99§. /2016 Debica, 19.10.2016 r.

Starostwo Powiatowe w Debicy
Wydzial Architektury i Budownictwa
ul. Parkowa 28

39-200 Debica

Dotyczy: modernizacji Stacji Uzdatniania Wody ul. Kwiatkowskiego w Debicy.

;»Wodociagi Debickie” Sp. z o. o. wyraza zgod¢ na rozbiorke czesci budynku
technologiczno — socjalnego (hala filtréw weglowych) w celu budowy zbiornika wody czystej
V = ok. 3000 m®,

Z powazaniem

PREZES ZARZADU

mgr inMlacék Gil

“1xaa

Wodociggi Debickie sp. z o.0.

39-200 Debica, ul. Kosynieréw Ractawickich 35

tel. /+48/ 14 - 670 51 71, /+48/ 14-676 00 83 ; fax/+48/ 14 - 677 94 27

Nr KRS: 0000044893 - Sad Rejonowy w Rzeszowie Xl Wydzial Gospodarczy KRS
Kapitat zakltadowy: 42.568.500 PLN ; REGON: 850489543 ; NIP: 872-000-42-72
- www.wodociagi.debickie.pl ; e-mail: poczta@wodociagi.debickie.pl
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Rptnazowa 2 JSAROSTWO POWIATOWE
w DEBICY

GP.6733.6.2016.SP Debica, dnia#§ przdziéika 2016'F 2°

P. Waldemar Kubik

31-047 Krakow ul. Sarego 25/4

dot. wyjasnienia ustalen decyzji z dnia 24 lutego 2016 r. znak GP.6733.6.2016.SP

W odpowiedzi na pismo z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w zakresie ustalef
okreslonych w punkcie IIl.1.c  przedmiotowej decyzji a w szczegblnodei dot.
szeroko$ci zbiornika wodociagowego, Burmistrz Miasta Debicy wyjasnia, ze
przedstawiony w decyzji parametr szerokosci - do 26 m dotyczy srednicy
wewnetrznej zbiornika.

Zup. BURMISTRZA
mgrinz, ia Miler

_ NACZELNIK WYDZIALU
GOSPONARKT MRYFRTRIENNEY
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38-200 Debice, ul. Parhowa 28
‘ 'G
; sp. z 0.0.
WODOCIAGI DEBICKIE
L.dz /WPW/.. 388, .../2016 : Debica: 31.05.2016r.

WODOCIAGI DEBICKIE sp. z o.0.
w/m

Dotyczy: warunkéw technicznych modernizacji (dla zadan 5, 6, 9, 11)
Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Kwiatkowskiego 11 w Debicy.

Wodociagi Debickie Sp. z o0.0. podaje warunki techniczne dla ‘modernizacji Stacji
Uzdatniania Wody przy ul. Kwiatkowskiego 11 w Dgbicy:

I. Rurociagi technologiczne na SUW w Debica:
1. Nalezy zaprojektowaé:
a) wymiang rurociagéw ze zbiornikOw kontaktowych do ist. studni wody czyste;
po trasie istniejgcego rurociaggu DN 600 zgodnie z zalacznikiem graficznym,
b) wymiang dwoch rurociggdéw ssawnych od ist. studni wody czystej do pompowni
wysokiego tloczenia po trasie istniejgcych rurociggéw DN 600 i DN 400 zgodnie -
z zatgcznikiem graficznym, ,
¢) wymiane rurociggu DN 300 na odcinku pompownia wody surowej — osadniki
wstepne na rurocigg DN 400. Nowy rurociag nalezy zaprojektowaé po trasie
istniejgcego rurociagu DN 300 zgodnie z zatgcznikiem graficznym,
d) wymiang dwoch rurociggéw DN 500 na odcinku osadnik wstepny — budynek
mieszaczy zgodnie z zatgcznikiem graficznym.
2. Rurociagi technologiczne na SUW w Debicy nalezy zaprojektowaé z materiatow
zapewniajacych minimalne ryzyko wystgpienia awarii w czasie eksploataciji, -
3. Armatura wodociagowa winna zapewnia¢ wysokg jakos¢ oraz niezawodnos¢
w eksploatacji,
4. Trase rurociaggéw technologicznych oznakowaé dwoma tasmami koloru niebieskiego:
a. znakujgcg z wkladkg metalows (bezposrednio na rurze)
b. ostrzegawcza _
5. Rurociggi nalezy utozy¢ na glebokoSei min. 1,5 — 1,6 m, na piasku.

Wodociagi Debickie sp. z 0.0.

~ 39-200 Debica, ul. Kosynieréw Ractawickich 35

tel. /+48/ 14 - 67051 71, /+48/ 14 - 87600 83 ; fax /+48/ 14 - 677 94 27

Nr KRS: 0000044893 - Sad Rejonowy w Rzeszowie Xl Wydzial Gospodarczy KRS

/ . Kapitat zaktadowy: 42.568.500 PLN ; REGON: 850489543 ; NIP: 872-000-42-72
www.wodociagi.debickie.pl ; e-mail: poczta@wodociagi.debickie.pl
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VI. Pozostale wymagania 38-200 Dabics, ul. Farkowa 28
— Przed zlozeniem projektu w BKP, trase¢ rurociggéw technologlcznych nalezy uzgodnlc

w Wodociagach Debickich Sp. z 0.0., _
— Nalezy zachowa¢ normatywne odlegloéci pomiedzy istniejgca infrastrukturg,

a projektowanymi rurociggami technologicznymi.

Niniejsze warunki sg integralng czeéeig projektu budowlanego 1 33 wazne dwa lata od daty

podpisania.

Zalaczniki: . ~
1) zatgcznik graficzny. - PREZES ZARZADU

Otrzymuja:
1 x Adresat
1xala
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TAURON Dystrybucja 5.A.
Cddziat w Tarnowie

39-200 i.c Lics, ul, Par Kowa 28
o N .
ul, Lwowska 72-96b, 33-100 Tarndw ’ U

tel: +48 326060616 TA RO N

info@tauron-dystrybucja.pl DYSTRYBUCJA

Tarnéw, 18.07.2016 .

TD/OTR/OMD/2016-07-18/0000011 1007604027 Pracownia Projektowa
. PROWODKAN

Waldemar Kubik
ul.Sarego 25/4
31-047 Krakow

Dotyczy: budowa zbiornika wodociggowego przy ulicy Kwiatkowskiego w
Debicy.

Na zatgczonych planach naniesiono orientacyjny przebieg linii napowietrznej WN, linii
napowietrznej SN, linii kablowych SN, linii kablowej nN projektowanej, wraz z klauzulami
informacyjnymi umieszczonymi_na odwrocie _map. do ktérych nalezy sie bezwzglednie
stosowac.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzadzeniami TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ zgodnie z ogdinie obowigzujgcymi przepisami i normami.

Odpowiadajgc na pismo z dnia 06.07.2016 r. informujemy, ze projektowany obiekt
znajduje sie w strefie zhlizenia do istnigjgcej linii elektroenergetycznej SN. Na wskazanym
terenie istnigje linia napowietrzna SN, dla ktérej strefa ta wynosi 5 m od rzutu poziomego
skrajnego przewodu roboczego.

W zwigzku z powyzszym nalezy zlokalizowa¢ obiekt poza strefq zblizenia lub w
przypadku koniecznosci zblizenia si¢ na odlegto§¢ mniejszg niz opisang powyzej, nalezy
przedstawié ,Analize dopuszczalnej odleglosci dla projektowanego obiektu od istniejgcej sieci
TD S.A” . Wtedy okreslenie dopuszczalnych odlegtosci od linii energetycznej powinien
dokonaé uprawniony projektant. Wyzej wymieniona analiza powinna zawierac:

- aktualny projekt zagospodarowania dziatki z naniesiong osig i skrajnymi przewodami
linii napowietrznej z uwzglednieniem lokalizacji obiektéw budowlanych w tym
réwniez drég, parkingéw, stupdw oswietlenia zewnetrznego, placéw manewrowych
itp w stosunku do istniejgcych linii napowietrznych i konstrukcji stupéw,

- profil podtuzny przeset w miejscach skrzyzowan i zblizer pro;ektowanych obiektéw

do linii napowietrznych, '
- wyznaczenie dopuszczalnej odleglosci uwzgledniajgcej charakter obiekiu izapisy
norm,

- oéwiadczenie projektanta informujgce, ze projektowany w poblizu sieci TAURON
Dystrybucja S.A. obiekt spefnienia wymagania odpowiednich przepiséw oraz norm:.

JAnalize dopuszczalnej odlegloéci dla projektowanego obiektu od istniejgce] sieci
TD S.A.” lub zmieniony projekt zagospodarowania terenu prosimy przesta¢ na adres:

TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Tarnowie, Wydziat Dokumentacji, ul. Lwowska
72-96 b, 33-100 Tarnéw, z powotaniem sie na sygnature niniejszego pisma.

NIP: 6110202860, REGON: 230178216
Kapitat zaktadowy [wptaconylk 511.525.755,22 zt
TAURON Dystrybucja S.A. Sad Rejonowy dla Krakowa Srédmiescia
ul. Jasnogbrska 11 I Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowegp
31-358 Krakdw pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybugja.pl
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38-200 Debica, ul. Parkowa 28
Kabel zaznaczony na dostarczonym planie jako ,,propozycja przetozenia kabla
na odc. A-B” nie jest wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A.
W przypadku prac w poblizu urzgdzeri TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wystapié
0 nadzor nad prowadzonymi robotami do Spétki TAURON Dystrybucja S.A. w Tarnowie
Region SN/nN Debica w zakresie linii SN.
Jednoczesnie informujemy, Ze nie nalezy dokonywaé nasadzen drzew, ktére w okresie
catego wzrostu mogtyby zblizy¢ sie do przewodow linii 15 kV na odlegto$¢ mniejsza niz 5 m.
Zwracamy uwage, ze podczas budowy obiektéw jak i ich eksploatacji nalezy spetnié
wymagania Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bhp
podczas wykonywania robét budowlanych (w szczegélnosci rozdziat 6 § 55) oraz wytycznych
Urzedu Dozoru Technicznego DT-DE-90/WO ,Dzwignice i przeno$niki — wymagania ogélne”
wczedci dotyczace] eksploatacji dZwignic w  poblizu  napowietrznych  linii
elektroenergetycznych
Ponadto informujemy, Ze na danym terenie znajduja sie urzadzenia
elektroenergetyczne niebedgce wtasnoscig TAURON Dystrybucja S.A.
Waznos¢ uzgodnienia ustala si¢ na okres dwaoch lat, liczac od daty niniejszego pisma.

Zatgcezniki:
mapa szt.1
Kopia:

1x OMD
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39-200 Dm;ice_téul. Farkowa 28

GK.IV.6630.1.229.2016
Odpis PROTOKOLU
7 posiedzenia narady koordynacyjnej w dniu 2016-06-07

na podstawie art. 7d, 28b oraz 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne (Dz. U. 2015 poz. 520j.t z pozn. zm.)

Data wpltywu zlecenia : 2016-06-02

Whnioskodawea : Kubik Waldemar
ul. J.Sarego 25/4 , 31-047 Krakow

Przedmiot uzgodnienia : sie¢ wodociggowa /rurocigg technologiczny/

Lokalizacja : gm. Miasto Dgbica, obr. 5 dz. 123 ul. Kwiatkowskiego

Stanowiska zawiadomionych uczesinikdw narady :

- Whnioskodawca ; Kubik Waldemar
Nieobecny.

- MPEC Sp. z 0.0. - Marek Brzostowski
Bez uwag.

- Orange Polska S.A. - Malgorzata Jamréz
Przedstawiciel nieobecny.

- Multimedia Polska S.A. - Janusz Jarosz
Bez uwag.

- Wodociagi Debickie Sp. z 0.0. - Marek Malinowski
Projekt uzgodni¢ branzowo w Stacji Uzdatniania Wody:.

- PZMiUW - Inspektorat Debicko-Ropezycki - Tadeusz Koziot
Bez uwag.

- PSG Sp. z 0.0., Rejon Dystrybucji Gazu Debica - Danuta Tokarczyk
Gazociggi oznaczone na mapie g63 nie sa w eksploatacji PSG S. z 0.0. Oddzial w
Tarnowie, naleza do Inwestora

- Urzad Miejski w Debicy - Marek Kurzawa
Nie dotyczy.



- TAURON Dystrybucja S.A. , Oddziat w Tarnowie - Stanistaw Wozniak

* Uzgadnia si¢ z uwaga, ze prace w poblizu urzadzef podziemnych TAURON Dystrybucja
S.A. nalezy wykonaé recznie, zgodnie z obowigzujacymi normami. Kable elektroenergetyczne
bedace w kolizji poprzecznej z planowana inwestycja nalezy zaprojektowac jako przejécie w
rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego wolnego przepustu rurowego
wychodzacego 0,5m poza jezdnie/wjazd/chodnik. Nalezy stosowaé nastgpujace srednice rur
ochronnych :

- dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego,

- dla kabli SN ruru minimum 160mm koloru czerwonego.

* Zabezpieczenie kabli wykonaé zgodnie z wytycznymi: _

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji z planowana inwestycja nalezy zabezpieczy¢
dzielong rurg ostonowa przepustu wychodzacego po 0.5m poza jezdnig / wjazd/ chodnik/ o$
obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowa¢ nastepujace srednice rur ochronnych:

a) dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego

b) dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania si¢ prowadzenie robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odleglosci mniejszej niz 2m od kabla zlokalizowanego
przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac¢ tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegty -
zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4, Nalezy uzyskaé zgode na wymagane odplatne wylqczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustalié¢ nadzér stuzb energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejacych urzadzniach energetycznych bgdacych wiasnoscia Tauron
Dystrybucja S.A.nalezy wykonywaé z zachowaniem szczeg6lnych Srodkéw ostroznosci pod
nadzorem stuzb energetycznych Oddziatu Tarn6w TAURON Dystrybucja S.A. , a nastepnie
zglosié¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.

6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonane przez pracownikow
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami.
7. W przypadku wystapienia niewystarczajacej gtebokosci potozenia istniejacych kabli
energetycznych - zgodnie z wymogami obowigzujacych przepiséw i norm - oraz innych
utrudnien technicznych ( np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwos$¢ przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy wystapic
z wnioskiem o okre$lenie nowych wakunkéw technicznych usunigcia kolizji sieci
elektroenergetycznej.

* Przed przystapieniem do prac w odleglo$ci mniejszej niz:

- 3 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych nN,

- 10 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych SN,

- 15 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych WN,

nalezy uzgodnié bezpieczne metody pracy ze Spotka eksploatujacy sieé.

Odlegtodci powyzsze dotycza rOwniez uzycia dzwignic, liczac odlegtos¢ od najdalej
wysunietej czesci maszyny do skrajnego przewodu.

Prace ziemne nalezy prowadzié w ten sposéb, aby nie naruszy¢ ustojow shupéw linii jw.,
inaczej beda musiaty by¢ odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.
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20.200 Uabics, ul, Farkowa 28

- Przewodniczqcy narady - mgr ini. Anna Maciuba

* przypomina si¢ o obowigzku ochrony znakéw geodezyjnych podczas prowadzonych prac

ziemnych,

* roboty ziemne w poblizu istniejgcych urzadzen wykonywac recznie 1 pod nadzorem,

* wszelkie odstgpstwa od uzgodnionej dokumentacji wymagajg dodatkowego

uzgodnienia,

Nua oryginale wlasnoreczne podpisy uczestnikow narady.

Integralng czesé protokolu stanowi zatqeznik graficzny mapa - 4x1 plansza skala 1:500
Degbica, dnia 2016-06-08
:6’/ .- B

Otrzymujg :
1. Wnioskodawca - 2 egz.
2.a/a






STAROSTWO POWIATOWE w DEBI C3 STAM NSTW D POWIATOIWE
AIURO KOGRDYNACS PROJEKTOW W LELICY

39-200 Debica, ul. Parkowa 25 38-200 Detica, Ul Parkowa 28
el 14 B8 03 151, e-mail: 2udp@ powiatdebicki.pl i

GK.IV.6630.1.316.2016

Odpis PROTOKOLU
z posiedzenia narady koordynacyjnej w dnin 2016-07-19

na podstawie art. 7d, 28b oraz 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne (Dz.U. 2015 r., poz. 520 z pézn. zm.)

Data wplywu zlecenia : 2016-07-14

Wnioskodawca : CONNER Projektowanie i Uslugi Techniczne mgr inz. Grzegorz Furmaniski
ul. Watowa 34, 33-100 Tarnéw

Przedmiot uzgodnienia . instalacja wodociggowa, instalacja kanalizacji deszczowej,
instalacja elektryczna, instalacja gazowa

Lokalizacja : gm. Miasto Debica, obr. §dz. 123 ul. Kwiatkowskiego

Stanowiska zawiadomionych uczestnikdw narady :

- Wnioskodawca : CONNER Projektowanie i Ustugi Techniczne -
mgr inz. Grzegorz Furmanski
Nieobecny.

- MPEC Sp. z 0.0. - Marek Brzostowski
Bez uwag.

- Multimedia Polska S.A. - Janusz Jarosz
Bez uwag.

- Wodociagi Debickie Sp. z 0.0. - Marek Malinowski
Projekt uzgodni¢ branzowo w Wodociagach .

- PZMiUW - Inspektorat Degbicko-Ropczycki - Tadeusz Koziot
Bez uwag.

- TAURON Dystrybucja S.A. , Oddzial w Tarnowie - Stanistaw Wozniak

* Przed przystapieniem do prac w odleglo$ci mniejszej niz:

- 3 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych nN,

- 10 m od skrajnych przewoddéw linii napowietrznych SN,

- 15 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych WN,

nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spéika eksploatujgcg sieé.

Odleglosci powyzsze dotycza réwniez uzycia dzwignic, liczac odleglos¢ od najdalej
wysunietej czesci maszyny do skrajnego przewodu.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposéb, aby nie naruszy¢ ustojow stupow linii jw.,
inaczej beda musialy by¢ odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.



- PSG sp. z 0.0., Rejon Dystrybucji Gazu w Debicy - Danuta Tokarczyk

Uzgadnia z uwagami:

* zachowa¢ nalezy podstawowe odleglosci od gazociggu zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. ( Dz.U. poz. 640 z dnia 04.06.2013r.),

* skrzyzowania z gazociggiem wykonaé zgodnie w/w rozporzgdzeniem i warunkami
technicznymi obowigzujacymi w Polskiej Spotce Gazownictwa sp. z 0.0.,

* rozpoczgcie robdt zglosi¢ pisemnie do Rejonu Dystrybucji Gazu w Debicy,

* roboty ziemne w rejonie istniejacej sieci gazowej wykonac recznie i pod nadzorem
pracownika Rejonu Dystrybucji Gazu w Debicy,

* wszystkie zmiany w projekcie nalezy uzgodni¢ przed ich realizacja,

* inwentaryzacje powykonawczg nalezy uzgodni¢ w Rejonie Dystrybucji Gazu w Debicy,
* za uszkodzenia sieci gazowe]j odpowiada Wykonawca i Inwestor,.

* Instalacja gazu nie jest w esploatacji PSG Sp z 0.0., nalezy do Inwestora.

Przewodniczqcy narady - kierownik w Wydziale GKiK mgr inz. Anna Maciuba

* przypomina si¢ o obowiazku ochrony znakéw geodezyjnych podczas prowadzonych prac
ziemnych,

* roboty ziemne w poblizu istniejgcych urzadzen wykonywac recznie i1 pod nadzorem,

* wszelkie odstepstwa od uzgodnionej dokumentacji wymagajg dodatkowego
uzgodnienia,

* uwzglednié w projekcie uzgodniony protokolem 229/16 projekt budowy instalacji
-wodociggowej- projekt wkreslono orientacyjnie na planszy.

Na oryginale wlasnoreczne podpisy uczestnikéw narady.

Integralng czesé¢ protokolu stanowi zalqcznik graficzny mapa - 3x1I plansza skala 1:500

Z up. Sfl‘,\w
magr fnz./z((g a Maciuba

Przewtdniergey
Narady koordynacyjney

Otrzymuja :
1. Wnioskodaweca - 2 egz.
2.ala
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STAROSTWO POWIATOWE

v DELICY
38-200 Dakica, ul. Farkowa 28
£

sp. Z 0.0.

WODOCIAGI DEBICKIE
L. dz. /WPW/...2184....../2016 Debica: 31.05.2016r.

WODOCIAGI DEBICKIE sp. z o.0.
w/m

Dotyczy: warunkéw technicznych modernizacji (dla zadan 5, 6, 9, 1I)
Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Kwiatkowskiego 11 w Debicy.

Wodociagi Debickie Sp. z 0.0. podaje warunki techniczne dla modernizacji Stacji
Uzdatniania Wody przy ul. Kwiatkowskiego 11 w Debicy:

I. Rurociagi technologiczne na SUW w D¢bica:
1. Nalezy zaprojektowac:
a) wymiane rurociggdéw ze zbiornikow kontaktowych do ist. studni wody czyste]
po trasie istniejgcego rurociggu DN 600 zgodnie z zalgeznikiem graticznym,
b) wymiang dwoch rurociagéw ssawnych od ist. studni wody czystej do pompowni
wysokiego ttoczenia po trasie istniejacych rurociggéw DN 600 i DN 400 zgodnie
z zatgcznikiem graficznym, _
¢) wymiang rurociaggu DN 300 na odcinku pompownia wody surowej — osadniki
wstepne na rurocigg DN 400. Nowy rurociag nalezy zaprojektowa¢ po trasie
istniejacego rurociagu DN 300 zgodnie z zalgcznikiem graficznym,
d) wymiane dwéch rurociaggdw DN 500 na odcinku osadnik wstepny — budynek
mieszaczy zgodnie z zatacznikiem graficznym.
2. Rurociagi technologiczne na SUW w Debicy nalezy zaprojektowaé z materialow
zapewniajacych minimalne ryzyko wystapienia awarii w czasie eksploataci,
3. Armatura wodociagowa winna zapewnialé wysoka jakod¢ oraz niezawodnos¢
w eksploatacji,
4. Trase rurociggéw technologicznych oznakowa¢ dwoma tasmami koloru niebieskiego:
a. znakujaca z wkladkg metalowg (bezposrednio na rurze)
b. ostrzegawczg
5. Rurociagi nalezy utozyé na giebokosei min. 1,5 — 1,6 m, na piasku.

Wodociggi Debickie sp. z 0.0.

~ 39-200 Debica, ul. Kosynierow Ractawickich 35
tel. [+48/ 14 - 670 51 71, /+48/ 14 - 676 00 83 ; fax /+48/ 14 - 677 894 27

Nr KRS: 0000044893 - Sad Rejonowy w Rzeszowie Xl Wydziat Gospodarczy KRS

Kapitat zakiadowy: 42.568.500 PLN ; REGON: 850489543 ; NIP: 872-000-42-72
www.wodociagi.debickie.pl ; e-mail: poczta@wodociagi.debickie.pl




L

282 C2plic GRAFI czn/f

3
i%




STAROSTWO POWIATOWE
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o0 Dekice, ul, Paikowa 28
£

TAURON Dystrybucja S.A. A '@, N
Oddziat w Tarnowie
ul. Lwowska 72-96b, 33-100 Tarnéw TAU RO N

tel: +48 326060616
info@tauron-dystrybucja.pl DYSTRYBUCJA

Tarmow, 18.07.2016

TD/OTR/OMD/2016-07-18/0000011 1007604027 Pracownia Projektowa
PROWODKAN

Waldemar Kubik
ul.Sarego 25/4

31-047 Krakow

Dotyczy: budowa zbiornika wodociggowego przy ulicy Kwiatkowskiego w
Debicy.

Na zatgczonych planach naniesiono orientacyjny przebieg linii napowietrznej WN, linii
napowietrznej SN, linii kablowych SN, linii kablowej nN projektowanej, wraz z klauzulami
informacyjnymi_umieszczonymi_na odwrocie _map, do_ktérych nalezy sie bezwzglednie
stosowac.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzgdzeniami TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykonac zgodnie z ogdlnie obowiazujgcymi przepisami i hormami.

Odpowmdajao na pismo z dnia 06.07.2016 r. informujemy, ze projektowany obiekt
znajduje sie w strefiz zblizenia do istniejace] linii elekiroenergetycznej SN. Na Wekazanym
terenie istnigje linia napowietrzna SN, dla ktérej strefa ta wynosi 5 m od rzutu poz:omego
skrajnego przewodu roboczego.

W zwigzku z powyzszym nalezy zlokalizowac obiekt poza strefg zblizenia lub w
przypadku koniecznosci zblizenia sie na odlegto$¢ mniejszg niz opisang powyzej, nalezy
przedstawi¢ ,Analize dopuszczalnej odlegtosci dla projektowanego obiektu od istniejgcej sieci
TD S.A”" . Wtedy okreslenie dopuszczalnych odlegtosci od linii energetycznej powinien
dokonaé uprawniony projektant. Wyzej wymieniona analiza powinna zawieraé:

- aktualny projekt zagospodarowania dziatki z naniesiong osig i skrajnymi przewodami
linii napowietrznej z uwzglednieniem lokalizacji obiektow budowlanych w tym
réwniez drég, parkingow, stupéw oswietlenia zewnetrznego, placéw manewrowych
itp w stosunku do istnigjgcych linii napowietrznych i konstrukeji stupow,

- profil podtuzny przeset w migjscach skrzyzowan i zblizen prqektowanych obiektow

do linii napowietrznych,

- wyznaczenie dopuszczalnej odlegtosci uwzgledniajgcej charakter obiekiu i zapisy
norm,

- o$wiadczenie projektanta informujace, ze projektowany w poblizu sieci TAURON
Dystrybucja S.A. obiekt spetnienia wymagania odpowiednich przepiséw oraz norm.

,Analize dopuszczalnej odlegiosci dla projektowanego obiektu od istniejgcej sieci
TD S.A." lub zmieniony projekt zagospodarowania terenu prosimy przesta¢ na adres:

TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Tarnowie, Wydziat Dokumentacji, ul. Lwowska
72-96 b, 33-100 Tarndw, z powotaniem sie na sygnature niniejszego pisma.

NIP: 611020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zaktadowy (wplacony): 511.825.755,22 2
TAURON Dystrybuga S.A, Sad Rejonawy dla Krakowa Sradmiescia
ul. Jasnogéreka 11 X Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
31-358 Krakdw pod numerem KRS: 0000073321 www . tauron-dystrybuda.pl
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Kabel zaznaczony na dostarczonym planie jako ,,propozycja przetozenia kabla
na odc. A-B” nie jest wlasnoscig TAURON Dystrybucja S.A.

W przypadku prac w poblizu urzgdzert TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wystapié
o nadzér nad prowadzonymi robotami do Spétki TAURON Dystrybucja S.A. w Tarnowie
Region SN/nN Debica w zakresie linii SN.

Jednoczesnie informujemy, ze nie nalezy dokonywaé¢ nasadzen drzew, ktére w okresie
catego wzrostu mogtyby zblizy¢ sie do przewodéw linii 15 kV na odlegto$¢ mniejszg niz 5 m.

Zwracamy uwage, Ze podczas budowy obiektow jak i ich eksploatacji nalezy spetnié¢
wymagania Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bhp
podczas wykonywania robét budowlanych (w szczegélnosci rozdziat 6 § 55) oraz wytycznych .
Urzedu Dozoru Technicznego DT-DE-90/WO ,Dzwignice i przenosniki — wymagania ogélne”
wczesci  dotyczacej eksploatacji dzwignic w  poblizu  napowietrznych  linii
elektroenergetycznych

Ponadto informujemy, ze na danym terenie znajdujg sie urzadzenia
elektroenergetyczne niebedace wtasnoscig TAURON Dystrybucja S.A.

Waznos¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwach lat, liczgc od daty niniejszego pisma.

Zatgczniki:
mapa szt.1 TAL iy o
Kopia: -l
1x OMD Kigrown:
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GK.IV.6630.1.229.2016
Odpis PROTOKOLU
z posiedzenia narady koordynacyjnej w dnin 2016-06-07

na podstawie art. 7d, 28b oraz 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne ( Dz.U. 2015 poz. 520 ).t z pdZn. zm.)

Data wplywu zlecenia : 2016-06-02

Whioskodawea : Kubik Waldemar
ul. J.Sarego 25/4 , 31-047 Krakow

Przedmiot uzgodnienia : sie¢ wodociagowa / rurocigg technologiczny/

Lokalizacja : gm. Miasto Dgbica, obr. 5 dz. 123 ul. Kwiatkowskiego

Stanowiska zawiadomionych uczestnikow narady :

- Wnioskodawca : Kubik Waldemar
Nieobecny.

- MPEC Sp. z 0.0. - Marek Brzostowski
Bez uwag.

- Orange Polska S.A. - Matgorzata Jamroz
Przedstawiciel nieobecny.

- Multimedia Polska S.A. - Janusz Jarosz
Bez uwag. '

- Wodociagi Debickie Sp. z 0.0. - Marek Malinowski
Projekt uzgodni¢ branzowo w Stacji Uzdatniania Wody.

- PZMiUW - Inspektorat Debicko-Ropezycki - Tadeusz Koziol
Bez uwag.

- PSG Sp. z 0.0., Rejon Dystrybucji Gazu Degbica - Danuta Tokarczyk
Gazociagi oznaczone na mapie g63 nie sg w eksploatacji PSG S. z 0.0. Oddzial w
Tarnowie, naleza do Inwestora

- Urzad Miejski w Debicy - Marek Kurzawa
Nie dotyczy.



- TAURON Dystrybucja S.A. , Oddzial w Tarnowie - Stanistaw WozZniak

* Uzgadnia si¢ z uwaga, ze prace w poblizu urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucja
S.A. nalezy wykonad recznie, zgodnie z obowigzujacymi normami. Kable elektroenergetyczne
bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycja nalezy zaprojektowac jako przejécie w
rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego wolnego przepustu rurowego
wychodzacego 0,5m poza jezdnig/wjazd/chodnik. Nalezy stosowaé nastgpujace srednice rur
ochronnych :

- dla kabli 1 kV rury o érednicy minimum 110mm koloru niebieskiego,

- dla kabli SN ruru minimum 160mm koloru czerwonego.

* Zabezpieczenie kabli wykona¢ zgodnie z wytycznymi:

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji z planowana inwestycja nalezy zabezpieczy¢
dzielong rurg ostonowsg przepustu wychodzacego po 0.5m poza jezdnie / wjazd/ chodnik/ o$
obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowac nast¢pujace Srednice rur ochronnych: -

a) dla kabli 1 kV rury o §rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego

b) dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenie robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odleglosci mniejszej niz 2m od kabla zlokalizowanego
przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegty -
zabrania si¢ odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyskaé zgode na wymagane odptatne wytaczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejacych urzadzniach energetycznych bedacych wtasnoscia Tauron
Dystrybucja S.A .nalezy wykonywac z zachowaniem szczegolnych srodkow ostroznosci pod
nadzorem stuzb energetycznych Oddziatu Tarnéw TAURON Dystrybucja S.A. , a nastgpnie
zglosié celem dokonania odbioru rob6t zanikowych.

6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonane przez pracownikow
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.
7. W przypadku wystapienia niewystarczajacej gltebokosei potozenia istniejgcych kabli
energetycznych - zgodnie z wymogami obowiazujgcych przepisdw 1 norm - oraz innych
utrudnien technicznych ( np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy wystapi¢
z wnioskiem o okreslenie nowych wakunkdéw technicznych usunigcia kolizji sieci
elektroenergetyczne;j.

* Przed przystapieniem do prac w odleglosci mniejszej niz:

-3 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych nN,

- 10 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych SN,

- 15 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych WN,

nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spotka eksploatujaca siec.

Odlegloéci powyzsze dotycza réwniez uzycia dzwignic, liczac odleglos¢ od najdale;
wysunigtej czescl maszyny do skrajnego przewodu.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposéb, aby nie naruszy¢ ustojéw stupdw linii jw., .
inaczej bedg musiaty by¢ odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.
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' Przewodniczqcy narady - mgr inZ. Anna Maciuba
* przypomina si¢ o obowigzku ochrony znakéw geodezyjnych podczas prowadzonych prac
ziemnych,
* roboty ziemne w poblizu istniejacych urzadzen wykonywac recznie i pod nadzorem,
* waszelkie odstgpstwa od uzgodnionej dokumentacji wymagajg dodatkowego
uzgodnienia,

Na oryginale wlasnorgczne podpisy uczestnikow narady.

Integralng czes¢ protokolu stanowi zalqcznik graficzny mapa - 4x1 plansza skala 1:500

Degbica, dnia 2016-06-08

Zup. & éf/;&é\/
i_. NTCTTEE

i
1

mgr iz, Ajl
Prrow(l

Narady lkoordyaacyjne

Otrzymujg :
1. Wnioskodawca - 2 egz.
2. a/a
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PROJEKT BUDOWLANY w DEBICY
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SPIS ZAWARTOSCI:

1. PROJEKT ZAGOSPDOAROWANIA TERENU

2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWALNY
Zadanie 1: Wybudowanie zbiornika wody czystej o pojemnosci do 3000 m?
uwzgledniajgcy mozliwos¢ plukania fillréw bez srodka do dezynfekcji wraz z rurocig-

gami technologicznymi, zasilaniem i automatykg.

3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWALNY
Zadanie 5:  Wymiana rurociqgdw ze zbiornikéw kontaktowych do starej studni wody

czystej

4. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWALNY
Zadanie 6: Wymiana dwéch rurociqgéw ze starej studni wody czystej do pompowni

wysokiego tloczenia

5. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWALNY
Zadanie 8: Wymiana rurociggu obejSciowego na odcinku woda surowa - osadnik

wstepny z Dn300 na Dn400

6. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWALNY
Zadanie 10: Wymiana rurociqgu Dn500 z osadnika wstepnego do budynku mieszaczy

INFORMACJA BIOZ
OPINIA GEOTECHNICZNA
9. PROJEKT BUDOWLANY - rozbidrka czesci budynku filtrow weglowych

| N
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Temat opracowania:
ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO - SUW W DEBICY

- WRAZ Z INSTALACJAMI TECHNOLOGICINYMI | ELEKTRYCINYMI

DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO POD NAZWA: MODERNIZACIA STACJI UZDAT-
NIANIA WODY W DEBICY PRZY UL. KWIATKOWSKIEGO — BUDOWA ZBIORNIKA WODO-
CIAGOWEGO ORAZ RUROCIAGOW TECHNOLOGICZNYCH

NA DZ. NR 123 OBR. 0005-DEBICA

Adres budowy:
Dz. nr 123 Debica
Gmina DEBICA

Inwestor:
Wodociggi Debickie" sp. z 0.0.
39-200 Debica
ul. Kosynieréw Ractawickich 35

A. Opis techniczny projektu zagospodarowania terenu:

B. Czesc¢ rysunkowa:

01- Proj. zagospodarowania dziatki 1:500

C. Zalgczniki formalno — prawne

LIPIEC, 2016 rok 1
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A. Opis techniczny projektu zagospodarowania terenu

1) Przedmiot inwestycii:
Przedmiotem inwestyciji jest rozbudowa staciji uzdatniania wody do produkowania ilosci wody i spelnienia wymagan

eliminacji zawiesin w sposab pewny i gwarantujacy jakos¢ wody.
Rozbudowa wykonana bedzie poprzez realizacje 12 Zadan:

Zadanie 1: Budowa zbiornika wody czystej o pojemno$ci do 3000 m3 uwzgledniajacy mozliwos¢ plukania fil-
trow bez srodka do dezynfekeji wraz z rurociggami technologicznymi, zasilaniem i automatykg oraz
przebudowg odcinka instalacji gazowe]

Zadanie 2; modernizacja mieszaczy wolnych i szybkich z doborem mieszadet mechanicznych

Zadanie 3: dobor ztoza filtracyjnego na filtrach Zwirowych

Zadanie 4: wymiana rurociggdw pod filtrami zwirowymi

Zadanie 5: Budowa rurociggéw ze zbiornikow kontaktowych do starej studni wody czystej

Zadanie 6: Budowa dwoch rurociggow ze starej studni wody czystej do pompowni wysokiego tloczenia
Zadanie 7: wymiana rurociggdw przesylowych wraz ze spustami w komorze zasuw zbiornikow kontaktowych
Zadanie 8: Budowa rurociggu obej$ciowego na odcinku woda surowa - osadnik wstepny z Dn300 na Dn400

Zadanie 9; montaz dodatkowej pompy o wydajnosci ok. 650 m3/h w komorze lewarowej ujecia brzegowego
wraz z rurociggami i zasilaniem oraz wraz z rozbudowg szafy zasilajgco sterowniczej

Zadanie 10:Budowa rurociagu Dnb00 z osadnika wstepnego do budynku mieszaczy

Zadanie 11:wymiana pomp wraz z przetwornicami czestotliwosci w pompowni posredniej zasilajacej nowopro-
jektowany zbiomnik wody czystej wraz z zasilaniem i automatyka

Zadanie 12:przeniesienie miejsca dozowania srodka do dezynfekeji wody czyste] dla nowo powstalego ukfadu
pompowania | magazynowania wody.

Uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowe podlegaja zadania nr 1,5,6,8,10, tj.

- budowa zbiornika o poj. ok. 3000 m® wraz z rurociggami technologicznymi, zasilaniem i auto-

matykg oraz przebudowg instalacji gazowej
- budowa rurociggow ze zbhiornikow kontaktowych do starej studni wody czystej
- budowa dwaéch rurociggow ze starej studni wody czystej do pompowni wysokiego tloczenia

- budowa rurociagu obej$ciowego na odcinku woda surowa - osadnik wstepny z Dn300 na

Dn400

- budowa dwoéch rurociggow Dn500 z osadnika wstepnego do budynku mieszaczy

Pozostate zadania, 1. 2,3,4,7,9,11,12 sg objete oddzielnym opracowaniem i nie sg objete wnioskiem o pozwolenie

na budowe.

LIPIEC, 2016 rok 2
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Budowa zbiomika V3000 wymaga rozbiorki czesci budynku technelogiczno - socjalnego, 1. hali filtrow weglo-

wych. Rozbiorka objeta jest osobnym opracowaniem i osobnym wnioskiem na rozbiorke.

2) Istniejacy stan dziatki:

Planowana inwestycja j. rozbudowa stacji uzdatniania wody realizowana bedzie w migjscowoéci Debica na dz. nr

123 bedace] wtasnoscig przedsiebiorstwa "Wodociggi Debickie" sp. z 0.0., 38-200 Debica, ul. Kosynieréw Racta-
~wickich 35, uzytkowanej obecnie jako teren SUW w Debicy przy ul. Kwiatkowskiego dla wodociagu grupowego w
Debicy. '
Istniejgce zagospodarowanie dziatki to:
e obiekty technologiczne SUW — zbiorniki i budynki
e obiekly magazynowe oraz warsztatowe — budynek techniczny
e czeSciowo teren pokryty jest nawierzchnig utwardzong uzytkowang jako drogi wewnetrzne i place manew-
rowe - nawierzchnia betonowa i asfaltowa. -
e Pozostala czest dziatki uzytkowana jest jako teren zielony
Wiazd na teren stacji jest istniejacy — lokalizowany w pdtnocnej czeéei dzialki z istniejace] drogi - ul. Kwiatkowskie-
go - dz. nr 432/4.
Teren SUW jest w catosci ogrodzony i zabezpieczony przed dostepem oséb niepowolanych.
Zabudowe projekiowanego zbiornika projekiuje sie na terenie dotychczas uzytkowanym jako trawnik i hali filtrow
weglowych (podlegajgca rozbidree-wg odrebnego tomu dotgczonego do niniejszego pfojektu budowlanego). Pro-
jektowane rurociagi technologiczne realizowane bedg na terenie dziatki 123 w terenach zielonych i istniejacych
ciggach komunikacyjnych. Montaz dodatkowej pompy realizowany bedzie w istniejacej komorze lewarowej brze-
gowego ujecia wody i whaczony do istnigjgee] instalacii na terenie ujecia.

Teren jest skanalizowany i wyposazony w sie€ i instalacje wodociagowe oraz technologiczne.

3) Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1 Budowa zbiornika wodociggowego

Projektuje sie na terenie SUW, na miejscu wyburzonego fragmentu budynku technologiczno-socjalnego - hali fi-
frow weglowych, budowe nowego zbiornika o wymiarach technologicznych: D=26,0m i H=6,25m, oraz catkowitych
(zewnetrznych) Dz=26,8m i Hz=7,25. Wysokos¢ ponad teren Hp=5,95nt. Srednia glebokoéé technologiczna tj. max
stup wody w zbiorniku wynosi H= 5,5m. Pojemno$¢ technologiczna zbiomika - Gaikowita pojemno$¢ czynna wynie-
sie 2915m3 Zbiornik osadnika bedzie obiektem czeciowo podziemnym (ok. 1,35m ppt).

e Zbiornik stojacy oddzielnie do istniejacego budynku technologicznego bedzie powiazany z istniejaca insta-

LIPIEC, 2016 rok 3
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lacjg technologiczng SUW.
o kanalizacjia deszczowa odprowadzajaca wody ze stropu osadnika do istniejacej kanalizacji deszczowej,
oraz czeSciowo wyprowadzona na feren zielony za zbiomikiem
o W zwigzku z kolizjg posadowienia zbiornika V3000 z istniejgcym podziemnym odcinkiem instalacji gazowej
doprowadzajace] paliwo gazowe do lokalnej kottowni zlokalizowane] w-budynku pompowni posrednigj pro-
jektuje sie przekiadke ninigjszego gazociggu. Trasa nowego odcinka instalacji gazowej zostata przedsta-
-wiona na rys. nr 01-T. Do wykonania' instalacji- uzywa¢ rur-gazowych PE HD 100 wg PN-EN 1555-2
Dn90x5,2 oraz Dn63x3,6. Rurociagi ukladaé na podsypce piaskowej gr. min 10cm i w obsypce 30cm.
Srednia glebokosé ulozenia 1,0m.
Nie projektuje sie dodatkowych dojazdow do projektowanego zbiornika i pozostatych obiektow - obiekt wyposazo-
ny jest w istnigjacy uklad drogowy. Wokét zbiornika projekiuje sie opaske - chodnik z kostki brukowej, ktbrego za-
daniem bedzie umozliwienie fatwego dozoru projektowanego oblektu. Wejscie na obiekt realizowane bedzie po-
przez drabine. Na zbiorniku nie projekiuje sig obarierowania z uwagi na bezobsiugowy charakter zbiornika, a okre-
sowe . przeglady stropu i inne czynnosci obslugowe, beda realizowane w oparciu o'szczegéiowe przepisy BHP
pracy na wysokosci.

- Rozbudowa nie powoduje zmiany w zapotrzehowaniu na wode na cele przeciwpozarowe,

3.2. Budowa rurociggéw ze zbiornikow kontaktowych (wezet 3) do starej studni
wody czystej (wezet 4)
Ogoine uwagi dotyczace rur i ksztattek zeliwnych zastosowanych w projekcie, dot. punktow 3.2 do 3.5.
o - Kiasa cisnieniowa zgodna z normg EN 545-2010 i ISO 2531-2009
e Powloka zewnetrzna: "~ !stop cynku z aluminium - N *", nakladana ogniowo w tu-
- ku elektrycznym z jednego drutu stopowego + epoksydowa powloka uszczelniajgea, dopuszezona do kon-
taktu z zywnoScig,
e Wykladzina wewneirzna trzonu: zaprawa cementowa na bazie cementu hutniczego, nakfadana wirowo, ©
duzej odpornosci na siarczany (SRC) .
o~ Powloka wewnetrzna kielicha: dwuwarstwowa — epoksyd wysokocynkowy (min. 90%) + pokrycie akrylowe,
dopuszezone do kontaktu z zywnoscig
e Uszczelnienie z elastomeru EPDM, dopuszczanego do kontaktu z zywnoscig

e MoZliwoS¢ uzyskania ztacza blokowanego poprzez prostg zamiang uszczelki - - na uszczelke

Stosuje sie réwniez rury stalowe, ksztaitki z rur stalowych jak nizej (fréjniki, kolana), ze stali nierdzewnej gat. 304 o

nastepujacych Srednicach,
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e Dz 4064 x 3 mm
o Dz 508 x4mm
e Dz 609,6 x4 mm
Projektuje sie nowy rurocigg Dn 600mm Zeliwny — Dz. 633,3 x 8,7mm - z Zeliwa sferoidalnego, ktory doprowadzi

wode czysta do ,starego” zbiomnika wody czystej (wezet 4). Przed zbiomikiem projektuje sie zasuwe odcinajacq
DnB00 mm zeliwng, kotnierzows, z miekkim uszczelnieniem klina, z obudowg do zasuw, zamontowanag w gruncie.
Dlugo$¢ projektowanego rurociagu wynosi L=34m. Qd strony komory zbiornikow kontaktowych, w odlegtosci 0,5m
od $ciany komory , za pomocg ksztaitki Zzel. kielichowo - kotnierzowej projekiuje sie przejscie na rurociag ze stali
nierdzewnej Dz. 609,6x4,0mm w zwiazku z wymiang ksztattek w komorze zasuw zbiornikdw kontaktowych na

ksztaltki ze stali nierdzewne.

3.3. Budowa dwdch rurociggow ze starej studni wody czystej (wezet 4) do pom-
powni wysokiego tloczenia (wezty 5 i 6)

Projekiuje sie dwa rurociagi z zeliwa sferoidalnego:

e Dz 633,3x8,7mm, PN10 o diugosci L = 12,2m ( wezet 4-5)

e Dz 427,7 x 6,5mm, PN10 o diugosci L = 11,4m ( wezet 4-6 )
Qd strony pompowni wysokiego ttoczenia (wezty 516 ), w odleglosci 0,5m od Sciany budynku pompowni wysokie-
go toczenia, za pomocy ksztattki zeliwnej kielichowo-koinierzowej projekiuje sie przejScie na rurociag ze stali nie-
rdzewnej Dz. 609,6 x 4,0.mm i Dz. 406,4 x 3;0mm. Szczegoty wiaczenia projektowanych rurociggéw do istnieja-

cych w pompowni wysokiego tloczenia w projekcie architektoniczno-budowlanym.

3.4, Budowa rurociggu obejsciowego na odcinku woda surowa (wezet 1) - osad-
nik wstepny (wezet 2) z Dn300 na Dn400mm zel.

Projekiuje sie nowy rurociag obejsciowy z Zeliwa sferoidalnego z wykiadzing z zaprawy cementowej, Dz.427,7 x
6,5mm o dhugoéci catkowitej L = 263m. Przed kazdg komorg osadnika ( osadnik posiada cztery komory ) projektu-
je sie studnie St1 ~ St4 z kregdw betonowych dn. 1000mm z piytq brzykrywa}ch i wiazem zeliwnym dn600mm
oraz cztery przepustnice Dn.400mm montowang w ziemi z mozliwoscig zastosowania napedu w pozniejszym
czasie. W pozniejszym czasie w projektowanych czterech studniach St1-St4 przewiduje sie zamontowac przeply-
womierz elekiromagnetyczny, kiory bedzie regulowal przeplyw wody surowej do osadnika poprzez przepustnice.
Na projektowanym rurociagu zel. Dn. 400 przed rozdziaterm na cztery komory w punkcie ,Z1" projektuje sig zasuwe
zeliwng, kolnierzowg Dn. 400 mm, z miekkim uszczelnieniem klina, jako odcinajaca doplyw wody surowej do
osadnika wstepnego z rurociggu obejsciowego.

Na projektowanym rurociagu Dn. 400mm projektuje sie spust S-1. W punkcie S-1 projektuje sig odwadniak Zeliwny
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kielichowo-kotnierzowy Dn. 400/200 z zasuwg odcinajaca dn. 200mm kotnierzowa, zeliwng umieszczona w ziemi.
Woda ze spustu zostanie odprowadzona do istniejgcej studni { Si ) na kanale deszczowym. Rurociag spustowy
projekiuje sie z rury zeliwnej dz. 221,6 x 4, 7mm cementowanej od wewnafrz o dugosci L. = 10,0m.

Szczegdt wigczenia do kazdej komory osadnika i polgczenia projektowanego rurociggu dn. 400mm Zzel. z istnieja-
cym dn. 500 stalowym w projekcie architektoniczno — budowlanym.

Istniejacy rurociag dn. 500mm jest podstawowym rurociggiem doprowadzajacyﬁ”: wode surowg z ujecia ( wezet 1)

do osadnikow wstepnych ( wezet 2 ).

3.5. Budowa dwadch rurociggéw Dn500 z osadnika wstepnego (wezet 7) do bu-
dynku mieszaczy szybkich (wezty 81 9)

W celu doprowadzenia wody po osadniku wstepnym ( wezet 7 ) do budynku mieszaczy szybkich ( wezty 8 1 9 )

projekiuje sie dwa nowe rurociagi zeliwne Dz. 530,5 x 7,6mm.

Jeden ((wezty 7 - 9 ) o diugosci L = %&%I{l\i‘g}l PWQZW 7-8 ) o diugosci L. = 68m. Zatem catkowita dlugosc ruro-

ciagéw Dn. 500 7el Le = 1650, =0

Od budynku mieszaczy szybkich ( wezet 9 ) w odlegtosci 0,6m od Sciany za pomocg ksztattki zeliwnej kielichowo-

kolnierzowej projektuje sie przejscie na rurocigg ze stali nierdzewnej Dz. 508 x 4mm.

W wezle 8.1 projektuje sie zastosowac trdjnik Zeliwny kotnierzowy z dwoma zasuwami odcinajacymi dn. 500mm.

Jedng zasuwe w kierunku budynku mieszaczy szybkich ( wezet 8 ) druga zasuwe na istniejgcym rurociagu stalo-

wym Dn. 500mm biegnacym bezposrednio na filtry zwirowe.

0Od budynku mieszaczy szybkich ( wezet 8 ) w odleglosci 0,5m od Sciany budynku, za pomoca ksziaftki Zeliwnej

kielichowo — kolnierzowej projektuje sie przejscie rurociggu zeliwnego na rurocigg ze stali nierdzewnej Dz. 508 x

4mm. Szczegoly wiaczenia dwoch nowych ruraciagow do istniejacych w budynku mieszaczy szybkich ( wezly 819

) w projekcie architektoniczno — budowlanym.

4) Zestawienie powierzchni poszcezegolnych czesci zagospodarowania terenu

Catkowita powierzchnia zagospodarowania 40455 m2 100%
Powierzchnia istniejgcych obiektéw SUW 5009 m2 13,6%
Powierzchnia projektowanych obiektéw SUW 564 m2 1,4%

Powierzchnie utwardzone drég | placow manewrowych 6102 m2 15,1%
Powierzchnie terendw zielonych 28280 m2 69,9%

LIPIEC, 2016 rok 6
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5) Dane informuijace, czy teren, na kiorym jest projektowana inwestycja, jest
wpisany do rejestru zabytkow oraz czy podiega ochronie na podstawie
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Teren, na ktorym jest projektowana inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie podlega ochronie na

. podstawie miejscowego planu zagospodarowania przesirzennego. W planie zagospodarowania przestrzennego

teren przeznaczony jest bo obiekty zwiazane z utylizacjg Sciekow komunalnych.

6) Dane okreslajace wpltyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlia-
nego, znajdujacego sie w granicach terenu gorniczego

Brak wplywu — inweslycja nie jest lokalizowana na terenach objetych wptywem eksploatacii goriczej.

7) Informacie i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanej
inwestycii

Projektowana budowa nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow. Pro-

jektowana inwestycja ma za zadanie zwigkszy¢ pewnosé dziatania systemu uzdainiania wody. Zastosowane sg
technologie nowoczesne, pewne i bezpieczne do oczyszezania wody na cele spozyweze. Zbiomik wybudowany
bedzie z zelbetu. Wyprawy wewnetrzne posiada¢ bedg atesty PZH dopuszczajace produkt do kontaktu z wodg

spozywczg, zastosowane bedag rury i armatura posiadajgce rowniez wymagane atesty.

8) Inne konieczne dane wynikajace ze specyfikacii, charakteru i stopnia skom-
plikowania obiektu budowlanego lub robot budowlanych

Budowa zbiornika prowadzona bedzie na terenie przeznaczonego do czgsciowej rozbiorki budynku techniczno -

socjalnego, ti. hali filtréw. Przeznaczoria do rozbiorki hala filtrow ma wymiary w planie 18,8x15,8m i wysokosci
7,8m. W czesci Srodkowej hali, po jej diuzszej osi wybudowany jest kanal technologiczny glebokosci 3,0m. Hala
stanowi oddzielny szkielet konstrukeyjny, nie jest powigzana z strojem pozostatej czesci hali, Kanat technologiczny
przewidziany jest do zasypania kruszywem dowiezionym.

Budowane nowe odcinki rurociggow technologicznych na terenie SUW prowadzone sg w terenie o gestej zabudo-
wie infrastrukturg podziemna, ale prowadzone sg w sposob bezkolizyjny lub wraz z rownoczesnym demontazem

rurociggow zastepowanych nowymi.
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9) W przypadku budynkow - powierzchnia zabudowy, o kiérej mowa w pkt. 4,
okreslonej zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczacej
okreslania i obliczania wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych wy-
mienionej w zataczniku do rozporzadzenia

Nie dotyczy — obiekt budowlany nie jest budynkiem.

10) Okreslenie Obszaru Oddzialywania Pfoiektowanej Rozbudowy

Projektowana rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w zakresie budowy zbiornika oraz rurociggow technologicz-

nych i instalacji eleklrycznych stuzacych do monitoringu i zasilnia projektowanych obiektéw nie wykracza swoim
zasiegiem poza dzialke bedacq witasnoscig Inwestora. Lokalizacja projektowanych obiekiow zostala przedstawiona
na rys. nr 01. Teren, na ktorym zaprojektowano rozbudowe SUW wystepuje na dzialce, na ktérej obecnie zlokali-
zowana jest Stacja Uzdatniania Wody. W otoczeniu projektowanych obiektow wystepujg budynki SUW a teren ten
nie jest objety ochrong konserwatorskg, W jego otoczeniu nie wystepujq zadne obiekty ani urzadzenia objete po-

wyzszg ochrong. Teren ten nie znajduje sie rowniez na obszarach gorniczych.

| Qdlegiosci projektowane]j rozbudowy SUW o zbiornik od dziatek sasiednich
Nr dzialek sgsiednich Odlegtosé [m]
122 10,5
132 7.3
124 ) 244
4327 - 130,1

11) Zagadnienia przeciwpozarowe

Dla obiektu nie ma konicznosci ustalania warunkow ochrony przeciwpozarows;,

1. W zakresie odlegtosci od budynkow sasiednich oraz granic sasiednich niezabudowanych dzialek obiekt spel-
nia wymagania obowigzujacych warunkow technicznych.,

2. Projektowany obiekt nie jest przeznaczony do przebywania ludzi.

3. Konstrukcja zelbetowa,

4, W obiekcie nie bedg stosowane materiaty niebezpieczne pozarowo, w zwigzku z czym nie jest konieczne
dokonywanie oceny zagrozenia wybuchem.

5. Droga pozarowa do obiektu nie jest wymagana.

6. Dla obiektu, przed oddaniem go do uzytkowania, nie ma koniecznosci sporzadzania instrukcji bezpieczenstwa

pozZarowego.

LIPIEC, 2016 rok 8
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12) Podstawa formalno-prawna wiaczenia do obszaru objetego oddzialywaniem:

- "Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych", kiére powstaly przy udziale: Polskie]
korporagciji techniki sanitarnej, grzewczej, gazowej, klimatyzacji przy wspolpracy z Ministerstwem Gospodarki Prze-
strzennej i Budownictwa, Centralnym Osrodkiem Badawczo-Rozwojowym Techniki' Instalacyjnej "INSTAL", War-
szawa 1994r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim po-
winny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27.01.1994 r. w sprawie bezpieczen-
stwa i higieny pracy przy slosowaniu Srodkow chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania Sciekow.
Dz.U.94.21.73

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez

ludzi, Dz.U.15.1989

13) Wynik analizy w zakresie obszaru oddzialywania obiektu:

Odlegtosci projektowanego zbiornika zlokalizowanego na dzialce nr 123 od pozostalych dziatek sasiednich sg

zgodne z zalecanymi minimalnymi odleglosciami.

Minimalna odlegtos¢ lokalizowania zbiornikow od granicy dziatki wynosi 5,0 m | taka jest zachowana w
stosunku do wszystkich sgsiadujgcych dzialek. Ponadto brak jest szczegolowych przepisdw, ktore jednoznacznie
okreslalyby inne odlegto$ci zbiornika od urzgdzen, budynkow itp. Zbiornik, ktéry gromadzi wode z korcowego eta-
pu uzdatniania - woda czysta kierowana bezposrednio do pompowni i sieci miejskiej, nie stanowi zadnego zagro-
zenia ekologicznego ani sanitarnego dla otoczenia. Nie emituje on zadnych substancii.

Na podstawie ww. przepisow stwierdzono, ze obszar oddzialywania obiektu nie wykracza swoim zasiegiem
poza dziatke, na ktorej zostal zaprojektowany i miesci sig w liniach rozgraniczenia wskazanych w decyzji o ustale-

niu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Opracowat:

Grzegorz Furmanski

MA7
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. PROJEKT ZAGOSPDOAROWANIA TERENU

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWALNY
Zadanie 1: Wybudowanie zbiornika wody czystej o pojemnosci do 3000 m3

uwzgledniajgcy mozliwosé ptukania filirow bez srodka do dezynfekcji wraz z rurocig-
gami technologicznymi, zasilaniem i automatyka.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWALNY
Zadanie 5: Wymiana rurociggéw ze zbiornikéw kontaktowych do starej studni wody
czystej

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWALNY
Zadanie 6: Wymiana dwoéch rurociqgow ze starej studni wody czystej do pompowni
wysokiego tloczenia

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWALNY
Zadanie 8: Wymiana rurociqggu obejsciowego na odcinku woda surowa - osadnik
wstepny z Dn300 na Dn400

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWALNY
Ladanie 10: Wymiana rurociggu Dn500 z osadnika wstepnego do budynku mieszaczy

INFORMACIJA BIOZ
OPINIA GEOTECHNICZNA
PROJEKT BUDOWLANY — rozbidrka czesci budynku filtrow weglowych



24

STAROSTWQ POWIATOWE
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BRI PROWODKAN
pracownia projektowa

ul. Sarego 25/4, 31-047 Krakow
tel: 606 475 319

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

TEMAT: ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO -
STACII UZDATNIANIA WODY W DEBICY WRAZ Z INSTALACJAMI
TECHNOLOGICZNYMI I ELEKTRYCZNYMI
DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO POD NAZWA: MODERNIZACJA STACII
UZDATNIANIA WODY W DEBICY PRZY UL. KWIATKOWIEGO — BUDOWA
ZBIORNIKA WODOCIAGOWEGO ORAZ RUROCIAGOW TECHNOLOGICZNYCH
NA DZ. NR 123 OBR. 0005-DEBICA

Kategoria obiekiu XXX

Inwestor "Wodociqgi Debickie" sp. z 0.0.

39-200 Debica, ul. Kosynieréw Ractawickich 35

Jednostka projektowa Pracownia Projektowa PROWODKAN,
31-047 Krakoéw, ul. Jézefa Sarego 25/4

Zadanie 1: Wybudowanie zbiornika wody czystej o pojemnosci do 3000 m3
uwzgledniajgcy mozliwosé ptukania filtréw bez srodka do dezynfekcji
wraz z rurociggami technologicznymi, zasilaniem i automatykag.

Instalacje technologiczne: Zbiornik wody czystej, rurociqgi technologiczne: wody czystej,
ptucznej, spust oraz przelewu awaryjnego, odwodnienia stropu do kanalizacji

deszczowej
Projektowat: mgr inz. Grzegorz Furmanski -upr. nr NBUA - 7342/43/98 ~
Technologia specjalnosc instalacyjna w zakresie sieci, instalac]i i urzadzen e
wodociggowych ikandlizacyjnych, cieplnych, went. i gazowych (J
inz. Waldemar Kubik - Upr. nt MAP/0324/POOS/07 %;7
specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacii i urzgdzen

wodociggowych i kandlizacyjnych, cieplnych, went. i gazowych

~
Sprawdzit mgr inZ. Andrzej Cieslik -~ Upr. Nr MAP/0254/PWQS/94 L)
Technologia specjainos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen

wodaociagowych | kanalizacyjnych, cieplnych, went. | gazowych

NIP 676-115-93-26 LIPIEC 2016 REGON 350644798
ul. Jozefa Sarego 25/4, 31-047 Krakow
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO - SUW W DE-

BICY - WRAZ Z INSTALACJAMI TECHNOLOGICZNYMI | ELEKTRYCZNYMI
DLA INWESTYCJI CELU PUBLICINEGO POD NAZIWA: MODERNIZACJA STACJI
UZDATNIANIA WODY W DEBICY PRZY UL. KWIATKOWSKIEGO - BUDOWA ZBIOR-
NIKA WODOCIAGOWEGO ORAZ RUROCIAGOW TECHNOLOGICZNYCH

NA DZ. NR 123 OBR. 0005-DEBICA

INWESTOR: Wodociagi Debickie" sp. z o.0.
39-200 Debica, ul. Kosynierow Racfawickich 35

Zadanie 1: Wybudowanie zbiornika wody czystej o pojemnosci do 3000 m3
uwzgledniajgcy mozliwos¢ ptukania filtrow bez srodka do dezynfekcji wraz
z rurociggami technologicznymi, zasilaniem i automatykaq.

Instalacje technologiczne: Zbiornik wody czystej, rurociqgi technologiczne:
wody czystej, ptucznej, spust oraz przelewu awaryjinego, odwodnienia
stropu do kanalizacji deszczowe;j

CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt niniejszy opracowano na podstawie:

Umowy z Inwestorem

Uzgodnien z Inwestorem

Uzgodnien branzowych

Obowigzujacych norm i przepisdéw branzowych

PN-EN 545:2000 — Rury, ksztattki i wyposazenie z Zeliwa sferoidalnego oraz ich ztacza
do rurociggdw wodnych. Wymagania i metody badan.

PN-EN-805 — Zaopatrzenie w wode — Wymagania dla sieci wodociggowych i ich czesci
sktadowych

PN-81/B-03020 — Grunty budowlane

PN-B-10725:1997 — Wodociggi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania

PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewoddw wodociago-
wych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania
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2. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Zakresem opracowanie obejmuje budowe zbiornika wody czystej, dwukomoro-
wego cylindrycznego.

Projektowane przedsiewziecie bedzie dotyczylo terenu, ktdérego wiascicielem
jest Inwestor.

Jest to dziatka o nr ewidencyjnym 123 obreb 0005 Debica.

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji do uzyskania pozwolenia
na budowe wyzej wymienionego obiektu oraz wykonanie przedmiotowej inwestycii.

Natomiast celem inwestycji jest:

epOprawa pewnosci procesu zasilania w wode poprzez wykonanie zbiornika wody
czystej dwukomorowego z mozliwoscig ptukania filtréw wodg niechlorowang,

e utworzenie optymalnych do produkcji wody w stabilnym jednostajnym rytmie,

erozbudowa instalacji o dodatkowy zbiornik, tworzac warunki do optymalnej de-
zynfekcji wstepnej, czyszczenia i konserwacji bez przerywania produkciji wody.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Stacja uzdatniania wody w Debicy zlokalizowana jest na prawym brzegu rzeki
Wistoki. Woda pobierana jest z rzeki ujeciem typu brzegowego. Z ujecia woda dopty-
wa do pompowni wody surowej rurociggami ttocznymi do osadnikéw wstepnych.

Z osadnikéw wstepnych woda przeptywa na wezet koagulacji — mieszacze szyb-
kie. Nastepnie przez komory flokulacji na istniejace osadniki pokoagulacyjne. Dalej po
osadnikach na wezet filtracji. Po filtrach pospiesznych woda pompowana jest poprzez
pompownie posrednig na desorber i nastepnie grawitacyjnie doptywa do zbiornikéw
kontaktowych wody czystej. Gromadzona w istniejgcych zbiornikach woda pobierana
jest przez pompownie wysokiego ttoczenia i podawana w kierunku Debicy zasilajgc
réwniez miejscowosci przylegte do wodociggu grupowego.

Projektowana rozbudowa nie spowoduje naruszenia terendw sgsiednich, nie
spowoduje zwiekszenia ilosci produkowanej wody. Nie wystapi rowniez zapotrzebo-
wanie na inne dodatkowe media, czy tez zwiekszenie zatrudnienia ludzi. Rozbudowa
instalacji o dodatkowy zbiornik spowoduje stabilng prace SUW, umozliwi ptukanie fil-
trow woda niechlorowang oraz ograniczy zuzycie energii poprzez dobér odpowiednich

— nowych pomp w pompowni posrednie;.

Technologia R o 3



PROWODKAN Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w. Debicy TAROS
| Inwestor: ,Wodociggi Debickie” sp. z 0.0.,
39-200 Debica, ul. Kosynierdw Ractawickich 35

w DEL(CY

4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

1

Powierzchnia terenu w rejonie wykonywanych otworéw wiertniczych jest zr6zni-
cowana. Deniwelacje w rejonie wykonanych otworéw wynoszg okoto 3,4m. Po-
wierzchnia terenu charakteryzuje sie ogélnym spadkiem w kierunku pétnocnym i pét-
nocno-zachodnim.

Wierceniami do maksymalnej gtebokosci 4,5 m ppt. zbadano jedynie stropowa
partie utworéw czwartorzedowych stanowigcych podtoze gruntowe projektowanej in-
westycji. Teren badan (w rejonie wykonanych otworéw wiertniczych) zbudowany jest
gtéwnie z plejstocenskich spoistych glin zwatlowych (Qpg) oraz lokalnie z niespo-
istych piaskéw wodnolodowcowych (Qpfg). Stefe przypowierzchniowg stanowig
grunty antropogeniczne -nasypy niebudowlane (Qhn) o migzszosci 0,5 - 1,3 m oraz
gleba (Qh). Seria glin zwatowych (Qpg) zalega w catym rozpoznanym profilu grunto-
wym. Nawiercona bezposrednio pod glebg i nasypem antropologicznym (0,3-1,3 m
ppt), do gtebokosci prowadzonych wiercer nie zostata przewiercona. Litologicznie
stanowig je gliny pylaste, gliny piaszczyste, gliny piaszczyste zwiezte, pyly, pyly piasz-
czyste oraz lokalnie piaski gliniaste. Lokalnie utwory te posiadajg przewarstwienia
namutéw, namutdw gliniastych i piaskéw pylastych z domieszka humusu. Seria pia-
skow wodnolodowcowych (Qpfg) wystepuje lokalnie. Pod wzgledem litologicznym
utwory te wyksztatcone zostaty w postaci wilgotnych piaskéw pylastych i pospotki. Sg
to grunty rodzime mineralne, stwierdzona miazszo$¢ wynosi okofo 0,3 m.

W strefie powierzchniowej na obszarze badan zalega warstwa nasypow antropo-
logicznych (Qhn) o migzszosci 0,4 -1,3 m. Nasyp niebudowlany jest mieszaning gtéw-
nie gleby oraz gliny pylastej, zuzlu, gruzu, pytu, pytu piaszczystego, humusu i okru-
chéw cegiet.

W trakcie wykonywania prac wiertniczych do maksymalnej gtebokosci 4,5 ppt.
nie stwierdzono ciggtego poziomu wody gruntowe;j.

5. OKRESLENIE KATEGORII GEOTECHNICZNEJ

Zbadany teren (w miejscu wykonywanych wiercen) charakteryzuje sie prostymi
warunkami gruntowo-wodnymi. W podtozu gruntowym wystepuja grunty nosne o
korzystnych parametrach geotechnicznych.

Na podstawie stwierdzonych warunkéw gruntowo-wodnych uwzgledniajgc specy-
fike inwestycji projektowang budowe sieci kanalizacji mozna zaliczyé¢ do pierwszej

Technologia 4
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kategorii geotechnicznej.
Dla przedmiotowej inwestycji wykonano odpowiednie badania geotechniczne - w
zatgczeniu.

6. KOLIZJE Z DRZEWOSTANEM | URZADZENIAMI ZNAJDUJACYMI SIE
POD OCHRONA KONSERWATORSKA

Nie wystepuja kolizie z drzewostanem i nie przewiduje sie wycinki drzew. Nie
wystepujg kolizje z urzadzeniami znajdujgcymi sie pod ochrong konserwatorska.

7. OPIS PROPONOWANEJ ROZBUDOWY

Technologia uzdatniania wody nie ulega zmianie. Projektuje sie jedynie
dobudowg dodatkowego zbiornika wody czystej. Dobudowanie, zbiornika spowoduje
zwiekszenie pewnosci produkcji wody, umozliwi jej stabilng produkcje, spowoduje
pogtebienie redukcji zawiesiny, co w konsekwencji doprowadzi do zmniejszenia ilosci
wody zuzywanej na cele wiasne, tj. do ptukania filtrow. Dwukomorowa konstrukcja
zbiornika umozliwi gromadzenie wody niechlorowanej, ktérg mozna bedzie uzywac do
ptukania filtrdw i chlorowanej — do stabilnego podawania do sieci wodociagu
grupowego w Debicy.

W zwigzku z powyzszym bilans zrzutu osaddw, wdd opadowych i wadd
poptucznych, nie ulegnie zmianie.

Zbiornik wody czystej ma za zadanie spetnia¢ dwie funkcje, w szczegdlnosci
gromadzenie wody na potrzeby wodociggu grupowego (zbiornik poczatkowy) oraz
zbiornik kontaktowy do odpowiedniego wymieszania wody Swiezej z chlorem gazo-
wym. Drugg funkcjg jest dwustopniowa dezynfekcja wody: w pierwszej (wewnetrznej)
komorze gromadzona jest woda dezynfekowana promieniami UV, w drugiej komorze
woda stabilizowana jest dwutlenkiem chloru.

Projektuje sie na terenie SUW, na miejscu wyburzonego fragmentu budynku
technologiczno-socjalnego - hali filtréw weglowych, budowe nowego zbiornika o wy-
miarach technologicznych: D=26,0m i H=6,25m. Wysoko$¢ ponad teren Hp=6,12m.
Srednia glebokoéé technologiczna 5,5m. Pojemnoéé technologiczna zbiornika wyniesie
2860m°. Zbiornik osadnika bedzie obiektem czesciowo podziemnym (ok. 1,35m ppt).
Wewnatrz zbiornika zlokalizowana bedzie druga komora — zbiornik wewnetrzny o
srednicy technologicznej Dn10,50m i wysokosci technologicznej réwniez 5,5m. Gru-
bo$¢ écian zbiornika wewnetrznego 30cm, a zewnetrznego 40cm.

Technologia B . | ' 5
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Zbiornik na zewnetn bedme docieplony styropianem gr 10cm (na $cianach i na
stropie) — szczegoty wg czesci konstrukeyjne;.

_ e Zbiornik stojacy oddzielnie do istniejgcego budynku technologicznego
bedzie powigzany z istniejacy instalacjg technologiczng SUW.

* kanalizacja deszczowa odprowadzajaca wody ze stropu osadnika do
istniejgcej kanalizacji deszczowej, oraz czesciowo wyprowadzona na teren zielony za
zbiornikiem

- Nie projektuje sie dodatkowych dojazdéw do projektowanego zbiornika i
- pozostatych obiektéw - obiekt wyposazony jest w istniejgcy uktad drogowy. Wokot
zbiornika projektuje sie opaske - chodnik z kostki brukowej, ktérego zadaniem bedzie
umozliwienie tatwego dozoru projektowanego obiektu. Wejscie na obiekt realizowane
bedzie poprzez drabine. Na zbiorniku nie projektuje sie obarierowania z uwagi na bez-
obstugowy charakter zbiornika, a okresowe przeglady stropu i inne czynnosci obstu-
gowe, bedg realizowane w oparciu o szczegdiowe przepisy BHP pracy na wysokosci.

Rozbudowa nie powoduje zmiany w zapotrzebowaniu na wode na cele przeciw-
pozarowe.

7.1. Wyposazenie technologiczno — instalacyjne zbiornika

- Zbiornik dwukomorowy wyposazony bedzie w nastepujace instalacje technolo-
giczne:

s rurocigg zasilajgcy wody czystej po uzdatnianiu UV - Dn400 PE100 SDR 17,

e rurocigg wody ustabilizowanej do pompowni wysokiego ttoczenia — Dn500
PE100 SDR 17 i zeliwo sferoidalne Dn500,

¢ rurociggi wody do piukania filtréw do pompowni ptucznej — Dn500 PE100 SDR
17 i zeliwo sferoidalne Dn500.

e “rurociagg obejsciowy — awaryjny projektowanych zbiornikow wody czystej ~ i
zeliwo sferoidalne Dn500,

e rurociggi spustowe - Dn225 PE100 SDR 17,
¢ rurocigg przelewowy - awaryjny — Dn355 PE100 SDR 17,

e rurocigg do awaryjnego napetniania zbiornika zewnetrznego - Dn400 PE100
SDR 17,

e rurocigg do awaryjnego ptukania filtrow ze zbiornika zewnetrznego - Dn500

-Technofogza - - o _6
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PE100 SDR 17,
¢ instalacja wentylacji zbiornika wraz z uzdatnianiem powietrza nawiewnego,

o instalacja monitorujgca stan zbiornika — zabezpieczenie przed przelaniem,
kontrola ilosci wody w zbiorniku — wg czesci zasilanie i AKPIA

e instalacja zasilajgca promienniki UV do uzdatniania powietrza do wentylacji
nawiewnej zbiornika - wg czesci zasilanie i AKPIA

¢ instalacja dozowania chloru do zewnetrznej komory zbiornika

7.2. Kanalizacja przelewowa - awaryjna

Dla zabezpieczenia zbiornika przed awaryjnym przepetnieniem (zatkanie, awa-
rie, itp.) projektuje sie przelewy awaryjne z komory zewnetrznej rurociggiem PE
Dn355. Odprowadzenie awaryjne wody bedzie kierowane do istniejacych rurociagéw
technologicznych prowadzgcych wody przypadkowe i deszczowe na istniejgce odmul-
niki.
7.3. Kanalizacja deszczowa

W zwigzku z koniecznoscig odprowadzenia wody opadowej ze stropu zbiornika
projektuje sie wykonanie rynien deszczowych odprowadzajgcych wody opadowe do
istniejgcej kanalizacji deszczowej lub do rozprowadzenia na tereny zielone przylegte
do zbiornika.

Projektowane odcinki instalacji deszczowej projektuje sie wigczy¢é do istnie-
jacych kanatdéw opadowych na terenie SUW.

7.4. Przektadka odcinka instalacji gazowej

W zwigzku z kolizjg posadowienia zbiornika V3000 z istniejagcym podziemnym
odcinkiem instalacji gazowej doprowadzajgcej paliwo gazowe do lokalnej kottowni zlo-
kalizowanej w budynku pompowni posredniej projektuje sie przektadke niniejszego
gazociggu.

Trasa nowego odcinka instalacji gazowej zostata przedstawiona na rys. nr 01-T.
Do wykonania instalacji uzywac rur gazowych PE HD 100 wg PN-EN 1555-2 Dn90x5,2
oraz Dn63x3,6. Rurociggi uktada¢ na podsypce piaskowej gr. min 10cm i w obsypce
30cm. Srednia glebokoé¢ utozenia 1,0m.
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8. WYTYCZNE REALIZACJI

8.1. Pomiary geodezyjne
Pomiary geodezyjne, w szczegdinosci pomiary wysoko$ciowe, naleza do najistot-
niejszych czynnosci w budowie sieci zewnetrznych. Utrzymanie wymaganych spadkéw
kanatéw okreslanych w % wymaga skrupulatnych pomiardw na poszczegdinych od-
cinkach trasy. Pomiary wykonuje sie w nawigzaniu do reperéw sieci panstwowej.
Dokonywane pomiary geodezyjne powinny by¢ ujete w dzienniku budowy obiektu.
Pomiary powinny by¢ dokonywane przez personel z odpowiednimi uprawnieniami.

8.2. Roboty ziemne
Roboty ziemne zwigzane z budowg sieci z tworzyw sztucznych prowadzi¢ zgodnie
Z przepisami i obowigzujgcymi normami:
e PN-B-10736:1999 “Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badanie
przy odbiorze”,

e BN-62/8836-01 “"Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodéw wodociggo-
wych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” w powigzaniu z PN-86/B-
02480 “Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia”.

Rury z materiatdw tradycyjnych przyjmuja w zasadzie w calosci obciazenie
gruntem - zasypki wykopu. W zwigzku z powyzszym rodzaj zasypki jak tez stopien jej
zageszczenia W bezposrednim otoczeniu rur tzw. strefie rurociggu jest “wzglednie
obojgtny”. Rury z tworzyw sztucznych - tworzywa sprezystego, uktadane w ziemi, pod
wptywem obcigzenia gruntem - zasypka wykopu, podlegajg deformacji. Dopuszczalna
deformacja przekroju poprzecznego rury z tworzywa sztucznego okreslana jest na 3-
5% jej wysokosci.

Warunkiem dla rur z tworzyw w zapobieganiu nadmiernej deformacji ich
przekroju poprzecznego jest wprowadzenie do wspoétdziatania sztywnosci gruntu w
okreslonej strefie rurociggu. Na warunek sztywnosci gruntu skiadajg sie dwa
elementy:

o sztywno$¢ obsypki ochronnej rury oraz
e sztywnos¢ gruntu rodzimego strefy obsypki.

Uzyskanie sztywnosci obsypki ochronnej rury polega na wykonaniu bezposredniej
obsypki kanatu piaskiem sypkim drobno - érednio - lub gruboziarnistym z nalezytym
j&j ubiciem — zageszczeniem. Uzyskanie sztywnosci gruntu rodzimego strefy obsypki
ochronnej, polega na nienaruszeniu w czasie wykonywania wykopow struktury gruntu
rodzimego bez wzgledu na jego rodzaj. Oba rodzaje sztywnosci sg od siebie
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wspotzalezne, i z tego wzgledu jest koniecznym przestrzeganie warunkéw w sposobie
wykonywania tak wykopdw jak i zasypki ochronne;j.

Przed przystapieniem do robét ziemnych na odcinkach zblizenia do gazociagu lub
kabli energetycznych, nalezy wykonac recznie wykopy kontrolne. Na odcinkach gdzie,
brak miejsca, na zblizeniach do linii elektrycznych, oraz na skrzyzowaniach z
istniejgcym uzbrojeniem podziemnym — wykopy bedg wykonywane recznie. Bedg to
wykopy o $cianach pionowych deskowanych do petnej wysokoéci.

W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem, wykopy nalezy wykonywaé z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Tam gdzie brak przeciwwskazan, wykopy beda
wykonywane koparkg, bedg to wykopy ze skarpami o nachyleniu 1:1. Zasypanie
wykopdw wykonywanych recznie bedzie réwniez reczne. Zasypanie wykopéw
wykonywanych koparka wykonywane bedzie spycharka po uprzednim recznym
zasypaniu do wysokosci 0.5 m ponad wierzch rury.

8.2.1. Wykopy

Dla potrzeb budowy sieci z tworzyw sztucznych mogg by¢ stosowane wykopy
ciggte - wasko-przestrzenne, o Scianach pionowych odeskowanych i rozpartych oraz o
Scianach skarpowych bez obudowy, jednak do okre$lonego poziomu. Wybdr rodzaju
wykopu i zabezpieczenia Scian jest zalezny od warunkdw lokacyjnych, gtebokosci
wykopu i warunkdw hydrogeologicznych.

Generalng zasadg w nawigzaniu do wymagan bhp jest, aby przy gtebokosciach
wiekszych niz 1,0m, niezaleznie od rodzaju gruntu i nawodnienia wszystkie wykopy
waskoprzestrzenne posiadaty pionowe $ciany odeskowane i rozparte, przy czym w
gruntach suchych i pétzwartych dopuszcza sie deskowanie azurowe - nieszczelne. Przy
przejsciach pod przeszkodami, mogg mie¢ zastosowanie przeciski rurami ptaszczowymi
lub obudowane przekopy tunelowe.

Wykopy waskoprzestrzenne o Scianach pionowych odeskowanych i rozpartych,
spetniajg warunek nienaruszalnosci struktury gruntu rodzimego - sztywno$¢ gruntu w
strefie obsypki ochronnej rury z zastrzezeniem, ze ponizej gornego poziomu tej
obsypki, powinno by¢ odeskowanie szczelne.

Wykopy szerokoprzestrzenne o $cianach skarpowych wykonywanych w zasadzie
mechanicznie do rzednej posadowienia rury, nie mogg mie¢ zastosowania z uwagi na
brak mozliwosci zapewnienia utrzymania nienaruszonej struktury gruntu w strefie
obsypki ochronnej rury wodociggowej, w szczegdlnosci biorgc pod uwage opady
atmosferyczne.
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Taki ksztatt wykopu zabezpiecza w petni struktury gruntu rodzimego, bez
wzgledu na jego rodzaj, z uwzglednieniem opaddw deszczowych.

W wypadku wystepowania wody gruntowej, mozliwej do usuniecia przy pomocy
uktadu drenazowego - poziomego, uktad drenazowy nalezy lokalizowa¢ w szerokosci
strefy. Wykopy szerokoprzestrzenne majg zastosowanie na terenach niezabudowanych
wymagdaja, bowiem znacznej przestrzeni dla wykopu i magazynowania urobku.

Przy gtebokich wykopach i wysokim poziomie wdd gruntowych moze zachodzi¢
koniecznoS¢ rezygnacji z wykopéw szerokoprzestrzennych z uwagi na rozmywanie
skarp w dolnych czeSciach wykopu. W tym wypadku stosuje sie wykopy o $cianach
pionowych odeskowanych, wzglednie kombinacja obu rodzajow wykopdw. Wykopy
waskoprzestrzenne stosuje si¢ na terenach zabudowanych przy ograniczonych
warunkach lokalizacyjnych np. ulice miasta.

Przed przystgpieniem do rozkfadania wykopu nalezy dokfadnie rozpoznac catg
trase wzdtuz wytyczonej osi, przygotowaé punkty wysokosciowe, a kotki wyznaczajace
0$ rurociggu, zabezpieczy¢ Swiadkami umieszczonymi poza gabarytem wykopu i
odkfadem urobku.

Rozktadanie nalezy rozpoczyna¢ od wykopdw tzw. jamistych, przeznaczonych na
budowanie obiektéw specjalnych (np. komory przewiertowi, przepychowi, wezly zasuw
itp.). Wykopy nalezy rozktada¢ od strony pofaczenia z istniejgcg siecia. Rozkladanie
wykopu ciggtego waskoprzestrzennego odbywa sie przez utozenie bali lub wyprasek
stalowych po obydwu stronach osi kanatu w ustalonych uprzednio odlegtosciach,
stanowigcych wyrobisko wykopu.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
branzowymi, stosownymi normami oraz przepisami BHP. Odpowiednie rozporzadzenie
w Dziennikach Ustaw nr 40 z roku 2000 poz. 470, Dz.U. nr 47 z 2003r. poz. 401, Dz.U.
nr 118 z 2001r. poz. nr 1263.

Szerokosci dna wykopu powinna by¢ dostosowana do S$rednicy przewodu i
technologii stosowanej przy robotach pod wykopy.

Wymagane szerokosci dna wykopu.

Srednica rury Min szeroko$¢ przestrzeni roboczei
<350 mm 0,25 m
350 - 700 mm 0,35 m
700-1200 mm 0,45 m
>1200 0,50 m

Wykonanie wykopdw o $cianach pionowych bez obudowy, mozna prowadzié
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tylko w gruntach suchych, gdy nie wystepujg wody gruntowe, teren nie jest obcigzony
nasypem przy krawedziach wykopu, w pasie o szerokosci réwnej co najmniej
gtebokosci wykopu H. Dopuszczalne gtebokosci wykopdw w gruntach okreslonych w
normie PN-74/B-02480, wynosza:

e w gruntach skalistych litych niespekanych -4.0 m

e W gruntach spoistych -1.5m
e w pozostatych gruntach -1.0m

Roboty wykona¢ rozkopem na sieci 80% mechanicznie, 20% recznie.

Gdy warunki terenowe uniemozliwiaja wykop szerokoprzestrzenny nalezy
wykonaC wykop waskoprzestrzenny, a S$ciany wykopu zabezpieczy¢ wypraskami
stalowymi lub szalunkiem azurowo-drewnianym. W gruntach suchych i pétzwartych
dopuszcza sie deskowanie azurowe.

Rurociggi montowane beda recznie. Z uwagi na spoisty grunt rurociagi na catej
dtugosci montowane beda na 15-20cm podsypce piaskowej i zasypane gruntem
sypkim do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Po zmontowaniu rurociggu a przed
zasypaniem nalezy wykonaé prébe cidnienia, wg PN-B-10725:1997 dla PCV dla
cisnienia 1,5x ciSnienie robocze.

Rurociagi uktadaC na podsypce piaskowej grubosci min. 15cm o $rednicy ziaren
do 20mm, materiat nie moze by¢ zmrozony, nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub
innego famanego materiatu. Jedli grunty lokalne speiniajg powyzsze wymagania
rurociggi mozna ukfada¢ bezposrednio na wyrdwnanym podiozu. Podioze nalezy
wyprofilowac tak, aby uzyskac kat podparcia rury 90°.

Zasyp przewodu w wykopie winien skfadac sie z dwdch warstw:

- warstwa ochronna 30cm ponad wierzch rury -obsypka piaskowa,

- warstwa do powierzchni terenu lub projektowanej rzednej.

Na warstwe ochronng - obsypke, stosowaé grunt nieskalisty, bez grud, gruzu i
kamieni, mineralny, sypki, drobno i $rednioziarnisty, niezmarzniety, wg PN-74/B-
02480.

Obsypke zageszczac¢ warstwami o grubosci 1/3 Dn przewodu, az do osiggniecia
grubosci 30cm ponad rure ubijakami po obu stronach przewodu réwnomiernie.

Pozostatg cze$¢ wykopu wypelni€ gruntem rodzimym, zageszczajgc go
warstwami co ok. 30cm. Wierzchnig warstwe zrekultywowac zgromadzonym w pasie
montazowym humusem.
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8.2.2. Odwodnienie Wykopu

Prace ziemne, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystepowania wody gruntowej, zaleca
wykonac sie porg sucha.

Ewentualne odwodnienie wykopdw wykonac poprzez utozenie w dnie wykopu
drenazu PE Dnl00 z rur perforowanych drenazowych. Do gromadzenia i
odpompowywania wody stosowac studzienki betonowe Dn500 h=1.0m. Zbierajgce sie
w studzienkach wody nalezy odpompowywaé w miare mozliwosci do ciekow
powierzchniowych, ewentualnie rozprowadzac po terenie. Nalezy prowadzi¢ dziennik
pompowan zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

O wykonaniu drenazu wykopu zdecyduje Inspektor Nadzoru w wypadku
stwierdzenia wystepowania wody gruntowej w wykopie. Niedopuszczalne jest
ukiadanie rurociagoéw w wykopie zalanym woda.

8.3. Roboty Montazowe
Rurociggi prowadzi¢ zgodnie z trasami naniesionymi na planach sytuacyjno wy-
sokoSciowych.
Rurociggi zewnetrzne wykonac z rur PE SDR 17. Rurociaggi wewnetrzne w komo-

rach i pompowni wykonaé ze stali nierdzewne 1.4301. Rury gazowe w typoszeregu
SDR 17,6.

8.4. Pasy Montazowe

Na pasy montazowe przewiduje sie przestrzei 8m od osi rurociaggu, tj. 4m na
odktad ziemi po jednej stronie wykopu oraz pozostate 4m na utrzymanie komunikacji z
placem budowy, wykonanie miejscowego montazu elementdw rurociggu.

Po zakoriczeniu prac pas montazowy nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.
Do rekultywacji wykorzysta¢ humus zgromadzony w pryzmach.

8.5. Zaplecze Budowy

Zaplecze budowy przewiduje sie zlokalizowaé na terenie budowy — Stacji Uzdat-
niania Wody. Zaplecze budowy nalezy ogrodzi¢. W zapleczu przewiduje sie sktadowa-
nie elementdw do budowy sieci oraz baraki przewozne - jako budynki socjalno-
biurowe.

Media konieczne do prowadzenia budowy (energia elektryczna, woda) bedg
doprowadzone z instalacji istniejgcych.

Technofogfa ' - 12




= - —= = AROSTWO POWTATON

PROWODKANMN LRozbudowa Stagii Uzdatniania Wody w Ee_bfcy"l‘ " wr TAER (Y ’

Inwestor: ,Wodociggi Debickie" sp. z 0.0., 39.200 L'.'Ft“iCE:).: ul. Parkcwa| 25
39-200 Debica, ul. Kosynieréw Ractawickich 35 . ¢

T

8.6. Skrzyzowania z Uzbrojeniem Podziemnym

Rzedne posadowienia istniejacych przewoddw podziemnych energii elektrycznej,
gazu naniesiono zgodnie z Polskimi Normami. Dokladne gtebokosci nalezy ustali¢
dokonujgc sond poprzecznych przed rozpoczeciem wykopow.

Zaistniate ewentualne kolizje rozwigzywac z udziatem projektanta, Inspektora
Nadzoru, Uzytkownika i Wykonawcy.

Przed przystgpieniem do budowy sieci nalezy dokfadnie zlokalizowac istniejace
gazociagi i sieci energetyczne w obecnosci Przedstawiciela Zaktadu Gazowniczego —
Rozdzielni Gazu oraz Zaktadu Energetycznego.

8.7. Znakowanie Trasy

Trase nalezy oznakowaé. W terenach niezabudowanych trase znakowac typowy-
mi stupkami znacznikowymi, natomiast w terenach zabudowanych przy pomocy Tablic
do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych. Nad rurociggiem nalezy
uktada¢ tasme ostrzegawczg z wkiadka lokalizacyjng metalowa. 30cm pod terenem
nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg. Stosowac sie do aktualnych norm.

9. UWAGI | ZASTRZEZENIA

Catosc robdt wykonac zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
sieci wodociggowych” COBRTI Instal zeszyt 3 2001r.. oraz "Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rurociggdw z Tworzyw Sztucznych" PKTSGGIK - Warszawa
1994r.

Stosowac sie do Instrukcji Wykonania, Odbioru, Eksploatacji i Napraw Instalaciji
Rurociggowych z producenta rur.

Ponadto zaleca sie ptozy i pierscienie uszczelniajgce — z tworzyw sztucznych,
armaturg wodociggowg — zasuwy - z miekkim uszczelnieniem, zabezpieczone anty-
korozyjnie poprzez malowanie farbami epoksydowymi, przepustnice kotnierzowe i
miedzykotnierzowe — wg czesci rysunkowej.

Roboty ziemne wykonaé zgodnie z PN-B-10736:1999

W wypadku prowadzenia wykopow w poblizu kabli energetycznych wykop zabez-
pieczy¢ wypraskami stalowymi lub szalunkiem zdrewniano azurowym. Zabrania sie
réwniez sktadowania ziemi z wykopu na niniejszych przewodach.

Wszelkie prace ziemne w poblizu istniejgcych kabli energetycznych wykonaé
recznie i pod nadzorem ich uzytkownikow.
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Zaleca sie wykonaC catos¢ robot w porze suchej ze wzgledu na mozliwosé
wystepowania wdd gruntowych.

Po wykonaniu sieci dokonaé doktadnej inwentaryzacji geodezyjnej.

Stosowac sie do uwag i zastrzezen zawartych w protokole z narady koordynacyj-
ne ZUDP.

Wytyczne realizacyjne dotyczace robdt budowlanych wg czesci konstrukcyjnej a
dotyczgce robdt elektrycznych wg czesci Zasilanie i AKPIA.

Zastrzega sie, ze w terenie moga istnie¢ uzbrojenia terenu niewyka-
zane na mapach sytuacyjnych. y

Opracowat:
mgr inz. Grzegorz Furmanski

Tarndw, 08.2016.
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PROJEKTOWAL: DATA/PODPIS:
mgr inz. Grzegorz Furmarski

NBUA-7342/43/98 <

SPEC BSTALACYNA W ZAKRESE SEI NSTAL | URZTOZE?

WODOCTIGOWYCH | KANAL. CERLNYCH, WENTYL I GAZOWYCH 0a/20%8

SPRAWDZIL: DATA/PODRIS;
inz. Waldemar KUBIK

MAP/0326/PO0S/I0T
SPEC MSTALACTINA W ZAKRESE SEQ, WSTAL | URZTOZET

| WOOOCITGON YIH | KANAL, CEPLNYCH, WENTYL | GAZOWY(H 08/2016

OPRACOWAL: DATA/PODPIS:
mgr inz. Paulina Pierzchata F ela

5
1

mgr inz. Aleksandra Golonka Sy
082018
DATA: SKALA: NR RYS.:

08/2016 1:100/100 10-T
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PRZEKROJ NORMALNY A-A

3

B — szerokosC wykopu w dnie

H — glebokest wykopu

G — grubost podsypki = 0.20m

n — nachylenie skarpy
n>0 — wykop szerokoprzestrzenny
n=0 — wykop woskoprzestrzenny
n=0 i B=0 - przewiert

‘;‘PROWODKAN

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO - SUWW
DEBICY - WRAZ Z INSTALACJAMI TECHNOLOGICZNYM! |
ELEKTRYCZNYMI

DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO POD NAZWA: MODERNIZACJA
STACJI UZDATNIANIA WODY W DEBICY PRZY UL. KWIATKOWSKIEGD
- BUDOWA ZBIORNIKA WODOCIAGOWEGO ORAZ RUROCIAGOW
TECHNOLOGIGZNYCH

DZ. NR 123, OBR. 0005 DEBICA

Inwestor: Wodaciagi Debickie Sp. z 0.0., ul. Kosynierdw Raclawickich 35

NAZWA RYSUNKL:
Profil podiuzny kanal. deszczowej

na ode. $3-S4
PROJEKTOWAL: DATA/PODPIS:
mgr inz. Grzegorz Furmanski
NBUA-7342/43/98
SPEC, NSTALACYNA W ZAKRESE SEC, INSTAL | URZTDZET 9
WODOOTGOWYCH | KANAL, WENTYL. | GAZOW YH 015
SPRAWDZIL: " DATA/PODPIS:
inz. Waldemar KUBIK
MAPI0O326/PO0CSIOT
SPEC NSTALACY A W ZAKRESE SEC, WSTAL | LRZIDZET
WODOTTFEIWYIH [ KANAL. WENT VL. | GAZOW YCH 08/20456
OPRACOWAE: _ DATA/PODPIS:
mar inz. Paulina Pierzchata Tiede,
mgr inz. Aleksandra Golonka MD‘(V'
08/2016
DATA: SKALA: NR RYS.:
08/2016 1:100/100 11-T
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1.

Podstawa opracowania

— Zlecenie opracowania projektu budowlanego konstrukcji zbiornika wodociggowego przez
Wodociggi Debickie” Sp. z 0. 0.

— Opinia geotechniczna opracowana przez GLOBAL GEOLOGIA, Biskupice 115,
mgr inz. Michat Konopka, mgr inz. Pawet Rogowski w lutym 2016r.

— Obowigzujgce normy i przepisy.

Przedmiol opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany konstrukcji zbiornika wodociggowego na SUW.
Obiekt zlokalizowany bedzie na terenie dziatki nr 123, obr. 0005 w miejscowosci Debica
w wojewOdztwie podkarpackim.

ZaloZenia

Zaktada sig, ze roboty ziemne i fundamentowe beda wykonywane w porze suchej (nie w okresie
roztopdw i intensywnych opadéw deszczu lub $niegu).

Projektuje sig¢ posadowienie zbiornika na pycie fundamentowej. Posadowienie zatozono na
warstwie glin zwatowych o 1,=0,25. Orientacyjna warto§¢ dopuszczalnego obcigzenia gruntu:

Qaop =200 kPa.
Lokalizacja

Teren projektowanej inwestycji potozony jest w miejscowosci Debica.

Warunki gruntowo — wodne

quani gruntowo — wqdne okreslone zostaly w opinii geotechnicznej wymienionej w punkcie 1
niniejszego opracowania.

4.3. Charakterystyka wydzielonych warstw

W podiozu gruntowym projektowanej inwestycji wydzielono trzy serie litologiczno-
genetyczne, ktorej dalej nazywa sie warstwami geotechnicznymi. W obrebie warstwy nr I1I
dokonano podzialu na trzy podwarstwy geotechniczne (na podstawie PN-81/B-03020). Jako
ceche wyrdzniajaca przyjeto stopieri plastycznoéei I.(™ dia gruntdw spoistych, natomiast dla
gruntéw niespoistych stopien zageszczenia Iop.

Dla wydzielonych warstw geotechnicznych (oprécz  warstwy nr I) podano
charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych okredlone na podstawie badan
makroskopowych metodami B | C, wg p. 3.2, PN-81/B-03020.

Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych wydzielonych podwarstw
geotechnicznych zestawiono w Tabeli nr 1 zamieszczonej w tekécie opinii. Z podziatu
na warstwy wylaczono glebe.



Charakterystyka wydzielonych serii i warstw geotechnicznych
- I warstwa - grunty antropogeniczne, nasypowe (Qhn).

MNasypy niebudowlane stanowi migszanina gidwnie gleby oraz gliny pylastej, zuziy,
gruzu, pytu, pytu piaszczystege, humusu i okruchdw cegiet. Nawiercone zostaly w otworach
nr-nr i, 2, 3, 4, 5, 7 | osiageja migiszos¢ od 0,4 do 1,3 m. Ze wazgledu na duge
zréznicowanie, gruntem nie okreSlone parametréw geotechnicznych, Warstwa niencéna.
- II warstwa - gliny zwatowe (Qpg).

Serig glin zwalowych przypisano do warstwy nr II. Grunty warstwy réznia sie wilgotnoscia
a co za tym idzie stanem. Podzielono je na trzy podwarstwy gestechniczne.

IIA - podwarstwa ta zbudowama jest z gliny pylastej gliny piaszczystej i pytu.

Wystepuje w rejonie otwordw nr-nr 4, 5, 6, 8. S3 to grunty malo wilgotne w stanie

twardoplastycznym. Przyjeto dla nich {na podstawie badari makroskepowych)

charakterystyczng wartos$¢ stopnia plastycznosci 1. = 0,10.

IIB - podwarstwa ta jest, gibwna budujaca badane pedicze. Litologicznie stanowia

ja gliny pylaste, gliny pylaste zwigzle, pyt coraz piaski gliniaste, lokalnie wystepuja

przewarstwienia gling piaszczysta, piaskiem pylastym, namuiem | namulem gliniastym.

Sq to grunty mato wilgotne w stanie twardoplastycznym oraz mato wilgotne na granicy

wilgotnych w stanie twandoplastycznym na granicy plastycznege. Przyjete dla nich

{na podstawie badafi makroskopowych} charakterystyczna warte$é stopnia

plastycznosd I.1™ = 0,20.

IIC - do tej podwarstwy zaliczono czesé osaddw wyksztalconych jako gliny pylaste,

gliny piaszczyste na granicy namutdw gliniastych, pyly oraz piaski gliniaste lokalnie

z domieszka humusu. Zalegaja w otworach nr 2, sr 6, nr7inr9 o migzszosci 0,8-1,4

m. S3 to grunty wilgotne w stanie plastycznym. Przyjeto dla nich {na podstawie badai

makroskopowych) charakterystycang wartoS¢ stopnia plastycznoéd 1.™ = 0,40,

III warstwa - piaski wodnolodowcowe (Qpfg).

Serig piaskow wodnclodowcowych przypisano do warstwy nr III. Do tej warstwy
wigqczono piaski pylaste | pospdtki. W wykenanych otworach badawczych zalegaja w otworze
nr 10, bezposrednio pod warstwa nasypdw niebudowlanych w formie soczewek o miazszodcl
0,3. Sa to grunty rodzimie mineralne, niespoiste, mato wilgotne w stanie éredni zageszezonym,
Przyjeto dia nich {na podstawie badan makroskopowych) charakterystyczng wartoéé stopria
rageszczenia 1ot = 0,45,

4.2. Warunki hydrogeologiczne

W trakcle wykonywania prac wisrtniczych do maksymalnej glebokosci 4,5 ppt.
nie stwierdzono ciggtego poziomu wody gruntows].

W otworach badawczych nr 2, nr 6 i nr 9 na gtebokoscl 1,0 -2,0 m ppt. (tj. rzedne
197,7 m npm - 194,3 m npm) zanotowana niewielkiej intensywnodci saczenia wéd gruntowych
w obrebie osadéw spoistych. W okresach o zwigkszonej ilosci opadéw atmosferycznych najezy
liczy€ sig ze zwigkszeniem ilosd oraz intensywnosci saczen.

Graficzny obraz warunkdéw hydrogeologicznych przedstawiaja profile  otwondw
geotechnicznych edpowiednio zataczniki nr 1.1 - 1.3,

()
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Podstawa opracowania

— Zlecenie opracowania projektu budowlanego konstrukcji zbiornika wodociggowego przez
.Woadociggi Debickie” Sp. z 0. 0.

— Opinia geotechniczna opracowana przez GLOBAL GEOLOGIA, Biskupice 115,
mgr inz. Michat Konopka, mgr inz. Pawet Rogowski w lutym 2016r.

— Obowigzujgce normy i przepisy.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany konstrukcji zbiornika wodociggowego na SUW.
Obiekt zlokalizowany bedzie na terenie dziatki nr 123, obr. 0005 w miejscowosci Debica
w wojewodztwie podkarpackim.

Zafozenia

Zaktada sig, ze roboty ziemne i fundamentowe bedg wykonywane w porze suchej (nie w okresie
roztopéw i intensywnych opadéw deszczu lub $niegu).

Projektuje sig posadowienie zbiornika na pycie fundamentowej. Posadowienie zatozono na
warstwie glin zwatowych o 1,=0,25. Orientacyjna warto$¢ dopuszczalnego obcigzenia gruntu:

Quop =200 kPa.
Lokalizacja

Teren projektowanej inwestycji potozony jest w miejscowosci Debica.

Warunki gruntowo — wodne

Wa_ru_nki gruntowo — wqdne okreslone zostaty w opinii geotechnicznej wymienionej w punkcie 1
niniejszego opracowania.

4.3. Charakterystyka wydzielonych warstw

W podtozu gruntowym projektowanej Inwestycji wydzielono trzy serie litologiczno-
genetyczne, ktérej dalej nazywa sie warstwami geotechnicznymi. W obrebie warstwy nr III
dokonano podziatu na trzy podwarstwy geotechniczne (na podstawie PN-81/B-03020). Jako
ceche wyrdzniajacq przyjeto stopieri plastycznoéei I(™ dia gruntéw spoistych, natomiast dla
gruntdw niespoistych stopien zageszczenia Ip.

Dla wydzielonych warstw geotechnicznych (oprécz warstwy nr 1) podano
charakterystyczne wartoscl parametréw geotechnicznych okreélone na podstawie badaf
makroskopowych metodami B i C, wg p. 3.2. PN-81/B-03020.

Charakterystyczne wartoéci parametréw geotechnicznych wydzielonych podwarstw
geotechnicznych zestawiono w Tabeli nr 1 zamileszczonej w tekscie opinii. Z podziatu
na warstwy wylaczono glebe.

39-200 IJebica'é.u!. Parkowa 28



Charakterystyka wydzielonych serii i warstw geotechnicznych
- I warstwa - grunty antropogeniczne, nasypowe (Qhn).

Nasypy niebudowlane stanowi migszanina ghdwnie gleby oraz gliny pylastej, 2uiiu,
gruzy, pylu, pylu piaszczystego, humusu i okruchdw cegiet. Nawiercone zostaly w otworach
nr-nr i, 2, 3, 4, 5, 7 | osiagaja miqzszos¢ od 0,4 do 1,3 m. Ze wzgledu na duze
zréznicowanie, gruntom nie okreSlono parametréw geotechnicznych., Warstwa nienosna.
- II warstwa - gliny zwalowe {Qpg).

Serig glin zwalowych przypisanc do warstwy nr II. Grunty warstwy réznia sie wilgotnoscia
a co za tym idzie stanem. Podzielono je na trzy podwarstwy gestechniczne,

IIA - podwarstwa ta zbudowama jest z gliny pylastej gliny piaszczystej i pyhu.

Wystepuje w rejonie otwordw nr-nr 4, 5, 6, 8. S3 to grunty malo wilgotne w stanie

twardoplastycznym. Przyjeto dla nich (na podstawie badaf makroskepowych)

charakterystyczng wartoSC stopnia plastycznosci I.4% = 0,10.

IIB - podwarstwa ta jest, giowna budujaca badane podioze. Litologicznie stanowia

ja gliny pylaste, gliny pylaste zwigzle, pyt oraz piaski gliniaste, Ickalnie wystepuja

przewarstwienia gling piaszczysts, piaskiem pylastym, namudem i namulem gliniastym.

Sa to grunty mato wilgotme w stanie twardoplastycznym oraz mato wilgotne na granicy

wilgotnych w stanie twardoplastycznym na granicy plastycznegoe. Przyjete dla nich

{na podstawie badafi makroskopowych) charakterystyczng wartedé stopnia

plastycznosd 1. = 0,20.

IIC - do tej podwarstwy zaliczomo czes osaddw wyksztalconych jako gliny pylaste,

gliny piaszczyste na granicy namuidw gliniastych, pyly oraz plaski gliniaste lokalnie

z domieszka humusu. Zalegajg w otworach nr 2, nr 6, nr 7 i nr 9 o miazszosci 0,8-1,4

m. S3 to grunty wilgotne w stanie plastycznym. Przyjeto dla nich {na podstawie badad

makroskopowych) charakterystycang wartoS¢ stopnia plastycznoéd 1.1 = 0,40,

III warstwa - piaski wodnolodowcowe (Qpfg).

Serig piaskéw wodnclodowcowych przypisano do warstwy nr III. Do tej warstwy
wiqczono piaski pylaste i pospokki. W wykonanych otworach badawczych zalegaja w otworze
ar 10, bezposrednio pod warstwa nasypdw niebudowlanych w formie soczewek o miazszodcl
0,3. Sa to grunty redzimie mineraine, niespoiste, mate wilgotne w stanie éredni zageszczonym.
Przyjeto dla nich {na podstawle badafi makroskopowych} charakterystyczng wartosé stopnia

zageszczenia 1™ = 0,45.
4.2. Warunki hydrogeologiczne

W trakcle wykonywania prac wiertniczych do maksymalnej gtebokosc 4,5 ppt.
nie stwierdzono cigglego poziomu wody gruntowej.

W otworach badawczych nr 2, nr 6 i nr 9 na gtebokodci 1,0 -2,0 m ppt. (ti. rzedne
197,7 m npm - 194,3 m npm) zanotowans niewielkiej intensywnodci saczenia wéd gruntowych
w obrebie asadéw spoistych. W cokresach o zwigkszonej ilosci opadéw atmosferycznych najezy
liczyC sig ze zwigkszeniem ilosd oraz intensywnosci saczen.

Graficzny obraz warunkdw hydrogeologicznych przedstawiaja profile  otwordw
geotechnicznych edpowiednio zalaczniki nr 1.1 - 1.3,
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I. OPIS TECHNICZNY

1.

Podstawa opracowania

— Zlecenie opracowania projektu budowlanego konstrukcji zbiornika wodociggowego przez
.Wodociagi Debickie” Sp. z 0. o.

— Opinia geotechniczna opracowana przez GLOBAL GEOLOGIA, Biskupice 115,
mgr inz. Michat Konopka, mgr inz. Pawet Rogowski w [utym 2016r.

— Obowigzujgce normy i przepisy.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany konstrukcji zbiornika wodociggowego na SUW.
Obiekt zlokalizowany bedzie na terenie dziatki nr 123, obr. 0005 w miejscowos$ci Debica
w wojewodziwie podkarpackim.

Zalozenia

Zaktada sig, ze roboty ziemne i fundamentowe bgdg wykonywane w porze suchej (nie w okresie
roztopow i intensywnych opadéw deszczu lub éniegu).

Projektuje sig posadowienie zbiormika na pycie fundamentowej. Posadowienie zatozono na
warstwie glin zwatowych o 1,=0,25. Orientacyjna warto$¢ dopuszczalnego obcigzenia gruntu:

qdop ;200 kPa.
Lokalizacja

Teren projektowanej inwestycji potozony jest w miejscowosci Debica.

Warunki gruntowo — wodne

Warunki gruntowo — wodne okreslone zostaty w opinii geotechnicznej wymienionej w punkcie 1
niniejszego opracowania.

4.3. Charakterystyka wydzielonych warstw

W podiozu gruntowym projektowanej Inwestycji wydzielono trzy serie litologiczno-
genetyczne, ktérej dalej nazywa sie warstwami geotechnicznymi. W obrebie warstwy nr III
dokonano podziatu na trzy podwarstwy geotechniczne (na podstawie PN-81/B-03020). Jako
ceche wyrdzniajaca przyjgto stopierl plastycznoéei I dia gruntéw spoistych, natomiast dla
gruntow niespoistych stopien zageszczenia Ip.

Dla wydzielonych warstw gectechnicznych (oprécz warstwy nr 1) podano
Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych okreélone na podstawie badan
makroskopowych metodami B i C, wg p. 3.2. PN-81/B-03020.

Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych wydzielonych podwarstw
geotechnicznych zestawiono w Tabeli nr 1 zamieszczonej w tekscie opinii. Z podziatu
na warstwy wylaczono glebe.



Charakterystyka wydzielonych serii i warstw geotechnicznych
- I warstwa - grunty antropogeniczne, nasypowe (Qhn).

Nasypy niebudowlane stanowil misszanina gldwnie gleby araz gliny pylastej, 2uiiu,
gruzu, pylu, pylu piaszczystego, humusu i okruchdw cegiet. Nawlercone zostaly w otworach
nr-nr i, 2, 3, 4, 5, 7 | osiagaja miqiszos¢ od 0,4 do 1,3 m. Ze wzgledu na duze
zréznicowanie, gruntem nie okreslone parametrdw geotechnicznych. Warstwa nienosna,
- II warsiwa - gliny zwaltowe (Qpg).

Serig glin zwatowych przypisano do warstwy nr II. Grunty warstwy réznia sie wilgotnodcia
a co za tym idzie stanem. Podzielono je na trzy podwarstwy geotechniczne.

IIA - podwarstwa ta zbudowama jest z gliny pylastej gliny piaszczystej i pyhu.

Wystepuje w rejonie otwordw nr-nr 4, 5, 6, 8. S3 to grunty malo wilgotne w stanle

twardoplastycznym. Przyjeto dla nich {(na podstawie badari makroskepowych)

charakterystyczna wartosC stopnia plastycznosci IS = 0,10.

IIB - podwarstwa ta jest, giéwng budujaca badane podioze. Litologicznie stanowig

ja gliny pylaste, gliny pylaste zwigzle, pyl craz piaski gliniaste, lokalnie wystepuia

przewarstwienia gling piaszczysta, piaskiem pylastym, namudem | namutem gliniastym.

53 to grunty malo wilgotne w stanie twardoplastycznym oraz mato wilgotne na granicy

wilgotnych w stanie twardoplastycznym na granicy plastycznego. Przyjete dla nich

{na podstawie badan makroskopowych) charakterystyczng wartodé stopnia

plastycznosd I.4™ = 0,20.

IIC - do tej podwarstwy zaliczono czesc osaddw wyksztalconych jako gliny pylaste,

gliny piaszczyste na granicy namuiéw gliniastych, pylty oraz piaski gliniaste lokalnie

z domieszky humusu. Zalegajg w otworach nr 2, nr 6, nr 7 | nr 9 o miqzszodci 0,8-1,4

m. S3 to grunty wilgotne w stanie plastycznym. Przyjeto dla nich {na podstawie badadh

makroskopowych) charakterystycang wartoSC stopnia plastycznoéd I, = 0,40,

III warstwa - piaski wodnolodowcowe (Qpfg).

Serig piaskdw wodnolodowcowych przypisano do warstwy nr III. Do tej warstwy
wigczono piaski pylaste i pospokki. W wykenanych otworach badawczych zalegaja w otworze
nr 10, bezposrednio pod warstwa nasypdw niebudowlanych w formie soczewek o miazszofcl
G,3. Sa to grunty rodzimie mineraine, niespoiste, malo wilgotne w stanie Sredni Zageszczonym,
Przyjeto dla nich {na podstawie badart makroskopowych) charakterystyczng wartosé stopnia
zageszczenia 1™ = 0,45.

4.2. Warunki hydrogeologiczne

W trakcie wykonywania prac wiertniczych do maksymalnej glebokosd 4,5 ppt.
nie stwierdzono cigglego poziomu wody gruntowej.

W otwoerach badawczych nr 2, nr & i nr 9 na gtebokosdci 1,0 -2,0 m ppt. (&j. rzedne
197,7 m npm - 194,3 m npm) zanotowana niewielkiej intensywnoéci saczenia wéd gruntowych
w obrebie osadéw spoistych, W ckresach o zwigkszonej ilosci opadéw atmosferycznych najezy
liczyC sig ze zwigkszeniem ilosd oraz intensywnosci saczen.

Graficzny obraz warunkdw hydrogeologicznych przedstawiajg profile  otwondw
geotechnicznych odpowiednic zataczniki nr 1.1 - 1.3,

{.
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Whioski konstruktora:

Prace ziemne nalezy wykonywaé pod stalym nadzorem geotechnicznym. Grunt pod
fundamentami i plytami na gruncie podlega odbiorowi przez uprawnionego geologa. Geolog musi
potwierdzi¢ parametry gruntu przyjete do obliczen fundamentow. W przypadku rozbieznosci
dokumentacji geologicznej z warunkami rzeczywistymi powiadomic¢ autora dokumentacji.

\Wykopy nalezy wykonywac etapami z pozostawieniem warstwy ochronnej o migzszosci 20cm
odspajanej bezposrednio przed zalaniem chudego betonu ( tego samego dnia).

Chudy beton nalezy uksziattowaé z lekkimi spadkami umozliwiajgcymi natychmiastowe
bezposrednie odpompowanie gromadzacej sie wody. Spadki mozna wykona¢ w kierunku Scian
wykopow. Nalezy wtedy uksztaltowac koryta, z ktérych nalezy pompowaé wode poza wykop.

W przypadku zalania wykopu wodg nalezy ja niezwiocznie odpompowaé, a nastepnie
nieréwnosci dna wyréwnaé warstwg chudego betonu.

Skarpa wykopu muszg byé zabezpieczone folig na caly okres prowadzenia robét
fundamentowych.

Posadowienie za poSrednictwem warstwy podktadowej - pospétka grubosci 0,5m (1D=0,6) na
gruntach rodzimych, na warstwie oznaczonej w opracowaniu geologicznym jako seria
geotechniczna Il zbudowana z gruntéw spoistych znajdujacych sie w stanie twardoplastycznym i
plastycznym o IL=0,1 — IL=0,30. Pod wzgledem litologicznym sg to gliny i pyty. Poziom
posadowienia znajduje sie w obszarze sgczen wod gruntowych.

W przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia gruntéw nienosnych i stabonosnych,
przeprowadzi¢ wymiane gruntéw pod nadzorem uprawnionego geologa.

W miejscu projektowanego zbiornika istnieje budynek filirow weglowych, w trakcie jego
rozbiérki catosé fundamentéw nalezy usungé i powstaly wykop wypehié zasypkg z pospéiki o
ID=0,6.

Fundamenty nalezy niezwiocznie zbroi¢ i wylewaé po wykonaniu podbetonu.

Niedozwolone jest wprowadzanie wod opadowych bezposrednio do podioza.

Zakres oraz rodzaj obudowy wykopu zostanie uzgodniony z wykonawcg na etapie budowy.
Nalezy przyja¢ obudowe uwzgledniajgc geologie, dopuszczalne nachylenia skarp, przepisy BHP
oraz sgsiednie budynki i obiekty budowlane.

Kategoria geotechniczna
Dla projektowanego zbiornika zatozono:

- kategorie geotechniczng: pierwsza,
- warunki gruntowe: proste.

ObciaZenia i normy

— Lokalizagja: Debica
— Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.: wg PN-82/B-02000
— Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.: wg PN-82/B-02001
— Obcigzenia budowli. Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe.: wg PN-82/B-02003
— Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.: wg PN-B-03264:2002
— Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.: wg PN-81/B-03020

Opis konstrukcji

Projektowana inwestycja to budowa zbiornika wodnego dwukomorowego o przekroju kotowym.
Zbiornik bedzie stuzyt do magazynowania wody, kiora bedzie uzdatniana do picia. Bedzie to
zbiornik naziemny. Wymiary zewnetrzne zbiornika: Srednica D=26,80 m.

Zbiornik bedzie odsuniety od istniejgcego budynku o 170cm — powstata szczeline nalezy wypetnic
gruntem zasypowym (piasek zageszczony warstwami o 1D=0,6). W trakcie prac nalezy
zabezpieczyé istniejgce fundamenty.

Konstrukcje¢ noéng zbiomika stanowig $ciany zelbetowe zagigbione w ziemi i mocowane w plycie
dennej. Sciany komory zewnetrznej sg o grubosci 40cm a komory wewnetrznej o grubosci 30cm.
Grubo$¢ plyty dennej wynosi 50cm. Sciany pionowe zostaly przegubowo potgczone z piytg
g6rng. Plyte gérng zaprojektowano o grubosci 25cm.
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Beton klasy C25/30 (B30) W8 i stopniu mrozoodpornosci F100. Do betonu stosowaé “€&ment
niskoskurczowy i ograniczyé ilo§¢ cementu do 350 kg/m>. Do zbrojenia zastosowano stal
zbrojeniowg A-llIN. Otulenie pretéw a=5,0 cm.
Wymiary konstrukcji przekraczajg dopuszczone przez PN-B-03264:2002 wymiary, kiedy nie
jest wymagana analiza termiczna i skurczowa, w zwiazku z tym piyty i Sciany nalezy betonowaé
polami E1, E2, E3. E4, E5, E6 (wg rysunku K-03). Wszystkie przerwy robocze uszczelniaé wg
rozwigzan systemowych.
Wszystkie otwory technologiczne sprawdzi¢ z dokumentacjg branzowa, wszelkie niejasnosci
wyjasni¢ u autorow dokumentacji. Przej$cia szczelne wykona¢ wg projektu technologicznego.
Wszelkie krawegdzie otwordw dozbrajaé. Dla otworéw o wymiarach do 25x25cm zbrojenie
usungc¢ lub rozsungé. Dla otworéw powyzej 25x25cm wykonaé dozbrojenia wg zasady, ze ilo$é
pretéw wzdiuz kazdej krawgdzi nie moze by¢é mniejsza niz potowa liczby pretéw rozcietych
otworem. Naroza tych otworow zabezpieczy¢ przed zarysowaniem uko$nym wktadkami z pretéw
uktadanych po obu stronach Sciany pod katem 45° do krawedzi otworu.

Izolacje wodochronne i zabezpieczenia antykorozyjne

Izolacje wodochronne:
- izolacja pozioma: migdzy chudy beton a ptyte denng — 2x papa na lepiku, wywinieta na
$ciany 150cm,
- izolacja od strony wody — systemie Sa s O : St .
Wszystkie przerwy robocze nalezy uszczelni¢ tasma uszczelniajgcy (rodzaje tasm podano na
rysunkach) z bezwzglednym zachowaniem szczelnosci na potgczeniach.
Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonu:
Podstawowa ochrong przed korozjg betonu jest tzw. ochrona materialowo - strukturalna
polegajaca na zwiekszeniu odporno$ci betonu w procesie wykonywania konstrukcji. W jej ramach
przyjeto m. in. klasg betonu B30, W8, otuline zbrojenia 50mm.

UWAGA:

Mozna zastosowac inne rozwigzania izolacji o rownorzednych badZ wyzszych parametrach. W
zwigzku z duzg réznorodnoscig systeméw do izolacji powierzchni betonowych nalezy przed
zakupem specjalistycznych materiatéw izolacyjnych kazdorazowo uzgodni¢ rodzaj materiatu
z Inzynierem a przy wykonywaniu izolacji stosowac sie $cisle do zalecen producenta.

. Materialy konstrukcyjne

Elementy zelbetowe:

— beton klasy C12/15 (B15) (podbeton, beton ochronny),

— beton klasy C25/30 (B30), stopieri wodoszczelnosci W8, stopien mrozoodpornosci F100
— stal zbrojeniowa A-IlIN (B500SP), A-| (PB-240).

. Wvyivezne wykonania

Wszystkie prace budowlano-montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi
w budownictwie przepisami bhp (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r.
w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych — Dz.U. nr
47, poz. 401 oraz Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r.
w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy - Dz.U. nr 129, poz. 844),

1/ Na wbudowane materiaty nalezy posiada¢ aktualne atesty.
2/ Zbrojenie wszystkich elementéw wykonac nalezy zgodnie z PN.

3/ Nalezy dokona¢ odbioru wykopu pod katem zgodno$ci parametrow gruntu z przyjetymi do
obliczen, przez uprawnionego geologa.

4/ Projekt niniejszy rozpatrywa¢ fgcznie z projektem architektonicznym i pozostatymi branzami.

5/ Roboty ziemne, betonowe i izolacyjne nalezy prowadzi¢ w okresie bezdeszczowym nie
dopuszczajgc do zalania wykopu.



6/ Nalezy wykona¢ witasciwe zabezpieczenie wykopu. Nalezy zabezpieczyC¢ fundamenty
istniejacego budynku przed naruszeniem.

7/ Pod fundamenty nalezy wykonac warstwe chudego betonu min. 20cm.

8/ Roboty nie ujete w niniejszym opracowaniu, a niezbedne w obiekcie, nalezy wykonaé zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i obowiazujacymi przepisami.

9/ W trakcie betonowania elementéw monolitycznych nalezy osadzi¢ klocki lub skrzynki
drewniane w miejscach przejé¢ instalacyjnych.

10/ Wszystkie otwory nalezy sprawdzi¢ i poréwnaé z rysunkami branzowymi, a otwory nie
naniesione na rysunki konstrukcyjne, a konieczne ze wzgledow technologicznych, mozna
wykona¢ jedynie po uprzednim uzgodnieniu z projektantem konstrukcji.

11/ Elementy monolityczne nalezy doktadnie wypetni¢ betonem z wibrowaniem, dobierajac
odpowiednig frakcje kruszywa i konsystencje betonu w celu uzyskania szczelnej struktury. Nalezy
uwzglednié warunki pogodowe (temperatura). Bezwzglednie nalezy stosowaé mieszanke o
niskim skurczu betonu. Mieszanke betonowa nalezy uktada¢ w deskowaniu w taki sposéb aby nie
nastapito rozsegregowanie sktadnikéw (zrzucanie z wysokosci nie wigkszej niz 1,0m, ukiadanie
warstwami, przy czym ulozenie warstwy wyzszej powinno nastgpi¢ przed rozpoczgciem wigzania
warstwy nizszej).

12/ Wykona¢ wiasciwg pielegnacje betonu. Niewtaéciwa pielegnacja moze prowadzi¢ do
nadmiernych odksztatcen skurczowych i zarysowan. BezpoSrednio po zakonczeniu betonowania
zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi
odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem. Przy
temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie péZniej niz po 24 godzinach od zakoriczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu przez polewanie co najmniej 3 razy
na dobe i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni. Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzsze;j
beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej raz w nocy, a
nastepne dni jak wyzej. Przy temperaturze otoczenia ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac.

13/ Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania musi byé starannie przygotowana
do potgcznia betonu stwardniatego ze Swiezym przez usunigcie z powierzchni betonu
stwardniatego luznych okruchéw betonu oraz szkliwa cementowego. Powierzchnie styku nalezy
zwilzy¢ wodg i narzuci¢ warstwe kontaktowg z gestego zaczynu cementowego o0 grubosci 2-3mm
lub zaprawy cementowej 1:1 o grubosci 5mm.

14/ Przed przysigpieniem do robdét Wykonawca powinien w porozumieniu z wiascicielami
wykonaé inwentaryzacje istniejgcych zarysowan i spekan w sgsiednich obiektach, w celu
uniknigcia nieuzasadnionych roszczen, lub udokumentowania roszczen stusznych. Zaleca sie
naprawe uszkodzen przed przystgpieniem do prac zwigzanych z budowg zbiornika.

15/ Rysunki nalezy oglada¢ razem z planem sytuacyjnym. Przed rozpoczgciem prac ziemnych
nalezy dokiadnie sprawdzi¢ pofozenie sgsiadujacych fundamentdw i instalacji podziemnych.

mgr inz. Manika Jurzak-Frank
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Il. Obliczenia statyczno — wytrzymatosciowe

1. Zestawienie obciazen
Obcigzenia $niegiem stropu zbiornika - 3 strefa (wg PN-EN 1991-1-3:2005)

lokalizacja - Debica 197 m. n.p.m.
kat spadku dachu o= 0
Wartoé¢ charakterystyczna obcigzenia $niegiem gruntu w Polsce
sk= 0,58 kN/m2
sk (min)= 1,20 kN/m2
przyjeto sk= 1,20 kN/m2
wspotczynnik ekspozycji
Ce= 1,0 teren normalny

wspoiczynnik termiczny

Ct= 1,0
wspatczynnik ksztaltu dachu
pi= 0,8
Wartosé W Wartosé
L.p. Rodzaj obcigzenia charakterystyczna bezp' obliczeniowa
[kN/m?] P- [kN/m?]
Obcigzenie $niegiem dachu odniesione
& do rzutu dachu na powierzchnie pozioma 0,98 L T4
Razem: 0,96 1,44

Obciazenia wiatrem - Il strefa (wg PN-B-02011:1977/Az1)

lokalizacja - Debica 197 m. n.p.m.
kat spadku dachu o= 0
wysokos$¢ budowli
z= 590 m
Warto$¢ charakterystyczna cisnienia predkoséci
gk= 0,30 kN/m2
wspotczynnik ekspozycji
ce= o7 EONE
wspoiczynnik porywow
wiatru
p= 1,8

wspotczynnik
aerodynamiczny

Cp -wg Z1-2 normy (dach jednospadowy)



Wartosé

Wartosc

L.p. Rodzaj obcigzenia charakierystyczna ggi?) obliczeniowa
[kN/m?] ; [kN/m?]
1. |gk*Ce*p 0,36 1,5 0,54
stI. naw. Cz 1.5 0,92
Obcigzenie charakterystyczne wywotane |4~ -0,61
- dziataniem wiatru -1,7
str. zaw. Cz
wariant | — 0,22 1,5 -0,32
-0,6
st_r. naw. Cz 1.5 -0,11
Obcigzenie charakterystyczne wywotane |8~ -0,07
1b dziataniem wiatru -0,2
str. zaw. Cz
wariant I| = -0,07 1.5 -0.11
-0,2
Plyta stropowa wewnetrzny zbiornik - obcigzenia state
Wartos¢ Wartos¢
L Rodzaj obcigzenia G“[Jnt;‘])s“’ charakierystyczna ggip‘ obliczeniowa
[kN/m?] P: [kN/m?]
1. | Membrana EPDM 0,00115 0,01 1,50 0,02
2. |Wylewka betonowa 0,11 2,20 1,50 3,30
3. | Styropian twardy 01 0,05 1,50 0,08
4. |2x folia PE gr. 0,5mm
Razem: 2,26 3,40
5. Plyta zelbetowa 0,25 6,250 1.1 6,875
Piyta stropowa zewnetrzny zbiornik - obcigzenia stale
s Wartosc Wartosc
L.p. Rodzaj obcigzenia Grt“g?sc charakterystyczna ;gip' obliczeniowa
[kN/m’] P- [kN/m’]
1. |Membrana EPDM 0,00115 0,01 1,50 0,02
2. |Wylewka betonowa 0,13 2,60 1,50 3,80
3. |Styropian twardy 0,1 0,05 1,50 0,08
4. |2xfolia PE gr. 0,5mm
Razem: 2,66 4,00
5. Plyta zelbetowa 0,25 6,250 1.1 6,875
ZBIORNIK
Cigzar Wartosé Wartos¢
L.p. Rodzaj obcigzenia Wy?r?]?(’éc objetoSciowy | charakterystyczna bvgip obliczeniowa
[kN/m°] [kN/m?] P [kN/m?]
Maksymalne parcie wody na
1. |$ciany zbiornika i plyte 5,50 10,00 55,000 1,20 66,000
denng
2 Obcigzenie technologiczne 2000 135 27

plyty stropowej
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WPLYW TEMPERATURY NA ZBIORNIK
T = 38 O

max’

T, : :==32 o

Temperatury w cieniu odniesione do wysoko$ci potozenia obiektu [ st.CJ:

Wysokos¢ potozenia obiektu: Hyp, == 197.00  m.npm
= —0.0053-H Tt ™ °C

Taxy = —0.0053 Hypy + Ty ety = 36.956
TminH:: —00035H0b + IIIlH TH'I.I.I].[‘I= —3269 OC

Orientacja nastonecznionej Sciany :potudniowo-zachodnia;
wykorczenie tynkiem - wsp. absorbcji A=0.9 (wg Z1 PN-86/B-02015):
kolor powierzchni - jasny

powierzchnia jasna: Ty:=18
powierzchnia kolorowa: Ty =30
powierzchnia ciemna: Tg =42

Temperatury zewnetrzne [st.C]:

lato Tout L= Tmaxat T3 Toutr = 34.956
Zima  Toy 7= Tmink Toutz = —32.69
Temperatura wewnetrzna [st.C]: Ty, = 10

Temperatura wewnetrzna z uwzglednieniem oporu cieplnego wg programu TERMIKA:

Sciana zewnetrzna zelbetowa gr. 40cm
izolacja termiczna styropian A=0,05 gr. 10cm

lato TinL1 = 12.20 temperatura na pow. zelbetu

Tout1,1 = 17.59  temp. na styku zelbet - styropian

zima Tipz1:= 791 temperatura na pow. zelbetu

Toutz1 =28 temp. na styku zelbet - styropian

temperatura poczatkowa wg PN-86/B-02015 [st.C]: Top=8
T: il

temperatura Srednia latem [st. C]: Ty = LLIZ—WU:—I Tp, = 14.895
T: +T

temperatura Srednia zimg [st. CJ: Ty = il Tz = 5.355

2
Temperatura réownomierna [st.CJ:

lato AT =Ty =Tg AT ;1 = 6.895

zima AT wZ = TZ = TO AT g7 = —2.645



Temperatura liniowo zmienna [st.C]:

lato AT M1 = Tourn,1 = TinL1 AT g1, =539

zima AT vz = Toutz1— Tinz ATz =-51

Temperatura wewnetrzna z uwzglednieniem oporu cieplnego wg programu TERMIKA:

ptyta stropowa zewnetrzna zelbetowa gr. 25cm
izolacja termiczna styropian A=0,05 gr. 10cm

lato Tip 1= 12.34 temperatura na pow. zelbetu

Tout11 = 152 temp. na styku zelbet - styropian
zima T 71= 778 temperatura na pow. zelbetu

Tout.7z1 = 306 temp. na styku zelbet - styropian

temperatura poczatkowa wg PN-86/B-02015 [st.C]:

To:=8
T; +T
; AW | :
temperatura Srednia latem [st. C]: Ty, = mfouﬂ_,]
T: + T
e G £z
temperatura $rednia zimg [st. C]: Ty = Lﬂ—:ﬁ
Temperatura réwnomierna [st.Cl:
|at0 &T L!.L = TL = TO AT UL = 5:}7
zima AT ,7:=Tz =Ty AT ,7 =-1.58
Temperatura liniowo zmienna [st.C]:
zima

AT\ 7= Toutz1~ Tinz) ATz =-272

Ty, = 13.77

TZ =642
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Temperatura wewnetrzna z uwzglednieniem oporu cieplnego wg programu TERMIKA:

ptyta zewnetrzna zelbetowa gr. 50cm zagtebiona w
gruncie

izolacja termiczna styropian A=0,05 gr. 10cm
Temperatury zewnetrzne [st.C].

lato Toutr, =8
zima Toutz=-5
lato Tin1 1= 953 temperatura na pow. zelbetu

Tyt 11 = 839 temp. na styku zelbet - chudy beton

zima Tinz1= 635 temperatura na pow. zelbetu

Toutz1:= -2.11  temp. na styku zelbet - styropian

temperatura poczgtkowa wg PN-86/B-02015 [st.C]: Tp:=8
T: +T
temperatura érednia latem [st. CJ: Ty = L]ZM T =896
T: +T
temperatura $rednia zimg [st. CJ: Ty := —HLZl—zoLZI Tz =2.195
Temperatura rownomierna [st.C]:
lato AT wL™= TL - TO AT ul = 0.96
zima AT 0z = TZ. - TO AT wZ = —5.805

Temperatura liniowo zimenna [st.C]:

lato AT ML = Towt1.1= TinLi AT ppp, = -1.14

Zima  ATyz = Touz1~ Tinz) Bl ypg =861



2. Obliczenia elementéw konstrukcyjnych

Widok - model

Ptyta gérna gr. 25cm:
Schemat statyczny - piyta przegubowo podparta po obwodzie:

Zbrojenie doine kierunek X [cm’/m] (pionowio)

00

S8888

ol
Sw
=}
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11,23 12,38

2 5 ]
121 12,32 3,0411,62 .
3 151230 804 12,28 15,

-\ 12,32

10,8212,1
8,04

8,048,05 11,29 8,3811,348,0411,378,04 10,10



Zbrojenie gérne kierunek Y [em’/m] (poziemo)

10,68

11.21

Ugiecie [cm]
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Plyta denna gr 50cm: -
Schemat statyczny - piyta zelbetowa na sprezystym podiozu :

Wyniki obliczen:
Qdpér gruntu [kN/m2]

AN
000 O 6
=3
e

-

-

NWH o~

"

=R22233032813

[ i L Vg T e WY YR e S (R Gy

-t
-

~N e

3

[JAX Giéwne, (cm2/m)



Zbrojenie dolne kierunek Y [em’/m] (poziomo)

o 974
[-lAy Prostopadie, (cm2/m)

7
07 S
=]
=

NI N
824
=
S

0,01
[#]Ax Gléwne, (cm2/m)
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Zbrojenie gérne kierunek Y [cm?/m] (poziomo)

45,04
B 4400
B 4000
B 3600
B 3> 00
B >3 00
BN >4 00
B 5000
B 1600
12,00
8 00
4,00
0.01
1 [*]Ay Prostopadie, (cm2/m)
Szerokos¢ rozwarcia rys dla plyty gérnej i dolnej [mm]
Rysa dotem: |
0.3
—
>
P
=
W 4
- 0,1
o1
00
00

[-]a Gléwne, (mm).



Rysa gora:

LETY

[+]a Giowne, (mm]

Sciany pionowe: zewnetrzna gr 40cm; wewnetrzna gr. 30cm:
Schemat statyczny — powtoka zelbetowa:

Zbrojenie wewnetrzne kierunek X [em?/m] (piomowe)

g’ 04 3,04 804
3’04304804 '04 ?w\m

[[]Ax Giowne, (cmzlm)
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Zbrojenie wewnetrzne kierunek Y [cm?/m] (poziome)

| 0,01
[-]JAy Prostopadle, (cm2/m)

Zbrojenie zewnetrzne kierunek X [cm?/m] (pionowe)

N

7,67

S38E

[

NSNS N 1~

S383

TN bt = NI
SO0

(=15
o

s 0,01
[+]Ax Gléwne, (cm2/m)



Zbrojenie zewnetrzne kierunek Y [em/mi| (poziome)

6,62

RE3

[=
S

NUINON U~
EJ?DU‘ oo

— WS

(& E Fem)
N

B OOk AN
Q

N
N
o

0,01
[+]Ay Prostopadie, (cm2/m)

Ugiecie [em]

=YY=

B WWWNNN ==t =0 O

-

=lelelel=le=]=]=]

— B
[-lUgiecie, (cm)
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Szerokosc¢ rozwarcia rys od strony wewnetrznej Scian [mm]

)

0,
[tla Giéwne, (mm)
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PRZEKROJ A-A
membrana EPDM
wylewka betonowa gr. 5-10cm
2 x papa termozgrzewalna
izolacja termiczna - styropian twardy - 10cm
2x folia PE gr 0,6mm
phyta stropowa - 25cm
izolacja do styku z woda pitn
tynk akrylowy cja do styk 4 pitng ,-_FE"_?
izolacja termiczna - styropian - 10cm B _ S e e D, — _
2x folia PE gr 0,5mm oR\Przena Bl | e i — — NG s B e S I =7 przerwa
$ciana zelbetowa - 40cm \—~/0bocza & _@/ 7l robocza \) @ robocza =\ § 55| = ; ro cczu
tarcia do sty 2 budg ping = T max poziom wody w zbiomiku o - max poziom wody w zbiomiku —— mexpoziom wody w zbiomniku |
C ' ' \ = 1 c
przerwa 0 | przerwa s przerwa — ._': przerwa
.roiocza e o 745 2 roboczc@ “I ‘ PR/ robocza |/ - | | robocza @ .
7 = 7 L — projektowana zelbetowa
: 3 1080 0 —t5 401 / plyta s’fropovlu gr. 20cm
2680 — %
40 00= : i @
M o AN S S - — — ‘ — S ——i S -\1 L1 / }_%_
PNGNGNGS T ———————— P 7 I St e = e e e Tl %N%sT ¥ -
Spypzerva | |-1 05 =3% BR) =3% _— _@ -1 e | \g %
robocza ’a R / % 7 - TR E : (5/ ‘E
1§ gy T i B (5 ‘U
,ff =
@) c
izolacja do styku z woda pitng & §
‘ beton spadkowy 25-49cm e £
phyta denna - 50cm L &
‘ beton ochronny - Secm .
2x papana lepiku zrgjektowanck z.elbetowu n
beton wyréwnawczy B15 - 20cm clang zamykajqca gr. Juem
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1. Zbiornik betonowac odcinkami oznaczonymi jako: E1 - E6.
2. Kolejnosc¢ betonowania segmentéw: E1-E3-E5-E2-E4-E6
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szczeqot przerwy roboczej w Scianie i plycie dennej
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zbrofenie elementu | |
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skala 1:20
_ I-C
@ przerwa I
roboczq I r.." - __E[E._-..E_E_E_“ -k
: : tasma uszczelniajgea
;| 1 wew. szerokosci 240
1 l/ 5
: : [-A - i;olacja_ ptyty dennej od strony gruntu - 2x papa na lepiku
o [ i (wywinaé min. 100cm na $ciang pionowa),
@Eboczq b | I-B - i_zolacja sciany od strony gruntu -
= I { I-C - |_zola'ar:;g piyty gornej (?d_ stron;_.' zewnetrznej - 2x papa termozgrzewalna
I : (wywing¢ min. 100cm na Sciany pionowe),
: 1 I-D - izolacja od strony wody zbiornika dopuszczona do kontakiu z wodg pitng
B w systemie ;
I-E - 2x folia' PE gr. 0, Smm
[
I
! ]
| ] ==y
[ | izolacja ochronna |-D
: E ki i konstrukcjo — €25/30 W8, F100 50cm
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przerwa L1/ 1D
PR robocza [ I |
2
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I 3
1
i
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o |
I-A |
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pracowania projektowa

ul. Sarego 25/4, 31-047 Krakow
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Projekt Budowlany

Temat: Rozbudowa istniejacego obiektu budowlanego — Stacji Uzdatniania Wody
w Debicy wraz z instalacjami technologicznymi i elektrycznymi
dla inwestycji celu publicznego pod nazw3a: Modernizacja Stacji
Uzdatniania Wody w Debicy przy ul. Kwiatkowskiego — budowa zbiornika
wodociggowego oraz rurociaggéw technologicznych

na dz. nr 123 obr. 0005-Debica

Kategoria obiektu: XXX
Inwestor: ,» Wodociagi Debickie” sp. z o.0.

39-200 Debica, ul. Kosynier6w Raclawickich 35

branza: Elektryczna i AKPiA
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1. Opis techniczny

1.1. Podstawa opracowania

- zlecenia inwestora

- wizja lokalna w terenie

- uzgodnienia miedzybranzowe

- obowigzujgce normy 1 przepisy

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sa instalacje eclektryczne odbiorcze zasilania urzadzen
technologicznych i AKPiA dla Stacji Uzdatniania Wody w Debicy w zadaniu: Budowa zbiornika
wodociggowego 1 rurociagéw technologicznych.

1.3. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje:
przebudowe i rozbudowe istn. RG, 5767, 1"
wewngtrzne linie zasilajace dla 8ZS/S¥, urzadzen technologicznych,
okablowanie pomiarowe, sterownicze i komunikacyjne (Swiatlowody),
szafg zasilajaco-sterownicza SZS/SF ze sterownikiem PLC i panelem operatorskim,
wymiana stacji operatorskiej tgcznie z oprogramowaniem SCADA. w budynku filtréw
pospiesznych,
skrzynki SV, SP, stojaki ST,
uktady pomiarowe,
ochrong od porazen,
ochrong przeciwprzepieciowa,
potaczenia wyréwnawcze.

1.4. Stan istniejacy i projektowany

Projektuje si¢ rozbudowe istniejacej pompowni podredniej oraz budowe zbiornikéw wody
czyste]. Istniejace instalacje elektrycznej o$wictlenia, gniazd i wentylacji w budynku pompowni
posredniej pozostaja bez zmian. Instalacje zasilania urzadzen technologicznych i AKPIiA w
budynku pompowni i zbiornikach wody ulegaja przebudowie i rozbudowie.

1.5. Zasilanie elektryczne

Zgodnie z wytycznymi technologii nie ulega zwigkszeniu istniejaca moc przylaczeniowa
obiektu. Na potrzeby przebudowywanej pompowni i zbiornikéw bedzie wykorzystana moc
szczytowa 40kW.

hv j‘:.'—'\..;"\
1.6. Linie kablowe §761 W~

Do projektowanej szafy SZS/SF od istniejgce] RG ulozyé¢ kabel na 5xLgY70mm? (kabel
utozy¢ w rurze ochronnej).==:4 .
Do projektowanych szaf SZS/SF projektuje sie nowe kable zasilajgce, sterownicze 1 pomiarowe do
urzadzen technologicznych i pomiarowych.
Trasa ulozenia nowoprojektowanych linii kablowych zewnetrznych do zasilania urzadzen
technologicznych 1 AKP przedstawiono na rysunku ,,Plan zagospodarowania terenu”,
Kable nalezy uklada¢ w rowie kablowym o glgboko$ci 0,8m , na podsypce z piasku o grubosci
10cm linig falista. Na kable co 10m zalozy¢ oznaczniki z oznaczeniem kabla. Nastepnie kable
zasypaC 10cm warstwa piasku, warstwa rodzimego gruntu bez kamienia i gruzu o gruboéei 15¢m i
przykry¢ folig ostrzegawczg koloru niebieskiego na catej dhugosci. Szerokosé folii powinna byé
taka aby przykrywala utozony kabel lecz nie mniejsza niz 20cm. Réw wypehié gruntem ubijajac
warstwami. Kable przy skrzyzowaniach z rurociagami, drogami, podejicie do zlacza czy
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rozdzielnic powinien by¢ chroniony od uszkodzen mechanicznych. W tyfa celu nalezy kabel
prowadzi¢ w rurach ochronnych.
Przy wykonywanlu robét nalezy przestrzega¢ obowigzujacych norm 1 przepisow.
W pomieszezeniu pompowni instalacje nalezy wykonaé w korytkach kablowych tj. stalowych
cynkowanych o grubosci co najmniej 1mm i rurach ochronnych.

1.7. Rozdzielnica glowna RG - istniejaca

Rozdzielnica znajduje si¢ w budynku pompowni posredniej. Z rozdzielnicy zasilane sa
istniejace instalacje pompowni posredniej. Rozdzielnica RG nalezy rozbudowac o pole odpltywowe
dla projektowanej szafy SES?‘,%'F (rozlqczmk bezpiecznikowy 160A).

'-/ =y & )“_ (_J i
1.8. Szafa zasilajaco- sterowmcza SZS&:S )

Pole zasilajace PZ szafy Sf—gf-gF bf;dzm zasilane z istniejacej rozdzielnicy RG przewodem
5xLgY1x70mm?®. Na elewacji pola PZ zabudowany jest wylgcznik glowny zasilania urzadzefi
technologicznych oraz monitor zasilania.

Z szafy SZS/SF planuje si¢ zasilanie 1 sterowanie praca nastepujgcych urzadzen technologicznych:

Pompa P1, P2, P3 Pompownia posrednia
Przepustnice PZ1, PZ2, PZ3

Lampa UV woda

Lampa UV powietrze

Uklady pomiarowe

Szafa SZS/SF jest szafg nowoprolektowanq zlokalizowana w budynku pompowm Operator ze
sterownikiem PLC komunikuje si¢ za pomoca panelu operatorskzego umieszczonego na elewac_]l
. szafy %ﬁi&? Na elewacji szafy _znajdujg si¢ takze: przelqczmki stuzace do zmiany
" rodzaju’stérowania oraz lampki sy gndhzat)ﬁne

Wszystkie silniki zabezpieczono przecigzeniowo i1 zwarciowo wylgcznikami silnikowymi 1
wkladkami topikowymi. Pozostale obwody zabezpieczono wylacznikami nadmiarowo -
pradowymi.

W polu SF zabudowane sa falowniki z ktérych zasila sie pompy P1+P3.

Szafa SZS/SF zaprojektowana jest z prefabrykatéw o wym. 2000x1000x500 IP55, 2000x600x500
IPSS, 2000x1200x500 IP55. Pole SF posiada wentylacje mechaniczng sterowang automatycznie
za pomocg termostatu.

1.9. Skrzynki zaciskowe SV, stojaki ST

Skrzynki zaciskowe SV znajdujg si¢ na obickcie, w poblizu urzadzen technologicznych i
pomiarowych - stuzg do potaczenia kabli zasilajacych, sterowniczych i pomiarowych. Do skrzynek
zaciskowych przewidziano konstrukcje wsporcze wraz z rurami ostonowymi do wyprowadzania
kabli. Na elewacji skrzynek SV znajduja sie pokretta wylacznikéw remontowych (awarii).

Na stojakach ST zabudowano przetworniki uktadéw pomiarowych.

Szafki SV zostaly zaprojektowane w oparciu o prefabrykaty na zewnatrz z poliweglanu natomiast
wewnatrz z ABSu o wymiarach 300x300x180 IP65.

1.10. Kable i przelacznice swiattowodowe PS

Przelgcznica Swiatlowodowa PS zlokalizowana jest w budynku pompowni i stuzy do
podiaczenia kabli S$wiatlowodowych. Przelacznice wyposazono w odpowiednie adaptery
Swiattowodowe.

Projektowane polgczenia $wiattowodowe nalezy wykona¢ kablem $wiatlowodowym
wielomodowym przystosowanym do uktadania w ziemi. Kabel uktada¢ w istniejacej kanalizacji
kablowej (8 widknowy kabel $wiattowodowy w ostonie trudnopalnej z wtoknami wielomodowymi
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o rdzeniu 50/ 125;1111) W przypadku braku mozliwosci uktadania w istn. kanah?'ac]t kablowe] kabel
uktada¢ w ziemi na glebokos¢ 0,7m. Kable nalezy uklada¢ w rurkach

Kable swiattowodowe stuza do przesytania sygnatow zwiazanych z wizualizacja i sterowamem
procesami technologicznymi.

1.11. Instalacja polaczen wyré6wnawcezych

W celu wyeliminowania napieé¢ dotykowych zastosowano polgczenia wyréwnawcze. Do
istniejgcych szyn wyréwnawczych nalezy podigczyé wszystkie metalowe konstrukcje, ramy,
balustrady 1inne rozlegle metalowe elementy. Glowne polgczenia wyréwnawcze wykonaé z
ptaskownika Fe/Zn 25x4 oraz przewodu LgY 16mm?>.

1.12. Ochrona przeciwprzepig¢ciowa

II stopien ochrony przed przepigciami tgczeniowymi i atmosferycznymi zapcwniaja
ochronniki przeciwprzepieciowe zabudowane szafie SZS/SF. Jako III stopien stosuje sig
ochronniki dla urzadzen pomiarowych. 8752 | iy

1.13. Ochrona od porazen

Budynek zasilany jest z sieci pracujacej w ukladzie TN-C. Rozdzielenie przewodu PEN na
PE i1 N nastepuje na uziemionym zacisku w istniejacej rozdzielnicy RG.

Jako dodatkowy srodek ochrony przeciwporazeniowej zastosowano samoczynne wylgczenie
zasilania.

Dodatkowo samoczynne wylaczenie zasilania jest realizowane przez wylaczniki réznicowo-
pradowe zabudowane w rozdzielnicach o pradzie réznicowym 30mA oraz przez wkiadki
bezpiecznikowe. Nalezy metodg pomiardéw sprawdzi¢ skutecznoéé ochrony od porazen oraz
opornoé¢ izolacji instalacji.

1.14. Uklad sterowania i sygnalizacji

Uktady sterowania zostaly zaprojektowane tak, aby sterowanie pompownia posredniag
odbywato si¢ w sposéb automatyczny zgodnie z programami zainstalowanymi w sterowniku PLC
lub w trybie recznym za pomoca przetacznik6w na elewacji szafy SZS/SF (bez udziatu sterownika
PLC i panelu operatorskiego) oraz stacji operatorskiej SCADA. Program na sterowniki PLC, panel
operatorski 1 stacj¢ operatorska SCADA nalezy napisaé zgodnie z wytycznymi branzy
technologiczne;.

Za pomoca przelacznikow na elewacji szafy SZS/SF mozna wylgczyC urzadzenie
(0-WYL), zataczy¢ urzadzenie w trybie miejscowym (1-ZAE) lub w trybie zdalnym (2-AUTO).
W trybie AUTO (zdalnym) urzadzenia sa sterowane poprzez sterowniki PLC. Sterowanie
napqdam1 (pompami, przepustnicami) odbywa si¢ w oparciu o algorytmy i sygnalizowane
mierzone wielkosci.

W trybie automatycznym praca catego ukfadu steruja sterowniki PLC modulowe z
jednostkami centralnymi wraz z odpowiednimi modutami wejsé, wyj$¢é i modulami
komunikacyjnymi.

Sterowniki PLC komunikujg si¢ z falownikami w oparciu o port lacze RS485 z
protoko}em B . Réwniez z przetwornikiem pomiarowym przeptywu sterownik beda
si¢ komunikowaty po %qczu RS485 z protokotem *

Panel operatorski jak réwniez stacja operatorska zamstalowana na komputerze PC
komunikujg si¢ ze sterownikami PLC za pomocg Igcza ethernet. Panel operatorski to jednostka
kolorowa, dotykowa z odpowiednimi protokolami dobranymi do sterownika PLC. Poszczegdlne
elementy ktére komunikuja sie po taczu ethemet sa podtaczone do Switcha.

o
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1.15. Oprogramowanie sterownikéw PLC i oprogramowanie wizualizacyjne SCADA

Na SUW projektuje sie wymiang stacji operatorskiej w budynku filtréw posrednich facznie
z wymiana oprogramowania wizualizacyjnego SCADA. Stacja operatorska z oprogramowaniem
wizualizacyjnym ma obslugiwaé min. pompowni¢ posrednig. Dodatkowo w sklad systemu
wizualizacji wchodzit bedzie panel operatorski. Panel ten stuzy przede wszystkim do wyswietlania
stanu pracy pompowni, wy$wietlania oraz zmiany podstawowych parametréw pracy urzadzefi np.
zmiany pozioméw zataczenia, wylaczenia, zmiang czas6w pracy, przerwy, wyswietlenie licznikow
godzin pracy itp.

Komputer z oprogramowaniem SCADA pracujacy jako stacja operatorska stuzy do petnego
zobrazowania procesu SUW, zmian wszystkich dostgpnych parametrow tego procesu oraz
archiwizacji wszystkich waznych danych. Archiwizacja danych danych bedzie obejmowata okres
co najmnie] jednego roku wstecz, a wige bedzie mozliwe wyswietlanie przebiegéw pomiarowych,
przebiegéw pracy napedéw, obliczanie dowolnych raportéw co najmniej rok wstecz. Jezeli bedzie
istniata potrzeba uzytkownikom mozna poprzypisywaé hasta a wige nie bedzie mozliwa zmiana
nastaw technologicznych czy innych dziatan w systemie wizualizacji bez podania poprawnego
hasta. Oprogramowanie wizualizacyjne bedzie zawiera¢ RunTime oraz Development, a wigc
bedzie mozliwa jego zmiana, rozbudowa bezposrednio na obiekcie. Dodatkowo oprogramowanie
to musi mieé¢ mozliwo$é archiwizacji wszystkich danych pomiarowych, licznikéw i wybranych
nastaw w celu wyswietlania przebiegdw archiwalnych i obliczania raportéw. Archiwum powinno
obejmowa¢ okres co najmniej jeden rok wstecz.

Oprogramowanie wizualizacyjne bedzie zawierac:
. schemat SUW z rysunkami wszystkich urzadzen, na schemacie beda zobrazowane stany
urzadzeh — zmiana koloru rysunku urzedzenia (praca - zielony, awaria - czerwony),
wszystkie wielkosci mierzone, stany alarmowe,

stacyjki urzadzen, na stacyjkach operator bgdzie mial mozliwos¢ podgladu rodzaju
sterowania (reczne, automatyczne), bedzie przedstawiony takze czas pracy urzadzenia,

stacyjki pomiaréw, na stacyjkach operator bgdzie miat mozliwos¢ obserwacji biezacych
zmian wielkos$ci mierzonych,

. przebiegi chwilowe i historyczne mierzonych wielkosci fizycznych,

okno alarmowe, na oknie tym przedstawione sg aktywne i historyczne alarmy, operator ma
mozliwoséé potwierdzania alarmow,

okno raportéw — operator moze wyswietli¢ i wydrukowaé raporty dobowe jak rowniez
godzinowe za wybrany okres czasu.

Sterownik PLC jak réwniez komputer bedzie posiadal podtrzymanie zasilania poprzez UPS.

Oprogramowanie sterownika PLC oraz stacji operatorskiej nalezy wykona¢ zgodnie z
wytycznymi branzy technologicznej.

Jezeli inwestor zapewni dostep do internetu ze stalym publicznym adresem IP istnieje
mozliwoé¢ zdalnego monitoringu oraz sterowania SUW przy wykorzystaniu technologii
zdalnego pulpitu.

1.16. Uklady pomiarowe

Na pompowni zaprojektowano nastepujace uktady pomiarowe:

- pomiar i sygnalizacja poziomu wody (%en&&hydrﬁ?ﬂtycmaj‘sygnaﬁzatﬁry-pbwakeweﬂ -
zbiomik czerpny [, T 2y Senda rudavish, 2x sygnalizaTow pi W

_ pomiar i sygnalizacja poziomu wody (sonda hydrostatyczna lub przetwornik radarowy i
sygnalizatory ptywakowe ) — zbiornik wody czystej V=3000

_ pomiar poziomu (sonda hydrostatyczna) — komory kontaktowe (podigczenie do SZS budynek
filtréw)

- pomiar przeptywu wody (przeplywomierz elektromagnetyczny)
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~ pomiar ci$nienia wody i sygnalizacja suchobiegu £

- plywomierz elektromagnetyczny)

Zabudowa sond hydrostatycznych i radarowych powinna umozliwi¢ obshuge {j. czyszczenie z
wycigganiem z poziomu stropu zbiornikéw na ktérym sg zabudowane bez otwierania wilazu i
wchodzenia do zbiornika.

1.17. Uwagi koncowe

_ W_celu unifikacji aparatury i oprogramowania na SUW nalezy uzgodni¢ z Inwestorem
producenta. tvp i wersje aparatury pomiarowej. sterownika PLC. panelu operatorskiego oraz

oprogramowania SCADA.

- Cato$¢ prac zwigzanych z pracami elektrycznymi i AKP nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z obowigzujacymi normami i przepisami BHP.

— Przy wykonywaniu prac instalacyjnych zachowaé koordynacje z pozostalymi instalacjami
branzowymi.

— Po wykonaniu prac i uruchomieniu obiektu Wykonawca przekaze Inwestorowi aktualny projekt
powykonawczy oraz instrukcje obstugi ukladu sterowania i wizualizacji i licencj¢ na
zainstalowane oprogramowanie.

— Wykonawca przekaze réwniez na trwalym nosniku pamieci oprogramowanie na sterownik PLC
i panel z opisem oraz aplikacje SCADA. Przekaze réwniez schemat pogladowy komunikacji z
adresami i hastami tak aby Inwestor mégl w oparciu o powyzsze dane samodzielnie (lub pod
zlecajac zewnetrznej firmie) dokonywaé zmian i rozbudowy systemu.

1.18. Wytyczne dla branzy budowlanej 575 2

Pomieszczenia z przeznaczeniem na szafe sterownicza SZS/SF powinny by¢ wolne od
wyziewow powodujacych korozje aparatury (pomieszczenie rozdzielni).
Dla sond hydrostatycznych i radarowych nalezy wykona¢ otwory zgodnie zrysunkami i
uzgodniong lokalizacjg z branzg technologiczng.

1.19. Wytyczne dla branzy technologicznej

Branza technologiczna dostarcza przepustnice z sitownikami elektrycznymi. Napigcie
zasilanie zasilania oraz wyposazenie elektryczne nalezy uzgodni¢ z branzg elektryczng.
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2. Obliczenia

2.1. Bilans mocy

Zgodnie z wytycznymi technologii i informacja od Inwestora nie zwicksza sie istniejgce;j
moc przyigczeniowej

yag W ety
5.4 50
Prad szczytowy dla projektowanej szafy SZS/SF przy cos ¢=0,85 i mocy 20kW wynosi:
50 QL e
P oy 7)
a N _6re2 4

] —_— — —_ o
* V3 Uvcosg v34000,85

Wszystkie dobrane przewody i zabezpieczenia spelniajg warunek:
I[,<I,<I,
I[,<1,45« I,

Gdzie:

Iz — prad obliczeniowy

I, — prad znamionowy urzadzen zabezpieczajgcych

I, — obciazalnosé pradowa diugotrwala zabezpieczonych przewodéw

I, — prad zadziatania urzadzen zabezpieczajacych

2.2. Spadki napigcia

Spadki napiecia obliczamy ze wzordw:

3
AU% = Fsz 19 L 5000
yS-U, dla obwodu 3-fazowego
- . 3 -
aU%=2Fz 19 L 00,
Py dla obwodu 1-fazowego

gdzie: Ps; = moc szczytowa w kW
L. - dtugos¢ pojedynczego przewodu w m
v - przewodnos¢ wiasciwa przewodu (dla yCu = 57, yAl = 35)
S - przekréj przewodu w mm?
U, — napigcie sieci miedzyfazowe
Ur—napiecie sieci fazowe
Zgodnie z normg PN-HD 60364-5-52 spadek napiecia dla instalacji odbiorczej jest mniejszy od
dopuszczalnego (4%).
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2.3. Sprawdzenie warunkéw skutecznosci ochrony od porazen

Samoczynne wylaczenie zasilania realizowane jest przez wkladki bezpiecznikowe,
wylgczniki nadmiarowopradowe zabudowane w rozdzielnicy RG i szafie SZS/SF.

Jako uzupelniajacy $rodek ochrony przeciwporazeniowej dla projektowanych obwodéw
zastosowano wylgezniki réznicowo-pradowe zabudowane w SZS/SF o pradzie réznicowym
30mA.

Jako ochrong przed dotykiem posrednim projektuje sic obudowy w II klasie ochronnosci.

Nalezy metodg pomiaréw sprawdzi¢ skuteczno$é ochrony od porazen oraz oporno$é izolacji
instalacji.

Projektowal:
inz. Tomasz Wigcek
nr upr. MAP/0177/PWQOE/07
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SPIS ZAWARTOSCI:

1. PROJEKT ZAGOSPDOAROWANIA TERENU

2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWALNY
Zadanie 1: Wybudowanie zbiornika wody czystej o pojemnosci do 3000 m?
uwzgledniajgcy mozliwosé plukania filtréw bez srodka do dezynfekcji wraz z rurociqg-
gami technologicznymi, zasilaniem i automatykgq.

3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWALNY
Zadanie 5: Wymiana rurociggéow ze zbiornikow kontaktowych do starej studni wody
czystej

4. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWALNY
Zadanie 6: Wymiana dwéch rurociggoéw ze starej studni wody czystej do pompowni
wysokiego tloczenia

5. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWALNY

Zadanie 8: Wymiana rurociggu obejsciowego na odcinku woda surowa - osadnik
wstepny z Dn300 na Dn400

6. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWALNY
Zadanie 10: Wymiana rurociggu Dn500 z osadnika wstepnego do budynku mieszaczy

7. INFORMACJA BIOZ
OPINIA GEOTECHNICZNA
9. PROJEKT BUDOWLANY - rozbidrka czesci budynku filtréw weglowych
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39-200 Debica, ul. Parkowa 28

grupa PC

PROWODKAN
pracownia projektowa

ul. Sarego 25/4, 31-047 Krakow
tel: 606 475 319

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

TEMAT. ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO -
STACJI UZDATNIANIA WODY W DEBICY WRAZ Z INSTALACJAMI
TECHNOLOGICZNYMI I ELEKTRYCZNYMI
DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO POD NAZWA: MODERNIZACIA STACII
UZDATNIANIA WODY W DEBICY PRZY UL. KWIATKOWIEGO — BUDOWA
ZBIORNIKA WODOCIAGOWEGO ORAZ RUROCIAGOW TECHNOLOGICZNYCH
NA DZ. NR 123 OBR. 0005-DEBICA

Kategoria obiektu XXX

Inwestor "Wodociggi Debickie" sp. z 0.0.

39-200 Debica, ul. Kosynierdw Ractawickich 35

Jednostka projektowa Pracownia Projektowa PROWODKAN,
31-047 Krakow, ul. Jozefa Sarego 25/4

Zadanie 5: Wymiana rurociggu ze zbiornikéw kontaktowych do starej
studni wody czyste;j.
Instalacje technologiczne: Rurociqgg technologiczny Dn. 400 mm zel. z komory zbiornikéw

Kontaktowych ( w.3 ) do starego zb. Wody czystej (w. 4)

Projektowatl: mgr ini. Grzegorz Furmanski -upr. nr NBUA - 7342/43/98
Technologia specjalnoid instalacyjna w zakresie siec, instalac]i i urzgdzen
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, went. i gazowych

inz. Waldemar Kubik - Upr, nr MAP/0326/PO0S/07
specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalac]i i urzgdzen
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, went. i gazowych

Sprawdzit mgr inz. Andrzej Cieslik — Upr. Nr MAP/0254/PWOS/94
Technologia specjalnoic instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, went. | gazowych

NIP 676-115-93-26 LIPIEC 2016 REGON 350644798
ul. Jozefa Sarego 25/4, 31-047 Krakow



STAROSTWO PD‘ATATOI*.{L(g
PROJEKT BUDOWLANY — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO Bl!DOWMNﬁQELiCY
~Rozbudowa i przebudowa S.U.W w ramach modernizagji Stacji Uzdatniania Wod@ﬁ%ﬁt&iip’ﬁmfuﬁ’a:1-:D.u'a 28
Kwiatkowskiego — budowa zbiornika wodociggowego oraz rurociggéw technologicznych na dz. nf 123
w Debicy”.
Zad. 5- Wymiana rurociaggu ze zbiornikow kontaktowych do starej studni wody
czystej.

PROJEKTBUDOWLANY

II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY.

Cz. A - Opisowa

Cz. B - rysunkowa

Cz. C - opinia geotechniczna

Cz. A - Opisowa ( spis fresci )

1. Przeznaczenie obiektu budowlanego.

2. Podstawowe parametry techniczne obiektu
budowlanego.

3. Warunki gruntowo - wodne

4. Rozwigzania budowlane i techniczne.

4.1. Rurociqg technologiczny

4.1.1.1. Trasa rurociggu

4.1.1.2. Materiat, Srednice, gtebokos¢ utozenia

4.2. Uzbrojenie rurociggu.

5. Wykopy. Utozenie rurociagu. Podsypka. Obsypka. Zasypka.

6. Pas montazowy i place sktadowe.

/. Ochrona zieleni.

8. Uwagi dla wykonawstwa.

Pracownia Projektowa PROWODKAN 1
Ul. Jozefa Sarego 25/4, 31 — 047 Krakdw
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PROJEKT BUDOWLANY - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLA'NY “““

Rozbudowa i przebudowa S.U.W w ramiach modernizacji Stacji Uzdatniania Wody %Q‘UelmcyLbLFzyr 1% e

Kwiatkowskiego — budowa zbiornika wodacciaggowego oraz rurociggow technologicznych na dz. nr 123
w Debicy”.
Zad. 5- Wymiana rurociagu ze zbiornikow kontaktowych do starej studni wody
czystej.

1.Przeznaczenie obiekiu budowlanego

Projektowany wymieniany odcinek rurociggu Dn. 600 mm zel ma za zadanie
doprowadzi¢ wode ze zbiomikdw kontaktowych ( wezet 3 )do starej studni
wody czystej. ( wezet 4 )

2.Podstawowe parametry techniczne obiekiv budowlanego

Niniejszy projekt budowlany obejmuje rurocigg z zeliwa sferoidalnego o
srednicy Dn. 600mm i dtugoscil = 34 m.

Przed starg studniq wody czystej , w punkcie 12 projektiuje sie zasuwe zeliwng,
kotnierzowq, réwnoprzelotowqg, Dn. 600mm, PN10, z miekkim uszczelnieniem
klina. Zasuwe projektuje sie umiescic w ziemi.

3. Warunki gruntowo - wodne

Opinie Geotechniczng wykonata firma GLOBAL GEOLOGIA M. Konopka, P.
Rogowski s.c na zlecenie Pracowni Projektowej PROWODKAN.

Celem opracowania jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkdéw
gruntowo-wodnych | geotechnicznych w rejonie modernizacji stacii
uzdatniania wody przy ul. Kwiatkowskiego 11 w Debicy na dz. nr 123.
Wierceniami do maksymalnej gtebokosci 4,5m ppt zbadano jedynie
stropowq partie  utworédw czwartorzedowych  stanowigcych podtoze
gruntowe projektowanej inwestycji. Teren badan zbudowany jest gtdwnie z
plejstocenskich spoistych glin zwatowych ( Qpg) oraz lokalnie z niespoistych
piaskéw wodnolodowcowych ( Qpfg ). Sitrefe przypowierzchniowq stanowiqg
grunty antropogeniczne — nasypy niebudowlane ( Qhn ) o migzszosci 0,5-1,3
m oraz gleba ( Qh ) . Seria glin zwatowych ( Qpg ) zalega w catym
rozpoznanym profilu gruntowym. Nawiercona bezposrednio pod glebg i
nasypem antropologicznym ( 0,3 = 1,3m ppt ), do gtebokosci prowadzonych
wiercen nie zostata przewiercona. Litologicznie stanowiq je gliny pylaste, gliny
piaszczyste zwiezte, pyty, pyty piaszczyste oraz lokalnie piaski gliniaste.

W strefie powierzchniowej na obszarze badah zalega warstwa nasypow
anfropologicznych ( Qhn ) o migzszosci 0,4 — 1,3m. Nasyp niebudowlany jest
mieszaning gtownie gleby oraz gliny pylastej, zuzlu, gruzu, pytu piaszczystego,
humusu i okruchdw cegiet.

W trakcie wykonywania prac wiertniczych do maksymalnej gtebokosci 4,5m
ppt nie stwierdzono ciggtego poziomu wody gruntowe.

Okreslenie kategorii geotechnicznej:

Pracownia Projektowa PROWODKAN 2
Ul. Jdzefa Sarego 25/4, 31 — 047 Krakdw
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~Rozbudowa i przebudowa S.U.W w ramach modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Debiéy. pizy ul.

Kwiatkowskiego — budowa zbiornika wodociagowego oraz rurociagow technoIéﬁt’%ﬁ?crﬁ"‘.ﬁéﬁej;.hnﬁt'ﬂi wa 28
-

w Debicy”.
Zad. 5- Wymiana rurociggu ze zbiornikow kontaktowych do starej studni wody
czystej.

/badany teren charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowo — wodnymi.
W podtozu gruntowych wystepuja grunty nosne o korzystnych parametrach
geotechnicznych.

Na podstawie stwierdzonych warunkdéw gruntowo — wodnych uwzgledniajgc
specyfike inwestycji projektowana budowe zbiornika i sieci rurociggdw
miedzy obiektowych mozna zaliczyC do pierwszej kategorii geotechnicznej.
Dla przedmiotowej inwestycji opracowano odpowiednie badania
geotechniczne, ktére znajdujg sie w niniejszym opracowaniu jako cz. C za
czescig rysunkowq projektu architektoniczno — budowlanego.

4. Rozwigzania budowlane i techniczne
4.1. Rurocigg technologiczny

Projektowany rurocigg Dn. 600mm zel. zastgpi istniejgcy rurocigg stalowy Dn.
600mm.

Przed sciang studni wody czyste] ( wezet 4 ) w odlegtosci 0,5m projekiuje sie
przetgczenie na istniejgcy rurocigg stalowy Dn. 600mm. Przetgczenie
projektuje sie przez zatozenie na istniejgcy rurocigg stalowy kotnierza
nieprzesuwnego do rur stalowych Dn. 600mm.

Przed Sciang komory zasuw zbiornikdw kontaktowych ( wezet 3 ) w odlegtosci
ok. 0,5m od sciany komory projektuje sie przejscie na rurociag ze stali
nierdzewnej Dz. 609.6 x 4mm poprzez zastosowanie ztgczki zeliwnej kielichowo
— kotnierzowej Dn. 4600mm. Przejscie takie jest podykiowane wymiang
rurociggow w komorze zasuw z rur stalowych na rury ze stali nierdzewne;.
Projekt wymiany rurociqagdw w komorze zasuw wg oddzielnego opracowania.
Rysunek szczegotowy wigczenia projektowanego rurociggu zeliwnego Dn.
600 mm z komorq zasuw ( wezet 3 ) wg rysunku szczegdlowego nr 02.

4.1.1.Trasa rurociqgu

Trasa rurociggu biegnie w zasadzie ( zgodnie z zyczeniem Inwestora ) po
Sladzie istniejgcego rurociggu stalowego Dn. 600mm. Teren przez kidry
biegnie rurocigg jest bardzo uzbrojony w urzgdzenia podziemne takie jak:
rurociqgi wody, kable energetyczne biegngce pomiedzy istniejgcymi
obiektami, kable sterownicze, kanalizacja deszczowa. Rurocigg biegnie w
wiekszosci terenami zielonymi.

4.1.2.Materiatl, srednice, glebokosci utozenia.
Rury i ksztattki z zeliwa sferoidalnego muszg spemiaé nastepujgce

wymagania:
Wymagania dotyczgce wykiadziny wewnetrznej.

Pracownia Projektowa PROWODKAN 3
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1. Wyktadzina z zaprawy cementowej, naktadana wirowo.

2. Grubos¢ wyktadziny z zaprawy cementowej powinna by¢ zgodna z

aktualng normqg PN-EN 545.

3. Do sporzgdzania zaprawy powinien by¢ uzywany cement hutniczy o

duzej odpornosci na siarczany (HSR), wedtug aktualnej normy PN-EN 197-1
~.Cement - Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementow powszechnego uzytku”.

4, Do sporzadzania zaprawy cementowej powinna by¢ stosowana woda
pithna zgodna z Dyrektywa Wody Pitne] 98/83/EC. Wymagany atest
laboratorium badawczego akredytowanego zgodnie z aktualng normg EN
45011.

Wymagania dotyczqce uszczelek:

L. Uszczelki i ich oznakowanie powinny by¢ zgodne z aktualng normg PN-
EN 681-1 ,,Uszczelnienia z elastomerdw. Wymagania materiatowe dotyczgce
uszczelek i zigczy rur wodociggowych i odwadniagjgcych. Czes¢ 1: Guma”.

Wymagania dotyczqgce powlok wewngtrz kielicha:

1. Kielich wewngtrz pokryty warstwg cynku naktadanego w {uku
elekirycznym lub w postaci epoksydu wysokocynkowego o zawartosci cynku
minimum 920% z pokryciem epoksydowym.

Wymagania dotyczqgce dokumentéw potwierdzajgcych zgodnosé z normami,
jakosé, dopuszczenie do kontaktu z wodgq pitng:

1. Krajowa Deklaracja Zgodnosci wystawiona przez Producenta lub
upowaznionego przedstawiciela Producenta (wymagane przedstawienie
upowaznienia wystawionego przez Producental).

2. Certyfikat zgodnosci z aktualng normg EN 545, nadany przez jednostke
certyfikujgcg akredytowanq zgodnie z aktualng normg EN 45011.

3 Atest wydany przez akredytowane Ilaboratorium badawcze,
potwierdzajgcy stosowanie wody pitne] zgodnej z Dyrektywq Wody Pitnej
?8/83/EC do sporzgdzania zaprawy cementowe] przeznaczonej na
wyktadzine wewnetrzng rur.

4, Certyfikat, potwierdzajgcy spetnianie przez Producenta wymagan w
zakresie systemu zarzgdzania jakosciq, zawartych w aktualnej normie EN- ISO
9001:2008.

5, Atest Higieniczny wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny.

Projektuje sie rury z zel. sferoidalnego Dz. 633,3 x 8,7mm, PN10.

Na projektowanym przewodzie utozyé tasme sygnalizacyjng z wktadkg
metalowq, ktdrej kohcowki nalezy wyprowadzi€ do skrzynek, a na wysokosci

Pracownia Projektowa PROWODKAN 4
Ul. Jozefa Sarego 25/4, 31 — 047 Krakdw
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okoto 0,4m nad przewodem nalezy utozyé tasme znakujgcqg koloru
niebieskiego.

Jako minimalng gtebokos¢ utozenia rurociggu przyjeto wg PN-81/B-10725 jak
dla strefy zamarzania wg PN-81/B-03020 hz. = 1,0m.

Hmin = Hz + 0,4m + dnom =2,0 m.

Przy skrzyzowaniach projektowanego wodociggu z istniejacymi kablami
energetycznymi projekiuje sie kable zabezpieczy< rurami dwudzielnymi typu
AROT z podwieszeniem nad wykopem. Dtugos¢ kazdej rury dwudzielnej ok.
3,0m. Przewiduje sie ok. 20 skrzyzowan z kablami.

4.2.Uzbrojenie rurociggu
A. Zasuwy

Zastosowana zasuwa musi spetniac nastepujgce warunki:

zasuwa klinowa z napedem recznym, miekko uszczelniona

wg EN 1171 (DIN 3352-4A), PN10.

Przytgcza kotnierzowe wg EN 1092-2. Dtugosc zabudowy wg EN 558-1, szereg
14 (DIN 3202, F4). Petna szczelno$¢ w przypadku podciSnienia (do 1 Torr)
Korpus, klin i pokrywa z zeliwa sferoidalnego EN-JS 1030 (GG G-40 ).

Klin catkowicie gumowany (wewngtrz i zewngtrz ) — elastomerem NBR.

Klin prowadzony na catej dtugo$ci za pomocqg elementodw z tworzywa
sztucznego.

Wrzeciono ze stali nierdzewnej o zawarto$ci min. 13% Cr, niewznoszgce sie.
Tuleja uszczelniajgca z mosigdzu .

Uszczelnienie wrzeciona w tulei za pomocg min. trzech o-ringdw.

MozZliwos¢ wymiany uszczelek w tulei pod petnym cisnieniem roboczym.
Nakretka wrzeciona z mosigdzu, wewnetrzna, wymienialna.

Wewnagtrz i zewngfrz pokrycie epoksydowo-proszkowe EP-P ) min. 250um wg
wymagan GSK.

Projektuje sie zasuwe: 12 Dn. 600 mm - szt. 1

Zasuwe projektuje sie zamontowad w ziemi.

C. Bloki oporowe

Bloki oporowe nalezy zastosowaé na:

- tréjnikach i kohcdwkach sieci.

zgodnie z BN-81/9192-05. Bloki mogg byc¢ prefabrykowane lub wylewane na
miejscu. Nalezy zwrdci¢ uwage aby blok miat stabilne podparcie w gruncie
rodzimym ( grunt nienaruszony).

Pracownia Projektowa PROWODKAN 5
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5.Wykopy. rurociggu. Podsypka. Obsypka. Zasypka.

Roboty ziemne - wykopy przewiduje sie wykonywac¢ w 80% sposobem
mechanicznym a w 20% recznym. Projekiuje sie wykopy wgsko przestrzenne,
umocnione.
Prace ziemne prowadzi¢ starannie z zachowaniem warunkdw bhp. W zwigzku
z tym, ze projektowany rurocigg biegnie przez teren SUW , wykopy proponuje
sie wykonywac w miare mozliwosci krotkimi odcinkami, tak, aby zmniejszye
ucigzliwosci komunikacyjne wewngtrz obiektu. Prace ziemne — wykopy nalezy
rowniez prowadzic tak, aby byta mozliwos¢ dojazdu do poszczegdlnych
obiektdw na terenie SUW. Nalezy przewidzie¢ rowniez dojazd stuzlbb miejskich
takich jak straz pozarna czy pogotowia ratunkowego. Szczegdlnie jest to
wazne po zakohczeniu prac dziennych. Wykonawca musi tak pozostawié
teren do nastepnego dnia, aby byta mozliwos¢ dojazdu w/w stuzb.
Technologia wykonania wykopéw: przed przystgpieniem do realizacii
wykonawca powinien wyltyczy¢ w terenie charakterystyczne punkty trasy.
Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-10736 i PN-B-06050. Proby
szczelnoSci nalezy prowadzic zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami.
Ukiadanie rur nalezy prowadzi¢ wg instrukcji producenta rur. Trase
wodociqggu oznakowac dwoma tasmami koloru niebieskiego:

e /nakujgca z wktadkg metalowq ( bezposrednio na rurze )

e Ostrzegawczg (0,4 - 0,6m ponad rurg )
Rurocigg utozy¢ na 10 cm podsypce piaskowe] przysypujgc warstwg piasku o
grubosci 30 cm liczgc od géry rurociggu.

Ogédlne wytyczne prowadzenia robét:

- roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami w tym zakresie.

- wykonawca powinien dostosowac organizacije robof
do mozliwosci komunikacji po terenie zajetym na czas
trwania rob 6t

- tereny zajete czasowo, w okresie wykonywania robot
nalezy po ich zakohczeniu uporzgdkowad i doprowa —
dzi¢ do stanu pierwotnego,

- roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami i
zasadami sztuki inzynierskiej oraz szczegdlnie przestrze -
gac zasad bhp

5. Pas montaiowy i place skiadowe

Szeroko$¢ pasa przyjeto 9-10 m. Ze wzgledu na prace wykonywane nd
terenie Stacji Uzdatniania Wody, ktdra jest ogrodzona i zamykana nie

Pracownia Projektowa PROWODKAN 6
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przewiduje sie placow sktadowych. Wykonawca we wiasnym zakresie, ale w
porozumieniu z inwestorem ustali przed przystapieniem do robét teren, ktory
mozna przeznaczy< na ewentualne sktiadowanie materiatéw.

4. Ochrona zieleni

Przebieg rurociggu zostat tak zaprojektowany by nie naruszat istniejgcego
drzewostanu. Nie zachodzi konieczno$¢ wycinki drzew.

7. Uwagi dla wykonawstwa

Ze wzgledu na wykopy siegajace glebokosci ponad 5m, wykopy,
umochienie $cian wykopu, ukladanie rurociggu prowadzi¢é zgodnie z
obowigzujgcymi normami i zasadami bhp.

Wszystkie roboty w miejscach skrzyzowar lub zblizerh do istniejgcego
uzbrojenia winny byc¢ zgtoszone do uzytkownika tego uzbrojenia celem
petnienia przezeh nadzoru.

Wykonawca powinien sie zapoznac z opinig geotechniczng zawartg w Cz. C
niniejszego opisu fechnicznego.

Dokumentacja projektowa byta przedmiotem narady koordynacyjnej
Nr.GK.IV.6630.1.229.2016

Nalezy zwrocic szczegdling uwage, ze feren przez ktoéry przebiega rurocigg
jest wyjgtkowo mocno uzbrojony jak przedstawia projekt zagospodarowania
terenu. Przed przystgpieniem do robdt ziemnych proponuje sie wykonad
najpierw odkrywki w miejscach skrzyzowah. To pozwoli zmniejszy¢ ryzyko
awarii i rownoczesnie moze ujawni¢ inne uzbrojenie terenu nie wykazane na
mapie. Z takimi przypadkami wykonawca powinien sie liczyc.

Prace w poblizv urzgdzen podziemnych TAURON Dystrybucja nalezy wykonaé
recznie, zgodnie z obowigzujgcymi normami. Kable elekiroenergetyczne
krzyzujgce sie poprzecznie z projektowanym wodociggiem nalezy wykonad
jako przejscie, zaktadajac rure ostonowq dwudzielng na kablu.

Dla kabli TKV rury ostonowe o srednicy min. 110 mm koloru niebieskiego a dla
kabli SN rury o srednicy min 160 mm koloru czerwonego. Zabezpieczenie kabli
wykonac¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w protokole ( ZUD ) z posiedzenia
rady koordynacyjnej z dniz 07.06.201 ér.

Rejon Dystrybucji Gazu w Debicy:

Gazociqgi oznaczone na mapie gé3 nie sq w eksploataciji PSG Sp. z o.0.
Oddziat w Tarnowie, nalezg do Inwestora.

Trase powykonawczq sieci wodociggowej ustabilizowac geodezyjnie, a po
zasypaniu, miejsca zmiany kierunku trasy oznakowad.

Pracownia Projektowa PROWODKAN T
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Miejsca zamontowania armatury nalezy oznakowac zgodnie z PN-86/B-
09700.

Sprawdzenie szczelnosci rur i ztgczy nalezy przeprowadzic po utozeniu
przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej i podbiciu rur z obu stron. Wszystkie
ztgcza powinny by¢ odkryte dla umozliwienia sprawdzenia szczelnosci. Nad
rurociggami nalezy utozy¢ tasme tworzywowa z metalowqg tasmag w celu
zlokalizowania rury w gruncie.

Rurocigg przed oddaniem do eksploatacji nalezy doktadnie przeptukad
wodqg przy predkosci przeptywy ok. 2 m/s celem wyptukania czesci
mechanicznych.

Przy stwierdzeniu , Zze woda z przeptukanego rurociggu nie odpowiada
wymogom pod wzgledem bakteriologicznym, konieczna jest dezynfekcja.
Dezynfekcje mozna przeprowadzi¢c wodg chlorowq zawierajgcq co najmniej
50 mgCL2/ dcm3 przy czasie kontakiu wynoszgcym 24h. Nastepnie nalezy
przeptukac rurocigg i ponownie zbadac jakos¢ wody. Jezeli w dalszym ciggu
nie osiggniemy nalezytej jakosci wody, czynnosci te nalezy powtorzy¢ az
osiggniemy zamierzony cel.

Iniszczone w f1rakcie realizacji inwestycji znaki geodezyjne muszg byc
wznawiane na koszt wykonawcy.

Opracowat: Waldemar Kubfk/(/m/V/‘?
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Cz. B - rysunkowa

Rys.O1- profil podtuzny rurociggu 1:500/100
Rys. 02 - Szczegdt wigcezenia rurociggu w wezle w3 1350
Pracownia Projektowa PROWODKAN 9
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komora zawuw przy zbiorniku kontaktowym

dalsza czg$t wg. profilu podfuznego

Istn. mur //

‘ Krociec jednokofnierzowy z rury stal nierdz. got 304 Dz. 609,6 x 4 mm, L=1500 mm

wg. odrebnego opracowania

| l rura 8600 zeliwo

| | 5{/
T AT i A o A
A A

1. Krociec jednokofnierzowy stal nierdzewna DNB00 mm PN10, L=1750 mm, szt. 1
| 2. Ksztaftka kielichowo — kofnierzowa z zeliwa sferoidalengo DN60O mm PN10, szt. 1
3. Laficuch uszczelniajgey '

Uwaga: Pofgczenie proj. rur. Dn. 600 zel. z Starym zbiornikiem ( w4 )

poprzez zastosowanie ksztaftki Zeliwnej kielichowo — kofnierzowej Dn. 800 mm za proj. zasuwq Z2 Dn. 600 mm
oraz kofnierza specialnego zabezpieczonego przed przesunigciem na istniejgcym rurociagu stalowym Dn. 600 mm
Przejscie  pofaczenie ) proj rurociqgu zeliwnego z istn. rurq stalowq wykonaé w odlegtosci min 500 mm

od zewngtrznej Sciany Starego zbiornika
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1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

1.1, Podstawa opracowania

Niniejsza Opinie Geotechniczng wykonata firma GLOBAL GEOLOGIA M. Konopka,
P. Rogowski s.c. na zlecenie Pracowni Projektowej PROWODKAN ul. Sarego 25/4,
31-047 Krakéw. Inwestorem sg Wodociagi Debica Sp. z o.0., ul. Kosynierow Ractawickich 35,
39- 200 Debica.

Celem opracowania jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkéw gruntowo-wodnych
(geotechnicznych) w rejonie modernizowane]j stacji udatniania wody na ul. Kwiatkowskiego 11
W Debicy na dz. nr ewid 123, w zakresie niezbednym do wykonania projektu budowlanego
inwestycji.

Dokumentacje wykonano w oparciu o przepisy PN-81/B-03020 ,Posadowienie
bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie” i norm zwigzanych oraz
na podstawie wytycznych PN-B-02479 z sierpnia 1998 r ,Geotechnika. Dokumentowanie
geotechniczne. Zasady ogolne.”.

Podstawg prawng wykonania jest Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 27.04.2012 r., poz. 463).

Przy opracowywaniu niniejszej dokumentacji postuzono sie mapami, literaturg geologiczna,
polskimi normami i branzowymi przepisami prawnymi, a takze wynikami prac | badan polowych

1.2. Cel i przedmiot opracowania
Celem opracowania jest udokumentowanie warunkéw gruntowo-wodnych (geotechnicznych)
wystepujacych w rejonie planowanej inwestycji, w zakresie wymaganym do jej wykonania.

Przedmiotem opracowania jest opinia okreslajaca geotechniczne warunki posadowienia
obiektéw budowlanych.

2. LOKALIZACIA I MORFOLOGIA TERENU

Obszar badan zlokalizowany jest w poludniowo-zachodniej czesci Debicy,
przy ul. Kwiatkowskiego 11 na dz. nr 123, w wojewodztwie podkarpackim.

Powierzchnia terenu w rejonie wykonywanych otworéw wiertniczych jest zréznicowana.
Deniwelacje w rejonie wykonanych otworéw wynosza okoto 3,4 m. Rzedne niwelacyjne wahajg
si@ w granicach od 196,6 m npm. (otw. nr 1 i nr 2) do 199,7 m npm. (rejon otw. nr 6).
Powierzchnia terenu badar charakteryzuje sie ogdlnym spadkiem w kierunku pétnocryym
i péinocno-zachodnim.

Szczegétowa  lokalizacje  obszaru  rozpoznania  przedstawiono na  mapach
Sy tuacyjno-wysokosciowych (dokumentacyjnych) w skali 1:500 (zat. nr 2.1-2.2).

3. PRZEBIEG BADAN
Roboty wiertnicze prowadzono w dniu 02.02.2016 r Odwiercono 10 otworéw
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badawczych do maksymalnej glebokoéci 4,5 m. kaczny metraz prac wiertniczych wynidst 37,5
mb. Wiercenia wykonano przy uzyciu samojezdnej wiertnicy mechanicznej WGS16, pod
dozorem geologicznym mgr inz. Sebastiana Zycha.

W terenie wytyczono 10 punkty badawcze metodg domiaréow prostokatnych
W nawigzaniu do istniejacej sytuacji. Orientacyjne rzedne niwelacyjne otworéw zostaty
zinterpolowane na podstawie danych graficznych (mapa sytuacyjno — wyskoéciowa dostarczona
przez Zleceniodawce) przez autora opracowania.

Podstawowe cechy gruntu takie jak: rodzaj, barwa, wilgotnos¢ i stan okreslano
sukcesywnie, w trakcie wiercen, zgodnie z wytycznymi normy PN-86/B-02480.

Po zakonczonych pracach polowych, otwory badawcze zlikwidowano wydobytym
urobkiem z zachowaniem pierwotnych profili geologicznych.

4. DANE DOTYCZACE WLASCIWOSCI PODLOZA BUDOWLANEGO

4.1. Budowa geologiczna

Wierceniami do maksymalnej gtebokosci 4,5 m ppt. zbadano jedynie stropowa partig
utworéw czwartorzedowych stanowigcych podioze gruntowe projektowanej inwestycji.

Teren badan (w rejonie wykonanych otworow wiertniczych) zbudowany jest gidwnie
z plejstocenskich spoistych glin zwalowych (Qpg) oraz lokalnie z niespoistych piaskéw
wodnolodowcowych (Qpfg). Stefe przypowierzchniowa stanowig grunty antropogeniczne -
nasypy niebudowlane (Qhn) o migzszosci 0,5 - 1,3 m oraz gleba (Qh).

Seria glin zwatowych (Qpg) zalega w calym rozpoznanym profilu gruntowym.
Nawiercona bezposrednio pod glebg i nasypem antropologicznym (0,3-1,3 m ppt.),
do gtebokosci prowadzonych wiercen nie zostata przewiercona. Litologicznie stanowig je gliny
pylaste, gliny piaszczyste, gliny piaszczyste zwigzle, pyly, pyly piaszczyste oraz lokalnie piaski
gliniaste. Lokalnie utwory te posiadajg przewarstwienia namutéw, namutéw gliniastych i
piaskow pylastych z domieszka humus.

Seria piaskéw wodnolodowcowych (Qpfg) wystgpuje lokalnie w otworze nr 10.
Pod wzgledem litologicznym utwory te wyksztatcone zostaty w postaci wilgotnych piaskéw
pylastych i pospétki. Sa to grunty rodzime mineralne, stwierdzona migzszo$¢ wynosi
okotfo 0,3 m.

W strefie powierzchniowej na obszarze badan zalega warstwa nasypéw
antropologicznych (Qhn) o migzszosci 0,4 -1,3 m. Nasyp niebudowlany jest mieszaning
gtdwnie gleby oraz gliny pylastej, zuzlu, gruzu, pytu, pytu piaszczystego, humusu i okruchéw
cegiet.

Budowe poditoza gruntowego rejonu wykonywanych prac badawczych przedstawiajg

karty otwordw geotechnicznych (zat. nr 1.1 - nr 1.3),
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4.2. Warunki hydrogeologiczne

W trakcie wykonywania prac wiertniczych do maksymalnej gtebokosci 4,5 ppt.
nie stwierdzono ciagtego poziomu wody gruntowej.

W otworach badawczych nr 2, nr 6 i nr 9 na gtebokosci 1,0 -2,0 m ppt. (tj. rzedne
197,7 m npm - 194,3 m npm) zanotowano niewielkiej intensywnoséci saczenia wéd gruntowych
w obrebie osaddw spoistych. W okresach o zwiekszonej ilosci opaddéw atmosferycznych nalezy
liczyé sie ze zwiekszeniem ilosci oraz intensywnosci saczen.

Graficzny obraz warunkdw hydrogeologicznych przedstawiajg profile otwordw
geotechnicznych odpowiednio zatgczniki nr 1.1 - 1.3,

4.3. Charakterystyka wydzielonych warstw

W podiozu gruntowym projektowanej inwestycji wydzielono trzy serie litologiczno-
genetyczne, ktérej dalej nazywa sie warstwami geotechnicznymi. W obrebie warstwy nr III
dokonano podziatu na trzy podwarstwy geotechniczne (na podstawie PN-81/B-03020). Jako
ceche wyrdzniajaca przyjeto stopien plastycznosci I.(™ dla gruntéw spoistych, natomiast dla
gruntéw niespoistych stopien zaggszczenia I,

Dla wydzielonych warstw geotechnicznych (oprécz warstwy nr I) podano
charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych okreslone na podstawie badan
makroskopowych metodami B i C, wg p. 3.2. PN-81/B-03020.

Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych wydzielonych podwarstw
geotechnicznych zestawiono w Tabeli nr 1 zamieszczonej w tekscie opinii. Z podziatu
na warstwy wyitgczono glebe.

Charakterystyka wydzielonych serii i warstw geotechnicznych
- I warstwa - grunty antropogeniczne, nasypowe (Qhn).

Nasypy niebudowlane stanowi mieszanina giéwnie gleby oraz gliny pylastej, zuzlu,
gruzu, pyhlu, pytu piaszczystego, humusu i okruchéw cegiet. Nawiercone zostaty w otworach
nr - nr 1, 2, 3, 4, 5, 7 i osiggaja migzszos¢ od 0,4 do 1,3 m. Ze wzgledu na duze
zrdznicowanie, gruntom nie okreslono parametréw geotechnicznych. Warstwa nienoéna.
- IT warstwa - gliny zwaltowe (Qpg).

Serie glin zwalowych przypisano do warstwy nr II. Grunty warstwy réznig si¢ wilgotnoscig
a co za tym idzie stanem. Podzielono je na trzy podwarstwy geotechniczne.

IIA - podwarstwa ta zbudowana jest z gliny pylastej gliny piaszczystej i pytu.

Wystepuje w rejonie otwordw nr-nr 4, 5, 6, 8. Sg to grunty mato wilgotne w stanie

twardoplastycznym. Przyjeto dla nich (na podstawie badan makroskopowych)

charakterystyczng wartos¢ stopnia plastycznoéci I.™ = 0,10.

IIB - podwarstwa ta jest, gidwng budujaca badane podioze. Litologicznie stanowig

ja gliny pylaste, gliny pylaste zwiezte, pyt oraz piaski gliniaste, lokalnie wystepujg
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przewarstwienia gling piaszczysta, piaskiem pylastym, namutem i namutem gliniastym.

Sa to grunty mato wilgotne w stanie twardoplastycznym oraz mato wilgotne na granicy

wilgotnych w stanie twardoplastycznym na granicy plastycznego. Przyjeto dla nich

(na podstawie badaf makroskopowych) charakterystyczng wartos¢ stopnia

plastycznosci I, = 0,20.

IIC - do tej podwarstwy zaliczono czes¢ osaddéw wyksztatconych jako gliny pylaste,

gliny piaszczyste na granicy namutéw gliniastych, pyly oraz piaski gliniaste lokalnie

z domieszka humusu. Zalegaja w otworach nr 2, nr 6, nr 7 i nr 9 o miazszosci 0,8-1,4

m. Sa to grunty wilgotne w stanie plastycznym. Przyjeto dla nich (na podstawie badan

makroskopowych) charakterystyczng wartos¢ stopnia plastycznosci I.™ = 0,40.

III warstwa - piaski wodnolodowcowe (Qpfg).

Serie piaskdw wodnolodowcowych przypisano do warstwy nr III. Do tej warstwy
wiaczono piaski pylaste i pospotki. W wykonanych otworach badawczych zalegajg w otworze
nr 10, bezposrednio pod warstwa nasypdéw niebudowlanych w formie soczewek o migiszosci
0,3. Sa to grunty rodzimie mineralne, niespoiste, mato wilgotne w stanie $redni zageszczonym.
Przyjeto dla nich (na podstawie badarn makroskopowych) charakterystyczng wartosé stopnia
zageszczenia Ip™ = 0,45.

5. WNIOSKI

1) Dla rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych pod modernizowang stacje uzdainiania
wody wykonano 10 otworéw wiertniczych o maksymalnej gtebokosci 4,5 m ppt.
Szczegbtowg lokalizacje wykonanych otworéw wiertniczych naniesiono na mape
dokumentacyjng w skali 1:500 stanowigcq zat. nr 2.1-2.2 do niniejszego opracowznia.

2) Zbadany teren (w miejscu wykonywanych wiercen) charakteryzuje sie prostymi
warunkami gruntowo-wodnymi. W podiozu gruntowym wystepuja grunty nosne
o korzystnych parametrach geotechnicznych.

3) Na podstawie stwierdzonych warunkéw gruntowo-wodnych uwzgledniajac specyfike
inwestycji projektowang budowe sieci kanalizacji mozna zaliczyé do pierns=zej
kategorii geotechnicznej. Zgodnie 1z Rozporzadzeniem Ministra Trangportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie usialania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych ostatecznie kakgorie
geotechniczng obiektu okresla jego Projektant.

4) Zbadane grunty ujeto w warstwy geotechniczne. Wyznaczono dla nich
charakterystyczne wartoéci parametréw geotechnicznych (oprécz warstwy nr I), ktre
winne stad sie podstawa do obliczen statycznych przy projektowaniu (Tabela nr 1),

5) Zwraca sie szczegolng uwage, aby grunty spoiste w wykopach, w trakcie prowalzeria
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robét ziemnych, chroni¢ przed przedostaniem sie do nich wdd atmosferycznych
lub roztopowych (oraz wéd z ewentualnych saczen), ktére moga spowodowad
ich rozmakanie, pecznienie, dalsze uplastycznianie sie (pogorszenie parametrow
geotechnicznych), a w efekcie obnizenie ich no$nosci.

6) W przypadku stwierdzenia w poziomie utozenia sieci, gruntdw nasypowych, spoistych
miekkoplastycznych lub organicznych, grunt zalegajacy w podtozu nalezy usunad
a w miejscu tym wykonaé podsypke piaskowa stabilizowana cementem lub zastosowad
inny sposob ulepszenia podioza.

7) W trakcie wykonywania prac wiertniczych do maksymalnej gtebokosci 4,5 ppt.
nie stwierdzono ciagtego poziomu wody gruntowej. W otworach badawczych nr 2, nr 6
i nr 9 na gtebokodci 1,0 -2,0 m ppt. (tj. rzedne 197,7 m npm - 194,3 m npm)
zanotowano niewielkiej intensywnoéci saczenia wod gruntowych w obrebie osadéw
spoistych. W okresach o zwiekszonej iloci opadéw atmosferycznych nalezy liczy€ sig
ze zwiekszeniem iloéci oraz intensywnosci saczen.

8) W okresach dtugotrwatych opadéw Iub roztopéw moga wystapi¢ saczenia wod
gruntowych w obrebie gruntéw spoistych.

9) Ze wzgledu na charakter inwestycji, rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych
prowadzono punktowo. Taka specyfika rozpoznania sprawia, ze w obszarach pomigdzy
otworami moga mieé miejsce znaczne zmiennosci budowy geologicznej,
jak i zmiennoéci warunkéw hydrogeologicznych, ktére nalezy uwzgledni¢ podczas prac
projektowych, jak réwniez przy wykonywaniu przedmiotowej sieci kanalizacji.

10)W trakcie prowadzenia robét ziemnych i fundamentowych nalezy stosowac
sie do postanowiern PN-B-06050 ze stycznia 1999 r. ,Geotechnika. Roboty ziemne.
Wymagania ogélne”, oraz do BN-83/8836-02 pkt. ,Przewody podziemne. Roboty
ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

11)Glebokoéé przemarzania gruntu dla omawianego rejonu wg PN-81/B-03020 wymnosi
1,0 m ppt.

12)Zgodnie z norma ,PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine”
rozpoznane grunty rodzime pod wzgledem urabialnosci zaliczono do:

IV kategoria — 100 %. M

sban | Bnsaeatia




Tabelanr 1

Debica, ul. Kwiatkowskiego 11, dz. nr ewid. 123

Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych — wg PN-81/B-03020
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% 20l Glina piaszczysta z domieszkg humusu na granicy namuty ;3‘5""” W pl 0,45 IIC
r gliniastege, szara mg
r 5
a0 Glina zwlezta przewarstwiona pytem Gym | mw | tpi | 0,20 | TIB

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

OLC OTWOR NR 3 Rzedna: 197,4 m npm
2 4 5 6 7 B8 9 0 11
£ Nasyp niebudowlany(Gl+cegla), szary nN (GI) I
[ X
e Pyt na granicy piasku pylastego, jasnobrazowy I/Pr | mw tpl 0,15
oh L 5
8 ol Pyt na granicy gliny pylastej, brazowy [/Gr | mw tpl 0,20 11B
5 Pyt przewarstwiony gling pylasta, brazowy I//Grn | mw | tpl 0,20

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

OTWOR NR 4 Rzedna: 198,4 m npm
4 5 6 7 8 9 10 11
Qhn Nasyp niebudowlany(Gl+cegta 10%+zuzel 10%), szary |nN (GI) I
E 5 Pyl. fasnobrazowy II mw tpl 0,20
1of © Pyt na granicy gliny pylastej, brazowoszary I/Gr | mw tpl 0,20
o |t 3
& NZ_ Pyl, jasnobrazowy I mw | tpl 015 |IIB
i - Glina pylasta, brazowa Gn mw tpl 0,15
Fi Glina piaszczysta, brazowa Gp mw | tpl 010 [ ITA
KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
' OTWOR NR 5 Rzedna: 199,7 m npm
2 4 5 6 7 8 E] 10 11
hn | ol 1
Nasyp niebudowlany(GI+IT+H+cegta), szary GleTI+H)
- 05
Lor Glina pylasta, brazowa Gn mw tpl 0,20 II B
= !
8" C
g = Glina pylasta, jasnobrazowa Gr mw tpl 0,10 II A




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

OTWOR NR 6

SIARDS

LW PO

WIAT

v DZakhr 1.2

adoaticd 36200 Dbbica, ul. Parkowa 28
Lokaliza aw:iatkowsklego 2 Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Skala pionowa: 1: 100 £
dz. nr ewid. 123 Zleceniodawca: Wodociggi Debickie Sp. z 0.0.  [Rzedna: 198,7 m npm
wo}. podkarpockle Opracowat:mgr inz. Pawef Rogows%,ﬂ Data: |uty 2016
=
SRplg | o [ 7 e =N
B i rzel , . . yr no |
5z E ooaem Opis litologiczny L R T o
{m ppt. (m] [m] (Ie /1. ]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
r Gleba, szara Gl
- v.4 Pyt z domieszkg korzeni drzew, brazowy I W pl 0,35
1o % Pyl, brazowy I w pl 0,35 J31%
2| ot Glina pylasta, brazowa Gn | mw | tpl [ 020 [TIB
L TE
23 °j Glina pylasta, brazowa Gn mw tpl 0,10 IIA
5 2.9 Glina piaszczysta, brazowa Gp mw tpl 0,10




STAROSTWO POWE @;@.{,

W J)'I (W §
| P KARTA OTWORU, GEOTECHNICZNEGO 58200 btizap. i g3 28]
wLLVLULIA OTWOR NR 7
L(Eclq_?ﬁ: TR Modemizacja Stacji Uzdatniania Wody Skala pionowa: 1: 100
dz. nr ewld. 123 Zleceniodawca: Wodocigg/ Degbickie Sp. z0.0.  [Rzedna: 197,0 m npm
5:;'-p?,ﬂ1'$mh Opracowat:mgr inz. Pawef Rogowskl™ ) [Data: Luty 2016
< i
EE g % Profil 1 Symbal St zanis‘::ze:'!w nr
Przelot o . ym oo n
§§§ § | eiegieny Opis litologiczny won, ¥ T | esveanod Beotecncane)
[mpet]] @ [~Tm] Tl o /1 ]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Gleba, szara al
E1F 3 nN
o ‘_,E'_ Nasyp niebudowlany(ITp+2zuzel 5%), szary (IIp) I
C ped Glina pylasta, szarobrazowa Gn mw tpl 0,20
i ie
: t Piasek glinlasty na granicy gliny plaszczystej, brazowy | Pa/Gp | mw/w | tpl/pl| 0,25 11B
2 I £ Piasek gliniasty przewarstwiony piaskiem drobnym, brazowy| Pa//Pd | w p | 035 | T1C
3.0~
o L Glina pylasta, brazowa Gn mw tpl 0,20
L 36 ‘ I I B
o Glina pylasta, brazowa Gr mw tpl 0,15
2 O AL
L '_ o - KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
GEOLQGIA OTWOR NR 8 Rzedna: 197,3 m npm
i 2 4 5 6 i 8 9 10 11
QhJ | Gleba, szara Gl
L I
o Glina pylasta zwiezta, brazowa Grz mw tpl 0,20 II B
- Py, jasnobrazowy m | mw | tpl | 010 | TTA
8 B
i Pyt piaszczysty przewarstwiony piaskiem pylastym,
o
S| jasnobrazowy mp//px| mw | pzw | 015 | IR
:_n:- ]
L Glina pylasta, brazowa Gn mw tpl 0,05 II A
40—
I = Glina pylasta, brazowa Gn_ | mw/w | tpl/pl | 0,25 B!
3 A
VLD AL KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
GEOLOGIA OTWOR NR 9 Rzedna: 197,2 m npm
1 2 3 B 5 6 7 8 9 10 11
h Gleba, szara Gl
[ * Pyt, brazowy I mw tpl 0,15
&3 1.0 II B
[ Pyt, brazowy I mw tp! 0,20
-1
—2%% g 2o Glina pylasta, brazowa Gt W pl 0,30 IIC
o
il ° Pyt piaszczysty, jasnobrazowy Ip mw tpl 0,20
. 7 IGlina pyiasta, brazowa Gn | mw | tpl [ 030
- Glina pylasta, brazowa Gr mw tpl 0,15 1B
g v Glina pylasta, brazowa Gn mw | tpl | 0,20
KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
OTWOR NR 10 Rzedna: 197,0 m npm
1 3 4 5 6 7 9 10 11
J on
g ; Pospétka, brazowa Po W szg | 0,45 11}
b ' Glina pylasta na granicy namutu gliniastego Gn/Nmg tpl 0.20
g r przewarstwiona namutem, brazowa /fNm !
b 11B
T Pyt piaszezysty, brazowy Tp |mw/w | tpl/pl | 0,25
Opfy IPiasek pylasty, szary Pr_| W |29 1045 [ 1] |
3.0 T
§ L Glina pylasta, brazowa Gn mw tpl 0,20 IIB
08—
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PROJEKT BUDOWLANY = iy

39-200 Rebica, ul. Parkowa 28
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SPIS ZAWARTOSCI:

1. PROJEKT ZAGOSPDOAROWANIA TERENU

2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWALNY
Zadanie 1: Wybudowanie zbiornika wody czystej o pojemnosci do 3000 m?3
uwzgledniajgcy mozliwosé plukania filtréw bez srodka do dezynfekcji wraz z rurociq-
gami technologicznymi, zasilaniem i automatyka.

3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWALNY
Zadanie 5: Wymiana rurociggow ze zbiornikéw kontaktowych do starej studni wody
czystej

4. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWALNY
Zadanie §: Wymiana dwéch rurociqgéw ze starej studni wody czystej do pompowni
wysokiego tloczenia

5. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWALNY
Zadanie 8: Wymiana rurociggu obej$ciowego na odcinku woda surowa - osadnik
wstepny z Dn300 na Dn400

6. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWALNY
Zadanie 10: Wymiana rurociggu Dn500 z osadnika wstepnego do budynkv mieszaczy

7. INFORMACIJA BIOZ
OPINIA GEOTECHNICZNA
9. PROJEKT BUDOWLANY - rozbidrka czesci budynku filtréw weglowych

«©
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S PROWODKAN

pracownia projektowa
ul. Sarego 25/4, 31-047 Krakow
tel: 606 475 319

PROJEKT ARCHITEKTONICZINO-BUDOWLANY

TEMAT. ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO -
STACJI UZDATNIANIA WODY W DEBICY WRAZ Z INSTALACJAMI
TECHNOLOGICZNYMI I ELEKTRYCZNYMI
DLA INWESTYCII CELU PUBLICZNEGO POD NAZWA: MODERNIZACIA STACII
UZDATNIANIA WODY W DEBICY PRZY UL. KWIATKOWIEGO — BUDOWA
ZBIORNIKA WODOCIAGOWEGO ORAZ RUROCIAGOW TECHNOLOGICZNYCH
NA DZ. NR 123 OBR. 0005-DEBICA

Kategoria obiektu XXX

Inwestor "Wodociqggi Debickie" sp. z 0.0.

39-200 Debica, ul. Kosynieréw Ractawickich 35

Jednostka projektowa Pracownia Projektowa PROWODKAN,
31-047 Krakow, ul. Jozefa Sarego 25/4

Zadanie é: Wymiana dwéch rurociqgdéw ze starej studni wody czystej
do pompowni wysokiego ttoczenia.
Instalacje fechnologiczne: Rurociqgi technologiczne Dn. 400 i 600mm zel. ze starej studni

wody czystej ( w. 4 ) do pompowni wys. ttocz. (w. 5i6)

Projektowat: mgr inz. Grzegorz Furmaniski -upr. nr NBUA - 7342/43/98 . .
Technologia specjalnoié instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen ’)
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, went. i gazowych

inz. Waldemar Kubik - Upr. nr MAP/0326/PO0OS/07

specjalnoic instalacyjna w zakresie sieci, instalacii i urzgdzen /UZWM
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, went. i gazowych

Sprawdzit mgr inz. Andrzej Cieslik — Upr. Nr MAP/0254/PWOS/94 /)
Technologia specjalinoic instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen 6/0-1

wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, went. | gazowych

NIP 676-115-93-26 LIPIEC 2016 REGON 350644798
ul. Jozefa Sarego 25/4, 31-047 Krakow
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nRozbudowa i przebudowa S.U.W w ramach modernizacji Stacji Uzdatniania Wody W, _ngtqg(przy rr.g «owa 28
Kwiatkowskiego — budowa zbiornika wodociggowego oraz rurociagéw technologicznych na dz&ar 123
w Debicy”.

Zad.6 - Wymiana dwoch rurociggow ze starej studni wody
czystej do pompowni wysokiego tloczenia.

PROJEKTBUDOWLANY

Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY.
Cz. A - Opisowa
Cz. B —rysunkowa

Cz. C - opinia geotechniczna

Cz. A - Opisowa ( spis tresci )

1. Przeznaczenie obiektu budowlanego.

2. Podstawowe parametry techniczne obiektu
budowlanego.

Warunki gruntowo - wodne

Rozwigzania budowlane i fechniczne.

1. Rurocigg technologiczny

1.1.1. Trasa rurociggu

1.1.2. Materiat, srednice, gtebokos¢ utozenia
4.2. Uzbrojenie rurociggu.

5. Wykopy. Utozenie rurociggu. Podsypka. Obsypka. Zasypka.
6. Pas montazowy i place sktadowe.

7. Ochrona zieleni.

8. Uwagi dla wykonawstwa.

3.
4.
4.
4.
4.

Pracownia Projektowa PROWODKAN 1
Ul. J6zefa Sarego 25/4, 31 — 047 Krakdw
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wRozbudowa i przebudowa S.U.W w ramach modernizagji Stacji Uzdatniania Wodyméﬂi@ﬁpmﬁ ull. Faikewa 25

Kwiatkowskiego — budowa zbiornika wodociggowego oraz rurociggow technologicznych na dz. nr'123
w Debicy”.

Zad.6 - Wymiana dwéch rurociggdéw ze starej studni wody
czystej do pompowni wysokiego ttoczenia.

1.Przeznaczenie obiektuv budowlanego

Projektowane rurociggi Dn. 400 i Dn. 600mm majg za zadanie doprowadzi¢
wode czystq ze starej studni wody czyste] ( wezel 4 | do budynku pompowni
wysokiego ttoczenia (wezly 516 ).

2 Podstawowe parametry techniczne obiekiu budowlanego

Niniejszy projekt budowlany obejmuje dwa rurociggi z zeliwa sferoidalnego o
Srednich:

Dn. 400mm o diugosciLl = 11,5m.

Dn. 600mm o dtugoscil = 12,0m

3. Warunki gruntowo - wodne

Opinie Geotechniczng wykonata firma GLOBAL GEOLOGIA M. Konopka, P.
Rogowski s.c na zlecenie Pracowni Projektowej] PROWODKAN.

Celem opracowania jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkéw
gruntowo-wodnych | geotechnicznych w rejonie modernizacji  staci
vzdatniania wody przy ul. Kwiatkowskiego 11 w Debicy na dz. nr 123.
Wierceniami do maksymalnej gtebokosci 4,5m ppt zbadano jedynie
stfropowq partie  utwordw  czwartorzedowych stanowigcych podtoze
gruntowe projektowanej inwestyciji. Teren badan zbudowany jest gtdwnie z
plejstocenskich spoistych glin zwatowych ( Qpg) oraz lokalnie z niespoistych
piaskéw wodnolodowcowych ( Qpfg ). Strefe przypowierzchniowq stanowig
grunty antropogeniczne — nasypy niebudowlane ( Qhn ) o migzszosci 0,5-1,3
m oraz gleba ( Qh ) . Seria glin zwalowych ( Qpg ) zalega w catym
rozpoznanym profilu gruntowym. Nawiercona bezposrednio pod glebqg i
nasypem antropologicznym ( 0,3 - 1,3m ppt ), do gtebokosci prowadzonych
wiercen nie zostata przewiercona. Litologicznie stanowig je gliny pylaste, gliny
piaszczyste zwiezte, pyty, pyty piaszczyste oraz lokalnie piaski gliniaste.

W strefie powierzchniowej na obszarze badahn zalega warstwa nasypdw
anfropologicznych ( Qhn ) o migzszosci 0.4 — 1,3m. Nasyp niebudowlany jest
mieszaning gtéwnie gleby oraz gliny pylastej, zuzlu, gruzu, pytu piaszczystego,
humusu i okruchdw cegiet.

W trakcie wykonywanida prac wiertniczych do maksymalnej gtebokosci 4,5m
ppt nie stwierdzono ciggtego poziomu wody gruntowe;.

Okreslenie kategorii geotechnicznej:

Zbadany teren charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowo - wodnymi.
W podtozu gruntowych wystepujg grunty noSne o korzystnych parametrach
geotechnicznych.

Pracownia Projektowa PROWODKAN 2
Ul. Jdzefa Sarego 25/4, 31 — 047 Krakdw
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»Rozbudowa i przebudowa S.U.W w ramach modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Debicy przy ul:&-
Kwiatkowskiego — budowa zbiornika wodociggowego oraz rurociggéw technologicznych na dz. nr 123
w Debicy”.

Zad.6 - Wymiana dwoch rurociggdw ze starej studni wody
czystej do pompowni wysokiego tloczenia.

Na podstawie stwierdzonych warunkow gruntowo — wodnych uwzgledniajgc
specyfike inwestycji projektowana budowe zbiornika i sieci rurociggdw
miedzy obiektowych mozna zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.
Dla przedmiotowe] inwestycji opracowano odpowiednie badania
geotechniczne, ktére znajdujg sie w niniejszym opracowaniu jako cz. C za
czesciq rysunkowq projektu architektoniczno — budowlanego.

4. Rozwiqzania budowlane i techniczne
4.1. Rurociqg technologiczny

Projektowane rurociggi Dn. 400mm i Dn. 600 mm zel. zastgpiqg istniejgce
rurociqgi stalowe o takiej samej srednicy.

Na wyijsciu ze starej studni ( wezet 4 ) w odlegtoéci min. 0,5m od Sciany
zewnetrznej studni projekiuje sie rurociggi zeliwne odpowiednio Dn. 400 i
600mm zel. W tym celu na istniejgcych rurociggach stalowych Dn.400 i
600mm wychodzgcych ze studni projekiuje sie zamontowac odpowiednio
kotnierze nieprzesuwne do rur stalowych Dn. 400 i 600mm. Nastepnie
projektuje sie ksztattke zeliwng kielichowo-kotnierzowg odpowiednio Dn. 400 i
600mm w celu przejscia na rury zeliwne kielichowe.

Projektowany rurocigg Dn. 600 mm zel projektuje sie wigczy< do istniejgcego
rurociggu Dn. 600 w budynku pompowni wys. tfoczenia w wezle nr 5. W tym
celu w odlegtosci min. 0,5m od sciany zewnetrznej budynku projektuje sie
ksztattke zeliwng kielichowo - kotnierzowq w celu przejscia na rurocigg ze stali
nierdzewnej Dz. 609,46 x 4mm. Ze wzgledu na brak mozliwosci zamontowania
w budynku ksztattki kompensacyjnej demontazowo-montazowej projektuje
sie krocie¢ jednokotnierzowy z rury Dz. 609,6 x 4 mm ze stali nierdzewnej |
ksztattka nr 4 —rys. nr 02 ), drugi kotnierz przed istniejgca przepustnicg Dn. 600,
jako kotnierz nieprzesuwny do rury stalowej Dn. 600 mm.

Projektowany rurocigg Dn. 400mm zel. projektuje sie wtgczy¢ do isthiejgcego
rurociggu Dn. 400 w budynku pompowni wys. ttoczenia w wetle nr 6. W tym
celu w odlegtoéci min. 0,5m od Sciany zewnetrznej budynku projektuje sie
ksztattke zeliwng kielichowo — kotnierzowqg w celu przejscia na rurocigg ze
stali nierdzewnej Dz. 406,4 x 3mm. W celu potfgczenia projektowanego
odcinka rurociggu z istniejgcym rurociqgiem przed istniejgcg przepustnicg Dn.
400 projektuje sie ksztattke kompensacyjng montazowo — demontazowqg Dn.
400 mm. Szczegoty na rys. nr 03.

Pracownia Projektowa PROWODKAN 3
Ul. Jézefa Sarego 25/4, 31 — 047 Krakdéw
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»Rozbudowa i przebudowa S.U.W w ramach modernizacji Stacji Uzdatniania WodiPw Debiey! przy! luRarkowa 28
Kwiatkowskiego — budowa zbiornika wodociggowego oraz rurociggéw technologicznych na dz. fir 123
w Debicy”.

Zad.6 - Wymiana dwoch rurociagow ze starej studni wody
czystej do pompowni wysokiego tloczenia.

4.1.1.Trasa rurociggu

Trasa projektowanych rurociggdw biegnie w zasadzie ( zgodnie z zyczeniem
Inwestora | po $ladzie istniejgcych rurociggu stalowych. Teren przez ktory
biegng rurociqgi jest bardzo uzbrojony w urzgdzenia podziemne takie jak:
rurociggi wody, kable energetyczne biegnace pomiedzy istniejgcymi
obiektami, kable sterownicze, kanalizacja deszczowa. Rurociqgi biegnig
czedciowo terenami zielonymi ale réwniez w wewnetrznych drogach
komunikacyjnych czy chodnikach.

4.1.2.Materiatl, srednice, giebokosci utozenia.
Rury i ksztattki z zeliwa sferoidalnego muszg spetniaC nastepujgce

wymaganida:
Wymagania dotyczqgce wykladziny wewnetrznej.

1. Wyktadzina z zaprawy cemeniowej, naktadana wirowo.

o Grubos¢ wyktadziny z zaprawy cementowe] powinna by¢ zgodna z
aktualng normg PN-EN 545.

3. Do sporzgdzania zaprawy powinien by¢ uzywany cement hutniczy o

duzej odpornosci na siarczany (HSR), wedtug aktualnej normy PN-EN 197-1
,Cement - Cze$¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczqgce
cementow powszechnego uzytku".

4. Do sporzgdzania zaprawy cementowej powinna by¢ stosowana woda
pitha zgodna z Dyrektywg Wody Pitnej 98/83/EC. Wymagany atest
laboratorium badawczego akredytowanego zgodnie z aktualng normg EN
45011.

Wymagania dotyczqgce uszczelek:

1. Uszczelki i ich oznakowanie powinny by¢ zgodne z aktualng normg PN-
EN 681-1 ,Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe dotyczace
uszczelek i ztaczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 1: Guma”.

Wymagania dotyczgce powltok wewngtrz kielicha:

1. Kielich wewnagtrz pokryty warstwg cynku naktadanego w  {uku
elektrycznym lub w postaci epoksydu wysokocynkowego o zawartosci cynku
minimum 90% z pokryciem epoksydowym.

Wymagania dotyczgce dokumentéw potwierdzajgcych zgodnos§é z normami,
jako$§é, dopuszczenie do kontaktu z wodg pitng:
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PROJEKT BUDOWLANY — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDQMﬂEJSLE )
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»Rozbudowa i przebudowa S.U.W w ramach modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Debicy przy ul-
Kwiatkowskiego — budowa zbiornika wodociggowego oraz rurociggdéw technologicznych na dz. nr 123
w Debicy”.

Zad.6 - Wymiana dwoch rurociggow ze starej studni wody
czystej do pompowni wysokiego ttoczenia.

L. Krajowa Deklaracja Zgodnosci wystawiona przez Producenta lub
upowaznionego przedstawiciela Producenta (wymagane przedstawienie
upowaznienia wystawionego przez Producenta).

2. Certyfikat zgodnosci z aktualng normg EN 545, nadany przez jednostke
certyfikujacg akredytowanqg zgodnie z aktualng normg EN 45011.

e Atest wydany przez akredytowane |laboratorium badawcze,
potwierdzajgcy stosowanie wody pitnej zgodnej z Dyrektywg Wody Pitnej
98/83/EC do sporzgdzania zaprawy cementowe] przeznaczone] na
wyktadzine wewnetrzng rur.

4, Certyfikat, potwierdzajgcy spetnianie przez Producenta wymagan w
zakresie systemu zarzgdzania jakoscig, zawartych w aktualnej normie EN- ISO
2001:2008.

5. Atest Higieniczny wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny.

Projektuije sie rury zel. sferoidalne : Dz. 427,7 x 6,5mm, PN10.
Dz. 633,3 x 8,7mm, PN10

Na projektowanym przewodzie utozy¢ tasme sygnalizacyjng z wktadkg
metalowq, ktdrej koncdwki nalezy wyprowadzic do skrzynek, a na wysokosci
okoto 0,4m nad przewodem nalezy utozy¢ tasme znakujacg koloru
niebieskiego.

Jako minimalng gtebokos¢ utozenia rurociggu przyjeto wg PN-81/B-10725 jak
dla strefy zamarzania wg PN-81/B-03020 hz. = 1,0m.

Hmin = Hz+ 0,4m + dnom =1,8-2,0 m.

Przy skrzyzowaniach projektowanego wodociqggu z istniejgcymi kablami
energetycznymi projekiuje sie kable zabezpieczyc rurami dwudzielnymi

-z podwieszeniem nad wykopem. Diugosc kazdej rury dwudzielnej ok.
3.0m.

4.2.Uzbrojenie rurociggu
A. Bloki oporowe

Bloki oporowe nalezy zastosowac na:

- fréjnikach i koncdwkach sieci.

Zgodnie z BN-81/9192-05. Bloki mogqg by¢ prefabrykowane lub wylewane na
miejscu. Nalezy zwrdcié uwage aby blok miat stabilne podparcie w gruncie
rodzimym ( grunt nienaruszony).
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»Rozbudowa i przebudowa S.U.W w ramach modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Debicy przy ul.
Kwiatkowskiego — budowa zbiornika wodociggowego oraz rurociggéw technologicznych na dz. nr 123
w Debicy”.

Zad.6 - Wymiana dwoch rurociggow ze starej studni wody
czystej do pompowni wysokiego tloczenia.

Kowa 28

5.Wykopy. rurociggu. Podsypka. Obsypka. Zasypka.

Roboty ziemne - wykopy przewiduje sie wykonywac w 80% sposobem
mechanicznym a w 20% recznym. Projektuje sie wykopy wagsko przestrzenne,
umocnhnione.
Prace ziemne prowadzi¢ starannie z zachowaniem warunkdw bhp. W zwigzku
z tym, ze projektowany rurociqg biegnie przez teren SUW , wykopy proponuje
sie wykonywac w miare mozliwosci krotkimi odcinkami, tak, aby zmniejszy<
ucigzliwosci komunikacyjne wewnatrz obiektu. Prace ziemne — wykopy nalezy
rowniez prowadzi¢ tak, aby byta mozliwos¢ dojazdu do poszczegdlinych
obiektéw na terenie SUW. Nalezy przewidzie¢ rowniez dojazd stuzb miejskich
takich jak sftraz pozarna czy pogotowia ratunkowego. Szczegdlnie jest to
wazne po zakohczeniu prac dziennych. Wykonawca musi tak pozostawié
teren do nastepnego dnia, aby byta mozliwos¢ dojazdu w/w stuzb.
Technologia wykonania wykopbéw: przed przystgpieniem do realizacji
wykonawca powinien wytyczy¢ w terenie charakterystyczne punkty trasy.
Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-10736 i PN-B-06050. Proby
szczelnoSci nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami.
Ukiadanie rur nalezy prowadzic wg instrukcji producenta rur. Trase
wodociggu oznakowac dwoma tasmami koloru niebieskiego:

e 7nakujgca z wktadkg metalowq ( bezposrednio na rurze )

e Ostrzegawczg (0,4 - 0,6m ponad rurqg )
Rurocigg utozy¢ na 10 cm podsypce piaskowe]j przysypujgc warstwg piasku o
grubosci 30 cm liczgc od gory rurociggu.

Ogdlne wytyczne prowadzenia robot:

- roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami w tym zakresie.

- wykonawca powinien dostosowac organizacje rob ot
do moiliwosci komunikacji po terenie zajetym na czas
trwania robét

- tereny zajete czasowo, w okresie wykonywania robot
nalezy po ich zakohczeniu uporzgdkowac i doprowa —
dzi¢ do stanu pierwotnego,

- roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami i
zasadami sztuki inzynierskiej oraz szczegdlnie przestrze -
gac zasad bhp

Pracownia Projektowa PROWODKAN 6
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~Rozbudowa i przebudowa S.U.W w ramach modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Debicy przy {{JLI‘
Kwiatkowskiego — budowa zbiornika wodociagowego oraz rurociagéw technologicznych na dz. nr 123
w Debicy”.

Zad.6 - Wymiana dwaoch rurociggow ze starej studni wody
czystej do pompowni wysokiego ttoczenia.

STAROSTWO POWY qu,(,mn

Owa 28

5. Pas montazowy i place skladowe

Szeroko$¢ pasa przyjeto 8-2 m. Ze wzgledu na prace wykonywane na terenie
Stacji Uzdatniania Wody, ktéra jest ogrodzona i zamykana nie przewiduje sie
placdw sktadowych. Wykonawca we wtasnym zakresie, ale w porozumieniu z
inwestorem wustali przed przystgpieniem do robdt teren, ktdéry mozna
przeznaczy¢ na ewentualne sktadowanie materiatéw,

6. Ochrona zieleni

Przebieg rurociggu zostat tak zaprojektowany by nie naruszat istniejgcego
drzewostanu. Nie zachodzi konieczno$¢ wycinki drzew.

7. Uwagi dla wykonawstwa

Wszystkie roboty w miejscach skrzyzowan lub zblizen do istniejgcego
uzbrojenia winny by<¢ zgtoszone do uzytkownika tego uzbrojenia celem
petnienia przezen nadzoru.

Wykonawca powinien sie zapoznac z opiniq geotechniczng zawartg w Cz. C
niniejszego opisu technicznego.

Dokumentacja projektowa byta przedmiofem narady koordynacyjnej
Nr.GK.IV.6630.1.229.2016

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage, ze teren przez ktéry przebiega rurocigg
jest wyjgtkowo mocno uzbrojony jak przedstawia projekt zagospodarowania
terenu. Przed przystgpieniem do robdét ziemnych proponuje sie wykonaé
najpierw odkrywki w miejscach skrzyzowan. To pozwoli zmniejszy< ryzyko
awarii i rownoczesnie moze ujawni¢ inne uzbrojenie terenu nie wykazane na
mapie. Z takimi przypadkami wykonawca powinien sie liczyc.

Prace w poblizu urzgdzen podziemnych TAURON Dystrybucja nalezy wykonaé
recznie, zgodnie z obowiqzujgcymi normami. Kable elektroenergetyczne
krzyzujgce sie poprzecznie z projektowanym wodociggiem nalezy wykonad
jako przejscie, zaktadajgc rure ostonowq dwudzielng na kablu.

Dla kabli 1KV rury ostonowe o Srednicy min. 110 mm koloru niebieskiego a dla
kabli SN rury o Srednicy min 160 mm koloru czerwonego. Zabezpieczenie kabli
wykonac zgodnie z wytycznymi zawartymi w protokole ( ZUD ) z posiedzenia
rady koordynacyjnej z dnia 07.06.2016ér.

Rejon Dystrybuciji Gazu w Debicy:
Gazociggi oznaczone ha mapie gé3 nie sg w eksploataciji PSG Sp. z o.0.
Oddziat w Tarnowie, nalezg do Inwestora.

Pracownia Projektowa PROWODKAN 7
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#Rozbudowa i przebudowa S.U.W w ramach modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Debicy przy“ul.
Kwiatkowskiego — budowa zbiornika wodociggowego oraz rurociggdéw technologicznych na dz. nr 123
w Debicy”.
Zad.6 - Wymiana dwoch rurociggow ze starej studni wody

czystej do pompowni wysokiego tloczenia.

28

Roboty ziemne w poblizu istniejacej sieci gazowe| ( nalezgcej do Inwestora )
wykonac recznie.

Trase powykonawczg sieci wodociggowej ustabilizowal geodezyjnie, a po
zasypaniu, miejsca zmiany kierunku trasy oznakowac.

Sprawdzenie szczelnos$ci rur i ztgczy naleizy przeprowadzi¢c po utoieniu
przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej i podbiciu rur z obu stron. Wszystkie
ztqcza powinny byc¢ odkryte dla umozliwienia sprawdzenia szczelnosci. Nad
rurociggami nalezy utozyC tasme tworzywowg z metalowqg tasmg w celu
zlokalizowania rury w gruncie.

Rurocigg przed oddaniem do eksploatacji nalezy doktadnie przeptukac
wodg przy predkosci przeptywy ok. 2 m/s celem wyptukania czesci
mechanicznych.

Przy stwierdzeniu , ze woda z przeptukanego rurociggu nie odpowiada
wymogom pod wzgledem bakteriologicznym, konieczna jest dezynfekcja.
Dezynfekcje mozna przeprowadzi¢ wodg chlorowq zawierajgcg co najmniej
50 mgCL2/ dcm3 przy czasie kontaktu wynoszgcym 24h. Nastepnie nalezy
przeptukac rurocigg i ponownie zbadac jakosé wody. Jezeli w dalszym ciggu
nie osiggniemy nalezyte] jakosci wody, czynnosci te nalezy powtdrzyé az
osiggniemy zamierzony cel.

Iniszczone w frakcie redlizacji inwestycji znaki geodezyjne muszg byc
wznawiane na koszt wykonawcy.

|. !.
Opracowat: Waldemar Kubik VO_LOM——?
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PROJEKT BUDOWLANY — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY priicy
~Rozbudowa i przebudowa S.U.W w ramach modernizacji Stacji Uzdatniania Wody m&w;brm}tuh Faikowa 28
Kwiatkowskiego — budowa zbiornika wodociggowego oraz rurociaggéw technologicznych na dz. nr 123
w Debicy”.
Wymiana dwéch rurociagow ze starej studni wody czystej do
pompowni wysokiego ttoczenia.

Cz. B -rysunkowa

Rys. 01 - profil podtuzny rurociggu 1:100/500

Rys. 02 - Szczegdt wtgczenia w wezle w.5 1: 50

Rys. 03 - Szczegdt wtqczenia w welZle w.é 1: 50
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Wodociagi Debickie sp.z o.0.
Ul. Kosynieréw Ractawickich 35, 39-200 Debica

Firma
PROWODKAN
grupa PC
PRACOWNIA PROJEKTOWA PROWODKAN
ul. Jézefa Sarego 25/4, 31-047 Krakéw
BIURQ: 08. Ziota Podkowa 1/7A 31-352 Krakdw
Zadanie / Obiekt
Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Debicy

Stadium Temat opracowania:

P B Rurocigg Dn. 400 i Dn. 600 mm Zzel.

Stary zbiornik ( w4 ) - Pomp. wys. tlocz. ( w5, w6 )
Branza Tyltut rysunku
Wod-Kan . .
Profil podtuzny rurociagu

Stanowisko Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Gléw e ;
Projektant inz.  Waldemar Kubik irmanny | WD
Opracowat mgrinz. Radostaw Sliwa %‘1
Opracowala mgrinz.  Katarzyna Kubik »V/UWJ“\
Opracowal mgrinz.  Marcin Wiodarz o
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Wymiana dwoch rurociggow ze starej studni wody czystej do
pompowni wysokiego tloczenia.

Cz. C - opinia geotechniczna
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INWESTOR:

JTAROSTAO POWIATOWE
w DEBICY
fm i 88-200 Dezbica, ul. Farkowa 28
Wodoaqm})qua Sp. z 0.0. & oy owa 28
ul. Kosynieréw Ractawickich 35
39-200 Debica

WYKONAWCA:

GLOBAL GEOLOGIA

__.;_;: MICHAL KONOPKA, PAWEL ROGOWSKI S.C.
BISKUPICE 115, 32-020 WIELICZKA

LOBAL BIURO@GLOBALGEOLOGIA.PL
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1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

1.1. Podstawa opracowania

Niniejszg Opinie Geotechniczng wykonata firma GLOBAL GEOLOGIA M. Konopka,
P. Rogowski s.c. na zlecenie Pracowni Projektowej PROWODKAN ul. Sarego 25/4,
31-047 Krakdéw. Inwestorem sg Wodociggi Debica Sp. z o.0., ul. Kosynieréw Ractawickich 35,
39- 200 Debica.

Celem opracowania jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkéw gruntowo-wodnych
(geotechnicznych) w rejonie modernizowanej stacji udatniania wody na ul. Kwiatkowskiego 11
w Debicy na dz. nr ewid 123, w zakresie niezbednym do wykonania projektu budowlanego
inwestycjl.

Dokumentacje wykonano w oparciu o przepisy PN-81/B-03020 ,Posadowienie
bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie” i norm 2zwigzanych oraz
na podstawie wytycznych PN-B-02479 z sierpnia 1998 r ,Geotechnika. Dokumentowa nie
geotechniczne. Zasady ogdlne.".

Podstawa prawna wykonania jest Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 27.04.2012 r., poz. 463).

Przy opracowywaniu niniejszej dokumentacji postuZzono si¢ mapami, literaturg geologiczng,
polskimi normami i branzowymi przepisami prawnymi, a takze wynikami prac i badan polowych

1.2. Cel i przedmiot opracowania
Celem opracowania jest udokumentowanie warunkdéw gruntowo-wodnych (geotechnicznych)
wystepujacych w rejonie planowanej inwestycji, w zakresie wymaganym do jej wykonania.

Przedmiotem opracowania jest opinia okreslajaca geotechniczne warunki posadowienia
obiektéw budowlanych,

2. LOKALIZACJA I MORFOLOGIA TERENU

Obszar badan zlokalizowany jest w pofudniowo-zachodniej czesci Debicy,
przy ul. Kwiatkowskiego 11 na dz. nr 123, w wojewddztwie podkarpackim.

Powierzchnia terenu w rejonie wykonywanych otwordw wiertniczych jest zréznicowana.
Deniwelacje w rejonie wykonanych otworéw wynosza okoto 3,4 m. Rzedne niwelacyjne wahajg
sie w granicach od 196,6 m npm. (otw. nr 1 i nr 2) do 199,7 m npm. (rejon otw. nr 6).
Powierzchnia terenu badarn charakteryzuje sie ogdlnym spadkiem w kierunku pétnocnym
i pdtnocno-zachodnim.

Szczegdtowa lokalizacje  obszaru  rozpoznania  przedstawiono na  mapach
sy tuacyjno-wysokosciowych (dokumentacyjnych) w skali 1:500 (zat. nr 2.1-2.2).

3. PRZEBIEG BADAN
Roboty wiertnicze prowadzono w dniu 02.02.2016 r. Odwiercono 10 otwordw
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badawczych do maksymalnej gtebokosci 4,5 m. kaczny metraz prac wiertniczych wynidst 37,5
mb. Wiercenia wykonano przy uzyciu samojezdnej wiertnicy mechanicznej WGS16, pod
dozorem geologicznym mgr inz. Sebastiana Zycha.

W terenie wytyczono 10 punkty badawcze metoda domiaréw prostokatnych
w nawigzaniu do istniejgcej sytuacji. Orientacyjne rzedne niwelacyjne otworéw zostatly
zinterpolowane na podstawie danych graficznych (mapa sytuacyjno — wyskoéciowa dostarczona
przez Zleceniodawce) przez autora opracowania.

Podstawowe cechy gruntu takie jak: rodzaj, barwa, wilgotnos¢ i stan okreslano
sukcesywnie, w trakcie wiercen, zgodnie z wytycznymi normy PN-86/B-02480.

Po zakonczonych pracach polowych, otwory badawcze zlikwidowano wydobytym
urobkiem z zachowaniem pierwotnych profili geologicznych.

4. DANE DOTYCZACE WLASCIWOSCI PODLOZA BUDOWLANEGO

4.1, Budowa geologiczna

Wierceniami do maksymalnej gtebokosci 4,5 m ppt. zbadano jedynie stropowa partie
utwordw czwartorzedowych stanowigcych podioze gruntowe projektowanej inwestycji.

Teren badan (w rejonie wykonanych otwordw wiertniczych) zbudowany jest gtéwnie
z plejstocenskich spoistych glin zwalowych (Qpg) oraz lokalnie z niespoistych piaskéw
wodnolodowcowych (Qpfg). Stefe przypowierzchniowg stanowig grunty antropogeniczne -
nasypy niebudowlane (Qhn) o migzszosci 0,5 - 1,3 m oraz gleba (Qh).

Seria glin zwatowych (Qpg) zalega w calym rozpoznanym profilu gruntowym,
Nawiercona bezposrednio pod glebg i nasypem antropologicznym (0,3-1,3 m ppt.),
do gtebokosci prowadzonych wiercen nie zostata przewiercona. Litologicznie stanowig je gliny
pylaste, gliny piaszczyste, gliny piaszczyste zwiezie, pyly, pyty piaszczyste oraz lokalnie piaski
gliniaste. Lokalnie utwory te posiadajg przewarstwienia namutéw, namutéw gliniastych i
piaskéw pylastych z domieszka humus.

Seria piaskéw wodnolodowcowych (Qpfg) wystepuje lokalnie w otworze nr 10,
Pod wzgledem litologicznym utwory te wyksztatcone zostaly w postaci wilgotnych piaskéw
pylastych i pospétki, S to grunty rodzime mineralne, stwierdzona migqzszos¢ wynosi
okoto 0,3 m.

W strefie powierzchniowej na obszarze badan zalega warstwa nasypow
antropologicznych (Qhn) o migzszosci 0,4 -1,3 m. Nasyp niebudowlany jest mieszaning
gtdwnie gleby oraz gliny pylastej, zuzlu, gruzu, pytu, pylu piaszczystego, humusu i okruchow
cegiet.

Budowe podtoza gruntowego rejonu wykonywanych prac badawczych przedstawiajg
karty otwordw geotechnicznych (zat. nr 1.1 - nr 1.3).
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4.2. Warunki hydrogeologiczne

W trakcie wykonywania prac wiertniczych do maksymalnej gtebokosci 4,5 ppt.
nie stwierdzono ciggtego poziomu wody gruntowej.

W otworach badawczych nr 2, nr 6 i nr 9 na gfebokosci 1,0 -2,0 m ppt. (tj. rzedne
197,7 m npm - 194,3 m npm) zanotowano niewielkiej intensywnosci saczenia wod gruntowych
w obrebie osadéw spoistych. W okresach o zwiekszonej ilo$ci opadéw atmosferycznych nalezy
liczy¢ sie ze zwiekszeniem ilosci oraz intensywnosci saczen.

Graficzny obraz warunkéw hydrogeologicznych przedstawiajg profile otwordw
geotechnicznych odpowiednio zataczniki nr 1.1 - 1.3,

4.3. Charakterystyka wydzielonych warstw

W podtozu gruntowym projektowanej inwestycji wydzielono trzy serie litologiczno-
genetyczne, ktérej dalej nazywa sie warstwami geotechnicznymi. W obrebie warstwy nr III
dokonano podziatu na trzy podwarstwy geotechniczne (na podstawie PN-81/B-03020). Jako
ceche wyrdzniajaca przyjeto stopien plastycznosci IL(™ dla gruntéow spoistych, natomiast dla
gruntéw niespoistych stopien zageszczenia Ip.

Dla wydzielonych warstw geotechnicznych (oprécz warstwy nr I) podano
charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych okreslone na podstawie badan
makroskopowych metodami B i C, wg p. 3.2. PN-81/B-03020.

Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych wydzielonych podwarstw
geotechnicznych zestawiono w Tabeli nr 1 zamieszczonej w tekscie opinii. Z podziatu
na warstwy wytaczono glebe.

Charakterystyka wydzielonych serii i warstw geotechnicznych
- I warstwa - grunty antropogeniczne, nasypowe (Qhn).

Nasypy niebudowlane stanowi mieszanina gtéwnie gleby oraz gliny pylastej, zuzlu,
gruzu, pylu, pytu piaszczystego, humusu i okruchdéw cegiet. Nawiercone zostaty w otworach
nr - nr i1, 2, 3, 4, 5, 7 i osiagaja miazszoé¢ od 0,4 do 1,3 m. Ze wzgledu na duze
zr&znicowanie, gruntom nie okreslono parametréow geotechnicznych. Warstwa nienosna.
- IT warstwa - gliny zwalowe (Qpg).

Serie glin zwalowych przypisano do warstwy nr IL. Grunty warstwy réznig sie wilgotnoscig
a co za tym idzie stanem. Podzielono je na trzy podwarstwy geotechniczne.

ITIA - podwarstwa ta zbudowana jest z gliny pylastej gliny piaszczystej i pytu.

Wystepuje w rejonie otworéw nr-nr 4, 5, 6, 8, S3 to grunty mato wilgotne w stanie

twardoplastycznym. Przyjeto dla nich (na podstawie badan makroskopowych)

charakterystyczng wartoé¢ stopnia plastycznosci I.™ = 0,10.

I1IB - podwarstwa ta jest, gtéwna budujaca badane podtoze. Litologicznie stanowig

ja gliny pylaste, gliny pylaste zwiezte, pyt oraz piaski gliniaste, lokalnie wystepujq

Y
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przewarstwienia gling piaszczysta, piaskiem pylastym, namutem i namutem gliniastym.

Sa to grunty mato wilgotne w stanie twardoplastycznym oraz mato wilgotne na granicy

wilgotnych w stanie twardoplastycznym na granicy plastycznego. Przyjeto dla nich

(na podstawie badafi makroskopowych) charakterystyczng warto$¢ stopnia

plastycznosci 1.(™ = 0,20.

IIC - do tej podwarstwy zaliczono czes¢ osaddow wyksztatconych jako gliny pylaste,

gliny piaszczyste na granicy namutdw gliniastych, pyly oraz piaski gliniaste lokalnie

z domieszka humusu. Zalegajg w otworach nr 2, nr 6, nr 7 i nr 9 o migzszosci 0,8-1,4

m. Sa to grunty wilgotne w stanie plastycznym. Przyjeto dla nich (na podstawie badan

makroskopowych) charakterystyczna wartoé¢ stopnia plastycznosci I, = 0,40.

III warstwa - piaski wodnolodowcowe (Qpfg).

Serie piaskéw wodnolodowcowych przypisano do warstwy nr III. Do tej warstwy
wiaczono piaski pylaste i pospétki. W wykonanych otworach badawczych zalegaja w otworze
nr 10, bezposrednio pod warstwa nasypow niebudowlanych w formie soczewek o migzszosci
0,3. Sa to grunty rodzimie mineralne, niespoiste, mato wilgotne w stanie $redni zageszczonym.
Przyjeto dla nich (na podstawie badan makroskopowych) charakterystyczng wartos¢ stopnia
zageszczenia Io™ = 0,45.

5. WNIOSKI

1) Dla rozpoznania warunkow gruntowo-wodnych pod modernizowang stacje uzdatniania
wody wykonano 10 otwordw wiertniczych o maksymalnej gtebokosci 4,5 m ppt.
Szczegdtowa lokalizacje wykonanych otworéw wiertniczych naniesiono na mape
dokumentacyjna w skali 1:500 stanowiaca zat. nr 2.1-2.2 do niniejszego opracowania.

2) Zbadany teren (w miejscu wykonywanych wiercen) charakteryzuje sie prostymi
warunkami gruntowo-wodnymi. W podtozu gruntowym wystepujg grunty ncéne
o korzystnych parametrach geotechnicznych.

3) Na podstawie stwierdzonych warunkéw gruntowo-wodnych uwzgledniajac specyfike
inwestycji projektowana budowe sieci kanalizacji mozna zaliczy¢ do pierwszej
kategorii geotechnicznej. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalinia
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych ostatecznie kategy rie
geotechniczng obiektu okresla jego Projektant.

4) Zbadane grunty ujeto w warstwy geotechniczne. Wyznaczono dla ich
charakterystyczne wartoéci parametréw geotechnicznych (oprécz warstwy nr I), kidre
winne stac sie podstawa do obliczen statycznych przy projektowaniu (Tabela nr 1).

5) Zwraca sie szczegdlng uwage, aby grunty spoiste w wykopach, w trakcie prowadzimia
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robét ziemnych, chronié przed przedostaniem sie do nich wéd atmosferycznych
lub roztopowych (oraz wdd z ewentualnych saczen), ktére moga spowodowacd
ich rozmakanie, pecznienie, dalsze uplastycznianie sie (pogorszenie parametrow
geotechnicznych), a w efekcie obnizenie ich nosnosci.

6) W przypadku stwierdzenia w poziomie utozenia sieci, gruntéw nasypowych, spoistych
miekkoplastycznych lub organicznych, grunt zalegajacy w podlozu nalezy usungé
a w miejscu tym wykonaé podsypke piaskowg stabilizowang cementem lub zastosowac
inny sposob ulepszenia podtoza.

7) W trakcie wykonywania prac wiertniczych do maksymalnej gtebokosci 4,5 ppt.
nie stwierdzono ciagtego poziomu wody gruntowej. W otworach badawczych nr 2, nr 6
i nr 9 na gtebokoéci 1,0 -2,0 m ppt. (tj. rzedne 197,7 m npm - 194,3 m npm)
zanotowano niewielkiej intensywnosci saczenia wod gruntowych w obrebie osadow
spoistych. W okresach o zwiekszonej ilosci opadéw atmosferycznych nalezy liczy¢ sie
ze zwiekszeniem ilosci oraz intensywnosci saczen.

8) W okresach dtugotrwatych opadéw Ilub roztopdw moga wystapi¢ saczenia wod
gruntowych w obrebie gruntéw spoistych.

9) Ze wzgledu na charakter inwestycji, rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych
prowadzono punktowo. Taka specyfika rozpoznania sprawia, ze w obszarach pomigdzy
otworami moga mie¢ miejsce znaczne zmiennosci budowy geologicznej,
jak i zmiennoéci warunkéw hydrogeologicznych, ktére nalezy uwzgledni¢ podczas prac
projektowych, jak réwniez przy wykonywaniu przedmiotowej sieci kanalizacji.

10)W trakcie prowadzenia robdt ziemnych i fundamentowych nalezy stosowac
sie do postanowiei PN-B-06050 ze stycznia 1999 r. ,Geotechnika. Roboty ziemne.
Wymagania ogdlne”, oraz do BN-83/8836-02 pkt. ,Przewody podziemne. Roboty
ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

11)G+Ql_)okos'é przemarzania gruntu dla omawianego rejonu wg PN-81/B-03020 wynosi
1,0 m ppt.

12)Zgodnie z norma ,PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne”

rozpoznane grunty rodzime pod wzgledem urabialnosci zaliczono do:

1V kategoria - 100 %. /%D

Bidownicoya | Gospodark
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r -5 Py, jasnobrazowy II mw tpl 0,20
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=) 3
& ” Pyt, jasnobrazowy II mw tpl 0,15 IIB
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e Glina piaszczysta, brazowa Gp mw | tpl o0 | TTA
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5- OTWOR NR 5 Rzedna: 199,7 m npm
1 4 5 [ 7 8 9 10 11
B nN
Qhn . b Nasyp niebudowlany(GI+IT1+H+cegta), szary GLeIIED) I
1-0:” Glina pylasta, brazowa Gr mw tpl 0,20 IIB
[=)] [ x
al [
=4 A Glina pylasta, jasnobrazowa Gn mw tpl 0,10 IIA
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PROJEKTBUDOWLANY

[l. PROJEKT ARCHITEKTONICZINO - BUDOWLANY.

Cz. A - Opisowa
Cz. B —rysunkowa

Cz. C — opinia geotechniczna

Cz. A - Opisowa ( spis tresci )

1. Przeznaczenie obiekiu budowlanego.

2. Podstawowe parametry techniczne obiektu
pbudowlanego.

3. Warunki gruntowo - wodne

4. Rozwigzania budowlane i techniczne.

4. Rurocigg technologiczny

1.1. Trasa rurociqggu

1.2. Materiat, srednice, gtebokosc utozenia

4.2. Uzbrojenie rurociggu.

5. Wykopy. Utozenie rurociggu. Podsypka. Obsypka. Zasypka.

6. Pas montazowy i place sktadowe.

7. Ochrona zieleni.

8. Uwagi dla wykonawstwa.

1.
4.1.
4.1.
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Zad. 8 - Wymiana rurociggu obejsciowego na odcinku woda s"-l,r&\ﬂﬁs_r%ﬂ%5«‘2..%1'01‘-%

wstepny z Dn. 300 na Dn. 400mm ) w EBICY
1.Przeznaczenie obiektu budowlanego

Projektowany wymieniany odcinek rurociggu ma za zadanie doprowddzic
wode surowqg do osadnika wstepnego.

2 Podstawowe parametry techniczne obiekiu budowlanego

Niniejszy projekt budowlany obejmuje rurocigg z zeliwa sferoidalnego o
srednicy Dn. 400mm i dtugosci L = 228m.

Przed osadnikiem wstepnym , w punkcie Z1 projekiuje sie zasuwe zeliwng,
kotnierzowq, réwnoprzelotowq, Dn. 400mm, PN10, z miekkim uszczelnieniem
klina. Zasuwe projektuje sie umiescic w ziemi.

Na rurociggu w punkcie S-1 projektuje sie spust z rurociqgu poprzez
zastosowanie na  rurociggu  odwadniaka  zeliwnego  kielichowo -
kotnierzowego Dn. 400/200mm z zasuwqg odcinajgca dn. 200mm. Rurocigg
spustowy projektuje sie z rury zel. Dn. 200 o dtugosci L = 10m. Woda ze spustu
zostanie odprowadzona do istniejgce] studni ,Si" na kandlizacji deszczowej.
Przed spustem od strony osadnika wstepnego projektuje sie zasuwe zeliwng 19
kotnierzowa, rownoprzelotowg Dn, 400mm, PN 10, z miekkim uszczelnieniem
klina zamontowana w ziemi.

Przed kazdym z czterech komér osadnika projekiuvje sie StUdﬁJ%uﬁ] - $t4 2

kregbw betonowych Dn. 1200mm na uszczelke, oraz cztery ; Dn.
300 mm montowane w ziemi z mozliwoscia zastosowania do nich w
poZniejszym czasie napedow. W projektowanych studniach St1 = St4

przewiduje sie w pozniejszym czasie zamontowadl przeptywomierze
elekfromagnetyczne.

3. Warunki gruntowo - wodne

Opinie Geotechniczng wykonata firma GLOBAL GEOLOGIA M. Konopka, P.
Rogowski s.c na zlecenie Pracowni Projektowej PROWODKAN.

Celem opracowania jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkow
gruntowe-wodnych ( geotechnicznych w  rejonie modernizacji  stadji
uzdatniania wody przy ul. Kwiatkowskiego 11 w Debicy na dz. nr 123.
Wierceniami do maksymalne] gtebokosci 4,5m ppt zbadano jedynie
stropowqg partie  utwordw  czwartorzedowych  stanowigcych podtoze
gruntowe projektowanegj inwestycji. Teren badah zbudowany jest gtownie z
plejstocenskich spoistych glin zwatowych ( Qpg) oraz lokalnie z niespoistych
piaskéw wodnolodowcowych ( Qpfg ). Strefe przypowierzchniowq stanowig
grunty antropogeniczne — nasypy niebudowlane ( Qhn ) o migzszosci 0,5 - 1.3
m oraz gleba ( Qh | . Seria glin zwatowych ( Qpg ) zalega w catym
rozpoznanym profilu gruntowym. Nawiercona bezposrednio pod glebg i
nasypem antropologicznym ( 0,3 — 1,3m ppt ), do gtebokosci prowadzonych

Pracownia Projektowa PROWODKAN 2
Ul. Jézefa Sarego 25/4, 31 — 047 Krakow
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wiercen nie zostata przewiercona. Litologicznie stanowiqg je gliny pylaste, gliny
piaszczyste zwiezte, pyty, pyty piaszczyste oraz lokalnie piaski gliniaste.

W strefie powierzchniowe] na obszarze badan zalega warstwa nasypow
antropologicznych { Qhn ) o migzszosci 0.4 — 1,3m. Nasyp niebudowlany jest
mieszaning grownie gleby oraz gliny pylaste], zuzlu, gruzu, pytu piaszczystego,
humusu i okruchow cegiet.

W trakcie wykonywania prac wiertniczych do maksymalnej gtebokosci 4,5m
ppt nie stwierdzono ciggtego poziomu wody gruntowej.

Okreslenie kategorii geotechnicznej:

/badany teren charakferyzuje sie prostymi warunkami gruntowo - wodnymi.
W podtozu gruntowych wystepujg grunty nosSne o korzystnych parametrach
geotechnicznych.

Na podstawie stwierdzonych warunkdw gruntowo - wodnych uwzgledniajgc
specyfike inwestycji projektowana budowe zbiornika i sieci rurociggodw
miedzy obiektowych moina zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.
Dla przedmiotowej inwestycji opracowano odpowiednie badania
geotechniczne, ktére znajdujg sie w niniejszym opracowaniu jako cz. C za
czesciq rysunkowq projektu architektoniczno — budowlanego.

4. Rozwigzania budowlane i techniczne
4.1. Rurociqg technologiczny

Projektowany rurocigg Dn. 400mm zastgpi istniejgcy rurociag stalowy Dn.
300mm. Projektowany rurociqg jest rurociggiem fzw. obejsciowym lub inaczej
awaryjnym. Gtédwnym rurociggiem wody surowe] jest rurociag stalowy Dn. 500
biegngcy od studni wody surowe] po potudniowe] stronie budynkdw
pompowni posrednigj, osadnikow po koagulacyjnych, mieszaczy szybkich
dalej biegnie po zachodnigj stronie osadnika wstepnego by od strony
potnocne] doprowadzic wode surowg do osadnika wstepnego. W zwigzku z
powyzszym projektowany rurociqg Dn. 400 mm zel projekiuje sie potgczyc¢ z
istniejgcym rurociggiem Dn. 500 stal. poprzez czwornik 400 x 400 x 400 x
400mm i zwezke kotnierzowg Dn. 400/500mm w kierunku rurociggu Dn. 500
stal. Szczegoty wg rys. Nr 03.

Przed Sciang pompowni wody surowe] ( wezel 1 ), w odlegfosci 0,5m
projektuje sie przejscie na rurociag ze stali nierdzewnej poprzez zastosowanie
7taczki zeliwnegj kielichowo — kotnierzowej Dn. 400mm. W podaobny sposob
poprzez zastosowanie ksztaltki nr 23, 24, 25 , 26 ( rys. 03 ) z rury ze stali
nierdzewnej Dn. 300mm projektuje sie przejscie do kazdej z czterech komor
osadnika wstepnego. W komorze osadnika projektuje sie wylewke jako trojnik
spawany zrury stal. nierdzewnej Dn. 300 mm ( ksztattka nr 18 —rys. 03 ).

Pracownia Projektowa PROWODKAN 3
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W komorze zbiormnikdw wody surowej na projektowanym rurociggu dz. 406,4 x
3mm a przed istniejacqg przepustnicq projekiuje sie wstawke Zeliwna,
komierzowq, montazowo — demontazowq Dn. 400mrp )

Rurocigg Dn. 400 mm zel od zewnetrznej §ciany kdﬁibgt_zb@mm%\ﬂvedvﬁyﬂej K M,\
w kierunku osadnika wstepnego, biegngcy nad terenem, na dtugosci ok. ém. -
Odcinek projektiuje sie zabezpieczy< przed przemarznieciem przez ocieplenie.
Ocieplenie mozna wykonac poprzez zatozenie na rurociag 15 cm warstwy
wetny mineralne] potozone] na rurociggu z zabezpieczeniem drutem
aluminiowym , papqg oraz obtozenie blachg ocynkowang.

Szczegdt wg rys. nr 02.

4.1.1.Trasa rurociggu

Trasa rurociggu biegnie w zasadzie ( zgodnie z zyczeniem Inwestora ) po
Sladzie istniejgcego rurociggu stalowego Dn. 300mm. Teren przez kiéry
piegnie rurociag jest bardzo uzbrojony w urzgdzenia podziemne takie jak:
rurociqgi wody, kable energetyczne biegngce pomiedzy istniejgcymi
obiektami, kable sterownicze, kanalizacja deszczowa czy rurociqgi
cieptownicze, ktére sg wytqczone z eksploatacii. Rurocigg biegnie czesciowo
ferenami zielonymi ale réwniez w wewnetrznych drogach komunikacyjnych
czy chodnikach.

4.1.2.Material, srednice, gtebokosci utozenia.

Rury i ksztattki z zeliwa sferoidalnego muszg spetnia¢ nastepujgce
wymagania:
Wymagania dotyczace wykladziny wewnetrznej.

14 Wyktadzina z zaprawy cementowej, naktadana wirowo.

Z. Grubo$S¢ wyktadziny z zaprawy cementowe] powinna by¢ zgodna z
aktualng normg PN-EN 545.

3 Do sporzadzania zaprawy powinien by¢ uzywany cement hutniczy o
duze] odpornosci na siarczany (HSR), wedtug aktuainej normy PN-EN 197-1
.Cement - Czes¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczgce
cementow powszechnego uzytku”.

4, Do sporzgdzania zaprawy cementowej powinna by< stosowana woda
pithna zgodna z Dyrektywg Wody Pitne] 98/83/EC. Wymagany atest
laboratorium badawczego akredytowanego zgodnie z aktualng normag EN
45011,

Pracownia Projektowa PROWODKAN 4
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Wymagania dotyczgce uszczelek:

1. Uszczelki | ich oznakowanie powinny by¢ zgodne z aktualng normg PN-
EN 681-1 , Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe dotyczace
uszczelek i ztgczy rur wodociggowych i odwadnigjgcych. Czese 1: Guma’.

Wymagania dotyczgce powlok wewnairz kielicha:

1. Kielich wewnatrz pokryty warstwa cynku naktadanego w  tuku
elekirycznym lub w postaci epoksydu wysokocynkowego o zawartosci cynku
minimum 90% z pokryciem epoksydowym.

Wymagania dotyczgce dokumentow potwierdzajgcych zgodnosé z normami,
jakos$é, dopuszczenie do kontaktu z wodq pitna:

ks Krajowa Deklaracja Zgodnosci wystawiona przez Producenta lub
upowaznionego przedstawiciela Producenta (wymagane przedstawienie
upowaznienia wystawionego przez Producenta).

2, Certyfikat zgodnosci z aktualng normg EN 545, nadany przez jednostke
certyfikujgcqg akredytfowang zgodnie z akfualng normg EN 45011.

3. Atest  wydany przez okredytowane laboratorium badawcze,
potwierdzajacy stosowanie wody pithej zgodnej z Dyrektywg Wody Pitnej
98/83/EC do sporzgdzania zaprawy cementowe] przeznaczonej nd
wyktadzine wewnetrzng rur.

4, Certyfikat, potwierdzajgcy spetnianie przez Producenta wymagan w
zakresie systemu zarzgdzania jakosciqg, zawartych w aktualnej normie EN- ISO
9001:2008.

5. Atest Higieniczny wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny.

Projektuje sie rury z zel. sferoidalnego Dz. 427,7 x 6,5mm, PN10.

Na projekitowanym przewodzie utozyC faSme sygnalizacyjng z wktadkg
metalowq, ktérej kohcodwki nalezy wyprowadzi¢ do skrzynek, a na wysokosci
okoto 0,4m nad przewodem nalezy utozy¢ tasme znakujgcqg kolory
niebieskiego.

Jako minimalng gteboko$c utozenia rurociqgu przyjeto wg PN-81/B-10725 jak
dla strefy zamarzania wg PN-81/B-03020 hz. = 1,0m.

Hmin = Hz + 0.4m + dnom = 1,8 m.

Przy skrzyzowaniach projektowanego wodociggu z istniejgcymi kablami
energetycznymi projektuje sie kable zabezpieczyé rurami dwudzielnymi z
podwieszeniem nad wykopem. DtugoS¢ kazdej rury dwudzielne] ok. 3,0m.
Przewiduje sie ok. 20 skrzyzowan z kablami.

Pracownia Projektowa PROWODKAN 5
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4.2.Uzbrojenie rurociggu

A. Zasuwy ( przepustnice )

Na rurociggu projektuje sie zasuwy i przepusinice montowane w ziemi.
Lasuwy:

W punkcie I1 zastosowano zasuwe zeliwng, kotnierzowg z miekkim
uszczelnieniem klina, DN. 400mm, PN10 wraz z obudowgq. Przed spustem od
strony osadnika wstepnego projektuje sie druga zasuwe Dn. 400mm
umieszczong w ziemi. Zasuwa powinna posiadac uszczelnienie miekkie wg EN
1074 ( DIN 3352-4A i 4B ), niskie momenty obstugowe dzieki noktadkom
slizgowym na klinie, elastomery dopuszczone wg. wymogdw W 270. Korpus,
klin i pokrywa z zeliwa sferoidalnego EN-JS 1030 ( GGG-40 ). Klin catkowicie
nawulkanizowany guma EPDM. Wrzeciono ze stali o zawartosci 13% chromu |
odpowiednik 2H13 ), nakretka wrzeciona z brgzu. Ochrona korozyjna -
pokrycie wewngtrz i z zewngtrz powtokg epoksydowg wg wymagan GSK.
ZAasv ;';'l__j.

Prz?_edcsi_.kqidq z czterech komor osadnika wstepnego projekiuje sie cztery
p%ﬁ@%ﬁﬁ@ DN. 300 mm , PNI10 , zabudowa dtuga, umieszczone w ziemi z
mozliwoscia zastosowania w pdzniejszym czasie napedow.

Przepustnica wykonana wg EN 593, podwdjnie mimosrodowo tozyskowany
dysk - tozyska bezobstugowe. Osadzenie watkdw w dysku w piastach
zamknietych. Miekko uszczelniana za pomocqg profilowane] uszczelki
obwodowej. Mozliwos¢ wymiany uszczelki bez demontazu dysku. Powierzchni
siedliska  napawana  stopem  wysokoniklowym, odpormna na  korozje.
Zamontowana przektadnia samochamowna z regulowanymi zderzakami
kohcowymi i wskaznikiem potozenia na pokrywie. Przepustnica szczelna w
obu kierunkach przeptywu wg EN 1074-2. Szczelna dla prozni az do 1torr.
Korpus i dysk przepustnicy z zeliwa sferoidalnego EN-JS 1030 ( CGG-40 ). Watki
ze stali nierdzewne] 1.4021. Uszczelka obwodowa na dysku oraz o-ring z EPDM.
Tuleje tozyskowe watkdw z bezcynkowego brgzu.

Korpus wewngtrz i zewngtrz oraz dysk pokryte powtokg epoksydowg wg
wymogdw GSK.

B. Spust

Na projektowanym rurociggu projekfuje sie w punkcie S-1 spust. W tym celu
projektuje sie odwadniak zeliwny kielichowo — kotnierzowy DN. 400/200mm z
zasuwq zeliwng, kotnierzowq Dn. 200mm z miekkim uszczelnieniem kling, z
obudowq i skrzynkg do zasuw. Woda ze spustu zostanie odprowadzona
rurociggiem zeliwnym Dn. 200mm o dfugosci L = 10m do istnigjgcej studzienki

kanalizacyjne,.

Pracownia Projektowa PROWODKAN 6
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C. Bloki oporowe

Bloki oporowe nalezy zastosowac na:

- frojnikach i koncowkach sieci.

zgodnie z BN-81/9192-05. Bloki mogg by< prefabrykowane lub wylewane na
miejscu. Nalezy zwrocic uwage aby blok miat stabilne podparcie w gruncie
rodzimym [ grunt nienaruszony].

5.Wykopy. rurociggu. Podsypka. Obsypka. Zasypka.

Roboty ziemne — wykopy przewiduje sie wykonywac w 80% sposobem
mechanicznym a w 20% recznym. Projektuje sie wykopy wagsko przestrzenne,
umochnione.
Prace ziemne prowadzi¢ starannie z zachowaniem warunkdw bhp. W zwigzku
z tym, ze projektowany rurocigg biegnie przez teren SUW , wykopy proponuje
sie wykonywac w miare mozliwosci krotkimi odcinkami, tak, aby zmniegjszyc
uciazliwosci komunikacyjne wewnatrz obiekiu. Prace ziemne - wykopy nalezy
réwniez prowadzi¢ tak, aby byta mozliwos¢ dojozdu do poszczegdinych
obiektéw na terenie SUW. Nalezy przewidzie¢ rowniez dojozd stuzb miejskich
takich jak straz pozarna czy pogotowia ratunkowego. Szczegdlinie jest fo
wazne po zakonczeniu prac dziennych. Wykonawca musi tak pozostawic
teren do nastepnego dnia, aby byta mozliwosc dojazdu w/w stuzb.
Technologia wykonania wykopow: przed przystgpieniem do realizaci
wykonawca powinien wytyczy¢ w terenie charakterystyczne punkty trasy.
Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-10736 i PN-B-06050. Proby
szczelno$ci nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami.
Uktadanie rur nalezy prowadzi¢é wg instrukcji producenta rur. Trase
wodociggu oznakowa¢ dwoma tadmami koloru niebieskiego:

e Inakujgca z wktadkg metalowq ( bezposrednio na rurze )

e Ostrzegawczg (0.4 - 0.6m ponad rurg )
Rurocigg utozyC na 10 cm podsypce piaskowej przysypujac warstwg piasku o
grubosci 30 cm liczge od goéry rurociggu.

Ogdlne wytyczne prowadzenia roboét:

- roboty ndlezy prowadzic zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami w tym zakresie.

- wykonawca powinien dostosowacé organizacje robdt
do mozliwosci komunikacji po terenie zajetym na czas
trwania robot

- tereny zajete czasowo, w okresie wykonywania robot
nalezy po ich zakonhczeniu uporzgdkowaé i doprowa —

Pracownia Projektowa PROWODKAN 7
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dzi¢ do stanu pierwotnego,

- roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami |
zasadami sztuki inzynierskie] oraz szczegolnie przestrze -
gac zasad bhp

5. Pas montazowy i place skiadowe

Szeroko$¢ pasa przyjeto 8-2 m. Ze wzgledu na prace wykonywane na terenie
Stacji Uzdatniania Wody, ktéra jest ogrodzona i zamykana nie przewiduje sie
placow sktadowych. Wykonawca we wiasnym zakresie, ale w porozumieniu z
inwestorem ustali przed przystgpieniem do robdt teren, ktdry moznd
przeznaczyC na ewentualne sktadowanie materiatow.

6. Ochrona zieleni

Przebieg rurociggu zostat tak zaprojektowany by nie naruszat istniejgcego
drzewostanu. Nie zachodzi konieczno$¢ wycinki drzew.

7. Uwagi dla wykonawstwa

Wszystkie roboty w miejscach skrzyzowan Iub zblizen do istniejgcego
uzbrojenia winny by¢ zgtoszone do uzytkownika tego uzbrojenia celem
petnienia przezeh nadzoru.

Wykonawca powinien sie zapoznac z opinig geotechniczng zawartg w Cz. C
niniejszego opisu technicznego.

Dokumentacja projektowa byta przedmiotem narady koordynacyjnej
Nr.GK.IV.6630.1.229.2016

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage, 7e teren przez kiory przebiega rurocigg
jest wyjatkowo mocno uzbrojony jak przedstawia projekt zagospodarowania
terenu. Przed przystgpieniem do robdét ziemnych proponuje sie wykonac
najpierw odkrywki w miejscach skrzyzowan. To pozwoli zmniejszyC ryzyko
awarii i rownoczesnie moze ujawnic inne uzbrojenie ferenu nie wykazane na
mapie. Z takimi przypadkami wykonawca powinien sie liczy¢. Nalezy rowniez
wrocic uwage na istniejace rurociagi ( kanaty ) cieptownicze, kiére wg
pracownikdw SUW sqg wytqgczone z eksploatacji — sg nieczynne, zatem nie
sprawigjg zagrozenia.

Prace w poblizu urzgdzen podziemnych TAURON Dystrybucja nalezy wykonac
recznie, zgodnie z obowigzujgcymi normami. Kable elektroenergetyczne
krzyzujqce sie poprzecznie z projekfowanym wodociggiem nalezy wykonac
joko przejscie, zaktadajgc rure ostonowq dwudzielng na kablu.

Dla kabli 1KV rury ostonowe o srednicy min. 110 mm koloru niebieskiego a dla
kabli SN rury o srednicy min 160 mm koloru czerwonego. Zabezpieczenie kabli

Pracownia Projektowa PROWODKAN 8
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wykonac zgodnie z wytycznymi zawartymi w protokole ( ZUD | z posiedzenia
rady koordynacyjnej z dniz 07.06.2016ér.

Rejon Dystrybuciji Gazu w Debicy:
Gazociggi oznaczone nd mapie gé3 nie sq w eksploatacji PSG Sp. z o.0.
Oddziat w Tarnowie, nalezg do Inwestora.

Roboty ziemne w poblizu istniejgcej sieci gazowej ( nalezgcej do Inwestora )
wykonac recznie.

Trase powykonawczg sieci wodociggowej ustabilizowaé geodezyjnie, a po
zasypaniu, miejsca zmiany kierunku trasy oznakowac.

Miejsca zamontowania armatury nalezy oznakowac zgodnie z PN-86/B-
09700.

Sprawdzenie szczelnoSci rur i ztgczy nalezy przeprowadzi€ po utozeniu
przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej i podbiciu rur z obu stron. Wszystkie
7tgcza powinny by¢ odkryte dla umoZliwienia sprawdzenia szczelnosci. Nad
rurociggami nalezy utozy¢ tasme tworzywowq z metalowqg tasmag w celu
zlokalizowania rury w gruncie.

Rurociqg przed oddaniem do eksploatacji nalezy doktadnie przeptukac
wodqg przy predkosci przeptywy ok. 2 m/s celem wyptukania czesci
mechanicznych.

Przy stwierdzeniv , ze woda z przeptukanego rurociagu nie odpowiada
wymogom pod wzgledem bakteriologicznym, konieczna jest dezynfekcja.
Dezynfekcje mozna przeprowadzic wodg chlorowqg zawierajgcg co hajmnie;
50 mgCL2/ dcm3 przy czasie kontaktu wynoszgcym 24h. Nastepnie nalezy
przeptukad rurocigg i ponownie zbadac jakos& wody. Jezeli w dalszym ciggu
nie osiggniemy nalezytej jakosci wody, czynnosci te nalezy powtdrzy¢ az
osigghiemy zamierzony cel.

Iniszczone w frakcie realizaci
wznawiane na koszt wykonawcy.

inwestycji znaki geodezyjne muszg byc¢

Opracowat: Waldemar Kubik /7
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Cz. B - rysunkowa

Rys.01- profil podtuzny rurociggu 1:500/100

Rys. 02 - Szczegdt wigczenia rurociggu w wezle 1 1:50

Rys. 03 - Szczegdt wigczenia rurociggu w wezle 2 1450
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Cz. C - opinia geotechniczna
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1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

1.1. Podstawa opracowania

Niniejsza, Opinie Geotechniczng wykonata firma GLOBAL GEOLOGIA M. Konopka,
P. Rogowski s.c. na zlecenie Pracowni Projektowej PROWODKAN ul. Sarego 25/4,
31-047 Krakdw. Inwestorem sg Wodociagi Debica Sp. z 0.0., ul. Kosynieréw Ractawickich 35,
39- 200 Debica.

Celem opracowania jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkéw gruntowo-wodnych
(geotechnicznych) w rejonie modernizowanej stacji udatniania wody na ul. Kwiatkowskiego 11
w Debicy na dz. nr ewid 123, w zakresie niezbednym do wykonania projektu budowlanego
inwestycji.

Dokumentacje wykonano w oparciu o0 przepisy PN-81/B-03020 ,Posadowienie
bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie” i norm zwigzanych oraz
na podstawie wytycznych PN-B-02479 z sierpnia 1998 r ,Geotechnika. Dokumentowanie
geotechniczne. Zasady ogdlne.”.

Podstawg prawng wykonania jest Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 27.04.2012 r., poz. 463).

Przy opracowywaniu niniejszej dokumentacji postuzono sie mapami, literaturgq geologicznga,
polskimi normami i branzowymi przepisami prawnymi, a takze wynikami prac i badan polowych

1.2. Cel i przedmiot opracowania
Celem opracowania jest udokumentowanie warunkéw gruntowo-wodnych (geotechnicznych)
wystepujacych w rejonie planowanej inwestycji, w zakresie wymaganym do jej wykonania.

Przedmiotem opracowania jest opinia okreslajagca geotechniczne warunki posadowienia
obiektow budowlanych.

2. LOKALIZACIA I MORFOLOGIA TERENU

Obszar badan zlokalizowany jest w potudniowo-zachodniej czesci Debicy,
przy ul. Kwiatkowskiego 11 na dz. nr 123, w wojewodztwie podkarpackim.

Powierzchnia terenu w rejonie wykonywanych otworéw wiertniczych jest zréznicowana.
Deniwelacje w rejonie wykonanych otwordw wynoszg okoto 3,4 m. Rzedne niwelacyjne wahajg
sieg w granicach od 196,6 m npm. (otw. nr 1 i nr 2) do 199,7 m npm. (rejon otw. nr 6).
Powierzchnia terenu badan charakteryzuje sie ogdlnym spadkiem w kierunku pétnocnym
i potnocno-zachodnim.

Szczegbtowy  lokalizacje obszaru  rozpoznania  przedstawiono na  mapach
sytuacyjno-wysokosciowych (dokumentacyjnych) w skali 1:500 (zat. nr 2.1-2.2).

3. PRZEBIEG BADAN
Roboty wiertnicze prowadzono w dniu 02.02.2016 r. Odwiercono 10 otworéw

= ) Farrtnamirha Cnenndarki
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badawczych do maksymalnej gtebokosci 4,5 m. taczny metraz prac wiertniczych wynidst 37,5
mb. Wiercenia wykonano przy uzyciu samojezdnej wiertnicy mechanicznej WGS16, pod
dozorem geologicznym mgr inz. Sebastiana Zycha.

W terenie wytyczono 10 punkty badawcze metoda domiardw prostokatnych
w nawigzaniu do istniejacej sytuacji. Orientacyjne rzedne niwelacyjne otwordéw zostaty
zinterpolowane na podstawie danych graficznych (mapa sytuacyjno — wyskosciowa dostarczona
przez Zleceniodawce) przez autora opracowania.

Podstawowe cechy gruntu takie jak: rodzaj, barwa, wilgotnosé i stan okreslano
sukcesywnie, w trakcie wiercen, zgodnie z wytycznymi normy PN-86/B-02480.

Po zakonczonych pracach polowych, otwory badawcze zlikwidowano wydobytym
urobkiem z zachowaniem pierwotnych profili geologicznych.

4. DANE DOTYCZACE WLASCIWOSCI PODLOZA BUDOWLANEGO

4.1. Budowa geologiczna

Wierceniami do maksymalnej gtebokosci 4,5 m ppt. zbadano jedynie stropowa partie
utworéw czwartorzedowych stanowiacych podioze gruntowe projektowanej inwestycji.

Teren badan (w rejonie wykonanych otwordw wiertniczych) zbudowany jest ghéwnie
z plejstocenskich spoistych glin zwatowych (Qpg) oraz lokalnie z niespoistych piaskow
wodnolodowcowych (Qpfg). Stefe przypowierzchniowa stanowig grunty antropogeniczne -
nasypy niebudowlane (Qhn) o migzszosci 0,5 - 1,3 m oraz gleba (Qh).

Seria glin zwatowych (Qpg) zalega w calym rozpoznanym profilu gruntowym.
Nawiercona bezposrednio pod glebg i nasypem antropologicznym (0,3-1,3 m ppt.),
do gtebokosci prowadzonych wiercen nie zostata przewiercona. Litologicznie stanowig je gliny
pylaste, gliny piaszczyste, gliny piaszczyste zwiezte, pyty, pyty piaszczyste oraz lokalnie piaski
gliniaste. Lokalnie utwory te posiadaja przewarstwienia namutow, namutdw gliniastych |
piaskow pylastych z domieszka humus.

Seria piaskow wodnolodowcowych (Qpfg) wystepuje lokalnie w otworze nr 10.
Pod wzgledem litologicznym utwory te wyksztatcone zostaty w postaci wilgotnych piaskéw
pylastych i pospotki. Sg to grunty rodzime mineralne, stwierdzona migzszos¢ wynosi
okoto 0,3 m.

W strefie powierzchniowej na obszarze badan zalega warstwa nasypéw
antropologicznych (Qhn) o migzszosci 0,4 -1,3 m. Nasyp niebudowlany jest mieszaning
gtdwnie gleby oraz gliny pylastej, zuzlu, gruzu, pyiu, pytu piaszczystego, humusu i okruchéw
cegiet.

Budowe podtoza gruntowego rejonu wykonywanych prac badawczych przedstawiajg

karty otwordéw geotechnicznych (zat. nr 1.1 - nr 1.3).
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4.2. Warunki hydrogeologiczne

W trakcie wykonywania prac wiertniczych do maksymalnej gtebokosci 4,5 ppt.
nie stwierdzono ciggtego poziomu wody gruntowej.

W otworach badawczych nr 2, nr 6 i nr 9 na gtebokosci 1,0 -2,0 m ppt. (tj. rzedne
197,7 m npm - 194,3 m npm) zanotowano niewielkigj intensywnosci sgczenia wod gruntowych
w obrebie osaddw spoistych. W okresach o zwiekszonej ilosci opadéw atmosferycznych nalezy
liczy¢ sie ze zwiekszeniem ilosci oraz intensywnosci saczen.

Graficzny obraz warunkéw hydrogeologicznych przedstawiaja profile otwordw
geotechnicznych odpowiednio zataczniki nr 1.1 - 1.3,

4.3. Charakterystyka wydzielonych warstw

W poditozu gruntowym projektowanej inwestycji wydzielono trzy serie litologiczno-
genetyczne, ktorej dalej nazywa sie warstwami geotechnicznymi. W obrgbie warstwy nr III
dokonano podziatu na trzy podwarstwy geotechniczne (na podstawie PN-81/B-03020). Jako
ceche wyrézniajaca przyjeto stopiert plastycznosci IL(™ dla gruntéw spoistych, natomiast dla
gruntéw niespoistych stopien zageszczenia Io.

Dla wydzielonych warstw geotechnicznych (oprécz warstwy nr 1) podano
charakterystyczne wartoéci parametrow geotechnicznych okreslone na podstawie badan
makroskopowych metodami B i C, wg p. 3.2. PN-81/B-03020.

Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych wydzielonych podwarstw
geotechnicznych zestawiono w Tabeli nr 1 zamieszczonej w tekscie opinii. Z podziatu
na warstwy wytaczono glebe.

Charakterystyka wydzielonych serii i warstw geotechnicznych
- I warstwa - grunty antropogeniczne, nasypowe (Qhn).

Nasypy niebudowlane stanowi mieszanina gtdwnie gleby oraz gliny pylastej, zuziu,
gruzu, pyhlu, pylu piaszczystego, humusu i okruchdéw cegiet. Nawiercone zostaty w otworach
nr - nr 1, 2, 3, 4, 5, 7 | osiagaja migzszos¢ od 0,4 do 1,3 m. Ze wzgledu na duze
zréznicowanie, gruntom nie okreslono parametrow geotechnicznych. Warstwa nienosna.
- IT warstwa - gliny zwatowe (Qpg).

Serie glin zwalowych przypisano do warstwy nr II. Grunty warstwy roznig sie wilgotnoscig
a co za tym idzie stanem. Podzielono je na trzy podwarstwy geotechniczne.

IIA - podwarstwa ta zbudowana jest z gliny pylastej gliny piaszczystej i pytu.

Wystepuje w rejonie otwordw nr-nr 4, 5, 6, 8. Sg to grunty malo wilgotne w stanie

twardoplastycznym. Przyjeto dla nich (na podstawie badan makroskopowych)

charakterystyczng warto$é¢ stopnia plastycznosci I.(™ = 0,10,

IIB - podwarstwa ta jest, gtéwng budujaca badane podioze. Litologicznie stanowia

ja gliny pylaste, gliny pylaste zwiezte, pyt oraz piaski gliniaste, lokalnie wystepujg
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przewarstwienia gling piaszczysta, piaskiem pylastym, namutem i namutem gliniastym.

Sq to grunty mato wilgotne w stanie twardoplastycznym oraz mato wilgotne na granicy

wilgotnych w stanie twardoplastycznym na granicy plastycznego. Przyjeto dla nich

(na podstawie badan makroskopowych) charakterystyczng wartos¢ stopnia

plastycznosci 1. = 0,20.

IIC - do tej podwarstwy zaliczono czesé¢ osadow wyksztatconych jako gliny pylaste,

gliny piaszczyste na granicy namuidw gliniastych, pyty oraz piaski gliniaste lokalnie

z domieszka humusu. Zalegaja w otworach nr 2, nr 6, nr 7 i nr 9 o migzszosci 0,8-1,4

m. Sg to grunty wilgotne w stanie plastycznym. Przyjeto dla nich (na podstawie badan

makroskopowych) charakterystyczng wartos¢ stopnia plastycznosci I, = 0,40.

IIX warstwa - piaski wodnolodowcowe (Qpfg).

Serie piaskdw wodnolodowcowych przypisano do warstwy nr III. Do tej warstwy
wiaczono piaski pylaste i pospétki. W wykonanych otworach badawczych zalegaja w otworze
nr 10, bezposrednio pod warstwg nasypow niebudowlanych w formie soczewek o migzszodci
0,3. Sa to grunty rodzimie mineralne, niespoiste, mato wilgotne w stanie Sredni zageszczonym.
Przyjeto dla nich (na podstawie badan makroskopowych) charakterystyczna wartos¢ stopnia
zageszczenia In™ = 0,45.

5. WNIOSKI

1) Dla rozpoznania warunkow gruntowo-wodnych pod modernizowang stacje uzdatniania
wody wykonano 10 otwordw wiertniczych o maksymalnej gtebokosci 4,5 m ppt.
Szczegétowa lokalizacje wykonanych otworéw wiertniczych naniesiono na mape
dokumentacyjng w skali 1:500 stanowigca zat, nr 2,1-2.2 do niniejszego opracowania.

2) Zbadany teren (w miejscu wykonywanych wiercen) charakteryzuje sie prostymi
warunkami gruntowo-wodnymi. W podlozu gruntowym wystepujy grunty ncéne
o korzystnych parametrach geotechnicznych.

3) Na podstawie stwierdzonych warunkéw gruntowo-wodnych uwzgledniajac specyfike
inwestycji projektowana budowe sieci kanalizacii mozna zaliczy¢ do pierwszej
kategorii geotechnicznej. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Marskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalinia
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych ostatecznie kategorie
geotechniczng obiektu okresla jego Projektant.

4) Zbadane grunty wujeto w warstwy geotechniczne. Wyznaczono dla ich
charakterystyczne wartoéci parametréw geotechnicznych (oprécz warstwy nr I), kiSre
winne staé sie podstawa do obliczen statycznych przy projektowaniu (Tabela nr 1).

5) Zwraca sie szczegdlng uwage, aby grunty spoiste w wykopach, w trakcie prowadzinia

o 1 Goere-f ark
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robdt ziemnych, chroni¢ przed przedostaniem sie do nich wod atmosferycznych
lub roztopowych (oraz wéd z ewentualnych saczen), ktoére mogg spowodowad
ich rozmakanie, pecznienie, dalsze uplastycznianie sie (pogorszenie parametrow
geotechnicznych), a w efekcie obnizenie ich no$nosci.

6) W przypadku stwierdzenia w poziomie utozenia sieci, gruntdw nasypowych, spoistych
miekkoplastycznych lub organicznych, grunt zalegajacy w podiozu nalezy usunaé
a w miejscu tym wykonaé podsypke piaskowa stabilizowang cementem lub zastosowaé
inny sposéb ulepszenia podioza.

7) W trakcie wykonywania prac wiertniczych do maksymalnej gtebokosci 4,5 ppt.
nie stwierdzono ciggtego poziomu wody gruntowej. W otworach badawczych nr 2, nr 6
i nr 9 na gtebokosci 1,0 -2,0 m ppt. (tj. rzedne 197,7 m npm - 194,3 m npm)
zanotowano niewielkiej intensywnosci saczenia woéd gruntowych w obrebie osadow
spoistych. W okresach o zwiekszonej ilosci opadéw atmosferycznych nalezy liczy¢ sie
ze zwiekszeniem ilosci oraz intensywnosci saczen.

8) W okresach diugotrwatych opadéw Ilub roztopéw moga wystapi¢ saczenia wod
gruntowych w obrebie gruntéw spoistych.

9) Ze wzgledu na charakter inwestycji, rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych
prowadzono punktowo. Taka specyfika rozpoznania sprawia, ze w obszarach pomiedzy
otworami mogg mieé¢ miejsce znaczne zmiennosci budowy geologicznej,
jak i zmiennosci warunkéw hydrogeologicznych, ktére nalezy uwzgledni¢ podczas prac
projektowych, jak réwniez przy wykonywaniu przedmiotowej sieci kanalizacji.

10)W trakcie prowadzenia robdét ziemnych i fundamentowych nalezy stosowad
sie do postanowien PN-B-06050 ze stycznia 1999 r. ,Geotechnika. Roboty ziemne.
Wymagania ogdlne”, oraz do BN-83/8836-02 pkt. ,Przewody podziemne. Roboty
ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

11)Glebokos¢ przemarzania gruntu dla omawianego rejonu wg PN-81/B-03020 wynosi
1,0 m ppt.

12)Zgodnie z norma ,PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine”

rozpoznane grunty rodzime pod wzgledem urabialnosci zaliczono do:

IV kategoria — 100 %. W

arkowa 28



Tabela nr 1

Debica, ul. Kwiatkowskiego 11, dz. nr ewid. 123

Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych - wg PN-81/B-03020
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWALNY

Ladanie 1: Wybudowanie zbiornika wody czystej o pojemnosci do 3000 m?
uwzgledniajgcy motzliwos¢ ptukania filirow bez srodka do dezynfekcji wraz z rurocig-
gami technologicznymi, zasilaniem i automatykaq.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWALNY
Zadanie 5: Wymiana rurociggéw ze zbiornikéw kontaktowych do starej studni wody
czystej

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWALNY
Ladanie 6: Wymiana dwéch rurociggéw ze starej studni wody czystej do pompowni
wysokiego tloczenia

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWALNY
Zadanie 8: Wymiana rurociggu obejsciowego na odcinku woda surowa - osadnik
wstepny z Dn300 na Dn400

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWALNY
Ladanie 10: Wymiana rurociggu Dn500 z osadnika wstepnego do budynku mieszaczy

INFORMACJA BIOZ
OPINIA GEOTECHNICZNA
PROJEKT BUDOWLANY - rozbidrka czesci budynku filtréw weglowych
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AAROUSTWO POWIAT v
w DEBICY /‘q%
28-200 I;}et:fl::arr ;f .{.ﬂ_ _

grupa PC

PROWODKAN

pracownia projektowa
ul. Sarego 25/4, 31-047 Krakéw

tel: 606 475 319

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

TEMAT: ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO -
STACJI UZDATNIANIA WODY W DEBICY WRAZ Z INSTALACJAMI
TECHNOLOGICZNYMI I ELEKTRYCZNYMI
DLA INWESTYCJII CELU PUBLICZNEGO POD NAZWA: MODERNIZACIA STACII
UZDATNIANIA WODY W DEBICY PRZY UL. KWIATKOWIEGO — BUDOWA
ZBIORNIKA WODOCIAGOWEGO ORAZ RUROCIAGOW TECHNOLOGICZNYCH
NA DZ. NR 123 OBR. 0005-DEBICA

Kategoria obiektu XXX

Inwestor "Wodociggi Debickie" sp. z 0.0.

39-200 Debica, ul. Kosynierow Ractawickich 35

Jednostka projektowa Pracownia Projektowa PROWODKAN,
31-047 Krakow, ul. Jozetfa Sarego 25/4

Zadanie 10: - Wymiana rurociggu Dn. 500 z osadnika wstepnego do
budynku mieszaczy
Instalacje technologiczne: rurociggi technologiczne z osadnika wstepnego ( wezet 7 ) do

budynku mieszaczy ( wezly 8, 8.1, 9)

/
Projektowat: mgr inz. Grzegorz Furmanski -upr. nr NBUA - 7342/43/98 /
Technologia specjalnoié instalacyjna w zakresie sieci, instalacji | urzgdzen

/
wodociggowych ikanalizacyjnych, ciepinych, went. | gazowych \%/
inz. Waldemar Kubik - Upr. nr MAP/0326/POOS/07 -
specjalnoic instalacyjna w zakresie sieci, instalaciji i urzgdzen /(/2“"’4'7
wodociggowych i kanalizacyjnych, ciepinych, went. i gazowych

Sprawdzit mgr inZ. Andrze] Cieslik = Upr. Nr MAP/0254/PWOS /94
Technologia specjalnoic instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzeh

wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, went. | gazowych

NIP676-115-93-26 LIPIEC 2016 REGON 350644798
ul. Jozefa Sarego 25/4, 31-047 Krakow
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»Rozbudowa i przebudowa S.U.W w ramach modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Debicy przy @
Kwiatkowskiego — budowa zbiornika wodociggowego oraz rurociggéw technologicznych na dz. nr 123
w Debicy”,
Zad. 10 - Wymiana rurociaggu Dn. 500 z osadnika wstepnego (w.7) do budynku
mieszaczy(w.8 i w.9 )

PROJEKTBUDOWLANY

Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY.

Cz. A - Opisowa
Cz. B - rysunkowa

Cz. C - opinia geotechniczna

Cz. A - Opisowa | spis tresci )

1. Przeznaczenie obiektu budowlanego.

2. Podstawowe parametry techniczne obiektu
pbudowlanego.

3. Warunki gruntowo - wodne.

4. Rozwigzania budowlane i techniczne.

4.1. Rurociqgg technologiczny

4.1.1.1. Trasa rurociggu

4.1.1.2. Materiat, srednice, gtebokos¢ utozenia

4.2. Uzbrojenie rurociggu.

3. Wykopy. Utozenie rurociggu. Podsypka. Obsypka. Zasypka.

6. Pas montazowy i place sktadowe.

/. Ochrona zieleni.

8. Uwagi dla wykonawstwa.

Pracownia Projektowa PROWODKAN 1
Ul. Jozefa Sarego 25/4, 31 — 047 Krakdw
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~Rozbudowa i przebudowa S.U.W w ramach modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Debicy przy ul.
Kwiatkowskiego — budowa zbicrnika wodociggowego oraz rurociggdw technologicznych na dz. nr 123
w Debicy”.
Zad. 10 - Wymiana rurociggu Dn. 500 z osadnika wstepnego (w.7) do budynku
mieszaczy(w.8 i w.9 )

1.Przeznaczenie obiekiu budowlanego

Projektowane rurociggi 2 x DN. 500mm majg za zadanie doprowadzi¢ wode
po osadnikach wstepnych ( wezet 7 — osadnik wstepny | do budynku
mieszaczy ( wezet 8 oraz wezet 9 ).

2 Podstawowe parametry techniczne obiektu budowlanego

Niniejszy projekt budowlany obejmuje dwa rurociqgi z zeliwa sferoidalnego o
srednicy Dn. 500mm o catkowitej dtugosci L= 160m.

Szczegdt 4 rurociggow DN. 300 mm zel. i rurociggu DN. 400 mm zel.
wychodzgcych z osadnika wstepnego ( wezet 7 ) i potgczenia z dwoma
rurociggami DN. 500 mm zel wg rys. nr 04.

Na wejsciu rurociggu do budynku mieszaczy szybkich ( wezet 8 |w odlegtosci
ok. 0.5 m od sciany zewnetrznej budynku projektuje przej$¢ na rurociqgg ze stali
nierdzewnej dz. 508 x 4mm poprzez kotnierz stalowy i ksztattka nr 4 wg rys. nr
02. Za projektowana ksztattkg nr 4 a przed istniejgcqg przepustnicg Dn. 500
projektuje sie ksztattke kotnierzowq demontazowo — montazowd.

W weile 8.1 projektuje sie trdjnik zeliwny kotnierzowy Dn. 500 mm oraz dwie
zasuwy Dn. 500mm kotnierzowe, zeliwne, PN10, z miekkim uszczelnieniem klinag,
zamontowane w ziemi. Jedna zsuwa 24 w kierunku wezta nr 8 druga zasuwda
Z3 naistniejgcym rurociggu stalowym Dn. 500mm.

Na wejsciu rurociggu do budynku mieszaczy szybkich ( wezet 9 |w odlegtosci
ok. 0,5m od sciany zewnetrzne] budynku projektuje sie zasuwe Z5 kotnierzowa,
zeliwng, Dn. 500 z miekkim uszczelnieniem klina, PN10, zamontowana w ziemi.
Od zasuwy projekiuje do wtgczenia sie do istn. rurociagu projektuje sie rury ze
stali nierdzewnej. Projektuje sie rowniez, na projektowanym rurociggu ze stali
nierdzewnej ksztattke demontazowo — montazowg Dn. 500 jak pokazano na

rys. nr 03.
3. Warunki gruntowo - wodne

Opinie Geotechniczng wykonata firma GLOBAL GEOLOGIA M. Konopka, P.
Rogowski s.c na zlecenie Pracowni Projektowe] PROWODKAN.

Celem opracowania jest rozpoznanie |1 udokumentowanie warunkdw
gruntowo-wodnych (| geofechnicznych w rejonie modernizacji  stacii
vzdatniania wody przy ul. Kwiatkowskiego 11 w Debicy na dz. nr 123,
Wierceniami do maksymalinej gtebokosci 4,5m ppt zbadano jedynie
strooowa partie  utwordw  czwartorzedowych  stanowigcych podioze
gruntowe projektowanej inwestycji. Teren badan zbudowany jest gtownie z

plejstocenskich spoistych glin zwatowych ( Qpg) oraz lokalnie z niespoistych

Pracownia Projektowa PROWODKAN 2
Ul. Jozefa Sarego 25/4, 31 — 047 Krakow
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»Rozbudowa i przebudowa S.U.W w ramach modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Debicy przyeul.”
Kwiatkowskiego — budowa zbiornika wodociggowego oraz rurociggow technologicznych na dz. nr 123

w Debicy".
Zad. 10 - Wymiana rurociggu Dn. 500 z osadnika wstepnego (w.7) do budynku
mieszaczy(w.8 i w.9 )

piaskéw wodnolodowcowych ( Qpfg }. Strefe przypowierzchniowq stanowig
grunty antropogeniczne — nasypy niebudowlane ( Qhn ) o migzszo$ci0,5-1.3
m oraz gleba ( Qh ) . Seria glin zwatowych | Qpg ) zalega w catym
rozpoznanym profilu gruntowym. Nawiercona bezposrednio pod glebq i
nasypem antropologicznym ( 0,3 - 1,3m ppt ), do gtebokosci prowadzonych
wiercen nie zostata przewiercond. Litologicznie stanowiqg je gliny pylaste, gliny
piaszczyste zwiezte, pyty, pyty piaszczyste oraz lokalnie piaski gliniaste.

W strefie powierzchniowe] na obszarze badah zalega warstwa nasypow
antropologicznych | Qhn ) o migzszosci 0.4 — 1,3m. Nasyp niebudowlany jest
mieszaning gtéwnie gleby oraz gliny pylastej, zuzlu, gruzu, pytu piaszczystego,
humusu i okruchow cegiet.

W tfrakcie wykonywania prac wiertniczych do maksymalnej gtebokosci 4,5m
ppt nie stwierdzono ciggtego poziomu wody gruntowe.

Okreslenie kategorii geotechnicznej:

/badany teren charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowo — wodnymi.
W podtozu gruntowych wystepujg grunty nosSne o korzystnych parametrach
geotechnicznych.

Na podstawie stwierdzonych warunkdw gruntowo — wodnych uwzglednigjgc
specyfike inwestycji projektowana budowe zbiornika i sieci rurocigqgow
miedzy obiektowych mozna zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechniczne;.
Dla przedmiotowe] inwestycji opracowano odpowiednie badania
geotechniczne, ktdre znajdujg sie w niniejszym opracowdaniu jako ¢z, C zd
czesciq rysunkowq projektu architektoniczno — budowlanego.

4. Rozwigzania budowlane i techniczne
4.1. Rurociqg technologiczny

Projektowane rurociqgi Dn. 500 mm zel. zastgpiqg istniejgce rurociqgi stalowe
Dn. 500mm. Miejsca wigczen rurociggéw do budynku mieszaczy szybkich
pozostajg wtasciwie w tych samych miejscach co poprzednie.

Wymianie podlegajg rowniez rurociagi wychodzgce z kazdej z czterech
komor osadnika. Istniejgce rurociagi Dn. 300mm stal wymienia sie na rurociggi
zeliwne DN. 300 mm z zeliwa sferoidalnego o takich samych parametrach
technicznych jak rurociggi Dn. 500mm zel. Na kazdym z czterech odcinkdw
rurociggu Dn. 300 mm za $ciang osadnika a przed rozgatezieniem na rur. Dn.
400 mm projektuje sie zasuwy zeliwne Z7.1 do Z7.4 DN. 300 mm, PN10, zeliwne,
kotnierzowa z migkkim uszczelnieniem klina, z obudowq. Zasuwy umieszczone
w ziemi.

Na rurociggu projektowanym DN. 500 mm zel. na wyjsciu z osadnika
wstepnego projekiuje sie dwie zasuwy Dn. 400 mm Z7 i 18 umieszczone w
ziemi o parametrach jak inne.

Pracownia Projektowa PROWODKAN 3
Ul. Jozefa Sarego 25/4, 31 — 047 Krakow
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Zad. 10 - Wymiana rurociagu Dn. 500 z osadnika wstepnego (w.7) do budynku
mieszaczy(w.8 i w.9)

4.1.1.Trasa rurociqgu

Trasa rdrociggu biegnie w zasadzie | zgodnie z zyczeniem Inwestora ) po
nowej frasie niz istniejgce rurociqgi. Teren przez ktory biegnie rurocigg jest
bardzo uzbrojony w urzqdzenia podziemne fakie jak: rurociqgi wody, kable
energetyczne bieghgce pomiedzy istniejgcymi obiektami, kable sterownicze,
kanalizacja deszczowa, rurociqgi sieci gazowej wewnetrznej. Projektowane
rurociqg biegng czesciowo terenami zielonymi ale rowniez w wewnetrznych
drogach komunikacyjnych czy chodnikach.

4.1.2.Material, srednice, glebokosci utozenia.

Na rurociqggi | ksztattki przyjeto rury z zeliwa sferoidainego, ktére muszg
spetniac nastepujgce warunki:

Wymagania dotyczgce wykladziny wewnetrznej.

. Wyktadzina z zaprawy cementowej, naktadana wirowo.

2. Grubos$¢ wyktadziny z zaprawy cementowe] powinna by¢ zgodna z
aktualng norma PN-EN 545,
3 Do sporzgdzania zaprawy powinien by¢ uzywany cement hutniczy o

duze] odpornosci na siarczany (HSR), wedtug aktualnej normy PN-EN 197-1
,Cement - Czes¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnoici dotyczgce
cementow powszechnego uzytku".

4, Do sporzgdzania zaprawy cementowe] powinna byc stosowana woda
pitna zgodna z Dyrektywg Wody Pitnej 98/83/EC. Wymagany atest
laboratorium badawczego akredytowanego zgodnie z aktualng normqg EN

45011,
Wymagania dotyczgce uszczelek:

1. Uszczelki i ich oznakowanie powinny by¢ zgodne z aktualng normg PN-
EN 681-1 ,Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe dotyczgce
uszczelek i ztgczy rur wodociggowych i cdwadniajgcych. Czes¢ 1: Guma".

Wymagania dotyczgce powiok wewngtrz kielicha:
1. Kielich wewnagtrz pokryty warstwg cynku naktadanego w  tuku
elektrycznym lub w postaci epoksydu wysokocynkowego o zawarfosci cynku

minimum 90% z pokryciem epoksydowym.

Wymagania dotyczgce dokumentdw potwierdzajgcych zgodnosé z normami,
jakos§é, dopuszczenie do kontaktu z wodq pitna:

Pracownia Projektowa PROWODKAN 4
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»Rozbudowa i przebudowa S.U.W w ramach modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Debicy przy ul.
Kwiatkowskiego — budowa zbiornika wodociggowego oraz rurociggéw technologicznych na dz. nr 123
w Debicy”.

Zad. 10 - Wymiana rurociaggu Dn. 500 z osadnika wstepnego (w.7) do budynku
mieszaczy(w.8 i w.9 )

I Krajowa Deklaracja Zgodnosci wystawiona przez Producenta lub
upowaznionego przedstawiciela Producenta (wymagane przedstawienie
upowaznienia wystawionego przez Producenta).

2 Certyfikat zgodnosci z akfualng norma EN 545, nadany przez jednostke
certyfikujgcqg akredytowanq zgodnie z aktualng normag EN 45011.

- Atest  wydany przez cakredytowane laboratorium badawcze,
potwierdzajgcy stosowanie wody pitnej zgodnej z Dyrektywa Wody Pitnegj
?8/83/EC do sporzgdzania zaprawy cementowe] przeznaczonej na
wyktadzine wewnetrzng rur,

4, Certyfikat, potwierdzajgcy spetnianie przez Producenta wymagah w
zakresie systemu zarzgdzania jakosciq, zawartych w aktualnej normie EN- [SO
?0071:2008.

5. Atest Higieniczny wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny.

Projektuje sie rury z zeliwa sferoidalnego Dz. 530,5 x 7,5mm, PN10.

Na projektowanym przewodzie utozy¢ tasme sygnalizacying z wktadkg
metalowq, kiorej koncowki nalezy wyprowadzi¢ do skrzynek, a na wysokosci
okoto 0,4m nad przewodem nalezy utozy¢ tasme znakujgcg koloru
niebieskiego.

Jako minimalng gtebokos¢ utozenia rurociggu przyjeto wg PN-81/B-10725 jak
dla strefy zamarzania wg PN-81/B-03020 hz. = 1,0m.

Hmin =Hz+0,4m + dnom =1,9 m.

Przy skrzyzowaniach projektowanego wodociggu z istniejgcymi kablami
energetycznymi projektuje sie kable zabezpieczyé rurami dwudzieinymi z
podwieszeniem nad wykopem. Dtugos¢ kazdej rury dwudzielngj ok. 3,0m.
Przewiduje sie ok. 20 skrzyzowan z kablami.

Zachowac szczegdlng ostroznosé przy skrzyzowaniv sie z  istniejacg
wewnetrzng sieci gazowaq.

4.2.Uzbrojenie rurociqgu
A. Zasuwy

Lastosowane zasuwy muszqg spetniac nastepujace warunki lub byé
rownowazne:

zasuwa klinowa z napedem recznym, miekkouszczelniana wg EN 1171 (DIN
3352-4A), PN10.

Przytacza kotnierzowe wg EN 1092-2. Dtugos¢ zabudowy wg EN 558-1, szereg
14 (DIN 3202, F4). Petna szczelno$¢ w przypadku podcisnienia (do 1 Torr)
Korpus, klin i pokrywa z zeliwa sferoidalnego EN-JS 1030 (GGG-40 ).

Klin catkowicie gumowany (wewngtrz i zewngtrz ) — elastomerem NBR.

Pracownia Projektowa PROWODKAN 5
Ul. Jozefa Sarego 25/4, 31 — 047 Krakow
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Zad. 10 - Wymiana rurociggu Dn. 500 z osadnika wstepnego (w.7) do budynku
mieszaczy(w.8 i w.9 )

Klin prowadzony na catej dtugosci za pomocg elementdw z tworzywa
sztucznego.

Wrzeciono ze stali nierdzewnej o zawartosci min. 13% Cr, niewznoszgce sie.
Tuleja uszczelniajgca z mosigdzu .

Uszczelnienie wrzeciona w tulei za pomocg min. trzech o-ringdw.

Mozliwos¢c wymiany uszczelek w tulel pod petnym ciSnieniem roboczym.
Nakretka wrzeciond z mosiadzu, wewnetrznd, wymienidalna.,

Wewnatrz i zewnagtrz pokrycie epoksydowe-proszkowe EP-P ) min. 250um wg
wymagan GSK.

Projektuje sie zasuwy: 17.1 —17.4 Dn. 300 mm —szt. 4
171128 Dn. 400 mm — szt. 2
13,14, 15, Dn. 500 mm —szt. 3

Wszystkie zasuwy projektuje sie zamontowad w ziemi.
C. Bloki oporowe

Bloki oporowe nalezy zastosowaé na:

- fréjnikach i kohcdwkach sieci.

zgodnie z BN-81/9192-05. Bloki mogg by¢ prefabrykowane lub wylewane na
miejscu. Nalezy zwrocic uwage aby blok miat stabilne podparcie w gruncie
rodzimym ( grunt nienaruszony).

5.Wykopy. rurociqgu. Podsypka. Obsypka. Zasypka.

Roboty ziemne - wykopy przewiduje sie wykonywac¢ w 80% sposobem
mechanicznym a w 20% recznym. Projektuje sie wykopy wqgsko przestrzenne,

umochione.
Prace ziemne prowadzi¢ starannie z zachowaniem warunkow bhp. W zwigzku

z tym, ze projektowane rurociggi biegnag przez teren SUW , wykopy proponuje
sie wykonywac w miare mozliwosci krotkimi odcinkami, tak, aby zmniejszyc
ucigzliwosci komunikacyjne wewnatrz obiektu. Prace ziemne — wykopy nalezy
rowniez prowadzi¢ tok, aby byta moziwos¢ dojazdu do poszczegdinych
obiektow na terenie SUW. Nalezy przewidzie€ rowniez dojazd stuzb miejskich
fakich jak straz pozarma czy pogotowia ratunkowego. Szczegdlnie jest to
wazne po zakonczeniu prac dziennych. Wykonawca musi tak pozostawic
teren do nastepnego dnia, aby byta mozliwos¢ dojazdu w/w stuib.
Technologia wykonania wykopéw: przed przystgpieniem do redlizacji
wykonawca powinien wytyczyC w terenie charakterystyczne punkty frasy.
Roboty ziemne ndlezy wykonywac zgodnie z PN-B-10736 i PN-B-06050. Préby
szczelnosSci nalezy prowadzic zgodnie z obowiqgzujgcymi normami i
przepisami.
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Uktadanie rur nalezy prowadzi¢é wg instrukcji producenta rur. Trase
wodociqggu oznakowac dwoma tasmami koloru niebieskiego:

e Inakujgca z wktadkg metalowqg ( bezposrednio na rurze )

o Ostrzegawczg ( 0,4 - 0,6m ponad rurqg )
Rurocigg utozyc na 10 cm podsypce piaskowe] przysypujgc warstwg piasku o
grubosci 30 cm liczgc od gdry rurociggu.

Ogdlne wytyczne prowadzenia robét:

- roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami w tym zakresie,

- wykonawca powinien dostosowaé organizacje robdt
do mozliwosci komunikacji po terenie zajetym na czas
trwania robot

- tereny zajete czasowo, w okresie wykonywania robot
nalezy po ich zakohczeniu uporzgdkowac | doprowa —
dzi¢ do stanu pierwotnego,

- roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami i
zasadami sztuki inzynierskiej oraz szczegodlnie przestrze -
gac zasad bhp

5. Pas montazowy i place skladowe

Szerokos$¢ pasa przyjeto 8-9 m. Ze wzgledu na prace wykonywane na terenie
Stacji Uzdatniania Wody, ktéra jest ogrodzona i zamykana nie przewiduje sie
dodatkowych placow sktadowych. Wydaje sie, Ze najleprzym rozwigzaniem
bedzie jok Wykonawca we wiasnym zakresie, ale w porozumieniu z
inwestorem ustali przed przystgpieniem do robdt miejsce na terenie Staci,
ktére mozna przeznaczy¢ na ewentuaine sktadowanie materiatdw.

6. Ochrona zieleni

Przebieg rurociqgu zostat tak zaprojektowany by nie naruszat istniejgcego
drzewostanu. Nie zachodzi koniecznos¢ wycinki drzew.

7. Uwagi dla wykonawstwa

Wszystkie roboty w miejscach skrzyzowan lub zblizeh do istniejgcego
uzbrojenia winny by¢ zgtoszone do uzytkownika tego uzbrojenia celem
petnienia przezeh nadzoru.

Wykonawca powinien sie zapoznac z opinig geotechniczng zawartg w Cz. C
niniejszego opisu technicznego.
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Zad. 10 - Wymiana rurociagu Dn. 500 z osadnika wstepnego (w.7) do budynku
mieszaczy(w.8 i w.9)

Dokumentacja projektowa byta przedmiotem narady koordynacyjnej
Nr.GK.IV.6630.1.229.2016

Nalezy zwrdcic szczegdlng uwage na fakt, ze teren przez ktory przebiega
rurocigg ( Stacja Uzdatniania Wody | jest wyjgtkowo mocno uzbrojony jak
przedstawia projekt zagospodarowania terenu. Przed przystgpieniem do
robdt ziemnych proponuje sie wykonal najpierw odkrywki w miejscach
skrzyzowan. To pozwoli zmniejszy< ryzyko awarii i rownoczesnie moze vjawnic
inne uzbrojenie terenu nie wykazane na mapie. Z takimi przypadkami
wykonawca powinien sie liczyc.

Prace w poblizu urzgdzen podziemnych TAURON Dystrybucja nalezy wykonac
recznie, zgodnie z obowigzujgcymi normami. Kable elektroenergetyczne
krzyzujgce sie poprzecznie 7 projektowanym wodociggiem nalezy wykonac
jako przejscie, zaktadajgc rure ostonowq dwudzielng na kablu.,

Dla kabli TKV rury ostonowe o srednicy min. 110 mm koloru niebieskiego a dla
kabli SN rury o srednicy min 160 mm koloru czerwonego. Zabezpieczenie kabli
wykonac zgodnie z wytycznymi zawartymi w protokole ( ZUD ) z posiedzenia
rady koordynacyjnej z dnia 07.06.2016r.

Rejon Dystrybucji Gazu w Debicy:

Gazociggi oznaczone na mapie gé3 nie sqg w eksploatacji PSG Sp. z o.0.
Oddziat w Tarnowie, nalezg do Inwestora.

Roboty ziemne w poblizu isthiejacej sieci gazowej ( nalezgce] do Inwestora )
wykonac¢ recznie, zachowujac wszystkie przepisy z tym zwigzane.

Trase powykonawczg sieci wodociggowe] ustabilizowac geodezyjnie, a po
Zasypaniu, miejsca zmiany kierunku trasy oznakowac.

Miejsca zamontowania armatury nalezy oznokowal zgodnie z PN-86/B-
02700.

Sprawdzenie szczelnoSci rur i ztqczy nalezy przeprowadzic po utozeniu
przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej i podbiciu rur z obu stron. Wszystkie
7tgcza powinny byc¢ odkryte dia umoizliwienia sprawdzenia szczelnosci. Nad
rurociggami nalezy utozyé tasme tworzywowq z metalowg tasmg w celu
zlokalizowania rury w gruncie.

Rurociqg przed oddaniem do eksploatacji nalezy doktadnie przeptukadé
wodg przy predkosci przeptywy ok. 2 m/s celem wyptukania czesci
mechanicznych.

Przy stwierdzeniu , ze woda z przeptukanego rurociggu nie odpowiadd
wymogom pod wzgledem bakteriologicznym, konieczna jest dezynfekcja.
Dezynfekcje mozna przeprowadziC wodg chlorowq zawieragjgacg co najmniej
50 mgCL2/ dcm3 przy czasie kontaktu wynoszgcym 24h. Nastepnie nalezy
przeptukac rurociqgg i ponownie zbadac jakosc wody. Jezeli w dalszym ciggu
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nie osiggniemy nalezytej jokosci wody, czynnodci te nalezy powtdrzyé az
osiggniemy zamierzony cel.

Iniszczone w trakcie redlizacji inwestyci

wznawiane na koszt wykonawcy.

znaki geodezyine muszg byé

Opracowat: Waldemar Kubik ,ZD“”‘L')

Cz. B - rysunkowa

Rys. 01- profil podtuzny rurociggu 1:500/100

Rys. 02 - Szczegdt wigczenia rurociggu w wezle 8 8.1 1:50

Rys. 03 - Szczegot wigczenia rurociggu w weile 9 1:50

Rys. 04 - Szczegdt rozwigzanie rurociggéw wwezle nr7 - 1: 50
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Proj. spust Dn. 150 mm wykonaé na krdécu ze stali nierdzewnej w DEBICY

| | 39-200 Debica, ul. Parkowa 28
Przejs¢ przed budynkiem na stal nierdzewng Rzut / . Rura jednokofnierzowa z zeliwa sferoidalnego DN500 mm PN10, L=1813 mm szt. +

dalsza czest w. profilu podiuzneqo Ksztaftka kielichowo — kofnierzowa z Zeliwa sferoidalengo DN500 mm PN10 szt. 1

. Kofnierz specjalny do rur stalowych zabezpieczony przed przesunigciem DNS00 mm PN10 szt. 1
II . Kréciec jednokofnierzowy stal nierdzewna DN500 mm PN10, szt. 1
. kaficuch uszczelniajgey ' szt. 1
. Migkkouszczelniajgca zasuwa klinowa kofnierzowa z Zzeliwa sferoidalnego DN500 mm PN10 szt. 2
. Trdjnik koinierzowny Dn500/500 mm ( 1000 x 500 mmm ) z zeliwa sferoidalengo PN10 szt. 1
. Kotnierz specjalny DN500 mm PN10 do rur zeliwnych zabezpieczony przed przesunigciem szt. 1
0. Wstawka montazowo — demontaiowa z Zeliwa sferoidalnego DNS0O mm PN10 szt. 1
1. Kofnierz specjalny zabezpieczony przed presunieciem DN500mm do rur stalowych #500mm szt. 1
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Wymiana rurociggu Dn. 500 z osadnika wstepnego do budynku mieszaczy.

\ Cz. C - opinia geotechniczna
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1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

1.1. Podstawa opracowania

Niniejszg Opinie Geotechniczng wykonala firma GLOBAL GEOLOGIA M. Konopka,
P. Rogowski s.c. na zlecenie Pracowni Projektowej PROWODKAN ul. Sarego 25/4,
31-047 Krakow. Inwestorem sg Wodociagi Debica Sp. z 0.0., ul. Kosynieréw Ractawickich 35,
39- 200 Debica.

Celem opracowania jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkéw gruntowo-wodnych
(geotechnicznych) w rejonie modernizowanej stacji udatniania wody na ul. Kwiatkowskiego 11
w Debicy na dz. nr ewid 123, w zakresie niezbednym do wykonania projektu budowlanego
inwestycji.

Dokumentacje wykonano w oparciu o przepisy PN-81/B-03020 ,Posadowienie
bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie” i norm zwigzanych oraz
na podstawie wytycznych PN-B-02479 z sierpnia 1998 r ,Geotechnika. Dokumentowanie
geotechniczne. Zasady ogodine.”.

Podstawg prawng wykonania jest Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 27.04.2012 r., poz. 463).

Przy opracowywaniu niniejszej dokumentacji postuzono sie mapami, literaturg geologiczng,
polskimi normami i branzowymi przepisami prawnymi, a takze wynikami prac i badar polowych

1.2. Cel i przedmiot opracowania
Celem opracowania jest udokumentowanie warunkéw gruntowo-wodnych (geotechnicznych)
wystepujacych w rejonie planowanej inwestycji, w zakresie wymaganym do jej wykonania.

Przedmiotem opracowania jest opinia okreslajaca geotechniczne warunki posadowienia
obiektéw budowlanych.

2. LOKALIZACJA I MORFOLOGIA TERENU

Obszar badan zlokalizowany jest w poludniowo-zachodniej czeéci Debicy,
przy ul. Kwiatkowskiego 11 na dz. nr 123, w wojewdédztwie podkarpackim.

Powierzchnia terenu w rejonie wykonywanych otworéw wiertniczych jest zréznicowana.
Deniwelacje w rejonie wykonanych otworéw wynoszg okoto 3,4 m. Rzedne niwelacyjne wahaja
sig¢ w granicach od 196,6 m npm. (otw. nr 1 i nr 2) do 199,7 m npm. (rejon otw. nr 6),
Powierzchnia terenu badan charakteryzuje sie ogolnym spadkiem w kierunku pétnocnym
i pétnocno-zachodnim.

Szczegotowg  lokalizacje  obszaru  rozpoznania  przedstawiono na  mapach
sytuacyjno-wysokosciowych (dokumentacyjnych) w skali 1:500 (zat. nr 2.1-2.2).

3. PRZEBIEG BADAN

Roboty wiertnicze prowadzono w dniu 02.02,.2016 r. Odwiercono 10 otwordow
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badawczych do maksymalnej gtebokosci 4,5 m. taczny metraz prac wiertniczych wyniést 37,5
mb. Wiercenia wykonano przy uzyciu samojezdnej wiertnicy mechanicznej WGS16, pod
dozorem geologicznym mgr inz. Sebastiana Zycha.

W terenie wytyczono 10 punkty badawcze metodq domiaréw prostokatnych
w nawigzaniu do istniejacej sytuacji. Orientacyjne rzedne niwelacyjne otwordw zostaty
zinterpolowane na podstawie danych graficznych (mapa sytuacyjno - wyskosciowa dostarczona
przez Zleceniodawce) przez autora opracowania.

Podstawowe cechy gruntu takie jak: rodzaj, barwa, wilgotnosé¢ i stan okreslano
sukcesywnie, w trakcie wierceri, zgodnie z wytycznymi normy PN-86/B-02480.

Po zakoriczonych pracach polowych, otwory badawcze zlikwidowano wydobytym
urobkiem z zachowaniem pierwotnych profili geologicznych.

4. DANE DOTYCZACE WLASCIWOSCI PODLOZA BUDOWLANEGO

4.1. Budowa geologiczna

Wierceniami do maksymalnej gtebokosci 4,5 m ppt. zbadano jedynie stropowg partie
utworéw czwartorzedowych stanowigcych podioze gruntowe projektowanej inwestyciji.

Teren badan (w rejonie wykonanych otworéw wiertniczych) zbudowany jest gtéwnie
z plejstoceniskich spoistych glin zwatowych (Qpg) oraz lokalnie z niespoistych piaskéw
wodnolodowcowych (Qpfg). Stefe przypowierzchniowg stanowig grunty antropogeniczne -
nasypy niebudowlane (Qhn) o migzszosdci 0,5 - 1,3 m oraz gleba (Qh).

Seria glin zwatowych (Qpg) zalega w calym rozpoznanym profilu gruntowym,
Nawiercona bezposrednio pod glebg i nasypem antropologicznym (0,3-1,3 m ppt.),
do gtebokosci prowadzonych wiercen nie zostata przewiercona. Litologicznie stanowig je gliny
pylaste, gliny piaszczyste, gliny piaszczyste zwiezle, pyly, pyly piaszczyste oraz lokalnie piaski
gliniaste. Lokalnie utwory te posiadajg przewarstwienia namutéw, namutéw gliniastych i
piaskéw pylastych z domieszka humus.

Seria piaskéw wodnolodowcowych (Qpfg) wystepuje lokalnie w otworze nr 10.
Pod wzgledem litologicznym utwory te wyksztalcone zostaty w postaci wilgotnych piaskdéw
pylastych i pospdtki. Sg to grunty rodzime mineralne, stwierdzona miazszo$¢ wynosi
okoto 0,3 m.

W strefie powierzchniowej na obszarze badafn zalega warstwa nasypow
antropologicznych (Qhn) o miazszosci 0,4 -1,3 m. Nasyp niebudowlany jest mieszaning
gtéwnie gleby oraz gliny pylastej, zuzlu, gruzu, pytu, pytu piaszczystego, humusu i okruchdéw
cegiet.

Budowe podioza gruntowego rejonu wykonywanych prac badawczych przedstawiaja
karty otwordw geotechnicznych (zat. nr 1.1 - nr 1.3).
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4.2. Warunki hydrogeologiczne

W trakcie wykonywania prac wiertniczych do maksymalnej gtebokosci 4,5 ppt.
nie stwierdzono ciggtego poziomu wody gruntowej.

W otworach badawczych nr 2, nr 6 i nr 9 na gtebokosci 1,0 -2,0 m ppt. (tj. rzedne
197,7 m npm - 194,3 m npm) zanotowano niewielkiej intensywnosci sgczenia wéd gruntowych
w obrebie osaddw spoistych. W okresach o zwiekszonej ilo$ci opadéw atmosferycznych nalezy
liczy¢ sie ze zwigkszeniem ilosci oraz intensywnosci saczen.

Graficzny obraz warunkéw hydrogeologicznych przedstawiajg profile otworéw
geotechnicznych odpowiednio zataczniki nr 1.1 - 1.3.

4.3. Charakterystyka wydzielonych warstw

W podtozu gruntowym projektowanej inwestycji wydzielono trzy serie litologiczno-
genetyczne, ktérej dalej nazywa sie warstwami geotechnicznymi. W obrebie warstwy nr III
dokonano podziatu na trzy podwarstwy geotechniczne (na podstawie PN-81/B-03020). Jako
ceche wyrdzniajaca przyjeto stopien plastycznosci IL(™ dla gruntéw spoistych, natomiast dla
gruntéw niespoistych stopienl zageszczenia Ip.

Dla wydzielonych warstw geotechnicznych (oprécz warstwy nr 1) podano
charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych okreélone na podstawie badan
makroskopowych metodami B i C, wg p. 3.2. PN-81/B-03020.

Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych wydzielonych podwarstw
geotechnicznych zestawiono w Tabeli nr 1 zamieszczonej w tekscie opinii. Z podziatu
na warstwy wylaczono glebe.

Charakterystyka wydzielonych serii i warstw geotechnicznych
- I warstwa - grunty antropogeniczne, nasypowe (Qhn).

Nasypy niebudowlane stanowi mieszanina gtéwnie gleby oraz gliny pylastej, zuzlu,
gruzu, pytu, pylu piaszczystego, humusu i okruchow cegiet. Nawiercone zostaty w otworach
nr - nr 1, 2, 3, 4, 5, 7 i osiagaja migzszos¢ od 0,4 do 1,3 m. Ze wzgledu na duze
zréznicowanie, gruntom nie okreslono parametréw geotechnicznych. Warstwa nienosna.
- IT warstwa - gliny zwatowe (Qpg).

Serie glin zwatowych przypisano do warstwy nr II. Grunty warstwy réznig sie wilgotnoscig
a co za tym idzie stanem. Podzielono je na trzy podwarstwy geotechniczne.

IIA - podwarstwa ta zbudowana jest z gliny pylastej gliny piaszczystej i pytu.

Wystepuje w rejonie otwordw nr-nr 4, 5, 6, 8. Sa to grunty mato wilgotne w stanie

twardoplastycznym. Przyjeto dla nich (na podstawie badan makroskopowych)

charakterystyczng wartos¢ stopnia plastycznosci I, = 0,10.

IIB - podwarstwa ta jest, gtébwna budujacq badane podioze. Litologicznie stanowia

ja gliny pylaste, gliny pylaste zwiezte, pyt oraz piaski gliniaste, lokalnie wystepuja
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przewarstwienia gling piaszczysta, piaskiem pylastym, namutem i namutem gliniastym.
Sg to grunty mato wilgotne w stanie twardoplastycznym oraz mato wilgotne na granicy
wilgotnych w stanie twardoplastycznym na granicy plastycznego. Przyjeto dla nich
(na podstawie badan makroskopowych) charakterystyczng warto$¢ stopnia
plastycznosci I.™ = 0,20.
IIC - do tej podwarstwy zaliczono czes¢ osaddw wyksztatconych jako gliny pylaste,
gliny piaszczyste na granicy namuidw gliniastych, pyly oraz piaski gliniaste lokalnie
z domieszkg humusu. Zalegaja w otworach nr 2, nr 6, nr 7 i nr 9 o migzszosci 0,8-1,4
m. Sq to grunty wilgotne w stanie plastycznym. Przyjeto dla nich (na podstawie badan
makroskopowych) charakterystyczng wartos¢ stopnia plastycznosci I = 0,40.

III warstwa - piaski wodnolodowcowe (Qpfg).

Serie piaskéw wodnolodowcowych przypisano do warstwy nr III. Do tej warstwy

wlaczono piaski pylaste i pospotki. W wykonanych otworach badawczych zalegaja w otworze

nr 10,

bezposrednio pod warstwa nasypéw niebudowlanych w formie soczewek o miazszosci

0,3. Sa to grunty rodzimie mineralne, niespoiste, mato wilgotne w stanie $redni zageszczonym.

Przyjeto dla nich (na podstawie badann makroskopowych) charakterystyczng wartos$é stopnia

zageszczenia Io™ = 0,45.
5. WNIOSKI

1)

2)

3)

Dla rozpoznania warunkow gruntowo-wodnych pod modernizowana stacje uzdatniania
wody wykonano 10 otworéw wiertniczych o maksymalnej gtebokosci 4,5 m ppt.
Szczegotowa lokalizacje wykonanych otworéw wiertniczych naniesiono na mape
dokumentacyjng w skali 1:500 stanowiaca zat. nr 2.1-2.2 do niniejszego opracowania.
Zbadany teren (w miejscu wykonywanych wiercen) charakteryzuje sie prostymi
warunkami gruntowo-wodnymi. W podtozu gruntowym wystepuja grunty noséne
o korzystnych parametrach geotechnicznych.

Na podstawie stwierdzonych warunkéw gruntowo-wodnych uwzgledniajac specyfike
inwestycji projektowang budowe sieci kanalizacji mozna zaliczy¢ do pierwszej
kategorii geotechnicznej. Zgodnie 2z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych ostatecznie kategorie
geotechniczng obiektu okresla jego Projektant.

Zbadane grunty ujeto w warstwy geotechniczne. Wyznaczono dla nich
charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych (oprécz warstwy nr I), ktére
winne stac sig¢ podstawa do obliczer statycznych przy projektowaniu (Tabela nr 1).
Zwraca sie szczegodlng uwage, aby grunty spoiste w wykopach, w trakcie prowadzenia
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robét ziemnych, chroni¢ przed przedostaniem sie do nich wéd atmosferycznych
lub roztopowych (oraz wéd z ewentualnych saczen), ktére moga spowodowaé
ich rozmakanie, pecznienie, dalsze uplastycznianie sie (pogorszenie parametréw
geotechnicznych), a w efekcie obnizenie ich noénosci.

6) W przypadku stwierdzenia w poziomie utozenia sieci, gruntdw nasypowych, spoistych
migkkoplastycznych lub organicznych, grunt zalegajacy w poditozu nalezy usungé
a w miejscu tym wykonaé podsypke piaskowg stabilizowang cementem lub zastosowaé
inny sposéb ulepszenia podtoza.

7) W trakcie wykonywania prac wiertniczych do maksymalnej gitebokodci 4,5 ppt.
nie stwierdzono ciggtego poziomu wody gruntowej. W otworach badawczych nr 2, nr 6
i nr 9 na gfebokosci 1,0 -2,0 m ppt. (tj. rzedne 197,7 m npm - 194,3 m npm)
zanotowano niewielkiej intensywnosci saczenia wdd gruntowych w obrebie osadow
spoistych. W okresach o zwiekszonej ilosci opaddw atmosferycznych nalezy liczy¢ sie
ze zwiekszeniem ilosci oraz intensywnosci saczen.

8) W okresach dtugotrwatych opadow Iub roztopdw moga wystapi¢ saczenia wod
gruntowych w obrebie gruntdow spoistych.

9) Ze wzgledu na charakter inwestycji, rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych
prowadzono punktowo. Taka specyfika rozpoznania sprawia, Ze w obszarach pomiedzy
otworami moga mie¢ miejsce znaczne zmiennosci budowy geologicznej,
jak i zmiennosci warunkéw hydrogeologicznych, ktére nalezy uwzglednié podczas prac
projektowych, jak réwniez przy wykonywaniu przedmiotowej sieci kanalizacji.

10)W trakcie prowadzenia robdt ziemnych i fundamentowych nalezy stosowaéd
sie do postanowief PN-B-06050 ze stycznia 1999 r. ,Geotechnika. Roboty ziemne.
Wymagania ogélne”, oraz do BN-83/8836-02 pkt. ,Przewody podziemne. Roboty
ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

11) Gtebokos$¢ przemarzania gruntu dla omawianego rejonu wg PN-81/B-03020 wynosi
1,0 m ppt.

12)Zgodnie z normg ,PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine”
rozpoznane grunty rodzime pod wzgledem urabialnosci zaliczono do:
1V kategoria - 100 %.
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CLOBAL KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO 32200 .ngf farhong 26
St AT OTWOR NR 1
Lgkallzac a: Modemizacja Stacji Uzdatniania Wody Skala pionowa:  1: 100
gbica, ul. "Kwiatkowskiego 11 . e RIS
dz. nr ewid. 123 |Zleceniodawca: Wodociggi Debickie Sp. z c.0. |Rzgdna: 196,3m npm
v} poskarpasie Opracowalimgr inz. Pawel Rogw Data: Luty 2016
vk %g— % Profil Stoplet :
' Przelot . . . / Symatsl i 5::: Eageszczenia/ wanr
§.§ g g litologiczny Opis litologiczny o [ T oy peotecms
[m PPt] n [m] [m] (/1]
2 3 4 a 6 7 8 9 10 11
C nhN
Qhn - Nasyp niebudowlany(Gl+Gn+cegla), szary (Gl4+Gre) I
L=
i E 10 E::;Sglasm przewarstwiona gling pylastg zwigzig, Gn//Grzl mw tpl 0,20
gl 1B |
- Pyt przewarstwiony pytem piaszczystym, brazowy I//Tlp | mw tpl 0,20
- i '
i
KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
OTWOR NR 2 Rzedna: 196,35 m npm
4 5 6 7 8 9 10 11
£l F Nasyp niebudowlany(Gr+gruz+zuzel), szary Loy I
g I ! (Gr)
2 Glina pylasta, brazowoszara Gn MW tol 8] m_| IIB
7 i Glina pylasta, brazowoszara Gr | mw/w | tpl/pl| 0,25
& [ 3 N8 pasr ey 7 dormeaslc hum Granicy namih Eg0, CprH/NTg W ot LI 10
o r “ szara
3 ok Glina piaszczysta z domieszka humusu na granicy namuty %’;H W pl 0,45 IIC
L gliniastego, szara 9
| K]
iEj Glina zwigzta przewarstwiona pytem Gz//M1 mw tpl 0,20 II B
KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
OTWOR NR 3 Rzedna: 197,4 m npm
2 &4 5 6 7 8 9 10 11
-’5 L Nasyp niebudowlany(Gl+cegla), szary nN (Gl I
C 5
e Pyt na granicy piasku pylastego, jasnobrazowy I/Pn mw tpl 0,15
ol [ -
8 20l Pyt na granicy gliny pylastej, brazowy [/Gn | mw tpl 0,20 II B
F
r N Pyt przewarstwiony gling pylasta, brazowy //Gr | mw | tpl 0,20
KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
OTWOR NR 4 Rzedna: 198,4 m npm
4 5 6 7 ] 9 10 11
Qhn Nasyp niebudowlany(Gl+cegla 10%+z2uzel 10%), szary |nN (GI) i
i 3 Pyt, jasnobrazowy jni mw pl 0,20
10 8 Pyt na granicy gliny pylastej, brazowoszary I/Gr | mw tpl 0,20
o | 3
& N Pyt, jasnobrazowy I mw | tpl | 0,15 | IIB
i Z Glina pylasta, brazowa [ mw tpl 0,15
i Glina piaszczysta, brazowa Gp mw | tpl o0 | JIA
KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
OTWOR NR 5 Rzedna: 199,7 m npm
3 5 6 7 8 g [ 10 il
h L i nN
Qhn [ Nasyp niebudowlany(GI+I1+H+cegta), szary GleILeH) I
[ .5 . S
10 Glina pylasta, brazowa Gr mw tpl 0,20 IIB

Qpg

20—

B Glina pylasta, jasnobrazowa Gr mw tpl 0,10 IIA
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. KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO | %a}j_l"-,%‘ Y 4’
GEO OTWOR NR 6 39-200 Detica, ul. Fakowa ps
Lg&% . uI.Jlea T Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Skala picnowa:  1:100 -
dz. nr ewid. 123 Zleceniodawca: Wodociagi Debickie Sp. z o.0. Rzedna: 198,7 m npm
g pii'iiif.i i Opracowat:mgr inz. Pawed ROQWSVE““”’; Data: Luty 20716
gﬁ =) 'g Profil Symbel Stan =amllf nr
g% E g | lologicany s Opis litologiczny Sl e R Y.
[moppt] & [ Tm] ] [/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Qh| - Gleba, szara Gl
t 0.4 Pyt z domieszka korzeni drzew, brazowy 1 W pl 0.35
%S 10k 2 Pyt, brazowy I w Pl 0,35 I[IC
' @ e Glina pylasta, brazowa Grn | mw | tpl | 020 | JJ[5
r 8
o o= Glina pylasta, brazowa Gn mw | tpl 0,10 IIA
3 e Glina piaszczysta, brazowa Gp | mw | tpl | 0,10
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Lokalizacja: Modemizacja Stagji Uzdatniania Wody [Skala pionowa:  1: 100 o
Debiea, ul. metkowskmgu 11 -
dz. nr ewid. 123 Zleceniodawca: Wodociggl Debickie Sp. z0.0. |Rzedna: 197,0 m npm
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PROJEKT ZAGOSPDOAROWANIA TERENU

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWALNY

Zadanie 1: Wybudowanie zbiornika wody czystej o pojemnosci do 3000 m3
uwzgledniajgcy moiliwosé ptukania filirbw bez srodka do dezynfekcji wraz z rurociqg-
gami technologicznymi, zasilaniem i automatykag.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWALNY
Zadanie 5: Wymiana rurociggow ze zbiornikow kontaktowych do starej studni wody
czystej

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWALNY
Zadanie 6: Wymiana dwéch rurociggéw ze starej studni wody czystej do pompowni
wysokiego toczenia

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWALNY

Zadanie 8: Wymiana rurociggu obejsciowego na odcinku woda surowa - osadnik
wstepny z Dn300 na Dn400

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWALNY
Ladanie 10: Wymiana rurociggu Dn500 z osadnika wstepnego do budynku mieszaczy

INFORMACJA BIOZ
OPINIA GEOTECHNICZNA
PROJEKT BUDOWLANY - rozbidrka czesci budynku filtréw weglowych
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3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
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4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
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Czes¢ opisowa.

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Niniejszy projekt budowlany obejmuje:

Rozbidrka fragmentiu budynku technologiczno-socjalnego - hali filtrdw weglowych.
Hala fillrow weglowych jest obiektem nieuzytkowanym. Konstrukcja hali nie jest
zwigzana konstrukcyjnie z pozostatg czescig budynku technologiczno - socjalnego.
Zakres i sposdb prowadzenia rozbidrki wg oddzielnego tomu opracowania.

Zad.1 — budowa zbiornika wody czystej o pojemnosci V = 3000m3 uwzgledniajgcy
mozliwosC ptukanie filtrow bez srodka do dezynfekcji wraz z rurociggami technolo-
gicznymi, zasilaniern | automatykqg

Projektuje sie na terenie SUW, na miejscu wyburzonego fragmentu budynku
technologiczno-socjalinegoe - hali filirow weglowych, budowe nowego zbiornika o
wymiarach tfechnologicznych: D=26,0m i H=6,25m. Wysokos¢ ponad teren
Hp=6.12m. Srednia gtebokos¢ technologiczna 5.5m. Pojemnosé technologiczna
zbiornika wyniesie 2860m3. Zbiornik osadnika bedzie obiektem czeSciowo pod-
ziemnym {ok. 1,35m ppt). Wewnatrz zbiornika zlokalizowana bedzie druga komora
— zbiornik wewnetrzny o srednicy technologicznej Dn10,50m i wysokosci technolo-
gicznej rowniez 55m. GrubosS¢ Scian zbiornika wewnetrznego 30cm, a zewnetrz-
nego 40cm.
Ibiornik dwukomorowy wyposazony bedzie w nastepujgce instalacje technolo-
giczne:

e rurocigg zasilajgcy wody czyste] po uzdatnianiu UV - Dn400 PE100 SDR 17,

e rurocigg wody ustabilizowanej do pompowni wysokiego ttoczenia - Dn500 PE100

SDR 17,

e rurociggi wody do ptukania filirbw do pompowni ptucznej - Dn500 PE100 SDR 17,
rurociqg obejsciowy — awaryjny projektowanych zbiornikéw wody czystej — Dn500
PEIGDSLR.IZ:
rurociqgi spustowe — Dn225 PE100 SDR 17,
rurociqg przelewowy — awaryjny — Dn355 PE100 SDR 17,
rurocigg do awaryjnego napetniania zbiornika zewnetrznego - Dn400 PE100 SDR 17,
rurocigg de awaryjnego ptukania filtrow ze zbiornika zewnetrznego - Dn500 PE100
SDR 17,
instalacja wentylacji zbiornika wraz z uzdatnianiem powietrza hawiewnego,

e instalacja monitorujgca stan zbiornika — zabezpieczenie przed przelaniem, kontrola
ilosci wody w zbiorniku — wg czesci zasilanie i AKPIA

e instalacja zasilajgca promienniki UV do uzdatniania powietrza do wentylacji nawiew-
nej zbiornika - wg czesci zasilanie i AKPIA

e instalacja dozowania chloru do zewneirznej komory zbiornika

Pracownia Projektowa PROWODKAN 3
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Kanalizacja przelewowa - awaryjna

Dla zabezpieczenia zbiornika przed awaryjnym przepetnieniem (zatkanie, awarie,
itp.) projekiuje sie przelewy awaryjne z komory zewnetrznej rurociggiem PE Dn355.
Odprowadzenie awaryjne wody bedzie kierowane do istniejgcych rurociggow
technologicznych prowadzgcych wody przypadkowe i deszczowe na istniejgce
odmulniki.

Kanalizacja deszczowda

W zwigzku z koniecznoiciqg odprowadzenia wody opadowej ze stropu zbiornika
projektuje sie wykonanie rynien deszczowych odprowadzajgcych wody opadowe
do istniejgcej kanalizacji deszczowej | czesciowo do rozprowadzenio na tereny zie-
lone przylegte do zbiornika.

Projektowane odcinki instalacji deszczowej projektuje sie wigczyE do istniejgeych
kanatow opadowych na ferenie SUW.

Przektadka odcinka instalacji gazowej

W zwigzku z kolizjg posadowienia zbiornika V3000 z istniejgcym podziemnym od-
cinkiem instalacji gazowej doprowadzajgce| paliwo gazowe do lokalnej kofttowni
zlokalizowanej w budynku pompowni posredniej projekiuje sie przektadke ninigj-
szego gazociggu.

Trasa nowego odcinka instalacji gazowej zostata przedstawiona na rys. nr 01-T. Do
wykonania instalacji uzywac rur gazowych PE HD 100 wg PN-EN 1555-2 Dn90x5,2
oraz Dné3x3,4. Rurociggi uktadac na podsypce piaskowej gr. min 10cm i w obsyp-
ce 30cm. Srednia gtebokosé utozenia 1,0m.

Zad. 5 - wymiana rurociqgdw ze zbiornikdbw kontaktowych do stare] studni wody
czystej.

Projektuje sie rurociqg Dz. 633,3 x8,7mm z zeliwa sferoidalnego o dtugosci L = 34 m.
Przed starym zbiormikiem wody czystej projekiuje sie zasuwe zeliwng, kotnierzowq,
Dn. 600mm, z miekkim uszczelnieniem klina, zamontowana w ziemi.

Zad. 6 - wymiana dwoch rurociggdw ze starej studni wody czyste] do pompowni
wysokiego ftoczenia.
Projektuje sie dwa rurociqgi z zeliwa sferoidalnego:

-Dz. 633,3x8,7mmL=12m { wezty 4-5)

-Dz. 4277 x 6,5 mm L =11,5m ( wezty 4-6 )

Zad. 8 - Wymiana rurociggu obejsciowego Dn. 300 na Dn.400 mm zel. na odcinku
woda surowa - osadnik wstepny. 29€ W™

Projektuje sie nowy rurociag Dn. 400 mm zel L = 283m. Na rurociggu, przed osadni-
kiem projektuje sie zasuwe odcinajgca , zeliwng, kotnierzowqg Dn 400mm umiesz-
czong w ziemi.

Przed kazdg komorg osadnika wstepnego projekiuje sie studnie z kregébw betono-
wych Dn. 1200 mm na uszczelke w celu w pdZniejszym czasie mozliwosci zamon-
towania w nich przeptywomierzy elektromagnetycznych.

Pracownia Projektowa PROWODKAN 4
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ZelSy
Za studniami a przed osadnikiem projektuje sie cztery &Eﬁﬁﬁ:ﬁjﬁ@ Dn. 400 mm zel.
umieszczone w ziemi.

Zad. 10 - Wymiana rurociggu Dn. 500 z osadnika wstepnego do budynku miesza-

czy.

Aeens,
Projektuje sie dwa rurociqgi 2eljwn€e Dz..530.5 % 7 5y,
Jeden od wezta 7 do 9 L = 123m, &rug] od wezta 7 - 8 L = é68m. Na wyjsciu rurocig-
gow Dn. 400 zel z osadnika wstepnego projektuje sie cztery zasuwy | kazda z 4 ko-
mor ) zeliwne, Dn. 400mm, kotnierzowe, PN10, umieszczone w ziemi.
Na projektowanych rurociggach zeliwnych Dn. 500 projekiuje sie rowniez piec za-
suw zeliwnych, kotnierzowych, PN10.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Teren przez ktory przebiega inwestycja uzbrojony jest w sie¢ energetyczng, tele-
techniczna, kanalizacyjng deszczowq i sanitarng, gazowq oraz w sie¢ wodocig-
gowg.

Wystepujg tu obiekty technologiczne, instalacje wodociggowe, kanalizacje, kable
ziemne niskiego | wysokiego napiecia, podziemne rurociqgi technologiczne. Wy-
stepuje napowietrzna linia energetyczna.

Projektowany obiekt posadowiono w miejscu, w ktdrym obecnie jest zlokalizowana
hala filtrdw weglowych, obiekt bedzie poddany rozbidrce. Teren wolny jest od za-
lesien i zadrzewien w miejscu przewidzianym pod budowe zbiornika.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERE-
NU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDRO-
WIA LUDZI W TRAKCIE REALIZACJI

Redlizacja w/w robét nie stwarza specjalnego zagrozenia bezpieczenstwa ludzi |
mienia zwigzanego z zagospodarowaniem ferenu. Mogqg tu wysigpi¢ zagrozenia
wynikajgce z gtebokich wykopdw miejscowych zwigzanych z rozbidrkg obiektu -
hali filtrow i budowq zbiornika. Wiekszos¢ robdt przy budowie zbiomika koncentruje
sie w jednym miejscu tatwym do wydzielenia z ogdlnej powierzchni czynnego za-
ktadu. Elementy zagospodarowania moggce stwarzac zagrozenie dla bezpie-
czehstwa i zdrowia ludz:

e Nadziemna linia energetyczna WN i NN

s kable teletechniczne i sterownicze
Zagrozenia dla zdrowia i zycia zwigzane z realizacjg roboét liniowych powyzszego
zadania sg nastepujgce:

e Przysypanie ziemig

Pracownia Projektowa PROWODKAN 5
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59-200 Debies, ul. Farkows

Zagrozenia zwigzane z rozbidrkg istniejacej hali filtrow weglowych,
Przysypanie gruzem

Upadek do wykopu

Zagrozenia zwigzane z pracq koparki , spycharki

Zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem sie pracownikéw po placu budo-
wy oraz z fransportem recznym

Porazenie prgdem przy wykonywaniu zgrzewow rur PE.

Teren wykonywanych prac liniowych musi zosta¢ oznakowany w nastepujgcy spo-

sob:

[

Za pomocq informacyjnych tablic ostrzegawczych ( teren budowy wstep
wzbroniony, uwaga gtebokie wykopy )
Poprzez ogrodzenie tasmg w kolorze biato-czerwonym

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJA-
CYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE

SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS WYSTAPIENIA
Ogdlne zagrozenia zwigzane z pracami budowlanymi:

4.1.

Wykonywanie wykopow dla zbiornika na znacznej gtebokosci

Wykonywanie robot w strefie bezposSredniego sqsiedziwa istniejacych obiek-
tow kubaturowych

Pollizgniecia, potkniecia, upadki na tym samym poziomie

Wejscie na budowe oséb niezwigzanych z pracami budowlanymi

Hatas i zapylenie

Niebezpieczenstwo osuniecia sie ziemi na ludzi w wykopie,

Prowadzenie rob ot na wysokosci pow. 3m, a w szczegdlnosci:

wznoszenie $cian, wykonywanie montazu konstrukcji betonowych,
Wykonywanie deskowan i betonowanie elementdw konstrukcji; powstaje
niebezpieczenstwo upadku ludzi z wysokosci,

Wykonywanie prac z udziatem dzwigu: niebezpieczehstwo zwigzane z
upadkiem wiszgcego ciezaru lub awarig a nawet upadkiem dzwigu,
Wykonywanie prac przy uzyciu urzgdzen elekirycznych lub w poblizu instala-
cji bedgcych pod napieciem: niebezpieczenstwo porazenia prgdem elek-
trycznym,

Wykonywanie prac przy uzyciu maszyn o szybko-wirvjgcych elementach jak
pity tarczowe, szlifierki kgtowe inne: niebezpieczenstwo ciezkich skaleczen
lub uderzenia odtamkami,

Wykonywanie prac przy uzyciu maszyn wytwarzajgcych wysokie cisnienia,
Prace spawalnicze i inne wymagajgce uzycia otwartego ognia, niebezpie-
czenstwo poparzen i wzniecenia pozaru,

Praca w zbiornikach, komorach, kanatach, wnetrzach urzgdzenh technicznych
I winnych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych.
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4.2. Prace spawalnicze oraz ciecie i szlifowanie stali. Prace montazowe wymaga-
jace uzycia otwartego ognia (prace spawalnicze oraz ciecie stali) nalezy wy-
konywac zgodnie z przepisami BHP i ppoz. obowigzujgcymi przy prowadzeniu
takich robdt. Nalezy zwrécic uwage na zastosowanie Srodkdéw ochrony osobi-
stej przed poparzeniem promieniowaniem cieplnym, oraz stosowanie elemen-
tow ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym. W miejscu wykonywa-
nia prac nie mogqg znajdowac sie niezabezpieczone materiaty tatwopaine.
Miejsce prowadzenia prac ostoni¢ ekranami, aby nie utrudniaé prac innym
pracownikom i nie powodowdc narazenia na odpryski. Po zakonczeniu prac
spawalniczych nalezy przeprowadzic okresowq kontrole zabezpieczenia ppo-
Z. w migjscu wykonywania rob 6t spawalniczych. W rejonie prowadzenia robét
pozarowo hiebezpiecznych powinna znajdowad sie odpowiednia ilos¢ pod-
recznego sprzetu gasniczego (koce, gasnice).

4.3. Prace na wysokosci nalezy wykonywac z prawidtowo wykonanych rusztowan
(prawidtowos¢ montazu potwierdzona odpowiednim protokotem), samo-
jezdnych podnosnikdw, platform lub podnosnikéw P-183. W przypadku ko-
niecznosci wychylania sie po za balustrade rusztowan lub podestdw, jak row-
niez braku mozliwosci wykonania statych zabezpieczen nalezy bezwzglednie
stosowac indywidualny sprzet zabezpieczajgcy przed upadkiem z wysokosci |
szelki + linka asekuracyjna + amortyzator upadku).

4.4, Prace, ktére powinny by¢ wykonywdane, przez co najmniej dwie osoby.

4.5. Roboty ziemne - wykopy z uwagi na prowadzenie robdt w terenie zabudo-
wanym nalezy zwrocic uwage na wszelkie elementy rurowe, czy fundamen-
towe w wykopach. Nalezy kazdorazowo zgtaszac do kierownictwa budowy
napotkane przeszkody, nie wolno samodzielnie wykonywacé przebi¢ lub roz-
pidrki elementow budowlanych. W przypadku wstrzymania robdt jw. ponow-
ne przystgpienie do wykonania robdt moze nastgpic¢ po uzyskaniu zgody od
kierownictwa budowy i Inwestora.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT.

Kazdy z pracownikdw przystepujacy do wykonania prac ma by¢ dodatkowo poin-
stfruowany o sposobie redlizacji robdt, zagrozeniom z nim zwigzanym, szczegblnie
jezeli chodzi o prace w wykopach ziemnych i robotach montazowych. Instruktazu
powinien dokonac kierownik budowy.

5.1.  Instruktaze stanowiskowe informujgce o mozliwych zagrozeniach i sposo-
bach postepowania w przypadku ich wystgpienia — przeprowadza kierownik
robét wykonawcdw zgodnie z opracowanym przez siebie Planem Zapew-
nienia Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia uwzgledniajgcym specyfike wy-
konywanych prac.
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oz,

3:3.

5.4.

Kserokopie imiennej listy przeszkolonych pracownikdw wraz z ich podpisami
nalezy przekaza¢ do Kierownika Budowy. Wykonawcy bedg na biezgco ak-
tualizowacd listy zatrudnionych na budowie przeszkolonych pracownikéw —
nie rzadzej niz raz na dwa tygodnie(kserokopie dostarczyé do Kierownika
Budowy)

Iwrécenie uwagi na konieczno$c stosowania srodkéw ochrony indywidual-
nej zbiorowej (1j. odziez ochronna, obuwie robocze, kaski, ochrony osobiste
stuchu i wzroku, rekawice ochronne, szelki bezpieczenstwa itp.)

Wyznaczenie 0s0b bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie nie-
bezpiecznymi.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACYM NIEBEZ-
PIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
W TYM ZAPEWNIAJACYM BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE

Aby skutecznie zapobiegac zagrozeniom nalezy zastosowac nastepujgce srodki: z
zachowanie odlegtosci sktadu urobku

Stanowiska wyposazone w instrukcje stanowiskowe bhp

Prace nalezy wykonywac tylko w zespole 3 i wiecej oséb

Wykopy ziemne pod rurociqggi prowadzi€ zgodnie z wymogami bhp 1j. wgsko
przestrzenne umochione z uwzglednieniem wtasciwego kata odspajania
gruntu z zachowanie odlegtosci sktadu urobku. Wykopy nalezy zabezpie-
czy< szalunkami systemowymi.

Kazdy z pracownikbw musi dostac¢ srodki ochrony osobistej — kaski przeciw
uderzeniowe, rekawice ochronne oraz odziez ochronnaq.

Do schodzenia do wykopu nalezy zastosowac drabine

W celu zapewnienia statego kontaktu z dozorem, kazda branza ma miec te-
lefon komorkowy.

Wszyscy zatrudnieni na placu budowy majg obowigzek stosowac sie do planu

BIOZ sporzadzonego przez Kierownika Budowy oraz wszystkich odno$nych instrukcii,

przepisbw na placu budowy oraz procedur projektowychlll,

é.1.

Utrzymanie bezpieczenstwa i higieny pracy na placu budowy

Granice wykopdw, schody i podwyzszenie podtogi winny bycC zabezpieczo-
ne przez wytrzymate barierki, ktére bedq przytwierdzone i masywne. W miegj-
scach gdzie wystepuje ryzyko zranienia oséb pracujgcych na dole przed-
miotami spadajgcymi z gory, nalezy zastosowaé daszki zabezpieczajgce.
Wykonawca stosujac sie do Planu Zagospodarowania i Organizacji Placu
Budowy winien ustawié wokét rozbieranych obiekiow przenosne barierki.

Pracownia Projektowa PROWODKAN 8
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E:

e Wykonawca powinien zapewni¢ wystarczajacqg liczbe znakdw ostrzegaw-
czych, ktdre zostang zainstalowane w miejscach, ktére stanowiq zagrozenie
dla zycia zdrowia i bedq jasno informowaty pracownikdw o rodzaju niebez-
pieczenstwa.

* Magazynowanie materiatdw budowlanych wykonawcy na terenie prac jest
dozwolone tylko w miejscu wskazanym na Planie zagospodarowania i Or-
ganizacji placu Budowy.

e Wszystkie opakowania materiatdw muszqg byc¢ usuniete z terenu budowy za-
raz po rozpakowaniu.

e Wszystkie otwory w podtogach, dachach i ktadkach muszg by¢ zabezpie-
czone drewnianymi lub stalowymi elementami, zaraz po powstaniu otworu.
Elementy zakrywajgce powinny wytrzymad obcigzenie ludzi przechodzgo-
cych i powinny by¢ oznaczone. W sytuaciji, w ktérej zakrycie otworu jest nie-
praktyczne nalezy zabezpieczy< go barierkq i zakry€ blachqg zabezpieczajg-
cqg dobrze umocowang.

e Ofwarte Studzienki na ferenie budowy stanowiqg zagrozenie wypadkowe,
wiec muszg zostac¢ zabezpieczone barierkami | oznakowane znakami
ostrzegawczymi.

e Wykonawca musi zabezpieczye wszystkie media (para, woda, powietrze,
energia elekiryczna) tak, by w razie ich uzycia podczas testowania lub
probnego rozruchu nie bedg one stanowity niebezpieczenstwa dla pra-
cownikdw budowy. Szczegolnie wszelkie niezabezpieczone koncdwki i otwo-
ry wentylacyjne zostang zabezpieczone za pomocq nakretek, zatyczek oraz
oznakowane, by ostrzec innych o niebezpieczenstwie.

o Wykonawca winien utrzymaé na wysokim poziomie czystosé i porzgdek na
terenie budowy zgodnie z normami obowigzujgcymi w Polsce i przepisami
stanowigcymi cze$¢ tego dokumentu. Wszystkie gruzy, odpady i dodatkowy
materiat bedzie usuwany w miejscu pracy codzienne. Wykonawca musi za-
pewni¢ kontener na odpady.

¢« Wykonawca ma zabezpieczy¢ materiat budowlany przed ztymi warunkami
atmosferycznymi.

e Wykonawca musi zabezpieczy< w potowie zakonczone konstrukcje stalowe
lub sciany ceglane przed siinymi wiatrami.

« Wykonawca winien utrzymaé odpowiednie zaplecze budowy tzn. miejsce
na zmiane i suszenie ubran, stotdwke, umywalnie i sanitariaty, dla wszystkich
swoich pracownikdbw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca
zagwarantuje wiasciwe korzystanie przez swoich pracownikéw i podwyko-
nawcow z w/w pomieszczen. Spozywanie positkéw nie moze odbywac sie
poza pomieszczeniem stotdwki.

¢ Wykonawca musi zapewnic rusztowania, ktére posiadajg DTR i zostaty zmon-
towane zgodnie z przepisami bhp i Polskimi Normami. Rusztowania majg by¢
montowane i demontowane tylko przez osoby kompetentne i przeszkolone.
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru Kierownikowi
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Budowy, Specjaliscie ds. BHP, obowigzujgce procedury w zakresie monfazu |
odbioru rusztowan.

e  Wykonawca musi poinformowaé¢ pracownikdw i podwykonawcdw o obo-
wigzujgcych procedurach. Wykonawca winien zapewnic i powiesi€ na kaz-
dym oddanym do eksploatacii rusztowaniu tablice z napisem: ‘Rusztowanie
bezpieczne do uiycia’. Rusztowania, kidre sg w frakcie montazu lub demon-
tazu majg mie¢ tablice z napisem: ‘Rusztowanie niezabezpieczone - nie
uzywad'. Alternatywnie mozna uzy¢ innego systemu informacji. Wykonawca
musi zapewnié wysoki poziom montazu i konserwacii rusztowan i zorganizuje
przeprowadzenie konftroli rusztowan zgodnie z obowigzujgcymi normami,
oraz wymogami DIR i instrukcji. Protokoty z montazu przechowywane przez
Wykonawce i kazdorazowo udostepniane Kierownikowi Budowy General-
nego Wykonawcy do wglgdu. Stosowanie niekompletnych i wadliwych rusz-
towan jest niedopuszczalne.

e Wykonawca winien zapewni¢ drabiny, ktére spetniajg wszelkie warunki bez-
pieczenstwa zgodnie z obowigzujgcymi PN, oraz wymogami tego dokumen-
tu. Drabiny aluminiowe mogq by¢ stosowane tylko w przypadku wykonywa-
nia lzejszych rob6ét i nie bedg uzywane w miejscach, gdzie istnieje ryzyko ze-
tkniecia sie z kablami pod napieciem. Wszystkie drabiny muszg byc¢ zostang
ustawione i zabezpieczone w taki sposdb, aby gwarantowane byto bezpie-
czenstwo ich uzycia przez pracownikdw. Rodzaje stosowanych zabezpie-
czeh majg byc¢ uzgodnione z Kierownikiem Budowy, zawarte w Instrukciji i
przekazane pracownikom do informaciji. Do przywigzywania drabin nie mo-
gq by¢ wykorzystywane stalowe liny ani kable elektryczne.

e Wykonawca winien dostarczy¢ wazne badanie UDT, wszystkie atesty dla
wszystkich dzwigow, zurawi, podnos$nikow oraz ruchomych platform zanim
wprowadz je na teren budowy i bedzie prowadzit archiwizacje wszystkich
sprawozdan z inspekcji i przeglgddw z obowigzujgcymi PN oraz wymogami
tego dokumentu. Wszystkie wspomniane urzgdzenia bedg opatrzone od-
powiednimi znakami swiadczgcymi o posiadanych atestach oraz informa-

_ cjg o maksymalnych bezpiecznych obcigzeniach.

e Wszystkie pojazdy oraz mobilne urzgdzenia wprowadzone przez wykonawce
na teren budowy muszg by¢ sprawne i posiadac aktualne dowody rejestra-
cyjne nie generowac zbyt wysokiego poziomu hatasu lub ilosci spalin. Pojaz-
dy oraz urzgdzenia w/w nie bedq uzywane wewngtrz budynkéw chyba, ze
warunki bezpieczenhstwa i higieny dopuszczajg takg mozliwose i wyraza zgo-
de Uzytkownik. Uzywany sprzet ma byc¢ sprawny technicznie, a warunki eks-
ploatacji nie powinny stwarza¢ zagrozen dla zatrudnionych na terenie zo-
ktadu ani dla srodowiska, zwtaszcza w poblizu samego ujecia wody.

e Zbiorniki sprezonego gazu muszg by&é magazynowane pionowo w odpo-
wiednio zabezpieczonym, zadaszonym pomieszczeniu z odpowiednia wen-
tylacjqg. Zbiorniki ze sprezonym gazem podczas fransporfu, powinny byc¢ sku-
tecznie zabezpieczone przed upadkiem. Wszelkie butle z tlenem, acetylem,
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propanem zostang wyposazone w sprawny system zabezpieczajgcy przed
cofnieciem sie ptomienia.

o Jezeli wymagane bedzie magazynowanie ropy, benzyny oraz innych sub-
stancji fatwopalnych na terenie budowy wykonawca zobowigzany jest do
izolowania takiego rodzaju substancji od zrédet ognia, oraz zapewnié miej-
sce magazynowdania wraz z mozliwosciq oczyszczenia w przypadku wycieku.

o Wszystkie narzedzia elekiryczne muszg by¢ zgodne z PN wykonawca wyzna-
czy kompetentng osobe na budowie, ktéra bedzie zobowigzana do prze-
prowadzania przeglgddw elekironarzedzi i urzgdzen elekirycznych z czesto-
fliwoscig okredlong w odpowiednich przepisach o badaniach i przegladach.

« Wykonawca dopilnuje, Zeby tam gdzie to mozliwe podwiesic¢ i zabezpieczyé
wszystkie kable elektryczne | weze gumowe w celu zminimalizowania ryzyka
potkniecia i przewrdcenia sie. Wszystkie kable muszq zostac¢ usuniete z drég i
przejs¢, przez wykonawce na koniec dnia pracy i skutecznie zabezpieczone.

e Jezeli zostanie uzyte wieksze napiecie niz 220 V prgdu zmiennego. Wyko-
nawca musi zagwarantowac, ze w obwodzie elekirycznym znajdzie sie od-
powiednie urzgdzenie zabezpieczajgce przed prgdem szczgtkowym (RCD).
Przed uzyciem na terenie budowy urzqgdzenia RCD, zostanie poddany prze-
gladowi przez osobe kompetentng w odstepach czasu nie wiekszym niz je-
den miesigc. Nalezy zostawi¢ stosownq informacje na RCD dot. Daty prze-
glgdu i osoby odpowiedzialne] za jego wykonanie.

e Uziemienie wszystkich kabli elekirycznych musi by¢ sprawdzone przez kom-
petentng osobe nie rzadziej niz 1 raz w miesigcu. Jezeli kabel jest uszkodzony
lub nie spetnia regulaminowych norm technicznych bedzie roztgczony i usu-
niety z ferenu budowy.

6.2. Bezpieczenstwo ludzi

e Kierownik Budowy i Kierownicy robdot wyznaczeni przez podwykonawcow
beda odpowiedrzialni za bezpieczehstwo wszystkich pracownikdw znajduja-
cych sie na terenie budowy. Kierownik Budowy i Kierownicy robét podwyko-
nawcow bedg réwniez odpowiedzialni za prowadzenie wymaganej doku-
mentacii.

e Wykonawca musi zapewnic pracownikom odpowiednie szkolenie z zakresu
bhp tak by wszyscy pracownicy wykonawcy mieli wtasciwqg wiedze znagjo-
mosci przepisow i zasad BHP oraz byli zapoznani z planem BIOZ dla budowy.

¢ Wykonawca musi zadbac o to by wszyscy jego pracownicy mieli Swiado-
mosc swoich obowigzkéw wynikajgcych z przepisdw prawa pracy. Kazdy
rozpoczynajgcy prace na budowie pracownik zostanie przeszkolony w za-
kresie BHP ,a wykonawca prowadzi¢ bedzie rejestr osdb przeszkolonych i
udostepni¢ go bedzie osobg nadzorujgcym.

¢ Wykonawca musi zgtaszac¢ Kierownikowi Budowy wszelkie wypadki zwigzane
z uszkodzeniem ciata, ktére miaty miejsce na terenie budowy. Wykonawca
powinien roéwniez zgtaszac takie zdarzenia, ktére mogty spowodowad
uszkodzenie ciata lub zniszczenia. Wypadki zwigzane z uszkodzeniem ciata
nalezy zgtasza¢ natychmiast. Przetozony ofiary wypadku rozpocznie docho-
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dzenie w tej sprawie natychmiast po odwiezieniu osoby poszkodowanej do
punktu opieki medycznej, oraz sporzqdzi dokumentacje powypadkowdq. Ra-
port zawiera¢ bedzie imiona i adresy oséb poszkodowanych, oraz Swiadkow
zdarzenia. :

e Wykonawca musi dostarczy i bedzie mie¢ piecze nad dobrze zaopatrzonym
zestawem pierwszej pomocy. Wykonawca musi zadbac¢ by na ferenie bu-
dowy, przez caty czas frwania prac, przebywata osoba przeszkolona w
udzielaniu pierwszej pomocy. Pomieszczenie przeznaczone do udzielania w
nim pierwszej pomocy powinno by¢ dostepne dia wszystkich pracownikdw
zatrudnionych przez wykonawce na terenie budowy. Jego lokalizacja po-
winna by¢ wyraznie zaznaczona przez odpowiednie hapisy.

o  Wykonawca musi zaopatrzyé wszystkich swoich pracownikdw w niezbedny
sprzet i odziez ochronng spetniajgcg warunki BHP i polskie normy.

e Wszystkie osoby zatrudnione na budowie zobowigzane sg do stosowania
odpowiednio dobranych srodkow ochrony indywidualnej, nawet poza bez-
posrednim stanowiskiem pracy.

e Kask ochronny speftniajgcy polskie normy. Kask powinien by¢ opisany nazwg
firmy zatrudnigjgcej osobe, ktérej zostat wydany. Kask powinien by¢ zaopa-
trzony w pasek pod brodq, jedli jest fo konieczne. Spawacze powinni byc¢
wyposazeni w specjalnie dostosowany kask z elementem ruchomym, chro-
nigcym twarz — chyba, ze ich stanowisko bedzie zabezpieczone przez spa-
dajgcymi przedmiotami w inny sposob.

e Gogle ochronne spetniajgce polskie normy, wyposazone w ochronne ele-
menty boczne. Stosowanie gogli jest obowigzkowe, podczas ciecia, szlifo-

wanid, itp.

s Obuwie robocze i ochronne z ochronnymi podeszwami, zgodne z polskimi
normami.

*» Rekawice ochronne odpowiednie do zagrozenia, jokie moze grozi¢ pra-
cownikowi.

o Wykonawca musi zadbac o przestrzeganie zasad BHP i przestrzeganie obo-
wigzku uzywania odziezy i sprzetu ochronnego przez wszystkich pracowni-
kdw przebywdajgcych na terenie budowy.
o Wykonawca musi zaopatrzy¢ pracownikdw w nastepujgcy sprzet ochronny,
jesli bedzie to konieczne:
> Szelki bezpieczenstwa (podczas prowadzenia prac na wysokosci) kom-
pletny zestaw wyposazony w slizgacz liniowy, zgodny z polskimi normami.
Nie wolno korzystac¢ z innych pasdw ochronnych niz te opisane tam
gdzie dozwolone jest stosowanie lin ochronnych, powinny one by¢ ze
stali, przetestowane pod wzgledem wytrzymatosci i zatwierdzone pie-
czgtkq z informacjg o dopuszczalnym obcigzeniu.

» Kamizelka odblaskowa

» Odziez przeciwdeszczowa - kurtka lub kombinezon z materiatu nieprze-
makalnego

» Ochrona stuchu - zgodna z polskimi normami,

Pracownia Projektowa PROWODKAN 12
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6.3.

6.4.

» Ochrona vkiadu oddechowego - zgodna z polskimi normami i stopniem
zagrozenia. Szczegdlng ochrong nalezy objgé osoby pracujgce przy
spawaniv bqdz tez przy maszynach tngcych.

Minimalnym zabezpieczeniem dla pracownikdw powinna by¢ dbatosé o to

by odzez i sprzet ochronny byty sprawne i bezpieczne. Pracownikom nie

wolno pracowac¢ w krétkich spodniach i z odkrytg gtowa. Wszystkie osoby
zatrudnione na terenie budowy zobowigzane sg do stosowania ponizszych
srodkow ochrony nawet poza bezposrednim stosunkiem pracy.

Gospodarowanie materiatami budowlanymi.

Wykonawca nie moze wnosi¢ na teren budowy niebezpiecznych substancii

chemicznych bez uzyskania pozwolenia od Kierownika Budowy. Przyktadami

tego typu substancii sq: kwasy, rozpuszczalniki, farby na bazie rozpuszczal-
nika, zywice epoksydowe i specjalistyczne produkty chemiczne.

Stal. Jezeli to mozliwe praktycznie, wykonanie elementow stalowych powin-

no odby¢ sie poza terenem budowy lub na terenie wydzielonym dla wyko-

nawcy na zaplecze budowy. Jezeli nie mozna unikngé wykonania elemen-
tow stalowych na miejscu, Wykonawca zapewni i utrzyma parawa-

‘ny/zastony ppoz. w celu ochrony dla personelu przed zagrozeniami, jakie

stwarza tuk spawalniczy czy szlifowanie oraz zabezpieczenia pozostatego
sprzgetu przed iskrami, ktdére mogg spowodowac powstanie ogniska zapal-
nego lub uszkodzenie sprzetu. W przypadku spawania uziemienie powinno
by¢ doprowadzone do elementu spawanego, a nie do konstrukcji stalowej
lub samego cbiektu.

Wykonawca musi zaplanowac wykonanie prac w taki sposéb, by zmini-

malizowaé konieczno$c przebywania swoich pracownikdéw lub podwyko-
nawcow w zamknietych przestrzeniach. Jezeli wejscie pracownikdow jest ko-
nieczne wykonawca zapewni zgodno$¢ wykonywanych czynnosci z obo-
wigzujgcymi przepisami.

Wykonawca musi zapoznac wszystkich swoich dostawcow przyjezdzajgcych
na plac budowy Przepisami BHP na budowie.

Nalezy zabroni¢ na terenie budowy:

Usuwac barierek/poreczy lub podestow z rusztowan chyba, ze kierownik
budowy tak zarzqdzi.

Wspinac sie na rusztowania.

- Jezdzi¢ jako pasazer na wozkach widtowych, wywrotkach lub innych pojaz-

dach uzywanych do budowy.

Pozostawi¢ narzedzi lub materiatdw na wysokosci.

Wchodzi¢ do niezabezpieczonego wykopu gtebszego niz 1m .

Pali¢ tytoniu na terenie zaktadu poza miejscami wyznaczonymi.

Wchodzi¢ do jakiegokolwiek zbiornika, studzienki lub innej zamkniete] prze-
strzeni bez pozwolenia, wydanego zgodnie z obowigzujgcg procedurg do
prac szczegodlnie niebezpiecznych.

Prowadzi¢ wszelkich pojozddéw bez posiadania prawa jozdy, oraz odpo-
wiednich Swiadectw kwadlifikacyjnych.

Pracownia Projektowa PROWODKAN 13
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e Pracowac bez zgody przetozonego, samemu poza ustalonymi godzinami
pracy.

e Stwarzac¢ ryzyko potkniecia sie pozostawiajgc kable elektryczne, weze gu-
mowe lub materiaty budowlane na przejsciach.

e Instalowac na budynkach lub innych obiektach zaktadu sprzetu do podno-

~szenia ciezardw chyba, Zze z polecenia inzyniera kierujgcego pracami.

e Uzywac pojemnikdw po substancjach chemicznych do innych celow.

e Jesc¢ |lub pi¢ poza barakami wykonawcy lub stotéwkg.

o Zatatwiaé potrzeby fiziologiczne poza miejscami do tego przeznaczonymi.

e Wnosi¢, spozywaé alkoholu na terenie budowy lub wchodzi¢ na teren bu-
dowy w stanie po.spozyciu alkoholu.

e Przebywad na budowie bez kasku bezpieczenstwa i odziezy robocze].

Opracowat: Waldemar Kubik KF""”‘?
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OPINIA GEOTECHNICINA. 39-200 Debics, ul. Parkowa 25 730
1. Podstawa opracowania.

Niniejszg opinie geotechnicznqg opracowano na podstawie badan
geotechnicznych wykonanych przez firme GLOBAL GEOLOGIA M. Konopkg,
P. Rogowskis.c. w lutym 201ér.

2. Lokalizacja i morfologia terenu.

Obszar badan zlokalizowany jest w potudniowo-zachodniej czesci Debicy przy
ul. Kwiatkowskiego. Powierzchnia terenu w rejonie wykonywanych otworéw
jest zréznicowana. Deniwelacje terenu wynoszg 3-4m.

3. Budowa geologiczna.

-

Teren badan zbudowany jest gtdwnie z pleistocenskich spoistych glin
zwatowych oraz lokalnie z niespoistych piaskow wodnolodowcowych. Strefe
przypowierzchniowqg  stanowiq grunty  anfropogeniczne -  nasypy
niebudowlane o migzszoéci 0,5- 1,3 m oraz gleba.

4. Warunki hydrogeologiczne.

W trakcie wykonywanych prac wiertniczych do mkasymalnej gtebokosci 4,5m
ppt nie stwierdzono ciggtego poziomu wody gruntowej. W okresach o
zwigkszonej ilosci opadow atmosferycznych nalezy sie liczy< ze zwiekszeniem
iloSci sgczen oraz ich intensywnoscia.

5. Whnioski.

Zbadany teren charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowo-wodnymi. W
podtozu gruntowym wystepuja grunty nosSne o korzystnych parametrach
geotechnicznych.

Na podstawie stwierdzonych warunkdéw gruntowo-wodnych uwzgledniajgce
specyfike inwestycji mozna zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Opracowat: Grzegorz Furmanski

Waldemar Kubik M
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ZALACZNIKI GRAFICZNE:
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1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

1.1. Podstawa opracowania

Niniejsza Opinie Geotechniczng wykonata firma GLOBAL GEOLOGIA M. Konopka,
P. Rogowski s.c. na zlecenie Pracowni Projektowej PROWODKAN ul. Sarego 25/4,
31-047 Krakéw. Inwestorem s3 Wodociagi Debica Sp. z 0.0., ul. Kosynieréw Ractawickich 35,
39- 200 Debica.

Celem opracowania jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkéw gruntowo-wodnych
(geotechnicznych) w rejonie modernizowanej stacji udatniania wody na ul. Kwiatkowskiego 11
w Degbicy na dz. nr ewid 123, w zakresie niezbednym do wykonania projektu budowlanego
inwestycji.

Dokumentacje wykonano w oparciu o przepisy PN-81/B-03020 ,Posadowienie
bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie” i norm zwlgzanych oraz
na podstawie wytycznych PN-B-02479 z sierpnia 1998 r ,Geotechnika. Dokumentowanie
geotechniczne. Zasady ogdlne.”.

Podstawq prawna wykonania jest Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 27.04.2012 r., poz. 463).

Przy opracowywaniu niniejszej dokumentacji postuzono sie mapami, literaturg geologiczng,
polskimi normami i branzowymi przepisami prawnymi, a takze wynikami prac i badan polowych

1.2. Cel i przedmiot opracowania
Celem opracowania jest udokumentowanie warunkéw gruntowo-wodnych (geotechnicznych)
wystepujacych w rejonie planowanej inwestycji, w zakresie wymaganym do jej wykonania.

Przedmiotem opracowania jest opinia okreélajaca geotechniczne warunki posadowienia
obiektéw budowlanych.

2. LOKALIZACIJA I MORFOLOGIA TERENU

Obszar badan zlokalizowany jest w potudniowo-zachodniej czesci  Debicy,
przy ul. Kwiatkowskiego 11 na dz. nr 123, w wojewédztwie podkarpackim.

Powierzchnia terenu w rejonie wykonywanych otworéw wiertniczych jest zréznicowana.
Deniwelacje w rejonie wykonanych otworéw wynosza okoto 3,4 m. Rzedne niwelacyjne wahajg
si¢ w granicach od 196,6 m npm. (otw. nr 1 i nr 2) do 199,7 m npm. (rejon otw. nr 6).
Powierzchnia terenu badar charakteryzuje sie ogélnym spadkiem w kierunku pd&tnocnym
i pétnocno-zachodnim.

Szczegétowy  lokalizacje  obszaru  rozpoznania przedstawiono na mapach
sytuacyjno-wysokosciowych (dokumentacyjnych) w skali 1:500 (zat. nr 2.1-2.2).

3. PRZEBIEG BADAN
Roboty wiertnicze prowadzono w dniu 02.02.2016 r. Odwiercono 10 otworéw

Co:ia Geoi=chniczna opracuwar- przc.. GLOBAL GEOLOGIA s, c. zgod-ie 2 Rozporzadzen'em Minisia Tr=rsportu, Butoaricty i Gospoday:
Iiorsiz] z unia 23.04.2012r. w “ra.-is usta'ar'a 4 ot “hnicznych vwarunkGw nosadawiania ¢iek:* v b inv, anyc-.
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badawczych do maksymalnej gtebokosci 4,5 m. taczny metraz prac wiertniczych wynidst 37,5
mb. Wiercenia wykonano przy uzyciu samojezdnej wiertnicy mechanicznej WGS16, pod
dozorem geologicznym mgr inz. Sebastiana Zycha.

W terenie wytyczono 10 punkty badawcze metoda domiardw prostokatnych
w nawigzaniu do istniejacej sytuacji. Orientacyjne rzedne niwelacyjne otwordéw zostaly
zinterpolowane na podstawie danych graficznych (mapa sytuacyjno — wyskosciowa dostarczona
przez Zleceniodawce) przez autora opracowania.

Podstawowe cechy gruntu takie jak: rodzaj, barwa, wilgotno$é i stan okreélano
sukcesywnie, w trakcie wierceri, zgodnie z wytycznymi normy PN-86/B-02480.

Po zakonczonych pracach polowych, otwory badawcze zlikwidowano wydobytym
urobkiem z zachowaniem pierwotnych profili geologicznych.

4. DANE DOTYCZACE WLASCIWOSCI PODLOZA BUDOWLANEGO

4.1. Budowa geologiczna

Wierceniami do maksymalnej gtebokosci 4,5 m ppt. zbadano jedynie stropowga partie
utworéw czwartorzedowych stanowigcych podioze gruntowe projektowanej inwestygji.

Teren badan (w rejonie wykonanych otworéw wiertniczych) zbudowany jest gtéwnie
z plejstoceriskich spoistych glin zwatowych (Qpg) oraz lokalnie z niespoistych piaskéw
wodnolodowcowych (Qpfg). Stefe przypowierzchniowg stanowia grunty antropogeniczne -
nasypy niebudowlane (Qhn) o migzszosci 0,5 - 1,3 m oraz gleba (Qh).

Seria glin zwatowych (Qpg) zalega w catym rozpoznanym profilu gruntowym.
Nawiercona bezposrednio pod gleba i nasypem antropologicznym (0,3-1,3 m ppt.),
do gtebokosci prowadzonych wiercer nie zostata przewiercona. Litologicznie stanowig je gliny
pylaste, gliny piaszczyste, gliny piaszczyste zwiezte, pyty, pyly piaszczyste oraz lokalnie piaski
gliniaste. Lokalnie utwory te posiadajg przewarstwienia namutéw, namutéw gliniastych i
piaskéw pylastych z domieszka humus.

Seria piaskow wodnolodowcowych (Qpfg) wystepuje lokalnie w otworze nr 10.
Pod wzgledem litologicznym utwory te wyksztaicone zostaty w postaci wilgotnych piaskéw
pylastych | pospétki. Sa to grunty rodzime mineralne, stwierdzona migzszosé wynosi
okoto 0,3 m.

W strefie powierzchniowej na obszarze badafin zalega warstwa nasypéw
antropologicznych (Qhn) o migzszosci 0,4 -1,3 m. Nasyp niebudowlany jest mieszaning
gtéwnie gleby oraz gliny pylastej, zuzlu, gruzu, pytu, pytu piaszczystego, humusu i okruchéw
cegiet.

Budowe podtoza gruntowego rejonu wykonywanych prac badawczych przedstawiajg

karty otworéw geotechnicznych (zat. nr 1.1 - nr 1.3),

Criria Geotechniszna opracov.ona przsT GLOBAL GEOLOGIA s. ¢. znodnie z Rozaorzadzan'em Min. 2 Trraeperty, Sudov.nict. | Guspodark
Iorsh 2j z dnia 25.01.2012r, v egra ie Ls'ai=n's g2oich. anych werunké » posadawiza'a obs«id budo..ban oh.
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4.2, Warunki hydrogeologiczne

W trakcie wykonywania prac wiertniczych do maksymalnej gtebokosci 4,5 ppt.
nie stwierdzono ciggtego poziomu wody gruntowej.

W otworach badawczych nr 2, nr 6 i nr 9 na gtebokoéci 1,0 -2,0 m ppt. (tj. rzedne
197,7 m npm - 194,3 m npm) zanotowano niewielkiej intensywnosci saczenia wéd gruntowych
w obrebie osadow spoistych. W okresach o zwiekszonej iloéci opadéw atmosferycznych nalezy
liczy¢ sie ze zwiekszeniem iloéci oraz intensywnosci saczen.

Graficzny obraz warunkéw hydrogeologicznych przedstawiajg profile otworéw
geotechnicznych odpowiednio zataczniki nr 1.1 - 1.3.

4.3. Charakterystyka wydzielonych warstw

W podtozu gruntowym projektowanej inwestycji wydzielono trzy serie litologiczno-
genetyczne, ktdérej dalej nazywa sie warstwami geotechnicznymi. W obrebie warstwy nr III
dokonano podziatu na trzy podwarstwy geotechniczne (na podstawie PN-81/B-03020). Jako
ceche wyrézniajaca przyjeto stopien plastycznoécei IL™ dla gruntéw spoistych, natomiast dla
gruntéw niespoistych stopieri zageszczenia Ip,

Dla wydzielonych warstw- geotechnicznych (oprécz warstwy nr I) podano
charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych okreSlone na podstawie badan
makroskopowych metodami B i C, wg p. 3.2. PN-81/B-03020.

Charakterystyczne wartoéci parametréw geotechnicznych wydzielonych podwarstw
geotechnicznych zestawiono w Tabeli nr 1 zamieszczonej w tekdcie opinil. Z podziatu
na warstwy wytaczono glebe.

Charakterystyka wydzielonych serii i warstw geotechnicznych
- I warstwa - grunty antropogeniczne, nasypowe (Qhn).

Nasypy niebudowlane stanowi mieszanina gtéwnie gleby oraz gliny pylastej, zuzlu,
gruzu, pytu, pylu piaszczystego, humusu i okruchéw cegiet. Nawiercone zostaty w otworach
nr - nr 1, 2, 3, 4, 5, 7 i osiagajg migzszoé¢ od 0,4 do 1,3 m. Ze wzgledu na duze
zréznicowanie, gruntom nie okredlono parametréw geotechnicznych. Warstwa nienosgna.
- IT warstwa - gliny zwalowe (Qpg).

Serig glin zwatowych przypisano do warstwy nr II. Grunty warstwy réznig sie wilgotnoécia
a co za tym idzie stanem. Podzielono je na trzy podwarstwy geotechniczne.

IIA - podwarstwa ta zbudowana jest z gliny pylastej gliny piaszczystej i pytu.

Wystgpuje w rejonie otworéw nr-nr 4, 5, 6, 8. Sg to grunty mato wilgotne w stanie

twardoplastycznym. Przyjeto dla nich (na podstawie badari makroskopowych)

charakterystyczng wartos¢ stopnia plastycznosci I.™ = 0,10,

IIB - podwarstwa ta jest, gtéwna budujacg badane podioze. Litologicznie stanowig

ja gliny pylaste, gliny pylaste zwigzle, pyt oraz piaski gliniaste, lokalnie wystepuja

Op:nia G2gtechnicznz opracowsna [iocz GLOBAL GEGLOGIA s. ¢. z3adnie z Rozporzadz=r= 1 Mir'3ia T.arsmiiw. sddos ™2 i GaspoZarki
Morsk:<j z dnia 25.04.201°r. v spravile ust-'ania w2 oieannicziych warur\Gw posadeniania obi <9 L. owlanych.
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przewarstwienia gling piaszczysta, piaskiem pylastym, namutem i namutem gliniastym.
Sa to grunty mato wilgotne w stanie twardoplastycznym oraz mato wilgotne na granicy
wilgotnych w stanie twardoplastycznym na granicy plastycznego. Przyjeto dla nich
(na podstawie badan makroskopowych) charakterystyczng warto$é stopnia
plastycznosci I, = 0,20.

IIC - do tej podwarstwy zaliczono cze$¢ osadéw wyksztatconych jako gliny pylaste,
gliny piaszczyste na granicy namutéw gliniastych, pyly oraz piaski gliniaste lokalnie
z domieszkaq humusu. Zalegaja w otworach nr 2, nr 6, nr 7 i nr 9 o migzszoéci 0,8-1,4
m. S3 to grunty wilgotne w stanie plastycznym. Przyjeto dla nich (na podstawie badan
makroskopowych) charakterystyczng wartos¢ stopnia plastycznosci I.(™ = 0,40.

III warstwa - piaski wodnolodowcowe (Qpfg).

Serig piaskéw wodnolodowcowych przypisano do warstwy nr III. Do tej warstwy

whaczono piaski pylaste i pospétki. W wykonanych otworach badawczych zalegajg w otworze

nr 10,

bezposrednio pod warstwa nasypéw niebudowlanych w formie soczewek o migzszosci

0,3. S3 to grunty rodzimie mineralne, niespoiste, mato wilgotne w stanie $redni zageszczonym.
Przyjeto dla nich (na podstawie badan makroskopowych) charakterystyczng warto$é stopnia

zageszczenia Ip™ = 0,45,

5. WNIOSKI

1)

2)

3)

4)

5)

Dla rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych pod modernizowang stacje uzdatniania
wody wykonano 10 otworéw wiertniczych o maksymalnej gtebokosdci 4,5 m ppt.
Szczegbtowg lokalizacje wykonanych otworéw wiertniczych naniesiono na mape
dokumentacyjng w skali 1:500 stanowigcq zat. nr 2.1-2.2 do niniejszego opracowania.
Zbadany teren (w miejscu wykonywanych wiercefl) charakteryzuje sie prostymi
warunkami gruntowo-wodnymi. W podiozu gruntowym wystepuja grunty nosne
o korzystnych parametrach geotechnicznych.

Na podstawie stwierdzonych warunkéw gruntowo-wodnych uwzgledniajac specyfike
inwestycji projektowang budoweg sieci kanalizacji mozna zaliczyé do pierwszej
kategorii geotechnicznej. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych ostatecznie kategorie
geotechniczng obiektu okresla jego Projektant.

Zbadane grunty ujeto w warstwy geotechniczne. Wyznaczono dla nich
charakterystyczne wartoéci parametréw geotechnicznych (oprécz warstwy nr I), ktére
winne stac sie podstawa do obliczen statycznych przy projektowaniu (Tabela nr 1).
Zwraca sle szczeg6lng uwage, aby grunty spoiste w wykopach, w trakcie prowadzenia

Oninia Geot.chniszn op7dC .zna rze~ GLOBAL GEOLOGIA s. ¢. zgodnic z Roznerzgdosn; 1 1firStra Transpert:, Budowniciva | Ge:odarki
Morst ie] z dr’a 25.04.2012r. v+ sprawv.ie uste'anis g ot-chnicznych v arunkd v posnday ‘aia obigktdy bu-ov. 'anych.,
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robét ziemnych, chroni¢ przed przedostaniem sie do nich wéd atmosferycznych
lub roztopowych (oraz wdéd z ewentualnych sgczed), ktére moga spowodowaéd
ich rozmakanie, pecznienie, dalsze uplastycznianie sie (pogorszenie parametréw
geotechnicznych), a w efekcie obnizenie ich noénoéci.

6) W przypadku stwierdzenia w poziomie ufozenia sieci, gruntéw nasypowych, spoistych
migkkoplastycznych lub organicznych, grunt zalegajacy w podlozu nalezy usungé
a w miejscu tym wykonaé podsypke piaskowg stabilizowang cementem lub zastosowaé
inny sposéb ulepszenia podtoza.

7) W trakcie wykonywania prac wiertniczych do maksymalnej gtebokoéci 4,5 ppt.
nie stwierdzono ciggtego poziomu wody gruntowej. W otworach badawczych nr 2, nr 6
i nr 9 na gigbokosci 1,0 -2,0 m ppt. (tj. rzedne 197,7 m npm - 194,3 m npm)
zanotowano niewielkiej intensywnosci saczenia wéd gruntowych w obrebie osadéw
spoistych. W okresach o zwigkszonej iloci opadéw atmosferycznych nalezy liczy¢ sie
ze zwigkszeniem ilosci oraz intensywnoséci saczen.

8) W okresach dtugotrwatych opadéw Iub roztopdw moga wystapié saczenia wéd
gruntowych w obrebie gruntdow spoistych.

9) Ze wzgledu na charakter inwestycji, rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych
prowadzono punktowo. Taka specyfika rozpoznania sprawia, e w obszarach pomiedzy
otworami moga mie¢ miejsce znaczne zmiennosci budowy geologicznej,
jak i zmiennosci warunkéw hydrogeologicznych, ktére nalezy uwzglednié podczas prac
projektowych, jak réwniez przy wykonywaniu przedmiotowej sieci kanalizacji.

10)W trakcie prowadzenia robét ziemnych i fundamentowych nalezy stosowaé
si¢ do postanowien PN-B-06050 ze stycznia 1999 r ,Geotechnika. Roboty ziemne.
Wymagania ogélne”, oraz do BN-83/8836-02 pkt. ,Przewody podziemne. Roboty
ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”. _

11)Gigbokos¢ przemarzania gruntu dla omawianego rejonu wg PN-81/B-03020 wynosi
1,0 m ppt.

12)Zgodnie z norma ,PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine”
rozpoznane grunty rodzime pod wzgledem urabialnosci zaliczono do:
IV kategoria — 100 %.

Opinia Geoizchiiczna 0racCvana pizez GLOBAL GEOLOGIA s. ¢. zgodnie z Rozporzadzerien Miristra Trancportu, Sudownictva i Gaspodarki
licrskiej z dria 25.04.2012r. w sprevie usiaiania geottchnicziych viarunkéw posadariania obiealty budovilanyri



PISmoboy famed “Zu) 16w jemooeld

0T'0FT | 08°0 | 0'9s (4 - z'os 59T 9 - S0 - od Id III 63dd
bd ‘11
OT'0FT | 09°0 | 0'6T 0'Et 90T 9'TT 00'2 T4 o¥'0 - 2 ‘BN /dD o) ¥ |
)
Ba 6dd
'l ] 4 ) 4 i 4 s w
OT'0*T | 09’0 | 0'62Z 0‘te 04T 8'vT 01’2 oC 0z'o O | 1y tzue g1l
OT‘OFT | 090 | 0‘z¢ 09z 122 #'9T 01’2 oz 0T'0 - o I “do ‘g5 VII
"Y2Auzojuypajosb mosawesed yowu ejp ouepod aiN ‘obsuzoiusbodosjue eiuszpoysod Ajunis Nu I uyd
- - [edw] | [edw] | [ed] [-] [cw/3] [%%] - -
w
[1+]
wh d w)°IW w°d w™ w"P w9 w"M W' w°I = &
L) = m
7)) = o
) ~< =
w_._. o w wn = X m _.m.
P o @ o z P
3 o = o o o =Y 3 &
-~ = m Q . . w T
sz (3= |37 | 8 0 2 = g g = A 5 8 A
o8 [ 8 | 53 o o8 > & TH 2 o & & g 5 3
28 188 |32 | 7 | 2 | §F ¥ £ | 2 2 | = 2 8 | g
m O = 0, N 2 =
vE3 | 5% | *& | & & 8 R : ! S ; 2
Ll =1 2 1 S o 5 o 3 ~ = Y
% 2 & 2 & 5 & 3
a ] =3 i1
A o 4]
Amnpow njunib ueys

02Z0£0-9/18-Nd Bm — yoAuzojuyoer0eb mosnswesed psouem auzohisAiapjeseyd

T iU ejaqe] €ZT "PIM3 JU "Zp ‘TT obapismoyieimy *|n ‘ea1qdq



o1&

o
GLOBAL KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ., . | = 7a nr g 1
GEQOLOGIA OTWOR NR 1 STAROYIwE ¥ UQ_:;‘\T‘:}'@&'T
Lokalizacja: . Modemizacfa Stacji Uzdatniania Wody Skala pionowa: 11100 W DEDICY
Ef.b lﬁf el{l.,lfd. *Izastkwsmgo b Zleceniodawca: Wodociagi Debickie Sp. z 0.0. [Rzedna: 196,3m npm ~ ~~ =% ""~'°f-.U-'- Faikowz 28
ﬁg}"p‘f’%k“;‘f_‘;mkle Opracowat:mgr n. Pawel Rogowsk]— > [Data: Luty 2016 4
% ﬁ g E Feet Przelot Symbel Sta Mww
" rzel i ; n o .
gig litologiczny Opls Iltologlczny grung  (igotnost gruntu | stopled warstwy A
[m ppE.] g [m] [m] (I /1.1
1 2 3 4 5 6 T 8 9 10 11
3 niN
Qhn F Nasyp niebudowlany(Gl+Gn+cegla), szary (Gl+Gr) I
Ln[— ot Glina pylasta przewarstwiona gling pylasta zwiezta, ox//erzl mw | o | 020
o| - brazowa P !
Bl 1B
E Pyt przewarstwiony pylem piaszczystym, brazowy I0//Tip | mw tpl 0,20
GLOBAL KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
GEOLOGIA OTWOR NR 2 Rzedna: 196,3 m npm
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
-E Nasyp niebudowlany(Gr+gruz+zuzel), sza - I
o l. o R (Gn)
1.; Glina pylasta, brazowoszara €7 mw tpl 0,10
% 5 Glina pylasta, brazowoszara Gz | mw/w | tpl/pl| 0,25 IIB
2.0 i Llina DIasrCSia 7 domeszia RUMIUIST N8 Oranicy DAl giniasieg W ol [P 14
= 4 szara '
cn.y 20 Glina plaszczysta z domieszka humusu na granicy namuty Gp+H W pl 0,45 IIC
gliniastego, szara /Nmg
JEK3
. Glina zwiezta przewarstwlona pytem Gym | mw | tol | 020 | TIB®
GLOBAL KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
GECLOGIA OTWOR NR 3 Rzgdna: 197,4 m npm
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
g r Nasyp niebudowlany(Gl+cegia), szary nN (Gl) I
N-]
Lo} Pyt na granicy piasku pylastego, jasnobrgzowy I0/Pr | mw tpl 0,15
o | 5
3 20— Pyt na granicy gliny pylastej, brazowy [I/Gn | mw | tpl 0,20 IIB
| : ~* |pyt przewarstwiony glina pylasta, brazowy i | ow | o |02
GLOBAL KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
GEOLQOGIA OTWOR NR 4 Rzedna: 198,4 m npm
1 2 3 B 5 6 7 8 9 10 11
Qhn Nasyp niebudowlany(Gl+cegta 10%+zuzel 10%), szary |nN (GI) I
A e Pvi, jasnobrazowy 11 mw tol 0,20
Lo - Pyt na granicy gliny pylaste], brazowoszary I/Gr | mw tpl 0,20
o 3
3 N Py}, jasnobrazowy I mw | tpl | o015 | JIB
[ 2 Glina pylasta, brazowa Gr mw_|_tpl 0.15
s Glina plaszczysta, brazowa Gp | mw |l [ 010 [ TTA
GLOBAL KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
GEOLOGIA OTWOR NR 5 Rzedna: 199,7 m npm
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
g N
Qhn - Nasyp niebudowlany(Gl+II+H+cegta), szary r:r.:.-lng.) I
1—'_; Glina pylasta, brazowa Gn mw tpl 0,20 IIB
o | [ s
n B .
O |aa- Glina pylasta, jasnobrazowa Gr mw | tpl o10 | TTA




GLOBAL KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zat. nr 1.2

GEOLOGIA : OTWOR NR 6
Lgel-g?c!gzac Satiavakieno 11 Modsmizacia Stacjl Lizdatnienia Wody e e o IR
dz. nr ewid. 123 Zleceniodawca: Wodociagl Debickie Sp. z 0.0. |Rzedna: 198,7 m npm
;’gj‘f‘?‘iﬂi’:::‘;qdd, (Opracowat:mgr inZz. Pawef Rogows%j Data: |uty 2016
FE Méwy
Eu § g Profil e - = Stoples o
: elo o [Wigotnodé "
§§ s E litologiczny Opls I!to'ogiczny S i plumnymu;dpu uenmm
[m ppt.] {m] Tm] [T /1]
1 2 3 4 5 6 7 &8 9 10 11
Qh| - Gleba, szara Gl
- U4 Pyt z domieszka korzeni drzew, brazowy I W pl 0,35 C
T% i add Py}, brazowy I w pl 0,35 I1
' o r s Glina pylasta, brazowa Gn mw_| tpl 020 | [IB5
3 1.6
& f~°— Glina pylasta, brazowa G mw tpl 0,10 IIA
£ Glina piaszczysta, brazowa Gp mw | tpl 0,10

Co
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CLOBAL KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO zat nr 1.3
GEOLOGIA OTWOR NR 7 R g
L%I%allzac Modermizacja Stacji Uzdatniania Wody Skala pionowa: 7 121007 7 i i "j{ MTOWE
ica, ul I(mu':kowsk]ega 1 ~ WG
dz. nr ewid. 123 Zleceniodawca: Wodociggi Debickie Sp. z 0.0.  |Rzedna: 197,0 mapm, 3 B Ra——
ﬁ:‘:'pﬁi‘:fpocm Opracowal:mgr in%. Pawef Rogowskl” ) [pata: Luty 2016 " H{: I N
3. E Profil I sopeh |
B ’ Przelot _— . | Symbol Smn  geszzenisy|
éiﬁ,’é g | Mologlczny Opis litologiczny o T | ok peotamicine
[m pot.]| [m] Im] /1]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
- Gleba, szara Gl
E '{: 0.3 nN
o | s Nasyp niebudowlany(TIp+2zuzel 5%), szary (IIp) I
E i Glina pylasta, szarobrazowa Gn mw tpl 0,20 IIB
T3
T Plasek glinlasty na granicy gliny plaszczystej, brazowy | Pg/Gp | mw/w | tpl/pl | 0,25
2 ui iz Piasek gliniasty przewarstwiony piaskiem drobnym, brazowy| Pa//Pd | w pl | 035 [ T1C
i ' Glina pylasta, brazowa Gr | mw | tpl | 0,20
T 3.6 II B
ml- Glina pylasta, brazowa Gn mw tpl 0,15
| GLOBAL KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
GEOLOGIA OTWOR NR 8 Rzedna: 197,3 m npm
1 2 3 4 5 6 o 8 9 10 11
Qh Gleba, szara Gl
o
=i Glina pylasta zwigzia, brazowa Gnz mw tpl 0,20 | IIB
B z Py}, jasnobrazowy o | mw | tpl [ o010 | TTA
L .0
20— N
Pyt piaszczysty przewarstwiony plaskiem pylastym,
c% r jasnobrazowy Ip/fPx| MW ey | 0,15 IIB
J.D:E- R
: Glina pylasta, brazowa Gn mw | tpl 005 | TTA
e I o
s W Glina pylasta, brazowa Gr_[mw/w | tpl/pl] 0,25 T |15
GLOBAL KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
GEOLOGIA OTWOR NR 9 Rzedna: 197,2 m npm
1 2 3 4 L1 6 7 8 9 10 11
Qh Gleba, szara Gl
* Py, brazowy I | mw | tpl | 0,15 IIB
o Pyt, brazowy I3 mw | tpl | 0,20
#3
208 | o Glina pylasta, brazowa Gr w pi {030 [TIC
o
2 Pyt piaszczysty, jasnobrazowy IIp mw tpl 0,20
i Glina pylasta, brazowa Gr mw [ tpl [ 0,20
= . IIB
Glina pylasta, brazowa Gr mw | tpl | 0,15
g 3 Glina pylasta, brazowa Gr_| mw | tpl | 0,20
GLOBAL KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
GEOLOCGCIA OTWOR NR 10 Rzedna: 197,0 m npm
T 1271 3 r B 7 8 ) 10 i1
(W ]a} N on
Qpfg : Zow Po W szg | 0,45 11l
s i Glina pylasta na granicy namutu gliniastego Gr/Nmg tpl 0,20
= I przewarstwiona namutem, brazowa //Nm 4 II B
o E 7
u:_ Pyt piaszczysty, brazowy Ip |mw/w | tpl/pl | 0,25 s
oty T T Plasek pylasty, szarv Pr W szg | 0.45 114
SDL— B
ol k
3 C Glina pylasta, brazowa Gn mw | tpl 020 | IIB
40—
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PROJEKT ZAGOSPDOAROWANIA TERENU

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWALNY

Ladanie 1: Wybudowanie zbiornika wody czystej o pojemnosci do 3000 m3
uwzgledniajgcy mozliwosé ptukania filiréw bez srodka do dezynfekcji wraz z rurociq-
gami technologicznymi, zasilaniem i automatykag.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWALNY

Zadanie 5: Wymiana rurociggow ze zbiornikéw kontakiowych do starej studni wody
czystej

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWALNY
Zadanie 6: Wymiana dwéch rurociggow ze starej studni wody czystej do pompowni
wysokiego tloczenia

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWALNY
Zadanie 8: Wymiana rurociggu obejsciowego na odcinku woda surowa - osadnik
wstepny z Dn300 na Dn400

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWALNY
Ladanie 10: Wymiana rurociggu Dn500 z osadnika wstepnego do budynku mieszaczy

INFORMACJA BIOZ
OPINIA GEOTECHNICZNA
PROJEKT BUDOWLANY — rozbidrka czesci budynku filtrow weglowych

2 28
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tel: 606 475 319

PROJEKT BUDOWLANY

TEMAT: ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO STACII UZDATNIANIA
WODY W DEBICY WRAZ Z INSTALACJAMI TECHNOLOGICZN\Y\MI I
ELEKTRYCZNYMI. %
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b3

OBIETK: PRZEBUDOWA BUDYNKU FILTROW WEGLOWYCH WRAZ Z CZESCIOWA
ROZBIORKA.

Kategoria obiektu XXX

Inwestor "Wodociggi Debickie" sp. z o.0.

39-200 Debica, ul. Kosynieréw Ractawickich 35

Jednostka projektowa Praocownia Projektowa PROWODKAN,
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Sprawdzit: mgr inz. Anna Karp - upr. Nr MAP/0212/POOK /07 ' /
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SPIS TRESCI
l. OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

Przedmiot opracowania i lokalizacja obiektu

Ogédlna charakterystyka obiektu i opis stanu istniejacego
Ocena stanu technicznego budynku

Zakres prac rozbiérkowych

Ochrona konserwatorska

Ocena wptywu na srodowisko

Gospodarka odpadami

. Wywéz odpadéw

10. Informacja dotyczaca bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
11. Opis sposobu zabezpieczenia ludzi i mienia

Il. RYSUNKI

$0 o O ON s 1) =
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I. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie opracowania projekiu rozbidrki przez Zamawiajgcego.

- Dokumentacja archiwalna — projekt ,Rozbudowa i modernizacja ZUW w Debicy (projekt konstrukcii i
architektury) opracowany w marcu 1979 roku — opracowany przez Biuro Projektéw Budownictwa
Komunalnego w Krakowie.

- Ogledziny i wizja lokalna przeprowadzone w czerwcu 2016 roku przez autora niniejszego
opracowania.

- Projektowane zagospodarowanie terenu dla ,Rozbudowy istniejacego obiektu budowlanego SUW w
Debicy — budowa zbiornika”.

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120
poz. 1126).

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy z pézniejszymi zmianami (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2008 nr 47 poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.
2014 nr 0 poz. 1923).

- Aktualnie obowiazujace przepisy prawa budowlanego, polskie normy z zakresu budownictwa oraz
literatura fachowa.

2. Przedmiot opracowania i lokalizacja obiektu
Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiérki budynku filtréw weglowych.

Budynek jest zlokalizowany na terenie Stacji Uzdatniania Wody, na dziatce nr 123, obreb 0005, w
miejscowosci Debica w wojewddztwie podkarpackim.

Budynki sasiaduje bezposrednio (przerwa dylatacyjna) z budynkiem pompowni posredniej.

3. Ogdina charakterystyka obiektu i opis stanu istniejacego

Przedmiotowy budynek powstat na poczatku lat 80 XX wieku jako budynek filtrow weglowych i do dnia
dzisiejszego peini taka funkcje.

Dane techniczne czesci wyburzanej:
- powierzchnia zabudowy — 296,8 m2,
- powierzchnia uzytkowa - 277,7m’,
- kubatura — 2269,9 m®,

- dtugosc elewaciji — 18,78 m,

- szeroko$¢ elewacji — 15,80 m,

- wysoko$¢ maksymalna — 7,85 m.

Uklad funkcjonalny i charakterystyka konstrukcji budynku gltéwnego

Przedmiotowy budynek wykonany jest w technologii szkieletowej jako monolityczno-prefabrykowany z
dwuspadowym dachem o nachyleniu potaci 8%. Budynek jest parterowy, wewnatrz ktérego biegnie
zagfebiony w ziemi kanat armatur o Scianach i dnie monolitycznym zelbetowym.

Dach:

Stropodach wykonano z typowych plyt Zzebrowych utozonych na dzwigarach strunobetonowych. Na
plycie zelbetowej utozono piyty izolacji termicznej 5 cm, nastgpnie wylewke cementowa grubosci 1,5
cm. Jako pokrycie zastosowano dwie warstwy papy bitumicznej na lepiku.

Do dzwigaréw jest podwieszony tor wciggnika — dwuteownik stalowy.

Sciany i stupy:

Szkielet hali stanowia prefabrykowane stupy zelbetowe osadzone w kielichowych fundamentach. Sciany
boczne wykonano z plyt prefabrykowanych mocowanych do stupdw. Elementy Scienne spoczywaja na
prefabrykowanych belkach zelbetowych.
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Posadzka:

Posadzke stanowi ptyta Zelbetowa z wykonczeniem plytkami lastriko | warstwami izolacji przeC[WWOdnej
i termicznej.

Kanat armatur;

Zelbetowy monolityczny kanat posadowiony na poziomie -3,40 w stosunku do poziomu 0,00 budynku.
Szeroko$¢ wewnetrzna kanatu wynosi 4,20m. Przykrycie kanatu stanowi ptyta zelbetowa cze$ciowo
demontowalna.

Fundamenty:

Stopy fundamentowe kielichowe pod stupami oraz tawa fundamentowa pod $ciang szczytows.

Instalacie:

W budynku znajdujg sie instalacje:

- instalacja elektryczna,

- instalacja wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej,

- instalacja c.o.,

- instalacje technologiczne (szes¢ baniakow filtrow weglowych o wysokosci okoto 4,0m)
- rurociagi wody surowej,

- rurociggi wody poplucznej.

. Ocena stanu technicznego budynku

Na podstawie ogledzin w czerwcu 2016r. stwierdza sig, ze generalnie konstrukcja istniejgcych
budynkéw jest w dobrym stanie. Zostaty wykonane prace remontowe i modernizacyjne w czesci nie
podlegajgcej rozbiorce. Konstrukcja nie wykazuje nadmiernych ugieé czy zarysowan.

CzeSC€ budynku, ktéra nie podiega rozbiorce jest oddylatowana od czesci rozbieranej w zwigzku z tym
rozbidrka nie wptynie na istniejgcy schemat statyczny budynku.

Stwierdza sig, ze stan konstrukcji przedmiotowych obieki6w jest na tyle zadawalajacy, iz moze byé on
nadal eksploatowany. Projektowana rozbiorka nie bedzie zagraza¢ bezpieczenstwu uzytkownikow
czgSci pozostatego obiekiu lub obnizenia jego przydatnosci do uzytkowania. Budowa nie wplynie
niekorzystnie na stan podioza gruntowego.

W celu zabezpieczenia pozostatej Sciany czotowej nalezy wykonaé murowang Sciane samono$ng
opartg na belce nad kanatem oraz na belkach/podwalinach mocowanych do $ciany pozostawionego
kanatu. Sciang wykonaé zgodnie z projektem branzy konstrukcyjnej.

. Zakres prac rozbidrkowych

Przeznaczony do rozbiérki budynek filtréw weglowych, nalezy ,Wodociggéw Debnickich” Sp. z 0.0., i
przylega do budynku pompowni po$redniej. Dlatego tez rozbiérke nalezy przeprowadzi¢ w taki sposab,
aby nie uszkodzi¢ czgsci i fragmentéw budynku planowanych do pozostawienia.

Przewiduje sig¢, ze rozbiérka wykonana bedzie do rzednej okoto -3,30 m ponizej poziomu #0,00
budynku. Nalezy rozebra¢ wszystkie elementy zagtebione w ziemi w wyjatkiem fragmentu kanatu, ktéry
oznaczono na zalgczonej sytuacji oraz w projekcie budowy zbiornika wodociggowego.

5.1. Czynnos$ci wstepne poprzedzajace rozbi6rke oraz wytyczne ogdine.

Przed rozpoczgciem rob6t nalezy ogrodzi¢ teren rozbiérki szczelnym ogrodzeniem o wysokosci co
najmniej 1,5 m wykonanym tak, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi — w przypadku ruchu pieszych
wykona¢ daszki ochronne. Nalezy rozmiesci¢ tablice informacyjne i ostrzegawcze, m.in. tablice z
napisem ,Roboty wyburzeniowe — wstep surowo wzbroniony”. Wydzieli¢ i oznakowaé miejsca

szczegdlnie niebezpieczne, szczegdlnie te, gdzie istnieje mozliwosé upadku z konstrukgji lub
rusztowania.

Sprawdzi¢ zgodnosé stanu technicznego obiektu z opisem zawartym w projekcie rozbi6rki i zaplanowaé
na jego podstawie kolejnosé wykonywania poszczegdinych czynnosci.

Zorganizowaé zaplecze higieniczno-sanitarne i techniczne. Zaplanowaé drogi dla pojazdow
wywozgcych materiaty i gruz oraz ciggi komunikacyjne i miejsca postojowe, oznakowaé zmiany
organizacji ruchu na ciggach komunikacyjnych. Przygotowaé urzadzenia pomocnicze dla skiadowania
materiatow, przyrzadow, narzedzi i odpadow.



Zlokalizowaé i oznaczy¢ infrastrukture nadziemng i podziemng a nastgpnie wszystkie instalacje
doprowadzone do budynku nalezy odtaczyé od sieci miejskich przed przystgpieniem do rozbi6rki
obiektu. Odiaczenia te moga byé dokonane tylko przez wykwalifikowanych i uprawnionych
pracownikow, a fakt odtgczenia kazdej instalacji musi by¢ potwierdzony wpisem do Dziennika rozbiorki
oraz odrebnym protokotem.

Koniecznie nalezy wyigczy¢ z uzytkowania przylegte czesci budynku i zabezpieczyé przed dostepem
0s6b postronnych.

5.2. Strefy bezpieczenstwa.

Wokét budynku projektuje sie strefe bezpieczeristwa szeroko$ci 6,0 m oznaczong taémg ostrzegawczg
w kazdym kolejnym dniu roboczym.

Na ogrodzeniu nalezy rozwiesi¢ tablice informujgce o terenie niebezpiecznym i zakazie wstepu oséb
nieupowaznionych.

W sirefie niebezpiecznej nie moga przebywac¢ ani wykonywaé robdt pracownicy nie zwigzani
z wykonywaniem robdt rozbidrkowych.

5.3. Ogodine zasady prowadzenia rozbiorki.

Ze wzgledu na usytuowanie budynku prace rozbiérkowe nalezy wykonac¢ w jak najkrétszym czasie, ze
szczegolng starannoscig.

Z uwagi na blisko$¢ sgsiedniej zabudowy projektuje sie rozbiérke z uzyciem narzedzi:

- rgcznych miotow, foméw i kiloféw (pneumatycznych, hydraulicznych),

- pit tarczowych i linowych,

- przewodow zsypowych (zsuwnice pochyte lub rynny zsypowe), zabezpieczonych przed spadaniem
lub wypadaniem gruzu,

- urzadzen dzwigowych eliminujgcych potrzebe recznego znoszenia materiatu.

Prace nalezy realizowac pod nadzorem 0s6b uprawnionych.
Nie wolno dopusci¢ do przecigzenia zadnego elemeniu.

Poniewaz planuje sie rozbiorke budynku filirow weglowych, ki6ry jest w bezposrednim sgsiedztwie
pompowni posredniej, rozbiérke te nalezy prowadzic w sposob maksymalnie bezpieczny dia
planowanych do pozostawienia elementéw konstrukcji. Roboty te winny by¢ wykonywane z
zachowaniem szczegollnej ostroznosci i wytgcznie po zabezpieczeniu danego elementu przed
mozliwoscig utraty statecznosci i niekontrolowanym zniszczeniem. Nalezy roéwniez zabezpieczy¢
elementy budynku pompowni przed uszkodzeniem w trakcie wykonywania prac rozbiorkowych

Rozbiodrke nalezy wykonywac tak, aby stopniowo odcigza¢ elementy nosne konstrukgji, bez naruszania
statecznosci elementdw przyleglych. Nierozebrane elementy nalezy zabezpieczaé przed samoistnym
przewroceniem sie poprzez tymczasowe podparcie. Zasady te dotyczg réwniez tymczasowych
konstrukcji pomocniczych (rusztowan czy podnosnikow), ze wzgledu na ryzyko przewrocenia.

W pierwszej kolejnosci nalezy zdemontowac i usung¢ poza budynek wszelkie elementy wyposazenia
oraz drzwi i okna. Nasiepnie nalezy rozebra¢ i usungé¢ wszelkie instalacje. Po tych czynnos$ciach
mozliwe jest przystapienie do rozbiérki zasadniczej konstrukcji budynku, dokona¢ demontazu
stropodachu i §cian konstrukeyjnych.

Po przeprowadzonej rozbiérce nalezy uporzgdkowac teren.
5.4. Opis sposobu rozbidérki elementéw konstrukcyjnych.
5.4.1. Rozbidrka urzgdzen i instalacji

Warunkiem rozpoczecia prac rozbiérkowych jest odigczenie wszystkich instalacji budynku od
sieci miejskich i potwierdzenie tego fakiu wpisem do Dziennika rozbidrki.

Wyposazenie mozna wymontowaé w sposdb niszczacy, instalacje nalezy cig¢ palnikami. Odciete
instalacje zaslepi¢ materiatem niepalnym.
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5.4.2. Rozbiorka okien i drzwi

Skrzydta okienne i drzwiowe nalezy zdemontowacé i usungé poza rozbierany obiekt. Oscieznice
rozebra¢ w trakcie rozbiérki Scian. Nie przewiduje sig odzysku stolarki okiennej i drzwiowe;.

5.4.3. Rozbiérka stropodachu

Rozbiérke dachu nalezy rozpocza¢ od demontazu odgromienia, kominéw, lamp o$wietleniowych
itp. elementow wystajgcych ponad dach. W dalszej kolejnosci nalezy usunaé pokrycie dachu.
Nastepnie nalezy usung¢ obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe. Po usunieciu pokrycia
mozna zdemontowa¢ pozostafe elementy stropodachu. Rozbitrke ptyt prefabrykowanych zaczaé
od strony sciany szczytowej,

Belki prefabrykowane demontowac po rozbidrce scian ostonowych.

Nie wolno gromadzi€ gruzu na dachu lecz na biezgco go usuwac przy uzyciu rekawdw lub rynien
zsypowych zabezpieczonych przed wysypywaniem sie gruzu.

5.4.4. Rozbiorka scian i stupow

Do rozbiérki $cian mozna przystapi¢ po upewnieniu sig, ze rozbiérka stropodachu nie naruszyta
ich statecznosci.

Sciany prefabrykowane rozbieraé przy uzyciu dzwigu, warstwami od gory zaczynajac od Sciany
szczytowej. Ptyty usuwac na zewnatrz budynku. Nie przewracaé $cian, rozbieraé odcinkami od
gory.

Po demontazu $ciany szczytowej i skrajnego pola piyt $ciennych nalezy usunaé pozostaly
wolnostojacy dzwigar dachowy a nastepnie podpierajgce go stupy. Tak nalezy rozbieraé kolejne
pola Scian i uktady stupow z belkami az do stupa sasiadujgcego z budynkiem pompowni.

Nalezy zwrdci¢ szczegbing uwage na $ciang oddzielajgcg budynek pompowni od budynku filtréw,
ktora jest wyniesiona ponad pota¢ dachowg pompowni. Nalezy jg rozebra¢ recznie do potaci
dachu pompowni przed demontazem ostatniego dzwigara i stupéw. Pozostalg czes¢ rozebraé po
usunigciu stupow. Wymurowac $ciang uzupeiniajaca — lokalizacja pokazana na rysunku.

5.4.5. Posadzki

Skué warstwy posadzkowe.
5.4.6. Fundamenty

Rozbiérke fundamentéw nalezy rozpoczaé od podwalin, nastepnie tawy fundamentowych w
Scianie szczytowej i sukcesywnie stopy fundamentowe wraz z kanatem armatur. Kanat
rozburzy¢ bez czesci przylegajacej do budynku poempowni — fragment oznaczono na dotgczone;j
sytuacji.

5.4.7. Uporzadkowanie terenu

Po zakoficzeniu rob6t gruz nalezy wywiezé na sktadowisko a nastgpnie usunaé elementy
wyposazenia placu robét budowlanych. Powstaly wykop nalezy zasypaé pospotka o ID=0.6,
jednoczesnie przygotowujgc teren pod posadowienie zbiornika wodociagowego.

5.5. Zalecenia dotyczace zabezpieczenia czesci budynku odsfonietej po rozhidrce.

Ze wzgledu na odstonigcie, w wyniku rozbiorki, Sciany wewnetrznej budynku nalezy dokonaé oceny jej
stanu technicznego. Sciane oczyscié z resztek gruzu, odbi¢ oktadziny i tynki. Nastepnie nalezy
uzupetniCc ewentualne uszkodzenia $ciany, wykonaé docieplenie, otynkowa¢ $ciane tynkiem
cementowo-wapiennym i pomalowac. Ponadto nalezy odtworzy¢ obrobki blacharskie.




5.6. Bezpieczerstwo roboft

Ze wzgledu na liczne wystepujgce zagrozenia, prace rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie
z wymaganiami dla prac szczegdlnie niebezpiecznych. Sposoby wykonywania robét rozbidrkowych
reguluje Rozporzgdzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

Prace realizowac z uwzglednieniem ponizszych zasad:

Wszelkie prace nalezy wykonywa¢ z wyjatkowa ostroznoscia, pod kierownictwem o0soby

posiadajgcej stosowne uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami, zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami BHP;

Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy rozbidrce powinni byé zaznajomieni z zakresem prac,

poinstruowani na temat bezpiecznego prowadzenia rob6t a takze o sposobie postepowania

w sytuacji awarii lub wypadku;

Pracownicy zatrudnieni przy rozbiérce muszg by¢ wyposazeni w odpowiednig odziez ochronnag;

Program rozbidrki powinien by¢ wywieszony w miejscu dostepnym dla wszystkich pracownikdw

przez caly czas trwania robét rozbidrkowych;

Urzadzenia pomocnicze przeznaczone do rozbidrki i usuwania materiatow (zawiesia, liny sterujace,

rusztowania, drabiny itp.) powinny posiadac atesty;

Stan techniczny narzedzi i urzadzen pomocniczych powinien byC badany przez konserwatora i

zapisywany w ewidencji narzedzi;

Miejsca prac prowadzonych na wysokosci nalezy wygradzaé¢ balustradami lub stosowac siatki

bezpieczenstwa;

W przypadku rozbijania kilofami czesci konstrukcji skrajnych, pracownicy muszg bezwzglednie by¢

zabezpieczeni szelkami bezpieczenstwa z amortyzatorem bezpieczenstwa i linkami bezpieczenstwa,

umocowanymi do stabilnej czesci konstrukcji lub punktéw kotwigcych;

Wyznaczy¢ i wyraznie oznakowac granice pola pracy zurawia (taSma, chorggiewki);

Rozbiorke poszczegoinych elementdow powinni prowadzié robotnicy odpowiedniej specjalnosci;

Pracujacy na wysokosci powinni mie¢ wazne badania lekarskie;

Poziome przemieszczanie tadunkéw nad przedmiotami znajdujgcymi sie na drodze przemieszczania

powinno odbywac sie na wysokosci nie mniejszej niz 1,0 m;

Usuwanie jednego elementu nie powinno wywolywaé nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sie

innego;

Przy rozbiérce nalezy uwzgledniaé warunki atmosferyczne panujgce w danym dniu. Podczas

deszczu, $niegu i wiatru o predkosci ponad 10 m/s nie wolno prowadzi¢ robét na scianach i innych

wysokich konstrukcjach;

Transport pionowy materiatéw pochodzacych z rozbiorki winien odbywac sie za pomoca wyciagow

przysciennych budowlanych lub zurawia na podwoziu kotowym.

Przy usuwaniu gruzu nalezy stosowa¢ obudowane zsypy lub rury teleskopowe;

Zabronione jest:

s skiadowanie gruzu na stropodachu czy u podnéza $cian;

s Zzrzucanie oraz przewracanie mas rozbieranych elementow na rozbierang konstrukcje;

« skladowanie materiatéw pomiedzy skrajnia zurawia a obiektem;

¢ przechodzenie os6b pomigdzy budynkiem a podwoziem Zurawia i wychylanie sie przez otwory
budynku w strefie pracy zurawia;

s pozostawienie zawieszonego fadunku na haku zurawia;

e podnoszenie zurawiem zakleszczonych przedmiotéw a takze podnoszenie elementéw o
nieznanym cigzarze,

e przemieszczanie tadunkdéw metodg Sciggania lub wleczenia;

¢ przebywanie ludzi na parterze w trakcie prowadzenia robét rozbiérkowych na dachu;

e wywracanie $cian i innych elementéw  konstrukcyjnych  przez  podkopywanie
i podcinanie;

¢ prowadzenie rozbidrki elementdw konstrukcyjnych na kilku poziomach jednoczesnie;

- Przy pracy na rusztowaniach przestrzegac¢ nastepujgcych zasad:

= Rusztowania powinny byé wykonywane zgodnie z dokumentacjg producenta albo projektem
indywidualnym,
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wykonujgcych roboty oraz do sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatow,
- Przy pracy na rusztowaniach przestrzegac¢ nastepujgcych zasad:
* Rodzaj drabiny przenosnej nalezy dostosowac do specyfiki miejsca pracy — tylko dla komunikagji,
* Drabina przystawna powinna wystawa¢ ponad powierzchnig, na jakg prowadzi, co najmniej 0,75
m, a kat jej nachylenia powinien wynosi¢ od 65° do 75°.

W trakcie prowadzenia rozbiorki mogg wystapi¢ sytuacie nieprzewidziane w projekcie. W przypadku
jakichkolwiek watpliwosci, utrudnien lub zagrozeri wezwac natychmiast autora niniejszego opracowania.

6. Ochrona konserwatorska

Budynek nie podlega ochronie konserwatorskiej, znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej.
Rozbiodrka nie naruszy intereséw 0sob trzecich.

. Ocena wplywu na srodowisko

Projektowana rozbidrka nie naruszy srodowiska.

“8. Gospodarka odpadami

W zwiazku z wykonywaniem prac rozbiérkowych niezbedne jest odpowiednie przygotowanie zaplecza
do wiasciwej segregaciji odpadéw odpowiednio dla okre$lonych grup i rodzajéw na podstawie Dziennika
Ustaw 2014 nr 0 poz. 1923.

Materiat rozbiérkowy fadowac bezposérednio do konteneréw na gruz ustawionych na terenie placu
rozbi6rki. Osobny kontener przeznaczy¢ na wyposazenie wnetrz i elementy drewniane.

W czasie rozbiorki materiaty nalezy segregowac i oddziela¢ te, ktére mogg byé wykorzystane do
powtérnego przerobu jak metal, szkto. Osobno nalezy skiadowa¢ materialy szkodliwe, wymagajace
specjalnej utylizacji, np. smary, $wietlowki itp.

Elementy stalowe nalezy pocia¢ na mniejsze elementy i wywiezé do zaktadu zajmujacego sie skupem
ztomu.

. Wywdz odpaddow

Gruz wywozi¢ sukcesywnie na wysypisko Smieci samochodami zabezpieczonymi odpowiednio
wysokimi burtami przed spadaniem z samochodu i plandekami przed kurzeniem.

Wykonawca robét jest zobowigzany do uzyskania pisemnego potwierdzenia przyjecia odpadéw przez
skfadowisko ztomu.

10.Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informagii

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.

2003 nr 120 poz. 1126).

W czasie rozbiérki obiektu bedg wystepowaé nastepujgce roboty, stwarzajace zagrozenie

bezpieczernstwa i zdrowia ludzi:

a) Eksploatacja urzadzen i instalacji elektroenergetycznych;

b) Praca z uzyciem elektronarzedzi, roboty spawalnicze, ciecie gazowe, elektryczne i wytwarzanie
iskier — zagrozenie porazeniem pradem:;

¢) Prace na wysoko$ci ponad 1,0 m od powierzchni terenu:

d) Prace przy robotach rozbiérkowych, ziemnych i budowlanych w bezpo$rednim sgsiedztwie obiektow
i terendw przylegtych (istniejgcych);

e) Zagrozenie przysypania ziemig.

Dla w/w robét Kierownik robét jest zobowigzany sporzadzié lub zapewnié sporzadzenie przed

rozpoczgciem rob6t planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacego specyfike obiektu

budowlanego, warunki prowadzenia robét budowlanych oraz przepisy BHP, zawierajace nastepujace

informacje;

a) Plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnetrznych ciggdéw komunikacyjnych,
granic stref ochronnych, urzadzen przeciwpozarowych i sprzetu ratunkowego;

b) Zakres robot i kolejno$¢ realizacji poszczegoinych etapéw robét;

¢) Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajacych rozbiéree lub adaptacij;

8



d) Informacje dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji;
e) Informacje dotyczgce wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robo6t stwarzajgcych
zagrozenie;
f) Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych, zawierajgce:
- okre$lenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
- okreslenie Srodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,
- okreslenie zasad bezposSredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz z wyznaczeniem
0sdb odpowiedzialnych za nadzor,
- okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow na terenie budowy,
- wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczefistwom
wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych,
- wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji rozbiérki oraz dokumentéw niezbednych do
prawidiowej eksploatacji maszyn i urzgdzen technicznych.

11. Opis sposobu zapewnienia bezpieczeiistwa ludzi i mienia

Teren, na ktérym odbywaé sie bedzie rozbiorka obiekiu budowlanego, nalezy ogrodzi€ i oznakowac
tablicami ostrzegawczymi. Nalezy wyznaczy¢ przejscia dla ruchu pieszego.

Przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych nalezy odigczyé od rozbieranego obiektu istniejgce przylacza
infrastruktury techniczne;j.

Przed przystapieniem do robdt pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem rozbiorki i poinstruowani o
bezpiecznym sposobie jej wykonania. 3
Usuwanie jednego elemeniu nie powinno wywolywaé nieprzewidzianego spadania lub zawalania sie
innego.

Podczas wiatru powyzej 10m/s nalezy roboty wstrzymac.

W trakcie rozbidrki stropodachu zabronione jest przebywanie ludzi wewnatrz obiekiu. Zabrania sig
przebywania 0s6b pod zawieszonym elementem. Zabrania sie przenoszenia ciezarow przekraczajgcych
dopuszczalny udZwig urzadzenia przenoszacego.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego w sprawie
bezpieczenstwa | higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 2003.47.401) oraz
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650).
Istniejgcy sasiedni budynek pompowni gldwnej nalezy zabezpieczyé na okres prowadzenia prac
rozbidrkowych.

Zachowac wszystkie zapisy niniejszego opracowania.
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